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Kiểm thử hộp trắng 


Chúng ta đã và đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc 
của ngành công nghiệp phần mềm trong vài thập kỷ qua. Nếu như 
trước đây phần mềm máy tính chỉ được sử dụng để tính toán khoa 
học kỹ thuật và xử lý dữ liệu thì ngày nay nó đã được ứng dụng 
vào mọi mặt của của đời sống hàng ngày của con người, từ các ứng 
dụng nhỏ để điều khiển các thiết bị dùng trong gia đình như các 
thiết bị nghe nhìn, điện thoại, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, 
đến các ứng dụng lớn hơn như trợ giúp điều khiển các phương tiện 
và hệ thống giao thông, trả tiền cho các hoá đơn, quản lý và thanh 
toán về tài chính, v.v. Vì thế con người ngày càng phụ thuộc chặt 
chẽ vào các sản phẩm phần mềm và do vậy đòi hỏi về chất lượng 
của các sản phẩm phần mềm ngày càng cao, tức là các phần mềm 
phải được sản xuất với giá thành hạ, dễ dùng, an toàn và tin cậy 
được. Kiểm thử có phương pháp là một hoạt động không thể thiếu 
trong quy trình sản xuất phần mềm để đảm bảo các yếu tố chất 
lượng nêu trên của các sản phẩm phần mềm. 

Theo thống kê thì việc kiểm thử tiêu tốn khoảng 50% thời gian 
và hơn 50% giá thành của các dự án phát triển phần mềm. Tăng 
năng suất kiểm thử là một nhu cầu thiết yếu để tăng chất lượng 
phần mềm. Vì thế nghiên cứu để phát triển các kỹ thuật, công cụ 
kiểm thử hữu hiệu và đào tạo đội ngũ kiểm thử có kỹ năng và kinh 
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nghiệm là các đóng góp thiết thực nhất để tăng cường chất lượng 
của các sản phẩm phần mềm. Từ yêu cầu thực tế này, ngày nay 
rất nhiều trường đại học trong nước và quốc tế đã đưa môn “Kiểm 
thử uà đảm bảo chất lượng Phần mềm” thành một môn học chuyên 
ngành của ngành /chuyên ngành công nghệ phần mềm ở cả bậc đại 
học và cao học. Chúng tôi thấy rằng các học viên cao học và sinh 
viên cần được đào tạo bài bản về cơ sở của kiểm thử phần mềm, 
bao gồm cả các kiến thức hàn lâm cơ bản lẫn các kỹ thuật thực 
hành trong ngành công nghiệp phần mềm để có thể đáp ứng công 
việc của cả nghiên cứu viên lẫn kiểm thử viên. Chúng tôi viết cuốn 
giáo trình này không ngoài mục đích nhằm đáp ứng yêu cầu thiết 
yêu đó. Cuốn giáo trình này sẽ cung cấp cho sinh viên, học viên 
cao học và giảng viên những chất liệu cơ bản bao phủ những nét 
chính về những phát triển lý thuyết cơ sở của việc kiểm thử phần 
mềm và các thực hành kiểm thử chung trong ngành công nghiệp 
phần mềm. Vì các khái niệm về chất lượng phần mềm là quá rộng, 
chúng tôi chỉ định giới thiệu những nét chung nhất và cái nhìn tổng 
thể về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm mà thôi. Thực 
ra thì phần mềm có rất nhiều loại khác nhau, với nhiều miền ứng 
dụng khác nhau. Ở mỗi loại và mỗi miền ứng dụng riêng biệt lại 
có các đặc thù riêng và cần được bổ trợ bởi các kỹ thuật kiểm thử 
riêng cho chúng. Chúng tôi không có tham vọng đi vào các chi tiết 
như vậy mà chỉ giới thiệu lý thuyết và thực hành kiểm thử chung 
và cơ bản nhất nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản 
để có thể hiểu và tự phát triển các kỹ thuật kiểm thử thích hợp 
cho các hệ thống phức tạp và chuyên dụng hơn trong thực tiễn sau 
này. 

Giáo trình này được viết dựa vào kinh nghiệm giảng dạy môn 
kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm của chúng tôi trong 
nhiều năm qua tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Khoa Công nghệ 
Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 
và hàng chục năm kinh nghiệm của chúng tôi trong thực tế nghiên 
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cứu và phát triển phần mềm. Để viết giáo trình này, chúng tôi đã 
tham khảo nhiều cuốn sách được dùng phổ biến trên thế giới về 
kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm. Chúng tôi cũng sử 
dụng thêm các tài liệu nghiên cứu gần đây để cập nhật các phương 
pháp và kết quả nghiên cứu hiện nay về lĩnh vực này như được nêu 
trong phần tài liệu tham khảo ở cuối giáo trình này. 

Các chủ đề chính được trình bày trong giáo trình này bao gồm: 

e Cơ sở toán học cho kiểm thử phần mềm 

e Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm 

e Các phương pháp phân tích và khảo sát đặc tả và mã nguồn 


e Các phương pháp kiểm thử chức năng hay kiểm thử hộp đen 


e Các phương pháp kiểm thử hộp trắng hay kiểm thử cấu trúc 


e Các phương pháp và quy trình kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích 
hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và kiểm thử hồi 
quy 

e Các phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình, kiểm thử tự 
động và các công cụ hỗ trợ 


Để hoàn thành cuốn giáo trình này, chúng tôi đã nhận được sự 
giúp đỡ tận tình, ý kiến đóng góp qúy báu và sự và động viên chân 
thành từ các đồng nghiệp, các nghiên cứu sinh, học viên cao học 
và sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Công 
nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều đồng nghiệp và sinh viên 
đã dành thời gian đọc cần thận, “kiểm thử” đến từng chỉ tiết nhằm 
giúp chúng tôi nâng cao chất lượng của cuốn giáo trình này, đặc 
biệt là PGS. TS. Nguyễn Việt Hà, PGS. TS. Trương Ninh Thuận, 
TS. Võ Đình Hiếu, TS. Trần Thị Minh Châu (Trường Đại học Công 
nghệ), PGS. TS. Nguyễn Đình Hóa (Viện Công nghệ Thông tin, 
ĐHQGHN) và PGS. TS. Đặng Văn Đức (Viện Công nghệ Thông 
tin, Viện hàm lâm Khoa học Việt Nam). Chúng tôi xin chân thành 
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cảm ơn các đồng nghiệp, các bạn nghiên cứu sinh, học viên cao học 
và sinh viên vì những đóng góp to lớn đó. 

Mặc dù chúng tôi đã rất nỗ lực nhưng vì thời gian và trình 
độ còn hạn chế, cuốn tài liệu này không tránh khỏi các thiếu sót. 
Chúng tôi rất mong cuốn giáo trình sẽ được bạn đọc đón nhận, 
thông cảm và góp ý. Chúng tôi xin trân trọng cấm ơn. 


Hà Nội, tháng 5 năm 2014 
Các tác giả. 


Chương 1 


Tổng quan về kiểm thử 


Kiểm thử nhằm đánh giá chất lượng hoặc tính chấp nhận được của 
sản phẩm. Kiểm thử cũng nhằm phát hiện lỗi hoặc bất cứ vấn đề gì 
về sản phẩm. Chúng ta cần kiểm thử vì biết rằng con người luôn có 
thể mắc sai lầm. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực phát triển 
phần mềm và các hệ thống điều khiển bởi phần mềm. Chương này 
nhằm phác họa một bức tranh tổng thể về kiểm thử và đảm bảo 
chất lượng phần mềm. Các chương còn lại sẽ nằm trong khuôn khổ 
của bức tranh này và ở mức chi tiết hơn. 


1.1 Các khái niệm cơ bản về kiểm thử 


Kỹ nghệ kiểm thử đã phát triển và tiến hoá hàng mấy chục năm 
nên các thuật ngữ trong các tài liệu khác nhau thường không thống 
nhất và thiếu tương thích. Các thuật ngữ được trình bày trong cuốn 
sách này dựa vào các thuật ngữ chuẩn được phát triển bởi IEEE 
(Viện Kỹ nghệ điện và điện tử) với việc chọn lọc cẩn thận các thuật 
ngữ tiếng Việt tương ứng. 
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Lỗi (Error): Con người luôn có thể phạm lỗi. Khi lập trình viên 
phạm lỗi trong lập trình, ta gọi các lỗi đó là bug (con bọ). Lỗi có 
thể phát tán. Chẳng hạn, một lỗi về xác định yêu cầu có thể dẫn 
đến sai lầm về thiết kế và càng sai khi lập trình theo thiết kế này. 
Lỗi là nguyên nhân dẫn đến sai. 


Sai (Eault): Sai là kết quả của lỗi, hay nói khác đi, lỗi sẽ dẫn đến 
sai. Cũng có thể nói sai là một biểu diễn của lỗi dưới dạng một biểu 
thức, chăng hạn chương trình, văn bản, sơ đồ dòng dữ liệu, biểu đồ 
lớp, v.v. Sai có thể khó phát hiện. Khi nhà thiết kế mắc lỗi bỏ sót 
trong quá trình thiết kế, sai về kết quả gây ra do lỗi đó là cái gì đó 
bị thiếu. Sai về nhiệm vụ xuất hiện khi vào sai thông tin, còn sai 
về bỏ quên xuất hiện khi không vào đủ thông tin. Loại sai về bỏ 
quên khó phát hiện và khó sửa hơn loại sai về nhiệm vụ. 


Thất bại (Failure): Thất bại xuất hiện khi một lỗi được thực 
thi. Có hai điều cần lưu ý trong định nghĩa này là: một là thất bại 
chỉ xuất hiện ở dạng có thể được thực thi mà thông thường là mã 
nguồn, hai là các thất bại chỉ liên kết với các lỗi về nhiệm vụ. Câu 
hỏi là các thất bại tương ứng với các lỗi về bỏ thì quên được xử lý 
thế nào và những lỗi không bao giờ được thực thi, hoặc không được 
thực thi trong khoảng thời gian dài cần được xử lý ra sao. Virus 
Michaelangelo là một ví dụ về lỗi loại này. Nó chỉ được tiến hành 
vào ngày sinh của Michaelangelo, tức ngày 6/3 mà thôi. Câu trả 
lời nằm ở chỗ: việc khảo sát, tức là phân tích và duyệt mã, thiết kế 
hoặc đặc tả có thể ngăn chặn nhiều thất bại bằng cách phát hiện 
ra các lỗi thuộc cả hai loại. 


Sự cô (Incident): Một khi thất bại xuất hiện, nó có thể hiển hoặc 
không hiển, tức là rõ ràng hoặc không rõ ràng đối với người dùng 
hoặc người kiểm thử. Sự cô nhằm giúp để nhận biết về sự xuất hiện 
của thất bại. Sự cố là triệu chứng liên kết với một thất bại và giúp 
cho người dùng hoặc người kiểm thử nhận biết về sự xuất hiện của 
thất bại này. 
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Yêu cầu của khách hàng và đặc tả của phần mềm: Phần 
mềm được viết để thực hiện các nhu cầu của khách hàng. Các nhu 
cầu của khách hàng được thu thập, phân tích đánh giá và là cơ sở 
để quyết định chính xác các đặc trưng cần thiết mà sản phẩm phần 
mềm cần phải có. Dựa trên yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu 
bắt buộc khác, đặc tả được xây dựng để mô tả chính xác các yêu 
cầu mà sản phẩm phần mềm cần đáp ứng, và có giao diện thế nào. 
Tài liệu đặc tả là cơ sở để đội ngũ phát triển phần mềm xây dựng 
sản phẩm phần mềm. Khi nói đến thất bại trên đây là nói đến việc 
sản phẩm phần mềm không hoạt động đúng như đặc tả. Lỗi một 
khi được thực thi có thể dẫn đến thất bại. Do đó, lỗi về bỏ quên 
được coi là tương ứng với các lỗi khi xây dựng đặc tả. 


Kiểm chứng và thẩm định: Kiểm chứng (verification) và thẩm 
định (validation) hay được dùng lẫn lộn, nhưng thực ra chúng có 
ý nghĩa khác nhau. Kiểm chứng là quá trình để đảm bảo rằng một 
sản phẩm phần mềm thỏa mãn đặc tả của nó. Còn thẩm định là 
quá trình để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của 
người dùng (khách hàng). Trong thực tế, chúng ta cần thực hiện 
kiểm chứng trước khi thực hiện việc thẩm định sản phẩm. Vì vậy, 
chúng ta có thuật ngữ V&V (Verification & Validation). Lý do của 
việc này là chúng ta cần đảm bảo sản phẩm đúng với đặc tả trước. 
Nếu thực hiện việc thẩm định trước, một khi phát hiện ra lỗi, chúng 
ta không thể xác định được lỗi này do đặc tả sai hay do lập trình 
sai so với đặc tả. 


Chất lượng và độ tin cậy của phần mềm: Theo từ điển, chất 
lượng của một sản phẩm được thể hiện bằng các đặc trưng phù 
hợp với đặc tả của nó. Theo cách hiểu này, chất lượng của một sản 
phẩm phần mềm là sự đáp ứng các yêu cầu về chức năng (tức là các 
hàm cần được tính bởi chương trình), sự hoàn thiện và việc tuân 
thủ nghiêm ngặt các chuẩn đã được đặc tả, cùng các đặc trưng 
mong chờ từ mọi sản phẩm phần mềm chuyên nghiệp. Chất lượng 
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phần mềm đặc trưng cho “độ tốt, độ tuyệt hảo” của phần mềm, 
và gồm có các yếu tố về chất lượng như: tính đúng đắn (hành vi 
đúng như đặc tả), tính hiệu quả (tiết kiệm thời gian và tiền bạc), 
độ tin cậy, tính khả kiểm thử (kiểm thử được và dễ dàng), dễ học, 
dễ sử dụng, dễ bảo trì, v.v. Như vậy, độ tin cậy chỉ là một yếu tố 
để đánh giá chất lượng của một sản phẩm phần mềm. Trong thực 
tế, người kiểm thử nói riêng và người phát triển nói chung thường 
hay nhầm lẫn độ tin cậy với chất lượng. Khi kiểm thử đạt tới mức 
phần mềm chạy ổn định, có thể tin và dựa vào nó được (theo thuật 
ngữ công nghệ phần mềm là có thể phụ thuộc vào nó), người kiểm 
thử thường cho rằng phần mềm đã đạt chất lượng cao. Các yếu tố 
về mặt chất lượng mà liên quan trực tiếp đến việc phát triển phần 
mềm được gọi là các tiêu chuẩn chất lượng như tính có cấu trúc, 
tính đơn thể, tính khả kiểm thử, v.v. 


Độ tin cậy của phần mềm là xác suất để phần mềm chạy không 
có thất bại trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được xem là 
một yêu tố quan trọng của chất lượng phần mềm. Ngoài ra, thời 
gian trung bình cho việc khắc phục một sự cố cũng là một thông 
số quan trọng trong việc đánh giá độ tin cậy của sản phẩm phần 


mềm. 


Kiểm thử: Rõ ràng việc kiểm thử liên quan đến các khái niệm 
trên: lỗi, sai, thất bại và sự cố. Có hai đích của một phép thử: tìm 
thất bại hoặc chứng tỏ việc tiến hành của phần mềm là đúng đắn. 


Vai trò của kiếm thử phần mềm: Kiểm thử phần mềm đóng 
vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng và là hoạt động 
chủ chốt trong việc đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm phần 
mềm trong quá trình phát triển. Thông qua chu trình “kiểm thử - 
tìm lỗi - sửa lỗ? ta hy vọng chất lượng của sản phẩm phần mềm 
sẽ được cải tiến. Mặt khác, thông qua việc tiến hành kiểm thử mức 
hệ thống trước khi cho lưu hành sản phẩm, ta biết được sản phẩm 
của ta tốt ở mức nào. Vì thế, nhiều tác giả đã mô tả việc kiểm thử 
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phần mềm là một quy trình kiểm chứng để đánh giá và tăng cường 
chất lượng của sản phẩm phần mềm. Quy trình này gồm hai công 
việc chính là phân tích động và phân tích tĩnh. 


e Phân tích tĩnh: Việc phân tích tĩnh được làm dựa trên việc 
khảo sát các tài liệu được xây dựng trong quá trình phát 
triển sản phẩm như tài liệu đặc tả nhu cầu người dùng, mô 
hình phần mềm, hồ sơ thiết kế và mã nguồn phần mềm. Các 
phương pháp phân tích tĩnh truyền thống bao gồm việc khảo 
sát đặc tả và mã nguồn cùng các tài liệu thiết kế. Các kỹ 
thuật khảo sát này sẽ được giới thiệu trong chương 4. 
Chúng ta cũng có thể dùng các kỹ thuật phân tích hình thức 
như kiểm chứng mô hình (model checking) và chứng minh 
định lý (theorem proving) để chứng minh tính đúng đắn của 
thiết kế và mã nguồn. Các kỹ thuật này tương đối phức tạp và 
nằm ngoài khuôn khổ của cuốn giáo trình này. Công việc này 
không liên quan trực tiếp đến việc thực thi chương trình mà 
chỉ duyệt và lý giải về tất cả các hành vi có thể của chương 
trình khi được thực thi. Tối ưu hóa các chương trình dịch là 
các ví dụ về phân tích tĩnh. 


e Phân tích động: Phân tích động liên quan đến việc thực 
thi chương trình để phát hiện những thất bại có thể có của 
chương trình, hoặc quan sát các tính chất nào đó về hành vi 
và hiệu năng (performance). Vì gần như không thể thực thi 
chương trình trên tất cả các dữ liệu vào có thể, ta chỉ có thể 
chọn một tập con các dữ liệu vào để thực thi, gọi là các “ca 
kiểm thử. 


Chọn như thế nào để được các bộ dữ liệu vào hiệu quả (tức 
là các bộ đữ liệu có xác suất phát hiện thất bại (nếu có) cao 
hơn là công việc cần suy nghĩ và là nội dung cơ bản của giáo 
trình này. 
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Hình 1.1: Một vòng đời của việc kiểm thử. 


Bằng việc phân tích tĩnh và động, người kiểm thử muốn phát 
hiện nhiều lỗi nhất có thể được để chúng có thể được sửa ở giai 
đoạn sớm nhất trong quá trình phát triển. Phân tích tĩnh và động 
là hai kỹ thuật bổ sung cho nhau và cần được làm lặp đi lặp lại 
nhiều trong quá trình kiểm thử. 


Ca kiểm thử: Mỗi ca kiểm thử có một tên (định danh) và được 
liên kết với một hành vi của chương trình. Ca kiểm thử gồm một 
tập các dữ liệu đầu vào và một xâu các giá trị đầu ra mong đợi đối 
với phần mềm. 

Hình 1.1 mô tả vòng đời của việc kiểm thử. Lưu ý rằng trong 
giai đoạn phát triển phần mềm, có ba cơ hội mắc lỗi và tạo ra 
những sai lan truyền sang phần còn lại của quá trình phát triển là 
lúc đặc tả, lúc thiết kế và lúc lập trình. Một nhà kiểm thử lỗi lạc 
đã tóm tắt vòng đời này như sau: Ba giai đoạn đầu là “đưa lỗi vào”, 
giai đoạn kiểm thử là để tìm lỗi, và ba giai đoạn cuối là “khử lỗi 
đi” [Pos90]. Bước sửa sai lại là cơ hội mới cho việc đưa vào lỗi (và 
các sai mới). Việc sửa sai có thể làm cho phần mềm từ đúng trở 
thành sai. Trong trường hợp này, việc sửa sai đó là không đầy đủ. 


1.2. CA KIỂM THỦ Tụ 


Phương pháp kiểm thử hồi quy được xem là giải pháp hữu hiệu để 
giải quyết vấn đề này. Phương pháp này sẽ được giới thiệu chỉ tiết 
trong chương 10. 

Các khái niệm mô tả các thuật ngữ trên đây cho thấy các ca 
kiểm thử chiếm vị trí trung tâm trong việc kiểm thử dựa trên phân 
tích động. Quá trình kiểm thử dựa trên phân tích động được chia 
thành các buớc sau: lập kế hoạch kiểm thử, phát triển ca kiểm thử, 
chạy các ca kiểm thử, và đánh giá kết quả kiểm thử. Tiêu điểm của 
cuốn giáo trình này là việc xác định tập hữu ích các ca kiểm thử, 
tức là các ca kiểm thử giúp ta cải tiến tốt hơn chất lượng của sản 


phẩm phần mềm. 


1.2 Ca kiểm thử 


Cốt lõi của kiểm thử phần mềm dựa trên phân tích động là việc 
xác định tập các ca kiểm thử sao cho chúng có khả năng phát hiện 
nhiều nhất các lỗi (có thể có) của hệ thống cần kiểm thử. Vậy cái 
gì cần đưa vào các ca kiểm thử? Rõ ràng thông tin đầu tiên là đầu 
vào. Đầu vào có hai kiểu: tiền điều kiện (pre-condition) - tức là điều 
kiện cần thỏa mãn trước khi tiến hành ca kiểm thử - và dữ liệu đầu 
vào thực sự được xác định bởi phương pháp kiểm thử. Thông tin 
tiếp theo cần đưa vào là đầu ra mong đợi. Cũng có hai loại đầu ra: 
hậu điều kiện (post-condition) và dữ liệu đầu ra thực sự. Phần đầu 
ra của ca kiểm thử thường hay bị bỏ quên vì nó là phần khó xác 
định. Giả sử ta cần kiểm thử phần mềm tìm đường đi tối ưu cho 
máy bay khi cho trước các ràng buộc về hành lang bay và dữ liệu 
về thời tiết trong ngày của chuyến bay. Đường đi tối ưu thực sự là 
gì? Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Câu trả lời lý thuyết là 
giả thiết về sự tồn tại của một cây đũa thần (oracle) biết được tất 
cả các câu trả lời. Câu trả lời thực tế, được gọi là kiểm thử tham 
chiếu, là hệ thống được kiểm thử dưới sự giám sát của các chuyên 
gia về lĩnh vực ứng dụng của phần mềm, người có thể phán xét 
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xem liệu các dữ liệu đầu ra đối với việc tiến hành trên các dữ liệu 
đầu vào của ca kiểm thử có chấp nhận được hay không. Hoạt động 
kiểm thử dẫn đến việc thiết lập các tiền điều kiện cần thiết, việc 
cung cấp các ca kiểm thử, quan sát dữ liệu đầu ra và so sánh chúng 
với các đầu ra mong đợi để phát hiện các lỗi/khiếm khuyết của sản 


phẩm phần mềm. 


Định danh (tên) của ca kiêm thử 
Mục đích 

Tiên điều kiện 

Đầu vào 

Đầu ra mong đợi 

Hậu điều kiện 

Lịch sử thực hiện ca kiểm thử: 


Ngày — Kết quả thực tÊ Phiên bản Kiêm thứ viên 


Hình 1.2: Thông tin về một ca kiểm thử tiêu biểu. 


Hình 1.2 mô tả các thông tin cơ bản trong một ca kiểm thử 
được phát triển đầy đủ, chủ yếu là để trợ giúp việc quản lí. Các 
ca kiểm thử cần phải định danh bằng tên/chỉ số và lý do tồn tại 
(chẳng hạn đặc tả nhu cầu tương ứng là một lý do). Chúng ta cũng 
nên bổ sung thêm lịch sử tiến hành của một ca kiểm thử bao gồm 
cả việc chúng được chạy bởi ai và chạy khi nào, kết quả của mỗi 
lần chạy ra sao, thành công hay thất bại và được chạy trên phiên 
bản nào của phần mềm. 

Với các ca kiểm thử cho các hoạt động kiểm thử giao diện người 
dùng, ngoài thông tin về đầu vào, chúng ta cần bổ sung thêm các 
thông tin về trình tự nhập các đầu vào cho giao diện. Tóm lại, ta 
cần nhận thức rằng ca kiểm thử ít nhất cũng quan trọng như mã 
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nguồn. Các ca kiểm thử cần được phát triển, phân tích đánh giá, 
sử dụng, quản lý và lưu trữ một cách khoa học. 


1.3. Mô tả bài toán kiểm thử qua biểu đồ Venn 


Kiểm thử chủ yếu liên quan tới hành vi của chương trình nơi mà 
hành vi phản ánh quan điểm về cấu trúc phổ biến đối với các nhà 
phát triển hệ thống hoặc phần mềm. Sự khác biệt là quan điểm cấu 
trúc tập trung vào “là cái gì”, còn quan điểm hành vi lại tập trung 
vào “làm gì”. Một trong những nguyên nhân gây khó cho người kiểm 
thử là các tài liệu cơ sở thường được viết bởi và viết cho người phát 
triển. Kết quả là các tài liệu này thường thiên về thông tin cấu 
trúc và coi nhẹ thông tin về hành vi của chương trình cần kiểm 
thử. Trong mục này, chúng ta sẽ phát triển một biểu đồ Venn đơn 
giản nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về kiểm thử. Chi tiết về biểu 
đồ Venn sẽ được trình bày trong chương 3. 


Các hành vỉ của chương trình 


Đặc tả Chương trình 
(mong đợi) (thực tê) 


Hình 1.3: Các hành vi được cài đặt và được đặc tả. 


Xét một vũ trụ của hành vi chương trình cần kiểm thử, lưu ý 
rằng chúng ta đang quan tâm đến bản chất của việc kiểm thử. Cho 
trước một chương trình cùng đặc tả của nó. Gọi Š là tập các hành 
vi được đặc tả và là tập các hành vi của chương trình. Hình 1.3 
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mô tả mối quan hệ giữa vũ trụ các hành vi được lập trình và hành 
vi được đặc tả. Trong tất cả các hành vi có thể của chương trình, 
những hành vi được đặc tả nằm trong vòng tròn với nhãn Š, còn 
những hành vi được lập trình là ở trong vòng tròn với nhãn ?. Từ 
biểu đồ này, ta thấy rõ các bài toán mà người kiểm thử cần đối mặt 
là gì. Nếu có hành vi được đặc tả nhưng không được lập trình thì 
theo thuật ngữ trước đây, đấy là những sai lầm về bỏ quên. Tương 
tự, nếu có những hành vi được lập trình nhưng không được đặc 
tả, thì điều đó tương ứng với những sai lầm về nhiệm vụ, và chúng 
tương ứng với những lỗi xuất hiện sau khi đặc tả đã hoàn thành. 
Tương giao giữa S và P là phần đúng đắn, gồm có các hành vi 
vừa được đặc tả vừa được cài đặt. Chú ý rằng tính đúng đắn chỉ 
có nghĩa đối với đặc tả và cài đặt và là khái niệm mang tính tương 
đối. 


Đặc tả Chương trình 
(mong đợi) (thực tê) 


Các ca kiểm thử 
(kiêm chứng) 


Hình 1.4: Các hành vi được cài đặt, được đặc tả và được kiểm thử. 


Vòng tròn mới (vòng tròn 7) trong hình 1.4 là cho các ca kiểm 
thử. Lưu ý rằng tập các hành vi của chương trình nằm trọn trong 
vũ trụ chuyên đề của ta. Ỏ đây một ca kiểm thử cũng được coi là 
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xác định một hành vi. Xét mối quan hệ giữa 9, P và 7'. Có thể có 
các hành vi được đặc tả mà không được kiểm thử (các miền 2 và 
5), các hành vi được đặc tả và được kiểm thử (các miền 1 và 4), và 
các ca kiểm thử tương ứng với các hành vi không được đặc tả (các 
miền 3 và 7). 

Tương tự, có thể có các hành vi được lập trình mà không được 
kiểm thử (các miền 2 và 6), các hành vi được lập trình và được 
kiểm thử (các miền 1 và 3), và các ca kiểm thử tương ứng với các 
hành vi không được lập trình (các miền 4 và 7). Việc xem xét tất 
cả các miền này là hết sức quan trọng. Nếu có các hành vi được 
đặc tả mà không có các ca kiểm thử tương ứng, việc kiểm thử là 
chưa đầy đủ. Nếu có các ca kiểm thử tương ứng với các hành vi 
không được đặc tả, có thể có hai khả năng: hoặc đặc tả còn thiếu 
hoặc ca kiểm thử không đảm bảo. Theo kinh nghiệm, một người 
kiểm thử giỏi sẽ thường phát triển các ca kiểm thử thuộc loại đầu, 
và đấy chính là lý do người kiểm thử cần tham gia vào giai đoạn 
khảo duyệt đặc tả và thiết kế (xem chương 4). 

Ta có thể thấy việc kiểm thử như là công việc của một nghệ 
nhân: người kiểm thử có thể làm gì để làm cho miền tương giao 
của các tập (miền 1) là lớn nhất có thể? Làm thế nào để xác định 
các ca kiểm thử trong tập 7? Câu trả lời là các ca kiểm thử cần 
được xác định bởi một phương pháp kiểm thử. Chính khuôn khổ 
này cho phép ta so sánh tính hiệu quả của các phương pháp kiểm 
thử khác nhau như sẽ được giới thiệu trong các chương 5, 6 và 7. 


1.4 Việc xác định các ca kiểm thử 


Có hai cách tiếp cận cơ bản để xác định các ca kiểm thử là kiểm 
thử chức năng hay kiểm thử hộp đen (black-box testing) và kiểm 
thử cấu trúc hay kiểm thử hộp trắng (white-box testing). Mỗi cách 
tiếp cận có các phương pháp xác định các ca kiểm thử khác nhau 
và được gọi chung là các phương pháp kiểm thử. 
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1.4.1 Kiểm thử chức năng 


Kiểm thử chức năng (kiểm thử hộp đen) dựa trên quan niệm rằng 
bất kỳ chương trình nào cũng được coi là một hàm ánh xạ các giá 
trị từ miền dữ liệu đầu vào tới miền dữ liệu đầu ra của nó. Khái 
niệm này được dùng chung trong kỹ thuật khi các hệ thống đều 
được coi là các hộp đen. Chính điều này dẫn đến thuật ngữ kiểm 
thử hộp đen, trong đó nội dung của hộp đen (việc cài đặt) không 
được biết hoặc không cần quan tâm, và chức năng của hộp đen 
được hiểu theo các dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra của nó. Trong 
thực tế, chúng ta thường thao tác hiệu quả với những kiến thức về 
hộp đen. Chính điều này là trung tâm của khái niệm định hướng 
đối tượng. Chẳng hạn, hầu hết mọi người lái xe thành thạo với kiến 
thức hộp đen. 


Đầu vào Đầu ra 


Hình 1.5: Một hộp đen kỹ thuật. 


Với cách tiếp cận của kiểm thử chức năng, để xác định các ca 
kiểm thử, thông tin duy nhất được dùng là đặc tả của phần mềm 
cần kiểm thử. Có hai lợi điểm chính của các ca kiểm thử được sinh 
ra bởi cách tiếp cận kiểm thử chức năng: chúng độc lập với việc 
phần mềm được cài đặt thế nào, và vì thế khi cài đặt thay đổi thì 
các ca kiểm thử vẫn dùng được, đồng thời các ca kiểm thử được 
phát triển song song và độc lập với việc cài đặt hệ thống. Do đó, 
cách tiếp cận này rút gọn được thời gian phát triển của dự án. 
Điểm yếu của cách tiếp cận này là các ca kiểm thử thường có thể 
có tính dư thừa đáng kể trong các ca kiểm thử và vấn đề hố phân 
cách. 
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Hình 1.6 mô tả các ca kiểm thử được xác định bởi các phương 
pháp kiểm thử chức năng khác nhau. Phương pháp A xác định một 
tập các ca kiểm thử lớn hơn so với phương pháp B. Lưu ý rằng đối 
với cả hai phương pháp này, tập các ca kiểm thử đều chứa trọn 
trong tập các hành vi được đặc tả. 

Do các phương pháp kiểm thử chức năng đều dựa trên các hành 
vi đặc tả, các phương pháp này khó có thể xác định được các hành 
vi không được đặc tả. Trong chương ð ta sẽ so sánh các ca kiểm 
thử sinh bởi các phương pháp kiểm thử chức năng khác nhau cho 
các ví dụ được mô tả trong chương 2. 


Đặc tả Chương trình Đặc tả Chương trình 


Các ca kiếm thử Các ca kiếm thử 
(Phương pháp À) (Phương pháp B) 


Hình 1.6: So sánh các phương pháp sinh các ca kiểm thử chức năng. 


Trong chương 5, chúng ta sẽ khảo sát các cách tiếp cận chủ yếu 
cho các phương pháp kiểm thử chức năng bao gồm phân tích giá 
trị biên, kiểm thử tính bền vững, phân tích trường hợp xấu nhất, 
kiểm thử giá trị đặc biệt, kiểm thử phân lớp tương đương của miền 
dữ liệu đầu vào, lớp tương đương của miền dữ liệu đầu ra, kiểm 
thử dựa trên bảng quyết định. Điều xuyên suốt trong các kỹ thuật 
này là tất cả đều dựa trên thông tin xác định về các thành phần 
đang được kiểm thử. Cơ sở toán học trình bày trong chương 3 chủ 
yếu được áp dụng cho cách tiếp cận kiểm thử chức năng. 
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1.4.2 Kiểm thử câu trúc 


Kiểm thử cấu trúc (kiểm thử hộp trắng) là cách tiếp cận khác để 
xác định các ca kiểm thử. Biểu tượng hộp trong suốt (hộp trắng) 
là thích hợp cho cách tiếp cận này vì sự khác nhau cốt lõi của cách 
tiếp cận này so với kiểm thử hộp đen là việc cài đặt của hộp đen 
(mã nguồn) được cung cấp và được dùng làm cơ sở để xác định các 
ca kiểm thử. Việc hiểu biết được bên trong của hộp đen cho phép 
người kiểm thử dựa trên việc cài đặt để xác định các ca kiểm thử. 

Kiểm thử cấu trúc đã trở thành chủ đề của một lý thuyết tương 
đối mạnh. Để hiểu rõ kiểm thử cấu trúc, các khái niệm về lý thuyết 
đồ thị tuyến tính được trình bày trong chương 3 là cần thiết. Với 
những khái niệm này, người kiểm thử có thể mô tả chính xác các 
yêu cầu kiểm thử và hệ thống cần kiểm thử. Do có cơ sở lý thuyết 
mạnh, kiểm thử cấu trúc cho phép định nghĩa chính xác và sử dụng 
các độ đo về độ bao phủ. Các độ đo về độ phủ cho phép khẳng định 
tường minh phần mềm đã được kiểm thử tới mức nào và do đó giúp 
cho việc quản lý quá trình kiểm thử tốt hơn. 


Đặc tả Chương trình Đặc tả Chương trình 
Các ca kiếm thử Các ca kiếm thử 
(Phương pháp À) (Phương pháp B) 


Hình 1.7: So sánh các phương pháp sinh ca kiểm thử cấu trúc. 


Hình 1.7 phản ánh các ca kiểm thử được xác định bởi hai phương 
pháp kiểm thử cấu trúc khác nhau. Giống như trước đây, phương 
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pháp A xác định tập các ca kiểm thử lớn hơn so với phương pháp 
B. Có chắc là tập các ca kiểm thử lớn hơn là tốt hơn không? Đây 
là một câu hỏi thú vị và kiểm thử cấu trúc cung cấp các giải pháp 
để tìm câu trả lời cho vấn đề này. 

Lưu ý rằng cả hai phương pháp A và B đều cho các tập các ca 
kiểm thử nằm trọn trong tập các hành vi được lập trình. Do các ca 
kiểm thử của các phương pháp này được sinh ra dựa trên chương 
trình nên rất khó để xác định các lỗi liên quan đến các hành vi đã 
được đặc tả nhưng không được lập trình. Tuy nhiên, dễ thấy rằng 
tập các ca kiểm thử cấu trúc là tương đối nhỏ so với tập tất cả các 
hành vi được lập trình. 

Chúng ta sẽ tìm hiểu các so sánh đánh giá về các ca kiểm thử 
được sinh bởi các phương pháp kiểm thử cấu trúc khác nhau ở 
mục 1.4.3. Một số phương pháp kiểm thử cấu trúc (kiểm thử dòng 
điều khiển, kiểm thử dòng dữ liệu và kiểm thử dựa trên lát cắt) sẽ 
được giới thiệu chỉ tiết trong các chương 6 và 7. 


1.4.3 Tranh luận về kiểm thử chức năng so với kiểm thử câu 
trúc 


Cho trước hai cách tiếp cận khác nhau để xác định các ca kiểm thử, 
câu hỏi tự nhiên được đặt ra là phương pháp nào tốt hơn? Cho đến 
nay chúng ta vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. 

Nói về kiểm thử cấu trúc, Robert Poston viết: công cụ này lãng 
phí thời gian của người kiểm thử vì từ những năm bảy mươi (của 
thế kỷ trước) nó chẳng trợ giúp tốt việc thực hành kiểm thử phần 
mềm và đừng có đưa nó vào bộ công cụ của người kiểm thử [Pos91]. 

Nhằm bảo vệ cho việc kiểm thử cầu trúc, Edward Miller [MiI91] 
viết: Dộ bao phủ nhánh (một độ đo độ bao phủ của kiểm thử), nếu 
đạt được 85% hoặc cao hơn, có thể xác định số lỗi gấp đôi so với 
số lỗi phát hiện bởi kiểm thử trực quan (kiểm thử chức năng). 
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Hành vi của chương trình 


P 


Kiểm thử chức năng Kiểm thử cấu trúc 
(Hộp đen) (Hộp trăng) 


Hình 1.8: Nguồn các ca kiểm thử. 


Biểu đồ Venn được mô tả trong hình 1.8 có thể giúp ta trả lời 
câu hỏi mà cuộc tranh luận này đã đề cập. Chúng ta cần khẳng 
định lại rằng mục đích của cả hai cách tiếp cận trên là để xác định 
các ca kiểm thử. Kiểm thử chức năng chỉ dùng đặc tả để xác định ca 
kiểm thử, trong khi kiểm thử cấu trúc dùng mã nguồn của chương 
trình (cài đặt) để làm cơ sở xác định các ca kiểm thử. Những bàn 
luận trước đây cho thấy chắng có cách tiếp cận nào là đủ tốt. 

Xét các hành vi chương trình: nếu tất cả các hành vi được đặc 
tả vẫn chưa được cài đặt, kiểm thử cấu trúc sẽ không thể nhận biết 
được điều đó. Ngược lại, nếu các hành vi được cài đặt chưa được 
đặc tả, điều đó chẳng khi nào có thể được phơi bày nhờ kiểm thử 
chức năng. Một con vi rút là một ví dụ tốt về các hành vi không 
được đặc tả. Câu trả lời sơ bộ cho câu hỏi trên là cả hai cách tiếp 
cận đều là rất cần thiết; còn câu trả lời cần thận hơn là cách kết 
hợp khôn khéo giữa hai cách tiếp cận này sẽ cung cấp niềm tin cho 
kiểm thử chức năng và độ đo của kiểm thử cấu trúc. Ta đã khẳng 
định ở trên rằng kiểm thử chức năng có khiếm khuyết về tính dư 
thừa và hố phân cách. Nếu kiểm thử chức năng được tiến hành kết 
hợp với các số đo về độ phủ của kiểm thử cấu trúc thì khiếm khuyết 
trên có thể được phát hiện và giải quyết. 
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Quan điểm biểu đồ Venn cho việc kiểm thử đặt ra câu hỏi về 
quan hệ giữa tập các ca kiểm thử (T) với các tập Š và P của các 
hành vi cài đặt và đặc tả như thế nào? Rõ ràng, các ca kiểm thử 
trong 7' được xác định bởi phương pháp xác định ca kiểm thử được 
dùng. Một câu hỏi rất hay cần đặt ra là thế thì phương pháp này 
thích hợp và hiệu quả ra sao. Ta có thể đóng lại vòng luẩn quần 
này bằng những lời bàn trước đây. Với đường đi từ lỗi đến sai, thất 
bại và sự cố, nếu biết loại lỗi nào ta hay phạm, và loại sai nào hay 
có trong phần mềm được kiểm thử, ta có thể dùng thông tin này 
để lựa chọn phương pháp thích hợp để xác định các ca kiểm thử. 
Chính điểm này làm cho việc kiểm thử thành một nghệ thuật. 


1.5 Phân loại các lôi và sai 


Các định nghĩa về lỗi và sai được trình bày trong mục 1.1 xoay 
quanh sự phân biệt giữa quy trình và sản phẩm. Trong khi quy 
trình cho chúng ta biết cần làm điều gì đó như thế nào thì sản 
phẩm là kết quả cuối cùng của quy trình. Kiểm thử phần mềm 
và đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance - 
SQA) gặp nhau ở điểm là SQA cố gắng cải tiến chất lượng sản 
phẩm bằng việc cải tiến quy trình. Theo nghĩa này thì kiểm thử là 
các hoạt động định hướng sản phẩm. SQA quan tâm nhiều hơn đến 
việc giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển, còn kiểm thử quan 
tâm chủ yếu đến phát hiện sai trong sản phẩm. Cả hai nguyên lý 
này đều sử dụng định nghĩa về các loại sai. Các sai được phân loại 
theo nhiều cách khác nhau: giai đoạn phát triển khi cái sai tương 
ứng xuất hiện, các hậu quả của các thất bại tương ứng, độ khó cho 
việc giải quyết, độ rủi ro của việc không giải quyết được, v.v. Một 
cách phân loại được ưa thích là dựa trên việc xuất hiện bất thường: 
chỉ một lần, thỉnh thoảng, xuất hiện lại hoặc lặp đi lặp lại nhiều 
lần. Hình 1.9 minh họa một cách phân loại sai [Bor84] dựa trên độ 
nghiêm trọng của hậu quả mà các lỗi gây ra. 
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1 Nhẹ Lỗi chính tả 

2 Vừa Hiểu lầm hoặc thừa thông tin 

3 Khó chịu Tên bị thiếu, cụt chữ hoặc hóa 
đơn có giá trị 0.0 đồng 

4 Bực mình Vài giao dịch không được xử lý 

5 _ Nghiêm trọng Mất giao dịch 

6 Rất nghiêm trọng Xử lý giao dịch sai 

7 Cực kỳ nghiêm trọng Lỗi rất nghiêm trọng xẩy ra 
thường xuyên 

8 Quá quắt Hủy hoại cơ sở dữ liệu 

9 Thảm họa Hệ thống bị tắt 

10 Dịch họa Thăm họa lây lan 


Hình 1.9: Phân loại sai bằng độ nghiêm trọng. 


Để xử lý các loại sai, chúng ta có thể tham khảo [IEE93] về 
việc phân loại các chuẩn cho các bất thường của phần mềm. Chuẩn 
TEEE định nghĩa quy trình giải quyết bất thường một cách chỉ tiết 
gồm bốn giai đoạn: nhận biết, khảo sát, hành động và bố trí lại. 
Một số bất thường phổ biến được mô tả từ Bảng 1.1 đến Bảng 1ã. 
Hầu hết các bất thường này đều đã được đề cập trong chuẩn TEEE. 
Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung thêm một số bất thường không 
được đề cập. 


1.6 Các mức kiểm thử 


Một trong các khái niệm then chốt của việc kiểm thử là các mức 
của việc kiểm thử. Các mức của việc kiểm thử phản ánh mức độ 
trừu tượng được mô tả trong mô hình thác nước của vòng đời phát 
triển phần mềm. Dù có một số nhược điểm, mô hình này vẫn rất 
hữu ích cho việc kiểm thử, là phương tiện để xác định các mức kiểm 
thử khác nhau và làm sáng tỏ mục đích của mỗi mức. Một dạng 
của mô hình thác nước được trình bày trong hình 1.6. Dạng này 
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Bảng 1.1: Các sai lầm về đầu vào/đầu ra 


Loại Các trường hợp 


dữ liệu đầu vào || dữ liệu đầu vào đúng nhưng không được chấp 
nhận 


dữ liệu đầu vào sai nhưng được chấp nhận 


mô tả sai hoặc thiếu 


tham số sai hoặc thiếu 


dữ liệu đầu ra || khuôn dạng sai 


kết quả sai 


kết quả tính toán đúng nhưng không đúng thời 
điểm (quá sớm hoặc quá muộn) 


kết quả không đầy đủ hoặc thiếu 


kết quả giả tạo 


văn phạm/chính tả 


các trường hợp khác 


Bảng 1.2: Các sai lầm về lôgic 


thiếu trường hợp 


lặp thừa trường hợp 


điều kiện cực đoan bị bỏ qua 


thể hiện sai 


thiêu điều kiện 


điều kiện ngoại lai 


kiểm thử sai biến 


việc lặp của chu trình không đúng 


phép toán sai (chẳng hạn dùng < cho <) 


nhấn mạnh sự tương ứng của việc kiểm thử với các mức phân tích 
thiết kế. Lưu ý rằng theo các thuật ngữ của việc kiểm thử chức 
năng, ba mức của định nghĩa sản phẩm phần mềm (đặc tả, thiết 
kế sơ bộ và thiết kế chi tiết) tương ứng trực tiếp với bốn mức của 
việc kiểm thử là kiểm thử đơn vị (unit testing), kiểm thử tích hợp 
(integration testing), kiểm thử hệ thống (system testing) và kiểm 
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Bảng 1.3: Các sai lầm về tính toán 


thuật toán sai 
thiếu tính toán 


toán hạng sal 


sai về dấu ngoặc 
chưa đủ độ chính xác (làm tròn hoặc cắt đuôi) 
hàm đi kèm sai 


Bảng 1.4: Các sai lầm về giao diện 


xử lý gián đoạn sai (trong các hệ thống nhúng) 
thời gian vào ra (time out) 
gọi sai thủ tục 


gọi đến một thủ tục không tồn tại 

tham số không khớp (mismatch) (chẳng hạn về kiểu và số) 
kiểu không tương thích 

bao hàm thừa 


thử chấp nhận (acceptance testing). Các mức của kiểm thử cũng 
làm nảy sinh vấn đề về thứ tự kiểm thử: dưới lên, trên xuống hoặc 
các khả năng khác. Các mức kiểm thử có thể được mô tả sơ bộ như 
SAU: 


e Kiểm thử đơn vị: Kiểm thử đơn vị là việc kiểm thử các đơn vị 
chương trình một cách độc lập. Thế nào là một đơn vị chương 
trình? Câu trả lời phụ thuộc vào ngữ cảnh công việc. Một đơn 
vị chương trình là một đoạn mã nguồn như hàm hoặc phương 
thức của một lớp, có thể được gọi từ ngoài, và cũng có thể gọi 
đến các đơn vị chương trình khác. Đơn vị cũng còn được coi 
là một đơn thể để kết hợp sao cho nó có thể thực thi một cách 
độc lập. Đơn vị chương trình cần được kiểm thử riêng biệt 
để phát hiện lỗi trong nội tại và khắc phục chúng trước khi 
được tích hợp với các đơn vị khác. Kiểm thử đơn vị thường 
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Bảng 1.5: Các sai lầm về dữ liệu 


khởi tạo sai 


lưu trữ và truy cập sai 


giá trị chỉ sô và cờ báo sai 


ØÓI và mỞ sai 


sử dụng sai biến 


tham chiếu sai dữ liệu 


đơn vị hoặc thang chia sai 


chiều của dữ liệu sai 


chỉ số sai 


sai về kiểu 


sai về phạm vi 


dữ liệu cảm biến vượt ra ngoài miền cho phép 


lỗi thừa, thiếu một so với biên 


dữ liệu không tương thích 


được thực hiện bởi chính tác giả của chương trình (lập trình 
viên), và có thể tiến hành theo hai giai đoạn: kiểm thử đơn 
vị tĩnh, sử dụng các kỹ thuật ở chương 4, và kiểm thử đơn vị 
động sử các kỹ thuật ở các chương 5, 6 và 7. 


Kiểm thử tích hợp: Mức kế tiếp với kiểm thử đơn vị là kiểm 
thử tích hợp. Sau khi các đơn vị chương trình để cấu thành 
hệ thống đã được kiểm thử, chúng cần được kết nối với nhau 
để tạo thành hệ thống đầy đủ và có thể làm việc. Công việc 
này không hề đơn giản và có thể có những lỗi về giao diện 
giữa các đơn vị, và cần phải kiểm thử để phát hiện những lỗi 
này. 

Công đoạn này gồm hai giai đoạn: giai đoạn kiểm thử tích hợp 
và giai đoạn kiểm thử hệ thống. Kiểm thử tích hợp nhằm đảm 
bảo hệ thống làm việc ổn định trong môi trường thí nghiệm 
để sẵn sàng cho việc đưa vào môi trường thực sự bằng cách 
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Kiêm thử 
hệ thông 


— ˆ.......ẽ.... .ẽ ốc Kiểm thử 

tích hợp 

Thiết kể Kiêm thử 
chỉ tiệt đơn vị 


Lập trình 


Hình 1.10: Các mức kiểm thử trong mô hình thác nước. 


đặt các đơn vị với nhau theo phương pháp tăng dần. Kỹ thuật 
kiểm thử tích hợp sẽ được mô tả chỉ tiết trong chương 10. 


e Kiểm thử hệ thống: Kiểm thử mức này được áp dụng khi đã 
có một hệ thống đầy đủ sau khi tất cả các thành phần đã 
được tích hợp. Mục đích của kiểm thử hệ thống là để đảm 
bảo rằng việc cài đặt tuân thủ đầy đủ các yêu cầu được đặc 
tả của người dùng. Công việc này tốn nhiều công sức, vì có 
nhiều khía cạnh về yêu cầu người dùng cần được kiểm thử. 
Các phương pháp kiểm thử chức năng được trình bày trong 
chương ð là thích hợp nhất cho việc kiểm thử này. Các kỹ 
thuật kiểm thử hệ thống được trình bày trong chương 10. 


e Kiểm thử chấp nhận: Khi kiểm thử hệ thống đã được hoàn 
tất và sản phẩm cần kiểm thử thỏa mãn các yêu cầu của đặc 
tả phần mềm mức hệ thống, sản phẩm đó vẫn chưa sẵn sàng 
để đưa vào sử dụng. Lý do là phần mềm cần kiểm thử cần 
trải qua giai đoạn kiểm thử chấp nhận để kiểm tra xem sản 
phẩm có đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Kiểm thử chấp 
nhận được thực thi bởi chính các khách hàng nhằm đảm bảo 
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rằng sản phẩm phần mềm làm việc đúng như họ mong đợi. 
Có hai loại kiểm thử chấp nhận: kiểm thử chấp nhận người 
dùng, được tiến hành bởi người dùng, và kiểm thử chấp nhận 
doanh nghiệp, được tiến hành bởi nhà sản xuất ra sản phẩm 
phần mềm. Chương 10 sẽ mô tả chi tiết các kỹ thuật hỗ trợ 
kiểm thử chấp nhận. 


1.7 Tổng kết 


Chúng ta đã trình bày trong chương này một bức tranh tổng thể 
về việc kiểm thử phần mềm bao gồm các thuật ngữ và khái niệm 
cơ bản trong lĩnh vực kiểm thử, mục đích và vai trò của việc kiểm 
thử phần mềm. Chúng ta cũng mô tả sơ lược về bài toán kiểm thử 
và quy trình để giải bài toán này gồm việc phân tích tĩnh và phân 
tích động. Đóng vai tró trung tâm của phân tích động là việc xây 
dựng các ca kiểm thử. Hai cách tiếp cận cơ bản để xác định các ca 
kiểm thử là kiểm thử chức năng (kiểm thử hộp đen) và kiểm thử 
cấu trúc (kiểm thử hộp trắng). Cả hai cách tiếp cận này bổ sung 
cho nhau để xây dựng tập các ca kiểm thử hiệu quả. Chúng ta cũng 
đã giới thiệu trong chương này bốn mức kiểm thử, mỗi mức tương 
ứng với một giai đoạn của việc phát triển phần mềm. Các mức đó 
là: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm 
thử chấp nhận. Chỉ tiết về các phương pháp kiểm thử sẽ được trình 
bày trong các chương sau. 


1.8 Bài tập 
1. Hãy vẽ biểu đồ Venn phản ánh khẳng định: ta đã không làm 
cái mà lẽ ra ta cần phải làm, và làm cái mà lẽ ra ta không 
được làm. 


2. Mô tả mỗi miền trong bẩy miền trong hình 1.4 
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. Một trong các câu chuyện cũ về lĩnh vực phần mềm mô tả 


một nhân viên cáu kỉnh viết một chương trình quản lý lương. 
Chương trình có chức năng kiểm tra số chứng minh thư của 
cán bộ và nhân viên trước khi đưa ra bản tính lương. Nếu 
có lúc người nhân viên này bị đuổi việc, chương trình sẽ tạo 
ra một mã độc gây hại cho cơ quan. Hãy bàn về tình trạng 
này theo các thuật ngữ trên đây về lỗi, sai, dạng thất bại và 
quyết định dạng kiểm thử nào là thích hợp. 


. Hãy so sánh hai cách tiếp cận kiểm thử chắc năng và kiểm 


thử cấu trúc. 


Chương 2 


Một sô ví dụ 


Chương này trình bày một số ví dụ mà sẽ được dùng trong các 
chương tiếp theo nhằm minh họa cho các phương pháp kiểm thử. 
Các ví dụ này gồm: bài toán tam giác và hàm NextDate tương đối 
phức tạp về mặt lôgic. Các ví dụ này liên quan đến một số vấn 
đề mà người kiểm thử sẽ gặp trong quá trình kiểm thử. Khi bàn 
về kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống trong chương 10, ta sẽ 
dùng ví dụ về một phiên bản đơn giản của máy rút tiền tự động 
(ATM). 

Trong chương này các ví dụ mức đơn vị, cài đặt bằng ngôn ngữ 
C, sẽ được trình bày cho mục đích kiểm thử cấu trúc. Các mô tả 
mức hệ thống của máy ATM dưới dạng một tập các sơ đồ dòng dữ 
liệu và máy hữu hạn trạng thái sẽ được trình bày trong các chương 
tiếp theo. 


2.1 Bài toán tam giác 


Kể từ ngày được công bố lần đầu dưới dạng một ví dụ của kiểm 
thử cách đây 30 năm [Gru73], bài toán tam giác đã được nhắc tới 
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trong nhiều bài báo và sách về kiểm thử, chẳng hạn trong các tài 
liệu [Gru73, BL75, Mye75, S.82, AJ83, AJ84, Mal§7, Bil88|. 


2.1.1 Phát biểu bài toán 


Bài toán tam giác nhận ba số nguyên làm các dữ liệu đầu vào; các 
dữ liệu này là số đo các cạnh của một tam giác. Dầu ra của chương 
trình là loại của tam giác xác định bởi ba cạnh ứng với các số đo 
này: tam giác đều, tam giác cân, tam giác thường, hoặc không là 
tam giác. Ta sẽ dùng các từ tiếng Anh làm dữ liệu đầu ra tương 
ứng cho các loại này như lấy từ ví dụ nguyên thủy: Equllateral, 
Isosceles, Scalene, hoặc NotATriangle. Bài toán này đôi khi được 
mở rộng với đầu ra thứ năm là tam giác vuông (right triangle). 
Trong các bài tập, ta sẽ dùng bài toán mở rộng như vậy. 


2.1.2 Nhận xét 


Một trong các lý do làm bài toán này được sử dụng rất phổ biến có 
thể là vì nó tiêu biểu cho việc định nghĩa không đầy đủ làm phương 
hại đến việc trao đổi thông tin giữa khách hàng, người phát triển 
và người kiểm thử. Đặc tả này giả thiết rằng người phát triển biết 
các chỉ tiết về tam giác, đặc biệt tính chất sau của tam giác: tổng 
của hai cạnh bất kỳ cần thực sự lớn hơn cạnh còn lại. Nếu a, b và e 
ký hiệu cho ba cạnh của tam giác thì tính chất trên được biểu diễn 
chính xác bằng ba bất đẳng thức toán học œ< b+e,b< a+ec và 
c< a+b. Nếu bất kỳ một trong ba bất đăng thức này không được 
thỏa mãn thì a, b và é không tạo thành ba cạnh của một tam giác. 
Nếu cả ba cạnh đều bằng nhau, chúng tạo thành tam giác đều, nếu 
chỉ có một cặp cạnh bằng nhau, chúng tạo thành tam giác cân và 
nếu không có cặp cạnh nào bằng nhau thì chúng là độ dài ba cạnh 
của một tam giác thường. Một người kiểm thử giỏi có thể làm rõ ý 
nghĩa bài toán này hơn nữa bằng việc đặt giới hạn cho các độ dài 
của các cạnh. Ví dụ, câu trả lời nào cho trường hợp khi đưa vào 
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chương trình ba số —ð, —4 và —3? Ta sẽ đòi hỏi là các cạnh phải ít 
nhất là bằng 1, và khi đó ta cũng có thể khai báo giới hạn của cận 
trên, chăng hạn 20000. 


2.1.3. Cài đặt truyền thông 


Cài đặt truyền thống của ví dụ cổ điển này có kiểu tựa PORTRAN 
[S.82]. Tuy nhiên, chúng tôi chuyển cài đặt của ví dụ này sang ngôn 
ngữ C để thống nhất với các ví dụ khác trong giáo trình này. Sơ đồ 
khối của ví dụ này được biểu thị trong hình 2.1. Các số của khối 
trong sơ đồ này tương ứng với các chú giải trong chương trình sau 
đây. Một cài đặt có cấu trúc hơn sẽ được cho trong mục 2.1.4. 

Biến match được dùng để ghi nhận sự bằng nhau giữa các cặp 
cạnh. Nếu hai cạnh bằng nhau, chăng hạn ø = c, thì chỉ cần so 
sánh ø + e với b (do b> 0, ø+b > c sẽ phải thỏa mãn vì a = ©€). 
Nhờ quan sát này, chúng ta có thể rút gọn số các so sánh cần làm. 
Cái giá phải trả cho tính hiệu quả này chỉ là sự rõ ràng và dễ kiểm 
thử!. 

Trong các chương tiếp theo, ta sẽ thấy lợi thế của phiên bản 
này khi bàn đến các đường đi thực thi được của chương trình. Đó 
là lý do tốt nhất để giữ lại bản này. 


int main()4 
int a, Ðb, c, match; 
printf("Enter 3 sides (a, b, c) of a triangle \n"); 
printf("a = "); 
scanf ("⁄d",&a) ; 
printf("b = "); 
scanf ("⁄4",&b) ; 
Ðrinbt(he = *}; 
scanf ("⁄d",&c) ; 
printf ("§5ide A is Z⁄d\n", a); 
printf ("§ide B is %⁄đ\n", b); 
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Tnput a,b,c 


match = ô 
\ match = 
1<á£bỀ> match + 1 ? 
N 
M match = 
=c? 
W << match + 2 s 
N 
Y match = 
=c? 
s <bci match + 3 : 
N 


8 
a+b<c? 


N 
Not a 


Equilateral T1sosceles Triangle 


29 15 12 11 


Hình 2.1: Sơ đồ khối cho cài đặt chương trình tam giác truyền thống. 


printf ("§ide € is Zd\n", c); 


match = 0O; 
if(a == b) XI} 
match = match + 1; 12} 


ft ta sen) 13} 
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matbch = match + 2; 14} 
if(b == c) {57 
match = match + 3; {6} 
if(match == 0) Ti£ 
if((a+b) <= c) {8} 
printf("Not a Triangle"); 1121} 
else if((b+c) <= a) {9} 
printf("Not a Triangle"); {12.2} 
else if((a+c) <= b) {10} 
printf("Not a Triangle"); 1129} 
else printf("Triangle is Scalene");{11} 
else 
if (match == 1) T137 
if((a+c) <= b) {14} 
printf("Not a Triangle"); {12.4} 
else printf("Triangle is Isosceles"); {15.1} 
else 
if (match == 2) {16} 
if((a+c) <= b) {17} 
printf("Not a Triangle"); 12:07 
else printf("Triangleˆs Isoscel.");{15.2} 
else if(match == 3) {18} 
if((b+c) <= a) SẼ 5i 
printf("Not a Triangle"); {12.6} 
else 
printf("Triangle?s Isoscel.");{15.3} 
else printf("Triangle°s Equilat."); {20} 
return 0; 
}//the end. 


Lưu ý là có sáu cách để đi đến nút “Not A Triangle” (12.1 - 
12.6) và có ba cách để đi đến nút “Isosceles” (15.1 - 15.3). 
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2.1.4. Cài đặt có câu trúc 


Hình 2.2 là một mô tả sơ đồ dòng dữ liệu cho cài đặt có cấu trúc 
của chương trình tam giác. Ta có thể cài đặt bằng một chương trình 
chính và bốn thủ tục. Vì ta sẽ dùng ví dụ này cho việc kiểm thử 
đơn vị, bốn thủ tục đã được kết hợp thành một chương trình €. 
Các dòng chú giải liên kết các đoạn mã với việc phân rã cho trong 
hình 2.2. 


int main(){ 


int a, b, c, IsATriangle; 


//Function 1: Get Input 
printf("Enter 3 sides (integers) of a triangle"); 
printf("a = "); 

scanf ("⁄d",&a) ; 

bDf1nb£C "b6 = 1)2 

scanf ("⁄d",&b) ; 

P†?inbftbe = 1"); 

scanf ("⁄d",&c) ; 

printf ("§5ide A is Z⁄d\n", a); 
printf ("§ide B is %đd\n", b); 
PHET (*51de.C độ: NHÀN se, 


//Function 2: Is A Triangle? 

1f((a <b + c) && (b<a + c) && (c < a + b)) 
1sATriangle = 1; 

else IsATriangle = 0; 


//Function 3: Determine Triangle Type 
1f(TsATriangle) 
i17(Ca == b) && 'Íb == GC)) 
printf("Triangle is Equilateral"); 
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else if((a != b) && (a != c) && (b != c)) 
printf("Triangle is S5calene"); 
else printf("Triangle is Isosceles"); 
else printf("Not a Triangle"); 


return Ô; 


}//the end 


Lưu ý: Punetion 4 và Output Controller đã được kết hợp thành 
các lệnh trong Punection 3. 


Chương 
Ì kobupg | Ũ 
Ba cạnh của Triangle Loại của tam 


tam giác giác 


Ba cạnh của 
tam giác 


I1. Nhận 


2. Là một 
đâu vào 


tam giác 


3. Loại 
tam giác 
Thông báo 


Loại tam giác 


Hình 2.2: Sơ đồ dòng dữ liệu cho cài đặt của chương trình tam giác. 
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2.2. Hàm NextDate (ngày kê tiêp) 


Độ phức tạp của chương trình tam giác nằm ở các mối quan hệ 
giữa dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra. Hàm NextDate nhằm minh 
họa một loại độ phức tạp khác: mối quan hệ giữa các biến đầu vào. 


2.2.1 Phát biểu bài toán 


NextDate là một hàm có ba biến biểu diễn ngày, tháng và năm là 
day, month và year. Hàm này trả về ngày kế tiếp của ngày đầu 
vào. Các biến day, month, year có các giá trị số thỏa mãn các 
ràng buộc: l < day < 31, l < month < 12, IS12 < year < 2012. 


2.2.2 Nhận xét 


Có hai nguyên nhân tạo nên độ phức tạp của hàm NextDate: độ 
phức tạp nêu trong các ràng buộc trên đây của miền dữ liệu đầu 
vào, và quy tắc phân biệt giữa năm nhuận và năm không nhuận. 
Do trung bình một năm có 3635, 2422 ngày, năm nhuận được dùng 
để giải quyết ngày “vượt trội”. Nêu ta chấp thuận cứ bốn năm lại có 
một năm nhuận thì sẽ có một sai số nhỏ. Lịch Gregorian (đề xuất 
năm 1582 bởi Giáo hoàng Gregory) giải quyết vấn đề này bằng cách 
điều chỉnh các năm nhuận theo năm thế kỷ (những năm chia hết 
cho 100). Do đó, một năm là nhuận nếu nó chia hết cho 4 nhưng 
không là năm thế kỷ. Các năm thế kỷ là nhuận khi và chỉ khi nó 
là bội của 400 [Ing61, f591]. Do đó các năm 1992, 1996 và 2000 là 
năm nhuận, nhưng năm 1900 lại không phải là năm nhuận. 

Hàm NextDate cũng mình họa một khía cạnh của kiểm thử 
phần mềm. Ta thường thấy các ví dụ về luật Zipf - nói rằng 80% 
các hoạt động xảy ra tại chỉ 20% của không gian. Ta cũng thấy ở 
đây phần lớn mã nguồn (80% các hoạt động) được dành cho các 
năm nhuận (20% của không gian). 
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2.2.3 Cài đặt 


int main(){ 
typedef struct{ 
1nt month; 
1int day; 
int year; 
}dataType; 


dataType today, tomorroW; 


printf("Enter day:\t"); 
scanf("1⁄d", &today. day) ; 
printf("Enter month:\t"); 
scanf("⁄d", &today.month) ; 
printf("Enter year:\t"); 
scanf("1⁄d", &today.year); 


tomorrow = today; 


1f(today.month==1 || today.month==3 || today.month==B5 


|lÏ today.month==7 || today.month==8 || today.month==10) 


1f(today.day < 31) 
tomorrow.day = today.day + 1; 
elsef 
tomorrow.day = 1; 


tomorrow.month = today.month + 1; 


1f(today.month==4 || today.month==6 
|Í today.month==9 || today.month == 11) 
if(today.day < 30) 
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tomorrow.day = today.day + 1; 
elsef 
tomorrow.day = 1; 
tomorrow.month = today.month + 1; 


1f(today.month == 12) 
1f(today.day < 31) 
tomorrow.day = today.day + 1; 
elsef 
tomorrow.day = 1; 
tomorrow.month = 1; 
1f(today.year == 2012) 
printf("2012 is over"); 
else tomorrow.year = today.year + 1; 


1f(today.month == 2) 
if(today.day < 28) 
tomorrow.day = today.day + 1; 
elsef 
if(today.day == 28) 
1f(((today.year⁄4 == 0)&&(today.year⁄Z100 != 0))| | 
(today.year%400 != 0)) 
tomorrow.day = 29;//leap year 
elsef 
tomorrow. day 


lI 
¬ 


tomorrow.month = 3; 
+ 
else 
if(today.day == 29){ 
tomorrow.day = 1; 
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tomorrow.month = 3; 
:; 
else printf("Cannot have Feb.", today.day); 
} 


printf("Tomorrow?s date: 3d 3d %⁄Bd", tomorrow.day, 


tomorrow.month, tomorrow. year) ì 


return Ô; 
}//the end 


2.3 Hệ thông rút tiền tự động đơn giản 


Để bàn về các vấn đề về kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống 
dễ dàng hơn, ta cần một ví dụ với phạm vi lớn hơn. Hệ thống rút 
tiền tự động (ATM) được trình bày ở đây là một phiên bản chi tiết 
hơn của hệ thống trong [ADP92|. Hệ thống này gồm một biến thể 
khá hay về chức năng và giao diện. Dù nó đặc trưng cho các hệ thời 
gian thực nhưng vẫn thích hợp với mục đích của ta vì các nhà thực 
hành trong lĩnh vực thương mại điện tử đều cho rằng ngay cả các 
hệ COBOL truyền thống cũng gặp nhiều vấn đề liên quan đến các 
hệ thời gian thực. 


2.3.1 Phát biểu bài toán 


Hệ thống rút tiền tự động giao tiếp với các khách hàng của ngân 
hàng thông qua 15 màn hình như được thấy trong hình 2.4. Khách 
hàng có thể chọn một trong ba loại giao dịch: gửi tiền vào tài khoản, 
rút tiền và kiểm tra số dư trong tài khoản. Những loại giao dịch 
này có thể được thực hiện đối với hai loại tài khoản là tiết kiệm 
hoặc vãng lai. 
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Z óc 
WELCOME Receips[L |] 


to the 
Simple 
Automatic Teller 
Machine 


Please Insert your card 
for S€TVice 
`¬————— C855 
Cash Dispensing Door 
Deposit Envelope Door 


Hình 2.3: Trạm rút tiền ATM. 


Khi một khách hàng của ngân hàng đến một trạm rút tiền, màn 
hình 1 sẽ xuất hiện. Mỗi khách hàng truy cập máy ATM với thẻ 
nhựa có chứa mã hóa của số tài khoản cá nhân (PAN) mà chính là 
khóa để truy cập tệp tài khoản nội bộ của khách hàng, trong đó 
có tên và thông tin về tài khoản của khách hàng. Nếu PAN trùng 
khớp với thông tin trong tệp khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị màn 
hình 2 cho khách hàng giao dịch. Ngược lại, nếu PAN của khách 
hàng không tồn tại, màn hình 4 được hiển thị và thẻ của khách 
hàng sẽ bị g1ữ. 

Trên màn hình ð, hệ thống thêm hai mầu thông tin vào tệp tài 
khoản của khách hàng: ngày hiện tại và tăng số các khoản mục về 
ATM. Khách hàng chọn giao dịch mong muốn từ các tùy chọn ở 
màn hình 5. Sau đó hệ thống lập tức chuyển qua màn hình 6 và 
ở đây khách hàng có thể chọn tài khoản để áp dụng giao dịch đã 
chọn. 

Nếu yêu cầu kiểm tra số dư, hệ thống kiểm tra tệp ATM địa 
phương đối với bất kỳ các giao dịch chưa gửi đi và kết hợp với các 
giao dịch này với số dư ban đầu đối với ngày đó ở tệp tài khoản 
khách hàng. Sau đó màn hình 14 xuất hiện. Nếu yêu cầu gửi tiền 
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vào tài khoản, trạng thái của khe phong bì gửi tiền được xác định 
từ một trường trong tệp điều khiển của trạm. Nếu không có vấn 
đề gì, hệ thống hiển thị màn hình 7 để nhận lượng tiền giao dịch. 
Nếu có vấn đề với khe phong bì gửi tiền, hệ thống hiển thị màn 
hình 12. Một khi lượng tiền gửi đã được nạp vào, hệ thống hiển thị 
màn hình 13, chấp nhận phong bì tiền gửi và xử lý việc gửi tiền. 
Lượng tiền gửi được nạp là lượng tiền chưa gửi đi trong tệp ATM 
địa phương, và số đếm số lần gửi trong tháng được tăng lên. Cả hai 
số này được xử lý bởi hệ ATM chủ (tập trung) một lần mỗi ngày. 
Hệ thống sau đó hiển thị màn hình 14. 


Nếu yêu cầu rút tiền từ tài khoản, hệ thống kiểm tra trạng thái 
của khe nhả tiền (kẹt hay không) trong tệp điều khiển trạm. Nếu 
bị kẹt thì màn hình 9 xuất hiện. Trái lại màn hình 7 được hiển thị 
để khách hàng có thể khai báo lượng tiền định rút. Khi dữ liệu này 
đã vào xong, hệ thống kiểm tra tệp trạng thái của trạm để biết 
lượng tiền trong máy có đủ trả không. Nếu không đủ, hiển thị màn 
hình 9, trái lại việc rút tiền được xử lý. Hệ thống kiểm tra số dư tài 
khoản của khách hàng (như được mô tả trong giao dịch kiểm tra số 
dư tài khoản) và nếu không đủ để rút thì hiển thị màn hình 8. Nếu 
số dư trong tài khoản là đủ thì hiển thị màn hình 11 và nhả tiền. 
Lượng tiền được rút khi đó được ghi vào tệp ATM địa phương chưa 
gửi và số lần rút trong tháng được tăng lên. Số dư trong tài khoản 
được in ra trong sao kê. Sau khi khách hàng lấy tiền, hệ thống hiển 
thị màn hình 14. 


Khi nút No được chọn trong các màn hình 10, 12, hoặc 14, hệ 
thống xuất hiện màn hình 15 và nhả thẻ ATM trả lại cho khách 
hàng. Khi thẻ đã được khách hàng nhận và lấy đi, hệ thống trở 
lại màn hình 1. Khi nút Yes được chọn trong các màn hình 10, 12, 
hoặc 14, hệ thống hiển thị màn hình 5 để khách hàng chọn các giao 
dịch khác. 
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Screen Í 
'Welcome 


Please Insert your 
ATM card for service 


Screen 4 


Invalid identification. 
Your card wIll be 
retained. Please call 
the bank. 


Screen 7 
Enter amouI, 


Withdrawals must be 
in increments of S10. 


Press Cancel If Error 


Screen 10 


Temporarily unable to 
process withdrawals. 
Another transaction? 

No 


Screen 13 


Please put envelope 
into deposit slot. Your 
balance will be 
updated. 


Press Cancel If Error 


Screen 2 


Enter your Personal 
Identification Number 


Press Cancel If Error 


Screen 5 


Select transaction type: 


balance 

deposit 

withdrawal 

Press Cancel 1Ÿ Error 


Screen 8 
Insufficient fund. 


Please enter a new 
amount. 


Press Cancel If Error 


Screen l1 


Your balance 1s being 
updated. Please take 
cash from dispenser. 


Screen 14 


Your new balance is 
printed on your 
receipt. Another 

transaction? 
No 


Screen 3 


Your Personal 
Identification 
Number is incorrect. 
Please try again. 


Screen 6 


Select account type: 
checking 
Savings 


Press Cancel If Error 


Screen 9 


Machine cannot 
dispense that 
amourt. 


Please try again. 


Screen 12 
Temporarily unable 
to process deposits. 

Another transaction? 
No 


Screen 1S 


Please take your 
receipt and ATM 
card. Thank you. 


Hình 2.4: Các màn hình của máy ATM đơn giản. 


2.3.2 Nhận xét 


Có một lượng thông tin đáng kể đã bị bỏ quên trong hệ thống ATM 


vừa mô tả. Ví dụ, ta có thể suy ra rằng trạm chỉ gồm các tờ mười 


(10) ngàn đồng (xem màn hình 7). Định nghĩa bằng văn bản có lẽ 
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chính xác hơn so với tình huống ta gặp trong thực tế. Ví dụ này đã 
được đơn giản hóa một cách có tính toán. 

Có nhiều câu hỏi cần giải quyết bởi xâu các giả thiết. Chẳng 
hạn, có chăng một giới hạn cho vay? Cơ chế nào để ngăn chặn việc 
khách hàng lấy số tiền vượt quá số dư thực sự của tài khoản bằng 
cách đến các máy ATM khác nhau trong cùng ngày? Có nhiều câu 
hỏi về khởi tạo: có bao nhiêu tiền trong máy? Bao nhiêu khách 
hàng mới được thêm vào hệ thống? Những vấn đề này và nhiều chỉ 
tiết đời thực khác đã bị bỏ qua để đảm bảo tính đơn giản của bài 


toán này. 


2.4 Bộ điều khiển gạt nước ô tô 

Gạt nước ô tô trên xe Saturn (bản năm 1992) được điều khiển bởi 
một chốt và một núm vặn. Chốt có bốn vị trí: OFF, INT (thỉnh 
thoảng), LOW và HIGH. Núm vặn có ba vị trí, được đánh số 1, 2 
và 3. Các vị trí của núm vặn tương ứng với ba tốc độ chậm khác 
nhau. Vị trí của núm vặn chỉ có tác dụng khi chốt ở vị trí INT. 
Bảng 2.1 chỉ ra các tốc độ của cần gạt tương ứng với vị trí của chốt 
và núm vặn, trong đó giá trị n/a nghĩa là trường hợp này không ấp 
dụng. 


Bảng 2.1: Tôc độ của cần gạt ứng với vị trí của chôt và núm vặn 


Chốt OFEF INI INIT INIL LOW HIGH 
Núm vặn | n/a 1 2 3 n/a  n/a 
Cần gạt 0 4 6 2 30 60 


2.5 Bài tập 


1. Xem lại sơ đồ khối của bài toán tam giác trong hình 2.1. Liệu 
biến chương trình match có thể có: giá trị 4?, giá trị 5? Liệu 
có thể tiến hành dãy các khối 1, 2, 5, 6? 
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. Nhắc lại lời bàn trong chương 1 về mối quan hệ giữa đặc tả 


và cài đặt của chương trình. Nếu xem xét cẩn thận việc cài 
đặt của hàm NextDate, bạn sẽ thấy một vẫn đề như sau. Hãy 
nhìn vào lệnh CASE đối với các tháng có 30 ngày (4, 6, 9, 11). 
Không có một hành động đặc biệt cho trường hợp day = 31. 
Hãy bàn xem cài đặt này có đúng đắn hay không. Lặp lại lời 
bàn này cho việc xử lý của trường hợp day > 29 trong lệnh 
CASE đối với tháng hai (February). 


.- Trong chương 1, ta đã nói rằng một bộ phận của ca kiểm thử 


là dữ liệu đầu ra mong đợi. Dối với hàm NextDate bạn dùng 
cái gì làm dữ liệu đầu ra mong đợi cho các ca kiểm thử của 
ngày 31 tháng 6 năm 1812 (June 31, 1812)? "Tại sao? 


. Một mở rộng của bài toán tam giác là kiểm tra đối với tam 


giác vuông. Ba cạnh tạo thành một tam giác vuông nếu hệ 
thức Pythagor thỏa mãn: 
=0 s Đề, 

Thay đổi này đưa đến một đòi hỏi hợp lý là các cạnh cần 
được cho theo thứ tự giảm dần về độ dài, tức là ø < b < e. 
Hãy mở rộng chương trình Triangle2 để đưa thêm đặc trưng 
tam giác vuông. Mở rộng này sẽ được dùng trong các chương 
tiếp theo về kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng. 


. Chương trình tam giác sẽ làm gì với các cạnh —3, —ä và 5? 


. Hàm YesterDate ngược lại với hàm NextDate. Cho trước 


ngày, tháng và năm, hãy tìm ngày trước đó. Hãy xây dựng 
một chương trình cho YesterDate bằng bất kể ngôn ngữ lập 


trình nào. 


. Theo lịch Gregorian được đề xuất năm 1582, hãy tính năm 


đầu tiên trong đó hệ thống năm nhuận cho dư một ngày đầy 
đủ. 


Chương 3 


Cơ sở toán học rời rạc cho 
việc kiểm thử 


Việc kiểm thử cần đến các mô tả và phân tích của toán học. Chương 
này cung cấp những kiến thức cơ sở về toán cần thiết đối với người 
kiểm thử. Các chủ đề toán học được chọn để trình bày ở đây là 
các công cụ mà mỗi người kiểm thử cần nắm vững để sử dụng. Với 
những công cụ này, người kiểm thử sẽ có được độ chính xác và tính 
hiệu quả từ toán học nhằm cải tiến công việc của mình. Các lời bàn 
ít tính hình thức trong các chương này có thể không làm vừa ý các 
nhà toán học nhưng thích hợp với môi trường kiểm thử. Nếu bạn 
cảm thấy bạn đã vững về toán rồi thì có thể bỏ qua chương này. 
Nói chung, lý thuyết tập hợp, hàm, quan hệ, lôgic và lý thuyết 
xác suất được áp dụng nhiều trong các phương pháp kiểm thử chức 
năng (kiểm thử hộp đen), còn lý thuyết đồ thị được dùng nhiều 
trong các phương pháp kiểm thử cấu trúc (kiểm thử hộp trắng). 
Từ “rời rạc” có thể làm nảy sinh câu hỏi: thế thì cái gì là toán 
không rời rạc? Đó là toán liên tục, mà thường là các phép tính vi 
và tích phân, các hàm liên tục mà các nhà kiểm thử ít khi dùng 
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đến. Toán rời rạc liên quan đến các cấu trúc rời rạc như lý thuyết 
tập hợp, hàm và quan hệ, lôgic mệnh đề, phép tính xác suất rời rạc 
v.v. Chúng ta sẽ đề cập đến các chủ đề này trong các mục sau đây. 


3.1 Lý thuyêt tập hợp 


Rất tiếc là không có một định nghĩa tường minh, chính xác và dễ 
hiểu về tập hợp dù tập hợp đóng vai trò trung tâm trong toán học. 
Các nhà toán học phân biệt lý thuyết tập hợp ngây thơ (naive set 
theory) với lý thuyết tập hợp tiên đề (axiomatic set theory). Trong 
khuôn khổ của giáo trình này, chúng ta sẽ dùng lý thuyết tập hợp 
ngây thơ. Trong lý thuyết này, một tập hợp được thừa nhận như là 
một thứ nguyên thủy giống như các khái niệm điểm và đường trong 
hình học. Một vài từ thông dụng khác cho tập hợp cũng được dùng 
phố biến như: đám đông, bó, nhóm, v.v. Khái niệm của ta về tập 
hợp là một nhóm các đối tượng, một vài hoặc tất cả các đối tượng 
được xét. Chẳng hạn tập hợp các tháng có đúng 30 ngày (chúng ta 
đã dùng tập hợp này trong hàm NextDate ở chương 2). Trong lý 
thuyết tập hợp, ta viết: 


1ì = {tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một} 


và đọc là “Ä⁄; là tập hợp mà các phần tử của nó là các tháng tư, 


sáu, chín và mười một.” 


3.1.1 Phần tử của tập hợp 


Các thứ ở trong một tập hợp được gọi là các phần tử hay thành 
viên của tập hợp đó. Mối quan hệ thành viên này được ký hiệu 
bởi €. Do đó, ta có thể viết tháng mười một € 1⁄¡. Khi đối tượng 
nào đó không ở trong tập hợp, ta dùng ký hiệu ø. Vì thế ta viết 
tháng mười hai £ 1. 
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3.1.2 Định nghĩa tập hợp 


Có ba cách để định nghĩa một tập hợp: liệt kê tất cả các phần tử 
của nó, hoặc bằng một quy tắc quyết định xác định các phần tử 
của nó, hoặc bằng việc xây dựng từ các tập hợp khác đã biết. Cách 
thứ nhất dùng cho các tập có một số ít các phần tử và các tập có 
các phần tử tuân theo một quy luật nào đó có thể liệt kê được. Ví 
dụ ta có thể định nghĩa tập các năm trong chương trình NextDate 
như sau: 
Y = {1812, 1813, 1814,..., 2011, 2012} 


Lưu ý là thứ tự của các phần tử là không quan trọng trong biểu 
diễn bằng phương pháp liệt kê. Cách biểu diễn bằng quy tắc quyết 
định là phức tạp hơn và có cả lợi lẫn bất lợi. Ta cũng có thể định 
nghĩa tập các năm trong chương trình NextDate theo cách này: 


Y = {năm : 1812 < năm < 2012} 


và đọc là “Y' là tập các năm sao cho chúng nằm giữa 1812 và 2012, 
bao gồm cả hai cận”. Quy tắc quyết định dùng để định nghĩa tập 
hợp cần phải không nhập nhằng. Cho bất kỳ một năm, ta có thể 
quyết định nhờ quy tắc này xem nó có ở trong tập Y hay không. 

Lợi thế của việc định nghĩa tập hợp bằng quy tắc quyết định là 
nó bắt buộc tính rõ ràng và không nhập nhằng. Người kiểm thử có 
kinh nghiệm hay gặp phải các yêu cầu “không khả kiểm”. Thường 
thì lý do các yêu cầu như vậy không thể được kiểm thử là do quy 
tắc quyết định bị nhập nhằng. Trong ví dụ chương trình tam giác 
chăng hạn, nếu ta định nghĩa một tập hợp X: 


N= {f : + là một tam giác gần đều} 


Ta có thể nói tam giác với ba cạnh (500, 500, 501) là ở trong Ấ, 
nhưng xử lý thế nào với các tam giác với ba cạnh là (50, 50, 51) 
hoặc (5, 5, 6)? 
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Lợi thế nữa của việc định nghĩa tập hợp bằng các quy tắc quyết 
định là ta có thể viết ra các tập hợp mà các phần tử của chúng 
không thể hoặc khó có thể liệt kê được. Chẳng hạn ta có thể phải 
quan tâm đến các tập hợp dạng: 


S = {sales : sales có tỷ lệ hoa hồng 15%} 


Chẳng dễ gì để có thể viết ra các phần tử của tập này, nhưng 
cho trước một giá trị cho sales ta luôn quyết định được nó có thuộc 
tập này hay không. 

Điều bất lợi của cách biểu diễn này là đôi khi khá phúc tạp, 
chẳng hạn quy tắc được biểu diễn bằng các biểu thức lôgic với các 


lượng từ tồn tại (ký hiệu là 3) và với mọi (ký hiệu là V). Nếu ai cũng 
hiểu cách ký hiệu này thì chúng rất lợi do tính chính xác, nhưng 
lại có rất nhiều khách hàng chẳng hiểu gì về các lượng từ này cả. 
Một vấn đề phiền phức khác trong cách biểu diễn này là khi các 
quy tắc là đệ quy, chúng sẽ thiếu tính trực quan và khó hiểu. 


3.1.3 Tập hợp rỗng 


Tập hợp rỗng là tập không có một phần tử nào và được ký hiệu là 
Ú. Tập hợp rỗng đóng vai trò đặc biệt trong lý thuyết tập hợp với 
các tính chất 


e Tập rỗng là duy nhất, chỉ có một tập rỗng mà thôi. 

e Các tập Ú, {0}, {{Ø}},... đều là khác nhau. 

Một tập hợp được định nghĩa bởi một quy tắc không thể thỏa 
mãn được chính là tập rỗng. Ví dụ, { : 2012 < y < 1983} = Ú. 
3.1.4. Biểu đồ Venn 


Các tập hợp có thể được minh họa bởi các biểu đồ Venn như đã 
giới thiệu ở chương 1 khi bàn về tập các hành vi đặc tả và tập các 
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⁄ Tháng tư 


Tháng sáu Ì 


( Tháng chín 


é Tháng mười một 


Hình 3.1: Biểu đồ Venn của tập các tháng có 30 ngày. 


hành vi được lập trình. Trong biểu đồ Venn, một tập hợp được biểu 
diễn bởi một hình tròn, và các điểm bên trong hình tròn tương ứng 
với các phần tử của tập hợp. Ta có thể biểu diễn tập Ä⁄¡ của các 
tháng gồm 30 ngày như ở hình 3.1. 

Các biểu đồ Vemn truyền tải nhiều thông tin về mối quan hệ 
khác nhau của tập hợp một cách trực quan. Tuy nhiên, cũng có vài 
vấn đề nho nhỏ với các biểu đồ Venn như việc phân biệt giữa tập 
vô hạn và tập hữu hạn ra sao. Cả hai đều được vẽ bằng các biểu đồ 
Venn. Trong trường hợp hữu hạn, ta không thể giả thiết mỗi điểm 
trong đều biểu diễn một phần tử của tập hợp. Dù không lo về điều 
đó, nhưng cũng nên biết về các hạn chế này. Đôi khi ta thấy hữu 
ích khi gấn nhãn cho các phần tử riêng biệt nào đó. Một điểm cần 
lưu ý khác nữa là việc xử lý tập hợp rỗng. Làm thế nào để chỉ rằng 
một tập hợp hoặc một phần của nó là tập rỗng? Ta có thể gạch 
chéo các miền rỗng và gắn chú thích vào. 

Thông thường, các tập hợp được xét trong một bài toán là các 
tập con của một tập lớn hơn nào đó được gọi là vũ trụ chuyên đề. 
Trong chương 1 ta chọn tập tất cả các hành vi chương trình làm 
vũ trụ chuyên đề. Vũ trụ chuyên đề luôn được dự đoán từ các tập 
được cho. Trong hình 3.1, ta có thể lấy vũ trụ chuyên đề là tập tất 
cả các tháng trong năm. Người kiểm thử cần nhận ra rằng việc giả 
thiết các vũ trụ chuyên đề dễ dẫn đến nhầm lẫn và tạo nên sự hiểu 
lầm giữa khách hàng và người phát triển phần mềm. 
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3.1.5 Các phép toán về tập hợp 


Phần lớn khả năng biểu diễn của tập hợp đến từ các phép toán 
tập hợp cơ bản: hợp, tương giao và phép lấy phần bù. Có một số 
phép toán khác nữa như phần bù tương đối, hiệu đối xứng và tích 
Đề-các. Các phép toán đó sẽ được định nghĩa dưới đây. Trong các 
định nghĩa này, ta bắt đầu với hai tập 4 và , chứa trong tập vũ 
trụ chuyên đề U. Các phép toán của lôgie mệnh đề được dùng trong 
các định nghĩa này là V, A, ® và ¬. 


Định nghĩa 3.1. Cho trước hai tập hợp 4 và ?Ö, 
e hợp của chúng là tập U Bđ={z : z€AVzecb)}, 
e tương giao của chúng là tập Af\iB= {z : ze€AAzec PB}, 
e phần bù của A là tập A' ={z : zự 4A}, 


e phần bù tương đối của Ö đối với tập A là tập A_— B= {z : 
z€AAzøg BỊ, 


e hiệu đối xứng của 4 và là tập A@ = {z:zc€ A@z€ B}. 


Các biểu đồ Venn cho các tập này được cho ở hình 3.2. Tính 
trực quan của các biểu đồ Venn rất hữu ích trong việc mô tả mối 
quan hệ giữa các ca kiểm thử và giữa các thánh phần cần kiểm thử. 

Từ hình 3.2, chúng ta dễ dàng kết luận tính chất sau: 


A@B=(AUB) - (AnĐ). 


Điều này đúng và chúng ta có thể được chứng minh bằng lôgic 
mệnh đề. 

Biểu đồ Venn được dùng rộng rãi trong công nghệ phần mềm: 
cùng với các đồ thị có hướng, chúng là cơ sở của khái niệm sơ đồ 
trạng thái [Dav§8] và là một trong các kỹ thuật đặc tả nghiêm 
túc được trợ giúp bởi máy tính. Sơ đồ trạng thái cũng là ký pháp 
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A@B 


Hình 3.2: Các biểu đồ Venn cho các phép toán cơ sở. 


cho việc biểu diễn điều khiển trong các ngôn ngữ mô hình hóa 
OMT (Object-Modeling Technique) và UML (Uniñied Modeling 
Language). 

Tích Đề-các của hai tập hợp phức tạp hơn một chút và dựa trên 
khái niệm cặp được sắp mà gồm hai phần tử trong đó thứ tự giữa 
chúng là quan trọng. Tập gồm hai phần tử a và b, tức là {a, b} là 
một cặp không được sắp. Cặp được sắp của hai phần tử a và b được 
ký hiệu là (ø,b). Vai trò của thứ tự kéo theo, nếu ø # Ù thì 


{ø,b} = {b,a} 
(a Ð) # 0,a) 


Định nghĩa 3.2. Tích Dề-các của hai tập A và Ö là tập 1x 8 = 
{ứ,1) : z€AAuc€P} 


Biểu đồ Venn không minh họa cho tích Đề-các. Cho 4 = {1,2,3} 
and 8B ={u,z,u;z}, th 


AxB = {q,0), 1,2), 1,9), 1,2), (2,1), (2,2), 
9,0,),(2,2), 3,0), 43, +), (3, 0), (3, 2)} 
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Tích Đề-các liên quan trực tiếp với số học. Lực lượng của 4 là 
số các phần tử của nó và được ký kiệu bởi |A| (hoặc C«rd(3)). 
Ax BỊ = |A| x |BỊ. Khi nói về kiểm thử chức năng trong 
chương 5, ta sẽ dùng tích Đề-các để biểu diễn miền các ca kiểm thử 


Ta có 


của chương trình có nhiều biến đầu vào hoặc nhiều biến đầu ra. 
Quy tắc nhân nói trên về lực lượng của tích Đề-các cho thấy loại 
chương trình như vậy sinh số ca kiểm thử rất lớn. 


3.1.6 Quan hệ giữa các tập hợp 


Các tập hợp có thể có một số quan hệ đặc biệt với nhau. Chúng ta 
sẽ tìm hiểu ba loại quan hệ cơ bản giữa hai tập hợp gồm: quan hệ 
tập con, quan hệ tập con thực sự và quan hệ bằng nhau. 


Định nghĩa 3.3. 


e Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp ?Ø, ký hiệu là A C Ö, 
nếu và chỉ nếu a€ A -›a€ Ö. 


e A và bằng nhau, ký hiệu là 4 = Ö, nếu và chỉ nếu 4A C 
và BC A. 


e Tập hợp A là tập hợp con thực sự của tập hợp ?Ø, ký hiệu là 
AC 5, nếu và chỉ nếu A C B và B— A z J. 


Nói bằng lời thì A là tập hợp con của Ö nếu mỗi phần tử của 
A cũng là một phần tử của Ö, 4A và là bằng nhau nếu mỗi tập 
này là tập con của tập kia, và 4 là tập hợp con thực sự của Ö nếu 
A là tập hợp con của B và có phần tử của Ö không ở trong A. 


3.1.7 Phân hoạch tập hợp 


Phân hoạch tập hợp là một khái niệm cực kỳ quan trọng trong kiểm 
thử phần mềm như sẽ thấy sau này trong việc chọn các ca kiểm 
thử một cách hiệu quả. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường 
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Hình 3.3: Biểu đồ Venn của một phân hoạch. 


thấy những thứ tương ứng với phân hoạch: tường phân hoạch trong 
cơ quan để phân chia không gian cơ quan thành các văn phòng cá 
nhân. Một phân hoạch hành chính là việc chia một nước thành các 
tỉnh. Nghĩa của từ phân hoạch trong ngôn ngữ tự nhiên là chia toàn 
bộ thành các mẩu sao cho các mẩu này là rời nhau và mọi thứ đều 
phải ở trong một mầu nào đó, không chừa thứ nào. Điều này được 
định nghĩa hình thức như sau. 


Định nghĩa 3.4. Cho một tập hợp Ö và một tập các tập con 
không rỗng của là {AÁ¡, 4;,..., A4„}. Tập hợp {Ái, 4a,..., Á„} 
được gọi là một phân hoạch của Ö nếu các điều kiện sau được thỏa 
mãn: 


1. AÄiU 4aU...U d„= ðB, và 
2. Với bất kỳ ¿, 7 € {1,2,...,m},? # 7 ta đều có A¿fñ\ 4; = Ú. 


Ta gọi mỗi tập con 44; là một phần tử của phân hoạch. Một bức 
họa về mê cung là một ví dụ tốt về phân hoạch. Biểu đồ Venn của 
phân hoạch cũng thường được vẽ như hình 3.3. Trong hình này, 
chúng ta dễ dàng nhận thấy các điều kiện về phân hoach như đã 
nêu trên đều thỏa mãn. 

Đối với người kiểm thử, phân hoạch rất hữu ích vì hai tính chất 
nêu trong định nghĩa của phân hoạch sinh ra một đảm bảo quan 
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trọng: tính đầy đủ (chứa mọi điều) và tính không dư thừa (không 
bị lặp lại). Khi nghiên cứu về các phương pháp kiểm thử chức năng, 
ta thấy có hai điểm yếu của các phương pháp kiểm thử này là nguy 
cơ cho cả bỏ sót lẫn dư thừa: có cái gì đó chưa được kiểm thử trong 
khi lại có cái được kiểm thử lặp lại vài lần. Do đó, tìm được một 
phân hoạch thích hợp là một nhiệm vụ trung tâm và quan trọng 
nhất trong kiểm thử chức năng. 

Trong chương trình tam giác, vũ trụ chuyên đề là tập tất cả các 
bộ ba số nguyên (tức là IVT' x INT' x ITNT, trong đó INT là tập 
các số nguyên). Ta có thể phân hoạch vũ trụ này theo ba cách sau: 
(¡) thành các bộ là số đo ba cạnh của tam giác và các bộ không là 
số đo ba cạnh của tam giác, (2) thành các bộ là số đo ba cạnh của 
tam giác đều, cân, thường và không tam giác, và (2) thành các bộ 
là số đo ba cạnh của tam giác đều, cân, thường, vuông và không 
tam giác. 

Cách cuối cùng có vấn đề là các bộ tạo thành tam giác thường 
và các bộ tạo thành tam giác vuông là không rời nhau nên cách 
này không tạo thành phân hoạch. 


3.1.8 Các đồng nhất thức về tập hợp 


Một lớp quan trọng các đồng nhất thức tập hợp được tạo thành 
nhờ các tính chất của các phép toán về tập hợp được định nghĩa 
trước đây. Các đồng nhất thức này được liệt kê trong bảng sau: 


Tên Đồng nhất thức 
Luật đồng nhất | AU= A 
AnU=4A 
Luật trội ÄAUU= 
AnŨ=ƒ 
Luật lũy đẳng AÄAUA=A4 
AnA=4A 
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Luật phần bù (A}"=A 

Luật giao hoán AUB=BUA 
AnB=BnA 

Luật kết hợp AU(BUŒ)=(AUĐB)U 
An(BnŒ)=(AnbB)n 

Luật phân phối | 1U(BnŒ)=(4Uð)n a U€) 
An(BUC)=(AnB)U(AnC) 

Luật DeMorgan |(A1AUBỳY=Ang 
(AnBÐ}⁄=AUP 


3.2 Hàm 


Khái niệm hàm đóng vai trò trung tâm trong phát triển và kiểm 
thử phần mềm. Nói một cách không hình thức, hàm liên kết các 
phần tử của các tập hợp. Trong chương trình NextDate, hàm được 
tính bởi chương trình liên kết một ngày được cho với ngày kế tiếp. 
Trong bài toán tam giác, hàm của ba số nguyên đầu vào là loại 
của tam giác tạo bởi các cạnh có độ dài ứng với dữ liệu đầu vào. 
Các hàm trong máy ATM phức tạp hơn nhiều và chính điều đó tạo 
thêm độ phức tạp cho việc kiểm thử. 

Bất kỳ một chương trình có thể được coi là một hàm liên kết 
dữ liệu đầu ra với dữ liệu đầu vào. Trong phát biểu toán học của 
hàm, các dữ liệu đầu vào tạo thành miền xác định, và các đữ liệu 
đầu ra tạo thành miền giá trị. 


Định nghĩa 3.5. Cho hai tập hợp A và Ø, một hàm ƒ là một 
tập con của A x B sao cho bất kỳ øi,øa € A và bị,b¿ € B, nếu 
(ai, bị) € ƒ và (as,ba) € ƒ và bị # bạ thì ai # ø¿. Mối quan hệ này 
có nghĩa là mỗi phần tử của 4 được liên kết với không quá một 
phần tử của Ö. Vì lẽ đó, ta viết ƒ(a) = b thay cho (a,b) € ƒ. Khi 
ƒ(a) = b, ta nói ƒ xác định trên ø, hay ƒ(a) là xác định. Hàm ƒ 
là toàn bộ nếu nó xác định trên mọi phần tử của A. Ngược lại, ƒ 
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được gọi là hàm bộ phận. Sau này, nếu không nói gì thêm, chúng 
ta ngầm định rằng hàm ƒ là hàm toàn bộ. 


3.2.1 Miền xác định và miền giá trị 


Trong định nghĩa trên, tập hợp 4 được gọi là miền xác định, và 
tập hợp Ö gọi là miền giá trị của hàm ƒ. Vì dữ liệu đầu vào và dữ 
liệu đầu ra đã bao hàm một thứ tự tự nhiên giữa chúng, hàm ƒ 
được tính bởi chương trình chính là tập các cặp được sắp trong đó 
phần tử thứ nhất của cặp là từ miền xác định, và phần tử thứ hai 
là từ miền giá trị. Để viết một hàm ƒ với miền xác định là tập A 
và miền giá trị là tập Ö, ta dùng một trong hai cách: 

ƒ:A-obÐb 

ƑƒCAxB 


Lưu ý rằng không có hạn chế gì đối với các tập A và , chúng 
có thể là các tích Đề-các, và có thể có (và rất hay gặp) trường hợp 
A=58. 


3.2.2 Các loại hàm 


Một từ khác dành cho hàm là ánh xạ. Cho ƒ : A -> Ö. Miền ảnh 
của ánh xạ ƒ được định nghĩa là tập hợp: 


ƒ(4)=t{bc<B : b= ƒ(a) với øa€ A nào đó} 
Ta cũng gọi ƒ(4) là ảnh của tập 4 qua ánh xạ ƒ. 
Định nghĩa 3.6. Cho ƒ: A — Ö. 
e ƒ là hàm từ A lên Ö nếu và chỉ nếu ƒ(4) = Ö. 


e ƒ là hàm từ A vào Ö nếu và chỉ nếu ƒ(4) € (ký hiệu C 
dùng để chỉ ƒ(4) là tập con thực sự của 8). 
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e ƒ là hàm một-một từ 4 sang nếu và chỉ nếu với bất kỳ 
ứi,da € A sao cho ƒ(øa), ƒ(as) xác định và ứi # dạ, ta đều có 


ƒ(1) # ƒ(a›). 


Nói bằng lời, nếu ƒ là hàm từ 4 lên Ö thì mỗi phần tử của 
đều liên kết với ít nhất một phần tử của A bởi ƒ. Nếu ƒ là hàm từ 
A vào thì có ít nhất một phần tử của không liên kết với một 
phần tử nào của 4 qua ƒ. Hàm một-một đảm bảo tính duy nhất: 
các phần tử khác nhau không bao giờ được ánh xạ vào cùng một 
phần tử. Nếu một hàm không là một-một, nó được gọi là nhiều-một. 

Quay lại ví dụ trước đây về kiểm thử, đối với chương trình 
NextDate, nếu ta lấy 4A, Ö và Œ là các tập hợp các ngày định nghĩa 
như sau: 


A = t{dafe : date là ngày giữa 1/1/1812 và 31/12/2012} 
B = § date : date là ngày giữa 2/1/1812 và 1/1/2013} 
Œ = ÄUĐB 


Thế thì hàm NextDate: 4 + là một-một và lên, và hàm 
NextDate: A -> Œ là một-một và vào. Hàm của chương trình tam 
giác là hàm nhiều-một vì nó ánh xạ các bộ số 3,4,5 và 12, 16, 20 
vào cùng một loại tam giác. Khi hàm ƒ là một-một và lên, mỗi 
phần tử của miền giá trị được liên kết với đúng một phần tử của 
miền xác định và ngược lại như hàm NextDate: A4 —> B trên đây. 
Khi đó ta có thể tìm hàm ngược từ miền giá trị của nó vào miền 
xác định của nó. Hàm ngược của NextDate: A —> chính là hàm 
YesterDate: 8 -—> A. 

Tất cả các khái niệm trên đây là quan trọng với người kiểm thử. 
Phân biệt giữa “vào” và “lên” được dùng trong kiểm thử hàm dựa 
trên miền giá trị và miền xác định, và các hàm một-một thường 
yêu cầu nhiều ca kiểm thử hơn các hàm nhiều-một khi chúng có 


cùng miền xác định. 
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3.2.3 Hàm hợp 


Giả sử ta có ba hàm sao cho miền giá trị của một hàm là miền xác 
định của hàm kế tiếp: 

ƒ:A-sb 

g:B(C 

h:C>iD 


Ta có thể kết hợp chúng theo cách sau đây. Với bất kỳ a € A, gọi 
b = ƒ(a), e = g(b), d = h(c),b€ B,ccC,dc D. Kết hợp của 
ƒtorBSl) RYM 
hogoJ(a) =  h(g(ƒ(4))) 
= h(g0)) 
=Ã. 
=3 


Ta gọi ho go ƒ là hàm hợp của ƒ,g,h. Hàm hợp được dùng phổ 
biến trong phát triển phần mềm. Khái niệm này cũng như các thủ 
tục và các chương trình con. Chuỗi các việc kết hợp các hàm có thể 
gây khó khăn cho người kiểm thử, đặc biệt đối với các hàm vào, 
như được vẽ trong các sơ đồ dòng dữ liệu trong hình 3.4. 


Dòng nhân quả 


HẠ 
= 


Dòng không nhân quả 


Hình 3.4: Ví dụ về dòng nhân quả và không nhân quả. 


Trong dòng nhân quả, øo ƒ(a) (được định nghĩa là ø(b) và sinh 
ra c) là quá trình giống như lắp ráp các đường. Còn trong dòng 
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không nhân quả, khả năng có quá một nguồn tạo ra các giá trị b 
cho kho dữ liệu B có thể gây ra hai vấn đề cho người kiểm thử: việc 
nhiều nguồn tạo ra các giá trị b có thể làm mất tương thích giữa 
miền xác định và miền giá trị, và ngay cả khi không bị mất tương 
thích thì cũng có thể nảy sinh vấn đề về các bản khác nhau của b 
và hàm ø có thể được áp dụng vào bản cũ của b. 

Có một trường hợp đặc biệt của hàm hợp có ích với người kiểm 
thử. Nhắc lại rằng hàm một-một có hàm ngược duy nhất. Nếu 
ƒƑ:A — B là một-một, gọi ƒ~!:  — A là hàm ngược của nó. Khi 
đó đối với øa € A và b€ B, ta có ƒ*†o ƒ(œ) = a và ƒo ƒ~!{(b) = b. 
Khi đó khi cho ƒ, ƒ~† đóng vai trò giúp người kiểm thử kiểm tra 
chéo. Chẳng hạn như các hàm NÑextDate: 4A —> B và YesterDate: 
BA. Việc kiểm tra chéo được tiến hành trên các ca kiểm thử 
hàm đồng nhất. 


34.3 Quan hệ 


Hàm là trường hợp đặc biệt của quan hệ. Cả hai đều là tập con của 
tích Đề-các. Trong định nghĩa hàm, mỗi phần tử của miền xác định 
không được liên kết với quá một phần tử của miền giá trị, trong 
khi quan hệ là không bị ràng buộc bởi yêu cầu này. Vì thế, không 
phải tất cả các quan hệ đều là hàm. Xét mối quan hệ điều trị giữa 
bệnh nhân và thầy thuốc. Một bệnh nhân có thể được điều trị bởi 
nhiều thầy thuốc và một thầy thuốc có thể điều trị cho nhiều bệnh 
nhân. Rõ ràng, mối quan hệ này là phép tương ứng nhiều-nhiều. 


3.3.1 Quan hệ giữa các tập hợp 
Trước hết, ta cho một định nghĩa hình thức về quan hệ. 


Định nghĩa 3.7. Cho hai tập 4 và Ö. Một quan hệ # từ A sang 
B là một tập con của tích Đề-các A x Ö, tức là RC Ax B. 
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Thông thường ta viết aÏ‡b thay cho (ø,b) € P. Ta quan tâm 
đến quan hệ trong tài liệu này vì khái niệm quan hệ là cốt lõi cho 
việc mô hình hoá dữ liệu và phân tích hướng đối tượng. 

Quan hệ có các loại sau đây: 


Định nghĩa 3.8. Cho A, B là hai tập hợp,  €C 4x ð là một quan 
hệ. Loại của quan hệ # là một trong các trường hợp sau: 


e một-một nếu và chỉ nếu # là hàm bộ phận một-một từ A 
sang Ö, 


e nhiều-một nếu và chỉ nếu # là hàm bộ phận nhiều-một từ 
A sang Ö, 


e một-nhiều nếu và chỉ nếu có ít nhất ø € 4 sao cho a có quan 
hệ với hai phần tử khác nhau của Ö: có bị,ba € B, bị # ba và 
(a,bị) € 1, (a,ba) = 1, 


e nhiều-nhiều nếu và chỉ nếu ít nhất một phần tử của A có 
quan hệ với hai phần tử khác nhau của ?Ö, và có ít nhất hai 
phần tử khác nhau của 4 có quan hệ với cùng một phần tử 
của Ö, tức là có ø,ø, dạ € A và b,bị, ba € B sao cho aI # da, 
bị # bạ và (a,b) C ñR, (a,ba) C ñ, (ai,b) CñR, (a¿,b) C ÂR. 


Tương tự như đối với các hàm, ta cũng có khái niệm bộ phận 
và toàn bộ cho quan hệ và gọi tính chất đó là tham gia của quan 
hệ. 


Định nghĩa 3.9. Cho A4, B là hai tập hợp,  C 4x ð là một quan 
hệ. Tham gia của quan hệ # là: 


e toàn bộ nếu và chỉ nếu mỗi phần tử của 4 là ở trong cặp 
được sắp nào đó trong ?, 


e bộ phận nếu và chỉ nếu # không có tham gia toàn bộ, 
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e lên nếu và chỉ nếu mỗi phần tử của đều ở trong cặp được 
sắp nào đó trong #, 


e vào nếu và chỉ nếu # không có tham gia lên. 


Việc phân biệt giữa khái niệm toàn bộ và bộ phận là tương tự 
với việc phân biệt giữa bắt buộc và tùy chọn. 

Trên đây các quan hệ được định nghĩa giữa hai tập hợp và chúng 
dễ dàng được mở rộng thành quan hệ giữa nhiều tập hợp. Chẳng 
hạn, nếu A, Öö, Œ là ba tập hợp, thì bất kỳ tập con #RC 41x 8xŒ 
là một quan hệ. Định nghĩa loại và tham gia của quan hệ trong 
trường hợp này phức tạp và phong phú hơn và có thể được mở 
rộng từ các định nghĩa trên dùng các kết hợp khác nhau của tích 
Đề-các. 

Các định nghĩa của quan hệ được dùng làm các tính chất của 
phần mềm cần kiểm thử, do đó người kiểm thử cần nắm vững 
chúng. Phân biệt của bắt buộc và tùy chọn là bản chất cho việc 
xử lý các ngoại lệ (exception handling) nên cũng không kém quan 
trọng đối với người kiểm thử. 


3.3.2 Quan hệ trên một tập hợp 


Có hai quan hệ quan trọng được định nghĩa trên một tập hợp. Đó 
là quan hệ thứ tự và quan hệ tương đương. Các quan hệ này được 
định nghĩa nhờ một số tính chất đặc biệt của quan hệ. 

Cho 4 là một tập hợp, € A41 x A là một quan hệ trên A. Có 
bốn tính chất quan trọng đối với các quan hệ trên A. 


Định nghĩa 3.10. Quan hệ # là 
e phản xạ nếu và chỉ nếu với bất kỳ ø € A, (a,a) € ñ, 
e đối xứng nếu và chỉ nếu (a,b) €  — (b,a) € ñR, 


e phản đối xứng nếu và chỉ nếu (a,b) € R A(b,a)c R 
— dq = Ù, 
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e bắc cầu nếu và chỉ nếu (ø,b) RA ®,e) € R — (a,c) € R. 


Quan hệ gia đình là các ví dụ thú vị về các tính chất trên. Hãy 
nghĩ về các quan hệ sau đây và quyết định xem chúng có những 


12 Có 


tính chất nào: “anh em của”, “anh chị em của”, “tổ tiên của”. 


Định nghĩa 3.11. Quan hệ € 4x A là một quan hệ thứ tự nếu 
ñR là phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. 


Quan hệ thứ tự có một ý niệm về hướng: các quan hệ thứ tự 
phổ biến như “già hơn”, >, kéo theo về lôgic —>, “tổ tiên của”. Trong 
các phần mềm, các quan hệ thứ tự xuất hiện khá phổ biến như: các 
kỹ thuật truy cập dữ liệu, mã băm, cấu trúc cây, mảng, ... 

Tập mũ của tập đã cho là tập tất cả các tập con của nó. Tập 
mũ của 4 được ký hiệu là P(4) hoặc 23. Quan hệ tập con C là một 
quan hệ thứ tự trên P(44) và điều này được kiểm chứng dễ dàng. 


Định nghĩa 3.12. Quan hệ ï €C 4 x 4 là một quan hệ tương 
đương nếu # là phản xạ, đối xứng và bắc cầu. 


Trong toán học ta gặp vô số các quan hệ tương đương: quan 
hệ bằng nhau hoặc tương đẳng đều là quan hệ tương đương. Có 
mối liên quan mật thiết giữa quan hệ tương đương trên 4 và phân 
hoạch của A. Cho trước một phân hoạch 4), 4a,..., Á„ của A. Ta 
định nghĩa một quan hệ trên A như sau: với ø,b € A, ø và bồ có 
quan hệ nếu và chỉ nếu a,b nằm trong cùng một phần tử của phân 
hoạch. Quan hệ này là phản xạ vì bất kỳ một phần tử của 4 đều 
nằm trong một phần tử nào đó của phân hoạch, quan hệ này là 
đối xứng vì nếu a,b ở trong cùng một phần tử của phân hoạch thì 
b,ø cũng cùng nằm trong phần tử đó, quan hệ này cũng bắc cầu vì 
a,b ở trong cùng một tập 4; và b, e nằm trong cùng một tập <4; thì 
4¡ = A4;, và do đó ø,c cùng nằm trong 44;. Quan hệ này được gọi 
là quan hệ tương đương sinh bởi phân hoạch 4, 4s,..., Á„ của A. 
Điều ngược lại cũng hoàn toàn tương tự. Nếu # là quan hệ tương 
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đương trên 4, # sinh ra một phân hoạch của 4 như sau: với mỗi 
œ€ A, gọi |a| = {b : b€ AAaRb}. |a| là một tập con của A 
và được gọi là lớp tương đương chứa a. Tập tất cả các lớp tương 
đương của các phần tử của 4 tạo thành một phân hoạch của 4A. Vì 
thế phân hoạch và quan hệ tương đương được đồng nhất với nhau, 
và đóng vai trò quan trọng cho người kiểm thử. Như đã giới thiệu, 
phân hoạch có tính đầy đủ và không dư thừa, cho phép người kiểm 
thử biết mình đã kiểm thử được đến đâu đối với phần mềm đang 
được kiểm thử. Tính hiệu quả là chọn một phần tử của một lớp 
tương đương để xác định ca kiểm thử và các phần tử còn lại của 
lớp có hành vi hoàn toàn tương tự. 


3.4 Lôgic mệnh đề 


Ta đã sử dụng các ký pháp của lôgic mệnh đề ở các mục trên. 
Quan hệ giữa lý thuyết tập hợp và lôgic mệnh đề cũng như quan 
hệ giữa gà con và trứng. Khó quyết định xem cái nào cần đưa vào 
trước. Cũng như tập hợp là khái niệm nguyên thủy không được 
định nghĩa, mệnh đề cũng là các phần tử nguyên thủy của lôgic 
mệnh đề. Một mệnh đề là một câu khẳng định mà giá trị của nó 
hoặc là đúng hoặc là sai. Ta gọi chúng là các giá trị chân lý của 
mệnh đề. Các mệnh đề cần phải không nhập nhằng: cho một mệnh 
đề, luôn có thể nói nó là đúng hay sai. Ví dụ, câu “toán học là 
khó” là nhập nhằng nên ta không xem nó như là một mệnh đề. Các 
mệnh đề được ký hiệu là ø,ø hoặc r. Lôgic mệnh đề có các phép 
toán, biểu thức và các đồng nhất thức như lý thuyết tập hợp. 


3.4.1 Các phép toán lôgic 


Các phép toán lôgic được định nghĩa theo hiệu quả của nó trên các 
giá trị chân lý của các mệnh đề mà phép toán được áp dụng. Điều 
này tương đối dễ dàng vì mỗi mệnh đề chỉ có thể có một trong hai 
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giá trị là 7 (đúng) và Ƒ (sai). Nếu các phép toán số học được định 
nghĩa theo cách này thì bảng giá trị sẽ lớn hơn nhiều. Các phép 
toán cơ sở của lôgic mệnh đề gồm ¬ (phép phủ định), A (phép 
hội, và), V (phép tuyển, hoặc). Hai phép toán khác nữa cũng được 
dùng phổ biến là ® (phép tuyển loại trừ) và -> (phép kéo theo). 
Các phép toán này được định nghĩa bằng bảng giá trị chân lý dưới 


đây. 
Pp|đ|—TP|PAqg|pVq|pOq|p-›+q|p©q 
TỊTI .F T T F T T 
TỊIEFLFEF EF T T EF EF 
FEITIT EF T T T EF 
FEIEIT F EF F T T 


Hội và tuyển là quá quen thuộc trong đời sống hàng ngày: hội 
là đúng khi cả hai thành phần là đúng, còn tuyển là đúng khi có ít 
nhất một thành phần là đúng. Phủ định làm việc như nghĩa mong 
đợi của nó. Tuyển loại trừ là đúng nếu có đúng một trong hai thành 
phần là đúng. Phép kéo theo, hay còn gọi là if-then, là khó nhất vì 
nó khó được chuyển đổi ngắn gọn thành ngôn ngữ tự nhiên. Nó có 
quan hệ mật thiết với việc suy diễn: nếu “tiền đề” thì “kết luận”. 
p —> q là đúng nếu hoặc g là đúng hoặc ø là sai. 


3.4.2 Biểu thức lôgic 


Chúng ta dùng các phép toán lôgic để xây dựng các biểu thức lôgic 
như cách xây dựng các biểu thức số học. Ta cũng gọi các biểu thức 
lôgic là các công thức lôgic. Chúng ta cũng có thể đặc tả thứ tự mà 
các phép toán lôgic trong một biểu thức lôgic cần thực hiện với các 
quy ước thông thường về các dấu ngoặc và bằng cách sử dụng thứ 
tự ưu tiên của các phép toán là: phép phủ định, phép hội, và sau 
cùng là phép tuyển. 
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Cho một biểu thức lôgie, ta luôn có thể xây dựng bảng chân lý 
cho nó dùng thứ tự nói trên. Ví dụ, biểu thức ¬(p — g) Vr Ap có 
bảng chân lý như sau: 


p>q| ¬(p>q) |r ¬(p->q)VrAp 


T 


" 
'S 


m mị m HmỊ mj H rỊ H|> 


m‡mm mm Hj H H | 
mj mỉm HẠ Zïm mỉm H|^ 


HH HH "mỉ m n|¬ 


m mj m mrỊ H H mm HmỊ 


HH HH ¡mm 
mj mỊ J mắJ HH 2 '3¬ 


3.4.3. Tương đương lôgic 


Khái niệm tương đương trong lôgic cũng tương tự như các khái 
niệm bằng nhau trong số học và đồng nhất của tập hợp. Có thể 
thấy các biểu thức ¬(p -> g) và p@ q có cùng bảng chân lý. Điều 
này nghĩa là bất kỳ giá trị nào được cho đối với p và q, giá trị chân 
lý của hai biểu thức này là như nhau. Các biểu thức như vậy được 
gọi là tương đương. 


Định nghĩa 3.13. Hai biểu thức lôgic P và Q được gọi là tương 
đương, ký hiệu là P < Q, nếu và chỉ nếu chúng có cùng giá trị 
chân lý đối với bất kể giá trị chân lý nào của các mệnh đề cơ sở 
thành phần chứa trong các biểu thức này. Hay nói khác đi, chúng 
“có cùng” bảng chân lý. 
Ta có thể thấy p ©> g là tương đương với p —> qA q — Đ. 

Định nghĩa 3.14. Một biểu thức lôgic mà luôn có giá trị chân lý 
là đúng với bất kể giá trị chân lý nào của các mệnh đề cơ sở thành 
phần sẽ được gọi là một hằng đúng. Mệnh đề mà luôn luôn nhận 
giá trị sai được gọi là một mâu thuẫn (hằng sai). 
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Chúng ta có thể ký hiệu hằng đúng là 7' và mâu thuãn/hằng 
sai là Ƒ'. Bây giờ, chúng ta cũng có các luật sau đây giống như các 
luật đối với các tập hợp. 


Luật Biểu thức 


Luật đồng nhất | pA7' œ7 


pVFe©p 
Luật trội Hy Diện 
p^AFecrF 
Luật lũy đẳng pVp©bp 
p^Ape©p 


Luật phần bù ¬(¬p)) ©p 


Luật giao hoán | pAqg‹©^qgAp 
pVqạ©qVp 

Luật kết hợp (pA^q)Ar€©pA(qAr 
@ø@V4)Vr®pV(Vr 
Luật phân phối | pA(gVr)©®(pAq)V 
pV(qAr) ® @0Vq)A 
Luật DeMorgan | ¬(p^A g) © ¬p V¬q 


— -—~ 


¬(pVq) ©® ¬pA ¬q 


3.5 Lý thuyêt xác suất 


Ta sẽ có hai cơ hội để dùng đến lý thuyết xác suất trong giáo trình 
này: một là khi liên quan đến xác suất của một đường đi ứng với 
các lệnh của chương trình được tiến hành, hai là khi liên quan đến 
một khái niệm công nghiệp là các hồ sơ thao tác. Do đó ta chỉ nêu 
những điều đủ để hiểu các khái niệm đó. 

Các khái niệm nguyên thủy trong phép tính xác suất là xác suất 
của biến cố. Gọi Š9 là không gian mẫu của số hữu hạn các kết quả 
có thể và đồng khả năng xuất hiện của một phép thử. Một tập con 
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hữu hạn của Š sẽ được gọi là một biến cố. Khi đó, chúng ta có một 
định nghĩa đơn giản của xác suất là: xác suất của biến cố  C Š, 
ký hiệu là p(J), được tính là p(#) = |E|/]SI. 

Là người kiểm thử phần mềm, ta sẽ đưa ra định nghĩa mà liên 
quan hơn cả đến công việc của mình. Ta dùng các khái niệm về tập 
hợp và mệnh đề ở phần trên. Ta gọi biến cố cơ sở là cái gì mà có 
thể xảy ra, và gọi tập tất cả các biến cố cơ sở là một vũ trụ chuyên 
đề. Ta sẽ sử dụng các mệnh đề cho các biến cố, các mệnh đề là về 
các phần tử của vũ trụ. Cho một vũ trụ chuyên đề Ư và một mệnh 
đề p về các phần tử của . Tập chân lý của một mệnh đề được 
định nghĩa như sau: 


Định nghĩa 3.15. Tập chân lý của một mệnh đề p, ký hiệu là 
T(p), là tập tất cả các phần tử của làm cho p đúng. 


Vì mệnh đề là hoặc đúng hoặc sai, p chia U thành hai tập 7() 
và (T(p))'. Lưu ý rằng (7(ø))' = T(=p), và do đó 7(p)U7(—p) = U. 
Các tập chân lý làm sáng tỏ mối tương ứng giữa mệnh đề, tập hợp 


và xác suất. 


Định nghĩa 3.16. Xác suất để mệnh đề p là đúng, ký hiệu là 
Prữ). là [T0)|/]UI. 


Vì tập chân lý của một hằng đúng là U và của một mâu thuẫn 
là ñ, ta có xác suất của (hằng đúng) là 1 và xác suất của Í (mâu 
thuẫn) là 0. 

Xét ví dụ hàm NextDate, xét biến month và mệnh đề sau: 


p(m) : m là tháng có 30 ngày 


Vũ trụ chuyên đề trong bài toán này là  = {1,2,..., 12}, và khi 
đó thì 7ø) = {4,6,9,11}. Vậy xác suất để một tháng cho trước có 
j0 ngày là: 

Prí) = [Tữ)|/JU| = 4/12 = 1/3 
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Vai trò của vũ trụ chuyên đề là quan trọng trong việc tính xác 
suất, và việc xác định vũ trụ chuyên đề (hay không gian xác suất) 
cho đúng với bài toán là một nghệ thuật và cần phải được thực 
hành nhiều. Giả sử ta muốn biết xác suất để một tháng là tháng 
hai. Câu trả lời ngay lập tức là 1/12. Bây giờ, giả sử ta muốn biết 
xác suất để một tháng có 29 ngày, khi đó câu trả lời không dễ như 
vậy. Ta cần một vũ trụ chuyên đề gồm cả năm nhuận lẫn không 
nhuận. Bằng cách sử dụng số học đồng dư, ta có thể sử dụng một 
chu kỳ bốn năm liên tiếp, chẳng hạn 1991, 1992, 1993 và 1994. 
Trong chu kỳ này, chỉ có một tháng là có 29 ngày và chu kỳ có tổng 
cộng 48 tháng. Khi đó xác suất cần tính là 1/48. 


Sau đây là một số công thức quan trọng về tính xác suất: 
1..2i=ð)=1< #/(m) 


2. Pr(pVq) = Pr(p) + Pr(q) — Prụ ^q) 


3.6 Lý thuyệt đồ thị 


Phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ sở về lý thuyết đồ thị 
cần thiết cho người kiểm thử trong việc phân tích chương trình và 
hiểu các kỹ thuật kiểm thử liên quan đến các sơ đồ biểu diễn thiết 
kế và đặc tả phần mềm. 

Trong việc trình bày về đồ thị, ta cố gắng liên hệ các khái niệm 
với các thể hiện của chúng trong các ứng dụng kiểm thử sau này. 

Có hai loại đồ thị cơ bản: đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng 
hướng. Chúng ta sẽ bắt đầu với các đồ thị vô hướng. 


3.6.1 Đồ thị 


Một đồ thị là một cấu trúc toán học gồm một tập các đỉnh và một 
tập các cạnh giữa các đỉnh. Một mạng máy tính là một ví dụ về đồ 
thị. Đồ thị được định nghĩa hình thức như sau. 
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Định nghĩa 3.17. Dồ thị G = (V, #) gồm một tập hữu hạn khác 
rỗng V = {01,0a,..., 0m} các đỉnh, và một tập # = {ei, ea,..., €„} 
các cạnh, trong đó mỗi cạnh e„ = {0¿,0;} với u¿,u; € V. 


Lưu ý rằng {o;,;} là cặp không được sắp. Đôi khi ta cũng 
viết e, = (0;,;) và cặp (0;,0;) hiểu là không được sắp tùy thuộc 
vào ngữ cảnh. Cạnh của đồ thị còn được gọi là cung và đỉnh cũng 
thường được gọi là nút. Trong việc biểu diễn đồ thị bằng hình vẽ, 
ta dùng các vòng tròn để biểu diễn đỉnh và dùng các đường nối hai 
đỉnh để biểu diễn các cạnh. Hình 3.5 là một ví dụ về biểu diễn bằng 
hình vẽ của một đồ thị. Trong hình vẽ này, các tập đỉnh và cạnh là 


V = {U1, Ua, Uạ, UẠ, Ug, Uạ, 0y} 


b {©1, €2, €3, C4, €5}, 


trong đó, ei = (01, 02), €2 = (U1,U4), €3 = (U03, Đạ), €4 — (Đa, 0g), và 
©s = (Đa, 06). 

Để xác định một đồ thị, trước hết ta cần xác định tập các đỉnh 
của nó và sau đó là tập các cạnh giữa các cặp đỉnh. Ta có thể coi 
các lệnh của chương trình là các đỉnh và dùng các cạnh để biểu 
diễn các mối liên hệ giữa các lệnh như dòng điều khiển hoặc quan 
hệ định nghĩa/sử dụng (deƒ/use) đối với biến nào đó của chương 
trình. 


3.0.1.1 Bậc của đỉnh 


Định nghĩa 3.18. Bậc của một đỉnh ø của một đồ thị Œ là số các 
cạnh của G nối với œ và được ký hiệu là đeg(). 


Ta cũng có thể coi bậc của một đỉnh đặc trưng cho tính “phổ 
biến” của đỉnh đó. Các nhà khoa học xã hội đã dùng đồ thị để mô 
tả sự tương tác trong xã hội, trong đó mỗi người là một đỉnh và các 
cạnh biểu diễn mối quan hệ “là bạn” hoặc “liên lạc với”. Nếu ta vẽ 
một đồ thị với các đỉnh là các đối tượng và các cạnh là các thông 
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G3) 


Hình 3.5: Một ví dụ về đồ thị. 


điệp giữa các đối tượng, thì bậc của đỉnh cho biết quy mô của kiểm 
thử tích hợp thích hợp đối với đối tượng của đỉnh đó. 
Bậc của các đỉnh trong đồ thị của hình 3.5 là: 


= 
@® 
tS 
lớ5 )2D722//EnuuEp7a/rSaAEsh 
SAU có ĐỆNG/0 453 veD có VhÓi CHỜ) 
Ì 
© —= —= C€› = ` ` 


3.0.1.2 Ma trận tới 


Đồ thị không nhất thiết được biểu diễn bởi hình vẽ. Chúng có thể 
được biểu diễn bằng ma trận tới, mà dạng biểu diễn này rất quan 
trọng đối với người kiểm thử. Khi một đồ thị được gán cho một thể 
hiện nào đó, ma trận tới luôn cung cấp những thông tin có ích về 
thể hiện này. 


Định nghĩa 3.19. Ma trận tới của đồ thị ?m đỉnh và ø cạnh, 
G = (V,b) =: {01:24yĐUm}: T6t<ex)€a†), l3 miột Tà trần: tr ệcT: 
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trong đó phần tử ở hàng ¿ và cột 7 là 1 nếu đỉnh 0œ; là một đầu mút 
của cạnh e;, là 0 nếu ngược lại. 


Ta có ma trận tới của đồ thị được mô tả trong hình 3.5 như 
sau: 


Ø1 3 '0- Ø -Ð 
l1 0 0 10 
0 0 1 00 
2 0 1 Il 0 1 
`: 7U ¿Ð-' 1.-0 
Ủc -‹Ú' Ú: (0ˆ 0- j 
0 0 000 


Ta có các quan sát sau đây đối với ma trận tới: thứ nhất là tổng 
các cột luôn bằng 2 vì mỗi cạnh chỉ có hai đầu mút, và được dùng 
làm điều kiện để kiểm tra tính tương thích, thứ hai là tổng của một 
hàng luôn bằng bậc của đỉnh tương ứng với hàng đó. Khi bậc của 
một đỉnh bằng 0, ta gọi đỉnh đó là đỉnh cô lập. Đỉnh cô lập có thể 
tương ứng với mã không đạt được hoặc đối tượng thừa. 


3.6.1.3. Ma trận liền kể 


Ma trận liền kề của đồ thị là một dạng biểu diễn khác bổ sung cho 
ma trận tới. Vì ma trận liền kề liên quan đến tính liên thông, khái 
niệm này là cơ sở cho nhiều khái niệm sau này về đồ thị. 


Định nghĩa 3.20. Ma trận liền kề của đồ thị m đỉnh và n cạnh, 
G = (W,.D) = (| 01;xetvÐw}x1€iyc<¿xEw}); đà một mã trận ởnX ?¿ 
trong đó phần tử ở hàng ¿ và cột 7 là 1 nếu và chỉ nếu đỉnh 0; được 
nối với đỉnh 0; bởi một cạnh, là 0 nếu ngược lại. 


Ma trận liền kề của một đồ thị luôn luôn là ma trận đối xứng, 
nghĩa là mỗi phần tử hàng ¿ cột 7 luôn có giá trị bằng phần tử hàng 
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7 cột 7. Ngoài ra, cũng như đối với ma trận tới, tổng của một hàng 
luôn là bậc của đỉnh tương ứng đối với hàng đó. Ma trận liền kề 
của đồ thị trong hình 3.5 là: 


Øị 2Ú ` 1. Ụ: J1: Ø ‹Ú- Ú 
#»; l, 1Ú Ú/ 2Ú E |Ú'.°0 
ø;.:Ú` .Ú:‹ Ú' 1: U-. 0: ÐÖ 
ii: cÍ 2Ú 2E ,SU/.-0) ° :h:s(U 
08, MP. 1  “Ú.- :-MJ' (0 
1... ›. Ú" 1, Ú ©0› 0 
zœ 0Ú 0 0 0000 


3.6.1.4 Đường đi trong đồ thị 


Trong cách tiếp cận cấu trúc của việc kiểm thử, các loại của đường 
đi đóng vai trò trung tâm. Để giúp hiểu chính xác về cách tiếp cận 
đó, trong mục này ta đưa vào định nghĩa hình thức về đường đi. 


Định nghĩa 3.21. Một đường đi giữa đỉnh ø và đỉnh ở trong đồ 
thị Œ là một dãy liên tiếp các cạnh nối ò và œ', tức là dãy các cạnh 


Cị —= (0,01), Ca — (0, 0a), Ca — (0a, 03), ¬......¬ (Uy, 0°). 


Trong hình 3.5, e¡,c¿ là đường đi nối 0 và 0s, ©g, es,et,e¿ là 
đường đi nối 0s và 0s, và ca, ea,e¡ là đường đi giữa 0s và 0a. 

Các đường đi cũng có thể được sinh trực tiếp từ ma trận liền 
kề của đồ thị. Nếu A là ma trận liền kề của đồ thị Œ thì trong ma 
trận 4", phần tử hàng ¿ cột 7 bằng 1 nếu và chỉ nếu có đường đi 
gồm # cạnh giữa đỉnh œ; và đỉnh œ;. Ví dụ, trong tích của ma trận 
liền kề của đồ thị trong hình 3.5 với chính nó, phần tử ở vị trí (1, 2) 
nhân với phần tử ở vị trí (2, ð) tạo ra phần tử ở vị trí (1,5) của ma 
trận tích, và tương ứng với đường đi có hai cạnh giữa 0œ và 0s. 
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Đồ thị trong hình 3.5 không tổng quát lắm. Nó không có chu 
trình, tức là không chứa đường đi nối một đỉnh với chính nó. Nếu 
ta thêm vào cạnh (0s, 0s) thì đồ thị này sẽ có chu trình. 


3.0.1.5 Tính liên thông 


Các đường đi cho phép ta nói về tính liên thông và cung cấp phương 
tiện đơn giản nhưng rất quan trọng đối với người kiểm thử. 


Định nghĩa 3.22. Các đỉnh œ; và 0; là liên thông với nhau nếu 
chúng nằm trên cùng một đường đi. 


Quan hệ “liên thông” là một quan hệ tương đương. 


1. Quan hệ “liên thông” là phản xạ, vì mỗi đỉnh đều nằm trên 
một đường đi có độ dài 0 nối nó với chính nó. 


2. Quan hệ “liên thông” là đối xứng, vì nếu các đỉnh %; và 0; 
nằm trên cùng một đường, thì 0; và œ; cũng nằm trên cùng 
đường đó. 


3. Quan hệ “liên thông” là bắc cầu vì nếu œ; và ø; nằm trên 
đường e1,€a,..., đ„ Và 0; và „ năm trên đường e;,...,;, thì 
1 Và 0„ cùng năm trên đường €, ©a,..., Cụ, €y,... ; €s. 


Vì mỗi quan hệ tương đương sinh ra một phân hoạch, nên quan 
hệ liên thông sinh ra một phân hoạch của tập các đỉnh của đồ thị. 
Nhờ đó ta định nghĩa các thành phần của đồ thị như sau: 


Định nghĩa 3.23. Một thành phần (liên thông) của đồ thị là một 
tập hợp cực đại các đỉnh liên thông với nhau. 


Vậy là một thành phần là một lớp tương đương của quan hệ liên 
thông. Trong hình 3.5, ta có hai thành phần là {01, 0a, 03, 0a, 0s, 0} 


và, {0;}. 
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3.6.1.6 Rút gọn đồ thị 


Bây giờ ta đã có thể hình thức hóa một cơ chế đơn giản hóa quan 
trọng cho người kiểm thử. 


Định nghĩa 3.24. Cho trước một đồ thị Œ = (V,#), đồ thị rút 
gọn của Œ được tạo thành bằng cách thay mỗi thành phần bằng 
một đỉnh rút gọn. 


Quá trình xây dựng đồ thị rút gọn của một đồ thị đã cho có thể 
được tiến hành bằng thuật toán. Ta dùng ma trận liền kề để xác 
định các đỉnh liên thông và sau đó dùng quan hệ tương đương để 
xác định các thành phần. Điều quan trọng của quá trình này là đồ 
thị rút gọn của đồ thị được cho là duy nhất (theo nghĩa tự nhiên). 

Không có cạnh nối các đỉnh của đồ thị rút gọn vì các lý do sau: 


1. Cạnh nối hai đỉnh chứ không phải hai tập đỉnh. 


2. Hai tập đỉnh thành phần là độc lập theo nghĩa là không có 
cạnh trong đồ thị ban đầu nối một đỉnh của thành phần này 
với một đỉnh của thành phần kia (vì nếu có thì chúng phải bị 
kết hợp trong một thành phần!). 


Các thành phần là độc lập nên chúng có thể được kiểm thử một 
cách riêng biệt. 
3.6.1.7 Chỉ sô chu trình 


Một thuộc tính khác nữa của đồ thị mà có ảnh hưởng đến việc kiểm 
thử là độ phức tạp chu trình. 


Định nghĩa 3.25. Chỉ số chu trình của đồ thị ŒG được định nghĩa 
là V(G) =e—m+p, trong đó: 


e c là số cạnh của G, 


e ø là số đỉnh của Œ, và 
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e p là số các thành phần của G. 


V(G) là số các miền khác nhau trong đồ thị. Một công thức 
của việc kiểm thử cấu trúc giả thiết khái niệm của các đường đi cơ 
sở trong chương trình, mà từ đó tất cả các đường đi khác có thể 
được dẫn ra, và chỉ ra rằng chỉ số chu trình của đồ thị chương trình 
chính là số các đường đi cơ sở này. 

Chỉ số chu trình trong đồ thị ví dụ của ta là V(GŒ) = 5—7-+2 = 0. 
Khi ta dùng độ phức tạp chu trình trong kiểm thử, ta thường có 
trong tay các đồ thị liên thông mạnh. Chính điều đó tạo ra độ phức 
tạp chu trình lớn. 


3.6.2 Đồ thị có hướng 


Các đồ thị có hướng là một trường hợp đặc biệt của đồ thị được 
định nghĩa trước đây. Đối với các đồ thị loại này, ta đòi hỏi các 
cạnh có một hướng nào đó. Thay cho các cặp không được sắp xếp, 
ta sẽ dùng các cặp được sắp xếp. (¿, œ;) để biểu diễn cạnh có hướng 
từ đỉnh œ; đến đỉnh 0¿. 


Định nghĩa 3.26. Một đồ thị có hướng (hay digraph) D = (V, E) 
gồm một tập hữu hạn các đỉnh V = {0,0,...,0„} và một tập 
È = {el,ea,...,e„} các cạnh, trong đó mỗi cạnh ey = (,0;) là 
một cặp được sắp các đỉnh œ,0; € V. 


Cạnh có hướng ey = (0,0) có đỉnh khởi hành (hay đỉnh đầu) 
là ø; và có đỉnh kết thúc (hay đỉnh cuối) là ø;. Rất nhiều khái niệm 
trong phần mềm được mô tả bởi cạnh có hướng như: hành vi tuần 
tự, ngôn ngữ lập trình lệnh, các sự kiện được sắp theo thứ tự thời 
gian, cặp định nghĩa/tham chiếu, thông điệp, lời gọi hàm hay thủ 
tục. Vậy tại sao ta vẫn cần đến đồ thị nguyên thủy vô hướng? Sự 
khác nhau giữa hai loại đồ thị này cũng tương tự như sự khác nhau 
giữa các ngôn ngữ lập trình lệnh và các ngôn ngữ lập trình mô 
tả. Trong các ngôn ngữ lập trình lệnh (như PORTRAN, COBOL, 
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PASCAL, €), thứ tự tuần tự của mã nguồn xác định thứ tự thời 
gian tiến hành của mã đích. Tình trạng là khác hắn đối với các 
ngôn ngữ lập trình mô tả (như PROLOG). Trong loại mô tả, các 
nhà phát triển phần mềm thường dùng mô hình thực thể/quan hệ 
(E/R). Trong một mô hình E/R, ta dùng các đỉnh để biểu diễn 
thực thể, và dùng các cạnh để biểu diễn quan hệ. Khi đó ta được 
một đồ thị vô hướng. 

Khi kiểm thử một chương trình viết trong ngôn ngữ mô tả, ta 
chỉ cần dùng đến các đồ thị vô hướng. Tuy nhiên, ta lại phải dùng 
đến các đồ thị có hướng khi kiểm thử các chương trình viết trong 
ngôn ngữ lập trình thú tục (lệnh). 

Các định nghĩa sau đây là song song với các định nghĩa đối với 
đồ thị nguyên thủy. Ta sẽ dùng ví dụ trong hình 3.6 để minh họa 
cho các định nghĩa này. 


°. 
@ 


e5 


G) 


Hình 3.6: Một đồ thị có hướng. 


Tập các đỉnh và tập các cạnh cũng giống như trong hình 3.5, 
chỉ khác là các cạnh được có hướng như sau: eị¡ = (01,0a),€a = 


(01; Đ4), €3 — (U3, ĐẠ); C4 — (Ua, Us), ©s — (0a, 06). 
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3.0.2.1 Bậc vào và bậc ra 


Vì mỗi đỉnh trong đồ thị có hướng có thể là đỉnh đầu của một số 
cạnh, và cũng lại có thể là đỉnh cuối của một số cạnh, khái niệm 
bậc trong đồ thị nguyên thủy được làm mịn như sau: 


Định nghĩa 3.27. (Bậc vào và bậc ra trong đồ thị có hướng.) 


e Bậc vào của một đỉnh œ trong đồ thị có hướng Œ là số các 
cạnh khác nhau trong Œ có đỉnh kết thúc là o. Bậc vào của 
được ký hiệu là ideg(0). 


e Bậc ra của một đỉnh 0 trong đồ thị có hướng Œ là số các cạnh 
khác nhau trong Œ có đỉnh đầu là 0. Bậc ra của 0 được ký 
hiệu là ơufdeg(0). 


Đối với đồ thị trong hình 3.6, bậc vào và bậc ra của các đỉnh 


như sau: 
#ndeg(0) =0 outdeg(0\) = 
¿ndeg(0s) = outdeg(0a) = 
¿ndeg(0a) = outdeg(0s) = 
indeg(u4) = ơutdeg(u4) = 1 
¿ndeg(0s) = outdeg(0s) = 
¿ndeg(0s) = outdeg(0s) = 
#ndeg(0;) =0 outdeg(ur) 0 


Từ định nghĩa, nếu coi một đồ thị có hướng là một đồ thị vô 
hướng sau khi bỏ qua hướng của các cạnh thì mỗi đỉnh có bậc 
như được định nghĩa cho đồ thị nguyên thủy. Rõ ràng: deg(0) = 
mdeg(u) + outdeg(0). 


3.0.2.2 Loại của đỉnh 


Trong đồ thị có hướng, ta có hai loại đặc biệt của các đỉnh là đỉnh 
vào (nguồn) và đỉnh ra (đích) được định nghĩa như sau: 
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Định nghĩa 3.28. Dỉnh nguồn là đỉnh có bậc vào bằng 0. Đỉnh 
đích là đỉnh có bậc ra bằng 0. Đỉnh không phải là đích và không 
phải là nguồn được gọi là đỉnh trung chuyển. 


Các đỉnh nguồn và đích tạo thành ngoại biên của đồ thị. Trong 
phân tích có cấu trúc, đồ thị có hướng biểu diễn sơ đồ ngữ cảnh có 
các đỉnh nguồn và đỉnh đích tương ứng với các thực thể bên ngoài. 

Trong ví dụ trên, các đỉnh 0,0 và 0; là các đỉnh nguồn, còn 
các đỉnh œs, 0s và œ; là các đỉnh đích. Các đỉnh trung chuyển là 0s 
và 0ạ. Các đỉnh vừa là nguồn vừa là đích là các đỉnh cô lập. 


3.6.2.3. Ma trận liền kề của đồ thị có hướng 


Việc đưa vào hướng thay đổi định nghĩa của ma trận liền kề và ma 
trận tới. Vì ma trận tới ít được dùng, ở đây ta chỉ đưa vào định 


nghĩa của ma trận liền kê. 


Định nghĩa 3.29. Ma trận liền kề của một đồ thị có hướng D = 
(V,E) với m đỉnh là ma trận m x?n A = (œ¡;), trong đó œ¿; = l 
nếu và chỉ nếu có cạnh (có hướng) từ đỉnh ¿ đến đỉnh 7. Trái lại 
G7 =0). 


Ta có thể dùng đồ thị có hướng để biểu diễn mối quan hệ họ 
hàng trong gia đình. Cũng như đối với trường hợp đồ thị nguyên 
thủy, các ô trong lũy thừa của ma trận liền kề chỉ sự tồn tại của 
đường đi có hướng giữa các đỉnh. 

Khác với đồ thị nguyên thủy, ma trận liền kề của một đồ thị có 
hướng không nhất thiết là đối xứng. Trong ma trận liền kề, tổng 
của một hàng là bậc ra của đỉnh tương ứng với hàng đó, còn tổng 
của một cột là bậc vào của đỉnh tương ứng với cột đó. Ma trận liền 
kề của đồ thị trong hình 3.6 là: 
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3.0.2.4 Đường đi và tựa đường đi 


Hướng cho phép làm chính xác hơn ý nghĩa của đường đi nối các 
đỉnh. Nhờ hướng ta có thể biểu diễn đường đi một chiều, trong khi 
đồ thị vô hướng chỉ có thể biểu diễn đường đi hai chiều. 


Định nghĩa 3.30. Đường đi có hướng là một dãy các cạnh sao 
cho bất kỳ hai cạnh liên tiếp e¿ và e; trong dãy đều thỏa mãn tính 
chất là đỉnh cuối của cạnh trước là đỉnh đầu của cạnh sau. Đỉnh 
đầu của cạnh đầu tiên trong dãy cũng được gọi là đỉnh đầu của 
đường đi, và đỉnh kết thúc của cạnh cuối cùng trong dãy cũng được 
gọi là đỉnh cuối của đường đi. Chu trình là một đường đi sao cho 
đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi là như nhau. Tựa đường đi có 
hướng là một dãy các cạnh sao cho bất kỳ hai cạnh liên tiếp trong 
dãy đều có một đỉnh chung, trong đó có ít nhất một cặp cạnh liên 
tiếp có chung đỉnh đầu hoặc chung đỉnh cuối. 

Các đường đi có hướng đôi khi được gọi là các xích hoặc các 
dây chuyền. Trong ví dụ trên đây về đồ thị có hướng: 

e có đường đi từ 0 đến %, 

e có tựa đường đi giữa 0 và 0a, 

e có tựa đường đi giữa 0s và 0a, 


e có tựa đường đi giữa 0s và 0s. 
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3.0.2.5 Ma trận đạt được 


Tính đạt được một đỉnh cho trước từ một đỉnh khác cho trước bằng 
một đường đi có hướng đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng 
dụng của đồ thị. Tính đạt được này được biểu diễn thông qua “ma 
trận đạt được”. 


Định nghĩa 3.31. Ma trận đạt được của đồ thị có hướng Œ = 
(V, E) với m đỉnh là ma trận mm x m lề = (r¿), trong đó r¿; = 1 
nếu có đường đi từ đỉnh œ; đến đỉnh ø; của G, trái lại r;; = 0. 


Ma trận đạt được của đồ thị có hướng Œ = (V,) có thể được 
tính từ ma trận liền kề A của Œ như sau: 


J .= T13 A+A +; 


trong đó k là độ dài của đường đi dài nhất không chứa trong nó 
một chu trình nào, và ƒ ký hiệu cho ma trận đơn vị. Ma trận đạt 
được của đồ thị có hướng trong hình 3.6 là: 
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Ma trận đạt được trên cho chúng ta biết các đỉnh 0s, 04, Đs, Đ6 
có thể đạt được từ đỉnh 0, đỉnh œ; có thể đạt được từ 0ạ, các đỉnh 
0ạ,0 có thể đạt được từ øs, các đỉnh 0s, 0s có thể đạt được từ ủạ, 
đỉnh ; không thể đạt được từ đỉnh nào, v.v. 
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3.0.2.6 Tính N-liên thông 


Tính liên thông trong đồ thị nguyên thủy được mở rộng cho đồ thị 
định hướng như sau. 


Định nghĩa 3.32. Hai đỉnh 0; và 0; trong một đồ thị có hướng G 
là: 


e 0-liên thông nếu không có đường đi từ œ¡ đến 0, 


e 1-liên thông nếu không có đường đi từ 0; đến ø; nhưng lại có 
một tựa đường đi từ ¡ đến 0¿, 


e 2-liên thông nếu có đường đi từ œ; đến 0œ, 


e 3-liên thông nếu có đường đi từ œ; đến 0; và có đường đi từ 


u; đền 1. 


Không có bậc liên thông cao hơn 3ä. 


b4 e4 
e3 


Hình 3.7: Đồ thị có hướng với chu trình. 
Trong hình 3.7, ta có: 
e 2¡ và 0; là 0-liên thông, 


e® 0a và 0s là I-liên thông, 
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e 2¡ và 0ø là 2-liên thông, và 


® 0s và 0s là 3-liên thông. 


3.6.2.7 Thành phần liên thông mạnh 


Từ định nghĩa của tính ø-liên thông trên đây, ta có quan hệ I1-liên 
thông và quan hệ 3-liên thông là quan hệ tương đương. Tính 1-liên 
thông cũng được gọi là liên thông yếu và sinh ra thành phần liên 
thông yếu. Tính 3-liên thông có đặc thù thú vị cho các đồ thị định 
hướng. Các lớp tương đương của quan hệ 3-liên thông sẽ được gọi 
là các thành phần liên thông mạnh. 


Định nghĩa 3.33. Thành phần liên thông mạnh của một đồ thị 
có hướng là tập hợp cực đại các đỉnh 3-liên thông của đồ thị đó. 


Trong ví dụ ở hình 3.7, {øs,0a, 0s} và {ø;} là các thành phần 
liên thông mạnh, {öa} và {0¡} cũng là các thành phần liên thông 
mạnh. 

Các thành phần liên thông mạnh cho phép ta đơn giản hóa đồ 
thị bằng cách “eo” mỗi trong chúng thành một đỉnh. Đồ thị nhận 
được không có chu trình nữa và được gọi là đồ thị cô đọng của đồ 
thị ban đầu. Các đồ thị có hướng không có chu trình thường được 
gọi là một DAG (Directed Acyclic Graph). Các đồ thị cô đọng đều 
là các DA. Hình 3.8 là đồ thị cô đọng của đồ thị trong hình 3.7. 

Trong kiểm thử cấu trúc, người ta đã chỉ ra rằng các đồ thị của 
chương trình có thể có số rất lớn các đường đi và vì thế việc kiểm 
thử vét cạn là không thể. Nguyên nhân của việc sở hữu số rất lớn 
các đường đi là các chu trình trong đồ thị. Với việc đơn giản hóa 
bằng đồ thị cô đọng, ta có thể tránh được các chu trình và đơn giản 
hóa việc kiểm thử. 
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Hình 3.8: Đồ thị cô đọng của đồ thị trong hình 3.7. 


3.6.3. Các loại đồ thị dùng cho kiểm thử 


Chúng ta kết thúc chương này bằng việc làm quen với một số loại 
đồ thị đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong kiểm thử. Đó là các đồ 
thị chương trình (sẽ được sử dụng trong các chương 6 và 7), các đồ 
thị máy hữu hạn trạng thái và các mạng Petri. Các loại đồ thị này 
là các công cụ tốt nhất để mô tả hành vi mức hệ thống của các sản 
phẩm phần mềm cần kiểm thử mặc dù chúng cũng được dùng để 
mô tả các mức kiểm thử thấp hơn (kiểm thử tích hợp và kiểm thử 
đơn vì). 


Định nghĩa 3.34. Cho một chương trình viết trong ngôn ngữ thủ 
tục (tức là ngôn ngữ lệnh). Đồ thị chương trình của chương trình 
này là một đồ thị định hướng, trong đó các đỉnh là các lệnh của 
chương trình, và các cạnh biểu diễn dòng điều khiển (có cạnh đi từ 
đỉnh ¿ đến đỉnh 7 nếu lệnh tương ứng của đỉnh 7 có thể được tiến 
hành ngay sau lệnh tương ứng với đỉnh ?). 


Định nghĩa trên đây cũng được cải tiến để chỉ tiết hóa các lệnh 
theo cách là mỗi đỉnh của đồ thị chương trình có thể biểu diễn toàn 
bộ một câu lệnh hoặc các phần của một câu lệnh hoặc một tập các 
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câu lệnh tuần tự (lệnh ghép), và các cạnh thì vẫn biểu diễn dòng 
điều khiển: có cạnh đi từ đỉnh ¿ đến đỉnh 7 nếu lệnh hoặc phần lệnh 
tương ứng của đỉnh 7 có thể được tiến hành ngay sau lệnh hoặc 
phần lệnh tương ứng với đỉnh ¿¡. 


Sequence 1f-then-else casc 


:  Ê 


© 


while-do repeat-untl 


1f-then 


Hình 3.9: Đồ thị của các cầu trúc của lập trình có cầu trúc. 


Nhờ đồ thị chương trình mà ta có thể mô tả chính xác các khía 
cạnh kiểm thử của chương trình. Các cấu trúc của lập trình có cấu 
trúc (tuần tự, rẽ nhánh và lặp) cũng có các biểu diễn đồ thị rất 
sáng sủa như được cho trong hình 3.9. 

Khi các cấu trúc này được dùng trong một chương trình có cấu 
trúc, các đồ thị tương ứng của cấu trúc hoặc được lồng nhau hoặc 
được ghép với nhau. Do các tiêu chuẩn “một lối vào và một lối ra” 
của các cấu trúc, đồ thị chương trình của chương trình có cấu trúc 
có duy nhất một đỉnh nguồn và duy nhất một đỉnh đích. Chương 
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trình không có cấu trúc, tức là chương trình có lệnh “GO TO” sẽ 
tạo ra các đồ thị chương trình rất phức tạp và khó phân tích. Khi 
một chương trình được tiến hành, dãy tất cả các lệnh của một tiến 
hành tạo thành một đường đi trong đồ thị chương trình. Chu trình 
và các đỉnh rẽ nhánh đóng góp vào việc tăng trưởng của số đường 
đi trong đồ thị chương trình và do đó tăng nhu cầu của việc kiểm 
thử chương trình/phần mềm. 

Một vấn đề mà đồ thị chương trình gặp phải là biểu diễn các 
lệnh không tiến hành như lệnh mô tả dữ liệu và các chú giải thế 
nào. Cách đơn giản nhất là bỏ qua các lệnh này. Một vấn đề nữa 
là sự phân biệt các đường đi có thể về tô pô trong đồ thị và đường 
đi không khả thi. Vấn đề này sẽ được bàn trong phần sau. 


3.0.3.1 Máy hữu hạn trạng thái 


Máy hữu hạn trạng thái là một khái niệm chuẩn để đặc tả yêu cầu. 
Các mở rộng thời gian thực của việc phân tích có cấu trúc cũng sử 
dụng một dạng của máy hữu hạn trạng thái. Hầu như tất cả các 
dạng của phân tích định hướng đối tượng đều cần đến máy hữu hạn 
trạng thái. Một máy trạng thái hữu hạn là một đồ thị có hướng 
trong đó trạng thái là các đỉnh, các chuyển trạng thái là các cạnh. 
Trạng thái đầu là đỉnh nguồn. Hầu hết máy trạng thái có thêm 
thông tin bổ sung cho các cạnh tương ứng với nguyên nhân và kết 
quả hành động của chuyển tương ứng. Sau đây là một định nghĩa 
hình thức của máy hữu hạn trạng thái. 


Định nghĩa 3.35. Máy hữu hạn trạng thái (viết tắt là FSM - 
Finite State Machine) là một đồ thị có hướng (5, 7, Eu, Acf), trong 
đó S là tập hữu hạn các trạng thái và là đỉnh của đồ thị, 7 là tập 
các chuyển trạng thái và là các cạnh của đồ thị, Eu và Ac là các 
tập các sự kiện và hành động liên kết với các cạnh trong 7'. 


Hình 3.10 là một máy hữu hạn trạng thái cho chức năng kiểm tra 
mật khẩu của máy rút tiền tự động đơn giản. Máy gồm năm trạng 
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thái như trong hình (Idle, Awaiting, ...) và tám phép chuyển trạng 
thái. Nhãn của các chuyển được làm theo quy ước sau: “numerator” 
là sự kiện gây ra việc chuyển trạng thái, còn “denumerator” là hành 
động liên kết với việc chuyển trạng thái (cạnh). Các sự kiện là bắt 
buộc phải có, còn các hành động là tùy chọn. Các máy hữu hạn 
trạng thái là các cách đơn giản để biểu diễn tình trạng trong đó có 
nhiều sự kiện có thể xảy và sự xuất hiện của chúng có các hệ quả 
khác nhau. Trong ví dụ trên đây, khách hàng có ba cơ hội để đưa 
vào mật khẩu đúng. Nếu mật khẩu đưa vào đúng ngay ở lần đầu 
tiên, hành động kết quả là hiển thị màn hình 5 (để mời khách hàng 
chọn loại giao dịch). Nếu vào mật khẩu không đúng, máy chuyển 
đến một trạng thái khác, một trong các trạng thái đó là chờ cho lần 
vào mật khẩu lần hai. Lưu ý rằng cùng các sự kiện và hành động 
xuất hiện trên các chuyển từ trạng thái chờ thử mật khẩu lần hai. 
Đây chính là cách để máy hữu hạn trạng thái nhớ lịch sử quá khứ. 


Các máy trạng thái có thể tiến hành được nhưng cần có một số 
quy ước. Trước hết là khái niệm trạng thái kích hoạt. Tại mỗi thời 
điểm, một hệ thống luôn ở một trạng thái nào đó. Khi hệ thống 
được mô hình bởi một máy hữu hạn trạng thái, trạng thái kích 
hoạt là trạng thái mà hiện tại hệ thống đang ở. Quy ước khác nữa 
là các máy hữu hạn trạng thái có thể có trạng thái đầu tiên, mà 
chính là trạng thái mà khi bắt đầu hệ thống đi vào. Ví dụ trạng 
thái “nhàn rỗi” (Idle) là trạng thái đầu của ví dụ trên, được chỉ vào 
bởi mũi tên không có đỉnh đầu. Vì các chuyển trạng thái xảy ra tức 
thời, tại mỗi thời điểm chỉ có một trạng thái được kích hoạt. Để 
tiến hành một máy trạng thái, ta xuất phát từ trạng thái đầu tiên, 
và cung cấp dãy các sự kiện gây ra việc chuyển trạng thái của các 
chuyển. Khi một sự kiện xuất hiện, cái chuyển tương ứng sẽ thay 
đổi trạng thái được kích hoạt, sau đó, một sự kiện mới xuất hiện. 
Theo cách đó, dãy các sự kiện sẽ chọn một đường đi qua một dãy 
các trạng thái và các chuyển của máy. 
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Display Screen S¡ 


Incorrect PIN 
Display 
Screen S4 


Legttimate Card 


Wrong Card 
Display Screen S› 


Display Screen S¡ 
Reject card 


Waltting 
FIirst 
PIN Try Incorrect PIN 
Display Screen Ss 


Correct PIN SIHDE 


Display Screen Ss ng 


Incorrect PIN 
Display Screen Sa 


Correct PIN 
Display Screen Ss 


Correct PIN 
Waiting Display Sereen S; Waiting 
Transaction Third 


Choice PIN Try 


Hình 3.10: FSM cho một phần của máy rút tiền tự động đơn giản. 


3.0.3.2 Mạng Petri 


Mạng Pctri là chủ đề của luận án tiến sĩ của nhà vật lý học Carl 
Adam Petri năm 1960. Ngày nay, mạng Petri đã được chấp nhận là 
một mô hình cho các thể thức và các ứng dụng khác có liên quan 
đến tính tương tranh và việc xử lý phân tán. Các mạng Petri là 
trường hợp đặc biệt của đồ thị có hướng có tên là đồ thị lưỡng phân 
có hướng. Một đồ thị lưỡng phân có hướng là một đồ thị có hướng 
trong đó tập đỉnh V được phân hoạch thành hai tập hợp Vì và W2 
sao cho mỗi cạnh có đỉnh đầu ở tập này thì phải có đỉnh cuối ở tập 
kia. Trong mạng Petri, một trong hai tập đỉnh, chăng hạn tập đỉnh 
Wì được coi là tập các “vị trf, và tập đỉnh còn lại V¿ được coi là 
tập các chuyển. Thông thường ta đặt tên tập các vị trí là P và tập 
các chuyển là 7. Các vị trí là đầu vào và đầu ra của các chuyển. 
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Hình 3.11: Một mạng Petri. 


Quan hệ đầu vào và đầu ra là các hàm và được ký hiệu là Ứn và 
Ou#‡, như trong định nghĩa dưới đây. 


Định nghĩa 3.36. Một mạng Petri là một đồ thị lưỡng phân có 
hướng (P.7) In, Ou£), trong đó P và 7' là hai tập hữu hạn rời nhau 
của các đỉnh, Ứn và Óu#‡ là tập các cạnh, In C PxT'và Ou‡ C T'xP. 


Hình 3.11 minh họa một mạng Petrl, trong đó: 


P = {pl,p2,p3,p1,p} 
T = {1,121} 
In =_ {1,f1), 05,1), (põ,†3), (02, t3), œ3,12)} 


Out 


{1,p3), #2, p4), 3,149} 


Mạng Petri có thể được tiến hành theo cách thú vị hơn là máy 
trạng thái hữu hạn. Một mạng Petri, để được tiến hành, trước hết 
nó cần được “đánh dấư”. 


Định nghĩa 3.37 (Mạng Petri được đánh dấu). Mạng Petri được 
đánh dấu là bộ năm (P,7, In, Out, M), trong đó (P,7) In, Óu£È) là 
một mạng Petri và M là một tập các ánh xạ từ P vào tập các số 
tự nhiên Ñ. 
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Tập Mí như được định nghĩa trên cũng được gọi là tập đánh 
dấu của mạng Petri (P,7, Tn,Ou£). Khi các phần tử của P được 
đánh số từ 1 đến ø (|P| = m), các phần tử của Ä⁄/ sẽ là các bộ gồm 
n phần tử. Với mạng Petri trong hình 3.11, các phần tử của Ä⁄ có 
dạng (n1,n2,n3,n4,n5), trong đó các ø là các số nguyên liên kết 
với các vị trí tương ứng. Số liên kết với một vị trí p được biểu diễn 
bởi số các dấu đen trong vị trí đó. Trong các ứng dụng khác nhau, 
các dấu sẽ có các thể hiện khác nhau. 

Bộ đánh dấu của mạng Petri trong hình 3.12 là (1,1,0,2,0). 
Khái niệm đánh dấu giúp ta có thể đưa vào hai khái niệm cơ bản 
SAU: 


Định nghĩa 3.38. Cho một mạng Petri và một đánh dấu của nó. 
Một chuyển £ trong mạng Petri được gọi là được kích hoạt nếu có ít 
nhất một dấu đen trong mỗi vị trí vào của nó, tức là nếu (p,f) € In 
thì trong ø phải có ít nhất một dẫu đen. 


m@) ø CÀ „ 


2 
Hình 3.12: Mạng Petri được đánh dấu. 
Mạng trong hình 3.12 không có chuyển nào được kích hoạt. Nếu 
ta thêm một dấu đen vào vị trí p3 thì chuyển ¿2 sẽ được kích hoạt. 


Định nghĩa 3.39. Khi một chuyển trong mạng Petri được kích 
hoạt, nó có thể cháy. Khi một chuyển £ được kích hoạt cháy, một 
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dấu sẽ được khử đi từ mỗi trong các vị trí vào của , và một dấu 
sẽ được đặt thêm vào mỗi trong các vị trí ra của , tức là các vị trí 
p sao cho ,p) € Qut. 


Hình 3.13 minh họa việc chấy của f2 trong mạng bên trái, và 
kết quả của việc cháy là mạng bên phải. 


pl p5 C) P2 pị p5 ® (e) P2 
tl 6 d ——— 3 
p3 p4 p3 p4 C 
2 2 


Hình 3.13: Trước và sau khi cháy một chuyển. 


Tập các đánh dấu của mạng trong hình 3.13 gồm hai bộ, bộ đầu 
trong đó 2 được kích hoạt, còn bộ sau nhận được sau khi ¿2 cháy: 


M = {(1,1,1,2,0,(1,1,0,3,0)}. 


Các dấu có thể được tạo ra và hủy đi khi cháy các chuyển được 
kích hoạt. Trong một số điều kiện đặc biệt, tổng số các dấu không 
bao giờ thay đổi. Các mạng như thế được gọi là các mạng bảo thủ. 
Việc đánh dấu cho phép ta tiến hành các mạng Petri như là các 
máy hữu hạn trạng thái. 

Về bản chất thì máy hữu hạn trạng thái là các trường hợp đặc 
biệt của mạng Petri. Giả sử ta có một đánh dấu khác cho mạng 
trong hình 3.11 trong đó các vị trí pl, 2 và pð là được đánh dấu. 
Khi đó thì cả #1 và £3 đều được kích hoạt. Nếu ta chọn #1 để chấy 
thì dấu đen trong pð sẽ bị khử và #3 sẽ không được kích hoạt nữa. 
Tương tự, nếu ta chọn #3, chúng ta sẽ hóa giải tính bị kích hoạt 
của #1. Các chuyển #1 và 3 khi đó sẽ được gọi là ở trong tình trạng 


3.7. BÀI TẬP S7 


xung đột tương ứng với vị trí p5. Mạng Petri xung đột biểu diễn 


một dạng khá hay về sự tương tác của các chuyển mà ta sẽ bàn đến 


sau này. 


3.7 


dụ 


1P, 


Bài tập 


Biểu diễn A@ bằng lời. 


. Biểu diễn (4U 8) - (4n) bằng lời 
. Lý giải tại sao A@ B =(AUB)—- (An?) 


. Đẳng thức 4A@ B =(A- B)U(B- 4) có đúng không, tại 


sao? 


. Quan hệ tham gia cùng một môn học nào đó có là quan hệ 


tương đương trong lớp không? Tại sao. Khi nào quan hệ đó 
là quan hệ tương đương? 


. Hãy đề xuất một định nghĩa về độ dài đường đi trong đồ thị. 


. Những chu trình nào sẽ được tạo ra nếu một cạnh được thêm 


vào giữa các đỉnh œs và 0s trong đồ thị ở hình 3.11. 


. Hãy chứng minh rằng quan hệ 3-liên thông là quan hệ tương 


đương trên tập các đỉnh của đồ thị có hướng. 


. Tính độ phức tạp (chỉ số) chu trình của mỗi cấu trúc trong 


lập trình có cấu trúc trong hình 3.9. 


Các đồ thị có hướng như hình 3.14 thu được bằng việc thêm 
đỉnh và cạnh vào đồ thị có hướng ở hình 3.7. Hãy tính độ 
phức tạp chu trình của mỗi trong các đồ thị mới này và giải 
thích các thay đổi đó ảnh hưởng đến độ phức tạp như thế 


nào. 
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1 e4 
e3 


e8 


Hình 3.14: Các đồ thị cho bài tập 10. 


11. Giả sử ta xây dựng một đồ thị trong đó các đỉnh là người, 
và cạnh tương ứng với một dạng nào đó của mối tương tác 
xã hội, chăng hạn “nói với” hoặc “bạn bè với”. Tìm các khái 
niệm trong lý thuyết đồ thị tương ứng với các khái niệm xã 
hội như tính phổ biến, hội. 


Chương 4 


Khảo sát đặc tả và mã nguồn 


Chương này giới thiệu các kỹ thuật khảo sát đặc tả và mã nguồn. 
Mã nguồn được phát triển dựa trên đặc tả và vì thế việc khảo sát 
đặc tả cần được tiến hành trước khi phát triển mã nguồn để tránh 
các rủi ro về các lỗi có thể có trong đặc tả về sản phẩm phần mềm. 
Vì đặc tả không thể thực thi được trên máy nên chúng ta chỉ có 
thể phát hiện các lỗi bằng các kỹ thuật khảo sát đặc tả. Tuy nhiên, 
mã nguồn thì có thể thực thi được và có thể được kiểm thử thông 
qua việc chạy trên máy. Vì vậy, liệu chúng ta có cần phải khảo sát 
mã nguồn trước không? Câu trả lời là rất cần vì khảo sát giúp ta 
phát hiện các lỗi sớm, các lỗi về lôgic, các lỗi về cấu trúc và giúp đề 
xuất các ca kiểm thử hiệu quả hơn. Khảo sát mã nguồn và không 
tiến hành phần mềm để phát hiện lỗi trong quá trình phát triển 
phần mềm được gọi là kiểm thử hộp trắng tĩnh (static white-box 
testing). Dây là một kỹ thuật kiểm thử bổ sung vào các kỹ thuật 
kiểm thử khác để đảm bảo chất lượng phần mềm. Còn khảo sát 
đặc tả được liệt vào phạm trù của kiểm thử hộp đen tĩnh (static 
black-box testing) vì việc này thường được tiến hành khi chưa có 


mã nguồn của sản phẩm phần mềm. 
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4.1 Khảo sát đặc tả 


Đặc tả phần mềm là một tài liệu quan trọng, mô tả các chức năng 
mà phần mềm cần có cũng như các ràng buộc mà phần mềm cần 
thỏa mãn. Tài liệu này được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau như 
thông qua các nghiên cứu về nhu cầu sử dụng của người dùng, về 
các biểu mẫu, về thị trường, v.v. Việc tài liệu này được tạo ra thế 
nào và viết ra dưới dạng nào không phải là mối quan tâm của người 
kiểm thử, miễn là nó đã được đúc kết thành một tài liệu mô tả sản 
phẩm để phát triển và người kiểm thử sẽ tiến hành các khảo sát 
trên tài liệu này để tìm các lỗi đặc tả có thể có. Cũng có trường 
hợp đặc tả không được viết ra. Trong trường hợp này, nó ở trong 
đầu của người thiết kế và lập trình, và người kiểm thử phải khảo 
sát các tài liệu này bằng việc phỏng vấn họ. Mục này giới thiệu 
hai kỹ thuật khảo sát đặc tả là duyệt đặc tả mức cao và duyệt đặc 
tả mức thấp nhằm nâng cao chất lượng của các đặc tả phần mềm. 
Đây là những công việc đầu tiên và không thể thiếu trước khi tiến 
hành các hoạt động đảm bảo chất lượng về sau. 


4.1.1 Tiên hành duyệt đặc tả mức cao 


Định nghĩa một sản phẩm phần mềm là một việc khó. Đặc tả 
thường liên quan đến nhiều thứ chưa biết, việc xây dựng đặc tả lấy 
vô số đầu vào thay đổi, kết hợp chúng với nhau để tạo nên một tài 
liệu mô tả sản phẩm mới. Quá trình này là khoa học không chính 
xác và rất dễ mắc sai lầm. 

Bước thứ nhất để kiểm thử đặc tả không phải đi vào chỉ tiết 
ngay để tìm lỗi mà là xem xét nó từ mức cao. Hãy khảo sát đặc tả 
để tìm các lỗi cơ bản lớn, những lỗi về bỏ sót trước đã. Việc xem 
xét đặc tả lúc này là theo quan điểm nghiên cứu nhiều hơn là kiểm 
thử. Chỉ khi đã hiểu những “tại sao” và “làm thế nào” ở đằng sau 
đặc tả, bạn mới có thể phản biện tốt các chi tiết trong nó. Sau đây 
là các kỹ thuật để tiến hành duyệt đặc tả mức cao. 
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4.1.1.1 Hãy là khách hàng của sản phẩm 


Khi nhận một tài liệu đặc tả để kiểm thử, điều dễ nhất người kiểm 
thử cần làm là hãy giả định mình là khách hàng của sản phẩm. 
Vì thế, trước hết cần tìm hiểu ai sẽ là khách hàng của sản phẩm. 
Hãy nói chuyện với những người chào hàng và ma-ket-ting cho sản 
phẩm để tìm hiểu về người dùng cuối cùng của sản phẩm. Nếu sản 
phẩm là trung gian trong một dự án phần mềm khác, hãy tìm hiểu 
ai sẽ dùng nó và nói chuyện với họ. 

Điều quan trọng là cần phải hiểu khách hàng chờ đợi gì ở sản 
phẩm này. Thỏa mãn yêu cầu người dùng là yếu tố chất lượng quan 
trọng nhất. Để hiểu yêu cầu người dùng không nhất thiết phải là 
một chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng. Tuy nhiên, hiểu biết chút 
ít về nó sẽ giúp cho việc kiểm thử tốt hơn. 

Không được giả thiết bất cứ cái gì khi tìm hiểu về đặc tả. Khi 
ta khảo sát một phần của đặc tả và không hiểu thì không được cho 
là nó đúng. Ta sẽ dùng đặc tả để thiết kế các ca kiểm thử sau này. 
Vì thế, nếu không hiểu được đặc tả thì sẽ không thiết kế tốt các ca 
kiểm thử. Xem xét đặc tả theo quan điểm người dùng giúp ta phát 
hiện những lỗi bỏ sót hoặc sai với yêu cầu của họ. Một điều cần 
lưu ý là tính an ninh và bảo mật thường được giả thiết bởi người 
dùng. Khi giả định là người dùng, người kiểm thử không được bỏ 
qua yêu cầu này. 


4.1.1.2 Hãy nghiên cứu các chuẩn và hướng dẫn hiện hành 


Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về cách con người sử dụng 
máy tính, và hiện nay đã có những chuẩn cả về phần cứng lẫn phần 
mềm về giao diện với người sử dụng, tương tác người máy, v.v. Vì 
thế, người phát triển phần mềm tốt nhất hãy tuân thủ nghiêm ngặt 
các chuẩn này. Các chuẩn về tương tác người máy được cải tiến để 
đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người dùng. Sau đây là một số 
chuẩn có thể nghiên cứu để áp dụng trong đặc tả phần mềm: 
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e Hợp thức các thuật ngữ và quy ước. Nếu phần mềm được 
làm riêng cho một công ty nào đó hãy sử dụng các thuật ngữ 
và quy ước của họ. 


e Yêu cầu công nghiệp. Trong mỗi lĩnh vực ứng dụng như 
y tế, dược phẩm, tài chính, v.v. đều có các chuẩn riêng và 
nghiêm ngặt của họ mà phần mềm phải tuân thủ. 


e Chuẩn quy định bởi chính phủ. Chính phủ có những quy 
định, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và quản 
lý mà phần mềm phải tuân thủ. 


e Giao diện đồ họa với người sử dụng (GUT). Các phần 
mềm chạy trong Windows hoặc Maecintosh phải tuân thủ các 
quy định về giao diện đồ họa của các hệ điều hành này. 


e Chuẩn bảo mật. Phần mềm có thể phải thỏa mãn một số 
quy định về bảo mật mà cần phải được chứng nhận và cấp 
phép. 


Người kiểm thử cần nắm được các chuẩn này để kiểm thử xem 
phần mềm có thỏa mãn hay không, có gì bị bỏ qua hay không. Các 
chuẩn này được coi là một phần của đặc tả khi thẩm định phần 
mềm. 


4.1.1.3. Hãy xem xét và kiểm thử các phần mềm tương tự 


Một trong các phương pháp để hiểu phần mềm của ta sẽ như thế 
nào là nghiên cứu các sản phẩm tương tự. Đó có thể là sản phẩm 
cạnh tranh hoặc sản phẩm nào đó giống như sản phẩm ta đang 
phát triển. Rất có thể điều đó đã được làm bởi người quản lý dự 
án hoặc chính người viết đặc tả cho sản phẩm ta đang phát triển. 
Các phần mềm không thể giống hệt nhau (là lý do để ta xây dựng 
sản phẩm tương tự), nhưng việc nghiên cứu các sản phẩm tương tự 
này giúp ta xây dựng cách tiếp cận kiểm thử sản phẩm của mình. 
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Những điểm cần tìm kiếm khi xem xét các sản phẩm tương tự 
bao gồm: 


e Kích cỡ. Các đặc trưng sẽ nhiều hơn hay ít hơn? Chương 
trình sẽ ít hay nhiều lệnh hơn, việc kiểm thử có bị ảnh hưởng 
bởi kích cỡ không? 


e Độ phức tạp. Tương tự như kích cỡ, độ phức tạp sẽ cao hơn 
hay thấp hơn, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến kiểm thử? 


e Tính khả kiểm thử. Liệu ta có đủ tài nguyên, thời gian và 
trình độ để kiểm thử phần mềm như vậy? 


e Chất lượng và độ tin cậy. Liệu phần mềm này đại diện 
cho chất lượng của phần mềm đang xây dựng, độ tin cậy sẽ 
cao hơn hay thấp hơn? 


e Tính bảo mật. Phần mềm cạnh tranh này có tính bảo mật 
so với sản phẩm ta đang phát triển thế nào? 


Ta sẽ thu được nhiều kinh nghiệm để khảo sát đặc tả của sản phẩm 


của mình bằng việc xem xét các vấn đề trên. 


4.1.2 Các kỹ thuật kiểm thử đặc tả ở mức thâp 


Sau khi đã hoàn thành việc khảo sát đặc tả bậc cao, ta hiểu rõ hơn 
về sản phẩm của mình và những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến 
thiết kế của sản phẩm phần mềm. Khi được trang bị những thông 
tin này, chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát đặc tả ở mức thấp và chỉ 
tiết hơn. Mục này sẽ giải thích các chi tiết cần tiến hành nhằm đạt 
được mục tiêu này. 


94 


CHƯƠNG 4. KHẢO SÁT ĐẶC TẢ VÀ MÃ NGUỒN 


4.1.2.1 Danh sách các hạng mục cần thẩm định về các thuộc tính 


của đặc tả 


Một đặc tả sản phẩm phần mềm được xây dựng tốt cần thỏa mãn 


tám thuộc tính sau đây: 


Đầy đủ. Liệu đặc tả còn thiếu cái gì không? Đã đủ chỉ tiết 
chưa? Liệu nó đã bao gồm mọi điều cần thiết để không phụ 
thuộc vào tài liệu khác? 


Trúng đích. Liệu nó đã cung cấp lời giải đúng đắn cho bài 
toán, liệu nó đã xác định đầy đủ các mục tiêu và không có 


lỗi. 


Chính xác, không nhập nhằng và rõ ràng. Mô tả có 
chính xác không, có rõ ràng và dễ hiểu không, liệu còn có gì 
là nhập nhằng với ý nghĩa không xác định? 


Tương thích. Các đặc trưng và chức năng được mô tả có bị 
xung đột với nhau không? 


Hợp lệ. Các khẳng định có thực sự cần thiết để mô tả đặc 
trưng sản phẩm không? Có gì thừa không? Có thể truy ngược 
về yêu cầu của người dùng không? 


Khả thi. Liệu đặc tả có thể được cài đặt trong khuôn khổ 
nhân lực, công cụ, tài nguyên, thời gian và kinh phí cho phép 
hay không? 


Phi mã lệnh. Tlrong đặc tả không được dùng các câu lệnh 
hoặc thuật ngữ cho người lập trình. Ngôn ngữ dùng trong đặc 
tả phải là phổ biến với người dùng. 


Khả kiểm thử. Liệu các đặc trưng có thể kiểm thử được? 
Liệu đã cung cấp đủ thông tin để có thể kiểm thử và xây 
dựng các ca kiểm thử? 
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Khi xây dựng đặc tả phần mềm, hãy duyệt đặc tả (văn bản, 
hình vẽ, v.v.) và đánh giá xem nó có thỏa mãn các thuộc tính nêu 


trên chưa. 


4.1.2.2 Danh sách các hạng mục cần thẩm định về các thuật ngữ 
của đặc tả 


Bên cạnh danh sách các thuộc tính trên đây là danh sách các từ 
hay có vấn đề cần tìm trong đặc tả khi phản biện. Sự xuất hiện 
của các từ này có thể tiết lộ rằng các đặc trưng được mô tả chưa 
được suy nghĩ thấu đáo và không gặp đủ các thuộc tính trên đây. 
Hãy tìm các từ này trong đặc tả và xem xét cẩn thận xem có lỗi ở 
đó không. 


e Luôn luôn, mỗi một, tất cả, không có, không bao giờ. 
Những từ như vậy mô tả sự tuyệt đối và chắc chắn. Hãy xét 
xem tình trạng có đúng như vậy không, có trường hợp nào vi 
phạm các khẳng định đó hay không. 


e Tất nhiên, do đó, rõ ràng là, hiển nhiên là. Các từ này 
được dùng để thuyết phục người khác chấp nhận cái gì đó. 
Đừng có rơi vào các bẫy đó. 


e Nào đó, đôi khi, thông thường, thường gặp, hầu hết. 
Các từ này là nhập nhằng, không có nghĩa rõ ràng và không 
thể kiểm thử, chẳng hạn bạn phải kiểm thử tính “đôi khỉ” thế 


nào? 


e Vân vân, chẳng hạn, như vậy. Các từ này thường mô tả 
thứ mà không thể kiểm thử được. 


e Tốt, nhanh, rẻ, hiệu quả, ổn định. Những từ không định 
lượng như vậy sẽ mô tả các hạng mục không thể kiểm thử 
được nếu không được làm chi tiết hóa sau này. 
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e Xử lý, từ chối, bỏ qua, bị khử. Những thuật ngữ này 
thường dấu trong nó những chức năng cần phải đặc tả đầy 
đủ. 


e Nếu... thì (thiếu trái lại). Trường hợp “trái lại” có thể bị 
bỏ quên. Hãy tránh các khẳng định như vậy. 


Trên đây là kỹ thuật kiểm thử hộp đen tĩnh, tức là phản biện 
đặc tả của sản phẩm, tìm xem đặc tả có lỗi không. Khi đặc tả đã 
được hoàn thành và đã được phản biện, mã nguồn của chương trình 
được phát triển dựa trên đặc tả này. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng 
kỹ thuật tương tự để phản biện/khảo sát mã nguồn. 


4.2 Khảo sát mã nguồn 


Mục này giới thiệu các kỹ thuật cơ sở để tiến hành kiểm chứng 
thiết kế và mã nguồn của phần mềm. Nội dung chính của mục này 
bao gồm việc phân tích lợi ích của công việc, các kiểu khảo sát mã 
nguồn, một số hướng dẫn về chuẩn lập trình, và cách chung để khảo 


sát mã nguồn nhằm tìm lỗi. 


4.2.1. Khảo sát thiết kê và mã nguồn hay là việc kiểm thử 
hộp trắng tĩnh 


Kiểm thử tĩnh tức là việc kiểm thử chỉ gồm việc khảo sát mà không 
cần tiến hành chương trình, còn kiểm thử hộp trắng là việc kiểm 
thử có trong tay mã nguồn của chương trình. Vì thế kiểm thử hộp 
trắng tĩnh chính là việc khảo sát thiết kế và mã nguồn của chương 
trình. Công việc này bao gồm một quy trình để khảo sát một cách 
cần thận và có phương pháp đối với thiết kế, kiến trúc và mã nguồn 
của phần mềm để tìm lỗi mà không cần tiến hành phần mềm. Công 
việc này còn có tên khác nữa là phân tích cấu trúc. 
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Lý do hiển nhiên để tiến hành việc kiểm thử hộp trắng tĩnh là 
nhằm phát hiện lỗi sớm, và có thể phát hiện những lỗi mà khó có 
thể được phát hiện và định vị bằng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen 
động. Vì thế việc tập trung nhân lực vào việc khảo sát thiết kế của 
phần mềm ở giai đoạn sớm của quá trình phát triển sẽ cho hiệu quả 
cao về chi phí. Một lợi ích thiết thực nữa của việc tiến hành kiểm 
thử hộp trắng tĩnh là nó cung cấp cho cho người kiểm thử hộp đen 
động những thông tin quan trọng để xác định những đặc trưng dễ 
bị mắc lỗi để tìm các ca kiểm thử thích hợp và hiệu quả. 

Tuy nhiên, việc kiểm thử hộp trắng tĩnh không phải lúc nào 
cũng được tiến hành. Nhiều người không nhận thức đầy đủ tầm 
quan trọng của nó và còn hiểu lầm rằng công việc này tiêu tốn thời 
gian, tốn kém và không năng suất. Tính hiệu quả của việc lập trình 
theo cặp (lập trình viên) của phương pháp phát triển phần mềm 
linh hoạt (Agile) đã chứng tỏ hiệu quả của kiểm thử hộp trắng tĩnh. 
Ngày nay ngày càng nhiều công ty phát triển phần mềm áp dụng 
kỹ thuật này, và vì thế, cơ hội cho những người làm kiểm thử hộp 
trắng tĩnh ngày càng nhiều. Sau đây là các loại kiểm thử hộp trắng 
tĩnh phổ biến. 


4.2.2 Phản biện hình thức 


Phản biện hình thức là quy trình để tiến hành kiểm thử hộp trắng 
tĩnh. Quy trình này có thể được áp dụng ở nhiều mức độ khác 
nhau, từ một cuộc họp đơn giản giữa hai lập trình viên cho đến 
cuộc thanh tra chi tiết và nghiêm túc đối với thiết kế và mã nguồn. 
Có bốn hạng mục cơ bản cho một lần phản biện hình thức như sau: 


e Xác định vấn đề. Mục đích của phản biện là tìm xem phần 
mềm có vấn đề gì không, không chỉ là những thứ bị sai, mà 
cả những thứ còn thiếu. Tất cả những phê phán này là nhằm 
vào thiết kế hoặc mã nguồn đang được khảo sát chứ không 
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nhằm vào người tạo ra chúng. Người tham gia phản biện hình 
thức không được phép nhằm vào cá nhân nào. 


Tuân thủ các quy tắc. Cần xác định một tập các quy tắc 
để tuân thủ. Những quy tắc này có thể là: lượng mã nguồn 
để phản biện (thường là vài trăm dòng lệnh), thời gian dành 
cho việc phản biện (vài giờ), những gì cần được nhận xét, vân 
vân. Điều này là quan trọng vì người tham gia sẽ biết vai trò 
của họ là gì, và họ kỳ vọng cái gì, nhằm làm cho việc phản 
biện trơn tru hơn. 


Chuẩn bị. Mỗi người tham gia đều phải chuẩn bị và đóng 
góp vào việc phản biện. Tùy thuộc vào kiểu phản biện mà mỗi 
người tham gia có thể có các vai trò khác nhau. Họ cần biết 
nhiệm vụ và trách nhiệm của mình và sẵn sàng hoàn thành 
tốt chúng trong việc phản biện. Hầu hết các vấn đề được phát 
hiện là ở giai đoạn chuẩn bị chứ không phải ở giai đoạn phản 
biện thực sự. 


Viết báo cáo. Nhóm phản biện cần đưa ra một báo cáo bằng 
văn bản tóm tắt kết quả của việc phản biện và thông báo cho 
những người tham gia phần còn lại của dự án phát triển sản 
phẩm này. Những người này cần biết kết quả của buổi họp: 
bao nhiêu vẫn đề được phát hiện, chúng được phát hiện ở chỗ 


nào, V.V. 


Việc phản biện hình thức chỉ có hiệu quả khi tuân thủ một quy 


trình được xác định trước. Việc này, khi được tiến hành thực sự 


nghiêm túc sẽ là cách rất tốt để phát hiện lỗi. 


Ngoài việc tìm ra các vấn đề đối với thiết kế và mã nguồn, việc 


phản biện hình thức còn có vài kết quả gián tiếp nữa là: 


e Truyền tải thông tin. Những thông tin không gồm trong 


báo cáo hình thức cũng được truyền tải. Ví dụ, người kiểm 
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thử hộp đen động có thể biết được vấn đề đang nằm ở chỗ 
nào. Người lập trình ít kinh nghiệm có thể học hỏi thêm được 
từ những người có kinh nghiệm. Người quản lí có thể biết rõ 
hơn về tiến độ của dự án so với kế hoạch. 


e Chất lượng. Khi mà mã của một người lập trình sẽ bị kiểm 
duyệt một cách chỉ tiết từng dòng một, người lập trình sẽ cẩn 
thận hơn trong việc viết chương trình. 


e Tính đồng đội. Khi việc phản biện được tiến hành một cách 
thực sự, nó sẽ là chỗ để người lập trình và người kiểm thử gặp 
gỡ và phát triển lòng kính trọng lẫn nhau về kỹ năng công 
việc và hiểu biết về công việc của nhau cũng như tầm quan 
trọng của họ. 


e Lời giải. Lời giải cho các vấn đề được phát hiện có thể được 
tìm thấy thông qua việc thảo luận ngoài cuộc họp. 


4.2.3 Phản biện chéo 


Phản biện chéo là cách phản biện dễ nhất và ít hình thức nhất. 
Điều này cũng giống như loại thảo luận “tôi cho bạn biết phần của 
tôi và bạn cho tôi biết phần của bạn”. Phản biện chéo thường được 
tổ chức giữa lập trình viên thiết kế kiến trúc hoặc viết mã nguồn 
và người lập trình khác hoặc người kiểm thử trong vai trò người 
phản biện. Nhóm nhỏ này sẽ khảo sát mã nguồn cùng nhau để 
tìm lỗi hoặc các vấn đề tồn tại. Để đảm bảo việc khảo sát là hiệu 
quả và không trở thành cuộc tán gẫu, mỗi người cần đảm bảo bốn 
hạng mục nêu trong phản biện hình thức. Vì phản biện chéo là ít 
hình thức hơn, nên bốn hạng mục này thường được giảm nhẹ. Tuy 
nhiên, chúng vẫn giúp việc thảo luận về mã nguồn và tìm lỗi hiệu 


quả hơn. 
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4.2.4 Thông qua 


Thông qua là bước kế tiếp hình thức sau phản biện chéo. Trong buổi 
thông qua, người lập trình sẽ trình bày hình thức về mã nguồn của 
mình trước một nhóm gồm năm người gồm những người lập trình 
khác và người kiểm thử để họ thông qua. Những người này đã nhận 
được một bản sao của mã nguồn này để họ xem xét trước và chuẩn 
bị nhận xét, câu hỏi hoặc thắc mắc cho buổi thông qua. 

Người trình bày đọc mã nguồn theo từng dòng hoặc từng hàm, 
giải thích chúng làm gì và tại sao lại được xây dựng như vậy. Người 
nghe sẽ hỏi khi có điều gì thắc mắc. So với phản biện chéo, số người 
thông qua sẽ nhiều hơn, nên những người này phải chuẩn bị trước 
cho việc phản biện và tuân thủ các quy tắc. Điều quan trọng là sau 
phản biện, người trình bày phải viết báo cáo về các vấn đề được 
phát hiện và kế hoạch khắc phục. 


4.2.5 Thanh tra 


Thanh tra là hoạt động có tính hình thức nhất của việc khảo sát 
mã nguồn. Việc này có tổ chức cao và đòi hỏi người tham gia phải 
được đào tạo bài bản. Thanh tra khác với phản biện chéo và thông 
qua ở chỗ người trình bày mã nguồn, gọi là người trình bày hoặc 
độc giả, không phải là người viết ra mã nguồn. Điều này đòi hỏi 
người trình bày phải đọc và hiểu được tư liệu cần trình bày và sẽ 
cho ý kiến khách quan và thể hiện khác trong cuộc họp thanh tra. 
Những người tham gia khác được gọi là các thanh tra viên. Nhiệm 
vụ của mỗi thanh tra viên là phản biện mã nguồn từ các khía cạnh 
và góc độ khác nhau, chẳng hạn của người dùng đầu cuối, người 
kiểm thử, hoặc người bảo trì sản phẩm. Điều này giúp việc đưa 
các quan điểm khác nhau về sản phẩm ra phản biện, và thường là 
xác định được các lỗi khác nhau của sản phẩm. Cần có một thanh 
tra viên duyệt mã nguồn từ cuối đến đầu (theo kiểu hồi quy) để 
đảm bảo mã nguồn được duyệt đầy đủ. Chúng ta cũng cần một vài 
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thanh tra viên làm điều hành viên và thư ký để đảm bảo các quy 
tác được tuân thủ và buổi họp thanh tra được tiến hành hiệu quả. 

Sau buổi họp thanh tra, các thanh tra viên có thể cần gặp nhau 
lần nữa để thảo luận về các lỗi được phát hiện và làm việc với điều 
hành viên để chuẩn bị báo cáo và xác định điều cần làm để khắc 
phục lỗi. Người lập trình sau đó sẽ thay đổi mã nguồn để đưa ra 
bản đã được sửa lỗi và điều hành viên sẽ kiểm tra xem việc sửa đã 
được làm thực sự hay chưa. 

Phụ thuộc và phạm vi, kích thước và tầm quan trọng của phần 
mềm mà các buổi thanh tra tiếp theo có nên tổ chức hay không để 
phát hiện các lỗi còn lại. 

Thanh tra đã chứng tỏ là một kỹ thuật phát hiện lỗi hiệu quả 
trong các sản phẩm phần mềm, đặc biệt trong các tài liệu thiết kế 
và mã nguồn. Kỹ thuật này đang trở thành phổ dụng vì các công 
ty và đội ngũ phát triển sản phẩm đã phát hiện ra những lợi ích to 


lớn mà nó mang lại. 


4.2.6 Các chuẩn và hướng dẫn trong lập trình 


Trong việc phản biện hình thức, các thanh tra viên tìm kiếm các 
vấn đề tồn tại và các thiếu sót trong chương trình. Chúng là các 
lỗi kinh điển chắng hạn cái gì đó bị viết sai. Chúng được phát hiện 
bằng cách phân tích mã nguồn. Công việc này được tiến hành hiệu 
quả hơn bởi những người lập trình và kiểm thử giàu kinh nghiệm. 

Còn một vấn đề khác nữa trong lập trình là chương trình chạy 
đúng nhưng không được viết theo các chuẩn và hướng dẫn quy 
định trước. Các chuẩn khi đã được thiết lập thì cần phải được tuân 
thủ. Còn các hướng dẫn là những kinh nghiệm thực hành được 
đề nghị là cách làm tiện lợi hơn cho công việc. Chuẩn là nghiêm 
ngặt, còn hướng dẫn có thể ít nghiêm ngặt hơn. Có thể có các mầu 
phần mềm chạy ổn định nhưng vẫn không đúng do không thỏa mãn 
chuẩn. Chúng ta nên tuân theo chuẩn và hướng dẫn vì ba lý do sau: 
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e Độ tin cậy. Thực tế đã chứng tổ rằng chương trình viết theo 
chuẩn và hướng dẫn có độ tin cậy và bảo mật cao hơn. 


e Tính dễ hiểu và dễ bảo trì. Các chương trình viết theo 
chuẩn và hướng dẫn dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì hơn. 


e Tính dễ chuyển đổi. Các chương trình viết theo chuẩn và 
hướng dẫn dễ được chuyển đổi để dịch bởi các chương trình 
dịch khác nhau cho các thiết bị tính toán với các hệ điều hành 
khác nhau. 


Các dự án khác nhau có thể đòi hỏi các chuẩn khác nhau (nội 
bộ, quốc gia hoặc quốc tế). Điều quan trọng là đội ngũ dự án phải 
có chuẩn, có hướng dẫn cho lập trình và phải được kiểm chứng xem 
chúng có được tuân thủ không trong khi phản biện. Sau đây là vài 
ví dụ về chuẩn và hướng dẫn trong lập trình. 

Hình 4.1 giới thiệu một ví dụ về chuẩn lập trình liên quan đến 
việc sử dụng các lệnh go to, If-then-else và while trong ngôn ngữ 
C. Sử dụng các lệnh này không cần thận dễ gây lỗi và hầu hết các 
chuẩn lập trình đều đặt ra các quy tắc cho việc sử dụng các lệnh 
này. 

Chuẩn thường có bốn phần chính như sau: 


e Tiêu đề mô tả chủ đề mà chuẩn đó nói đến. 


e Chuẩn (hoặc hướng dẫn) mô tả chính xác cái gì cho phép 
và cái gì không cho phép. 


e Thuyết minh nêu lý do tại sao phải có chuẩn đó. 


e Ví dụ chỉ ra vài mẫu về việc sử dụng chuẩn. Phần này không 
luôn là cần thiết. 


Câu hỏi đặt ra là các chuẩn sẽ được lấy từ đâu. Chắng hạn khi 
xây dựng các chuẩn cho một dự án phần mềm, có một số nguồn 
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CHỦ ĐỀ: 3.05 Hạn chế về điều khiển đối 
với các cấu trúc điều khiển 


CHUẨN 
Không được dùng lệnh go to (và do đó cả 
nhãn lệnh). 


Dùng chu trình while thay cho do-while trừ 
khi lôgic của bài toán đòi hỏi tường minh là 
phải tiến hành thân chu trình ít nhất một 
lần không phụ thuộc vào điều kiện chu trình. 


Nếu lệnh if-then-else có thể thay thế con- 
tinue thì phải dùng 1f-then-else. 


THUYẾT MINH 
Lệnh go to bị cấm vì dễ gây lỗi và khó đọc, 
khó theo dõi dòng điều khiển của chương 
trình. Thuật toán cần được trình bày theo 
cách có cấu trúc. 


Lệnh do-while không nên dùng vì chu trình 
cần được viết dưới dạng thống nhất là điều 
kiện chu trình phải được kiểm tra trước khi 
tiến hành thân chu trình. 


Hình 4.1: Ví dụ về chuẩn lập trình trong một số ngôn ngữ lập trình. 


để ta tham khảo. Các chuẩn quốc tế và các chuẩn của Mỹ và của 
quốc gia sẵn có với hầu hết các ngôn ngữ lập trình và công nghệ 
thông tin. Một số nguồn đó là: 


e Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI), www.ansi.org 
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e Tập đoàn công nghệ quốc tế (IEC), www.iec.org 
e Tổ chức quốc tế về chuẩn (ISO), www.iso.ch 


e Ủy ban quốc gia về chuẩn trong công nghệ thông tin của Hoa 
Kỳ (NCITS), www.ncits.org 


Các tổ chức và hiệp hội chuyên môn cũng cung cấp các tài liệu 
hướng dẫn và thực hành về lập trình như: 


e Hiệp hội máy tính Mỹ (ACM), www.acm.org 
e Viện kỹ nghệ điện và điện tử (TEEE), www.ieee.org 
4.2.7 Danh sách các hạng mục chung cho việc khảo sát mã 
nguồn 
Mục này nêu những vấn đề cần tập trung tìm tòi khi khảo sát mã 
nguồn ngoài việc đối chiếu với các chuẩn và hướng dẫn. 
Lỗi tham chiếu dữ liệu: Dó là các lỗi gây ra do việc dùng các 
biến, hằng, xâu hoặc bản ghi mà chưa được mô tả hoặc khởi tạo. 
e Liệu có trong chương trình việc tham chiếu đến biến chưa 
khởi tạo giá trị? 
e Giá trị của chỉ số mảng hoặc xâu có là nguyên và có nằm 
trong cận và số chiều cho phép? 
e Các phép tính trên chỉ số mảng có vượt ra ngoài cận cho 
phép? 
e Lafa chọn giữa biến và hằng có hợp lý? 


e Có vi phạm về kiểu trong khi gán giá trị cho biến? 


e Giá trị tham chiếu của con trỏ có nằm trong vùng nhớ được 
phân phối? 
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e Tương ứng giữa tham số hình thức và thực sự trong các lời 
gọi hàm và chương trình con. 


Lỗi mô tả dữ liệu: Các lỗi này gây bởi việc mô tả không đầy đủ 
hoặc do việc dùng bất cẩn các biến và hằng số. 


e Liệu các biến có được gán độ dài, kiểu, lớp đúng đắn? Chẳng 
hạn dùng kiểu xâu thay cho kiểu mảng. 


e Liệu các biến có được khởi tạo và khởi tạo hợp kiểu khi mô 
tả? 


e Các biến với tên tương tự nên tránh vì dễ dùng nhầm. 
e Có biến không được tham chiếu hoặc tham chiếu chỉ một lần? 
e Phạm vi của mô tả biến có bị vi phạm? 


Lỗi tính toán: Dó là các lỗi về toán, gây ra kết quả tính toán 
không như mong đợi. 


e Có hay không việc tính toán số học với các kiểu khác nhau? 
e Tính toán với các biến cùng kiểu nhưng khác độ dài. 


e Các quy tắc biến đổi kiểu của chương trình dịch có được hiểu 
và dùng đúng? 


e Giá trị của biểu thức về phải của phép gán vượt ra ngoài miền 


giá trị của biên vê trái. 


e Lỗi tràn ô nhớ trong khi ước lượng giá trị của biểu thức, lỗi 
chia cho không. 


e Lỗi về sai số làm tròn. 


e Có nhầm lẫn về thứ tự ước lượng các phép toán trong biểu 
thức. 
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Lỗi so sánh: Các lỗi về so sánh và quyết định chính là các vấn đề 
hay gặp về điều kiện biên. Chúng là: 


e Quan hệ trong so sánh có đúng đắn, chăng hạn chúng ta hay 
nhầm lẫn giữa việc sử dụng < và <. 


e Anh hưởng của sai số làm tròn trong so sánh. 


e Các biểu thức Boolean có được viết đúng không? Các toán 
hạng có được dùng đúng kiểu và nghĩa (kiểu boolean và kiểu 
nguyên)? 


Lỗi điều khiển: Dó là các lỗi gây ra, trực tiếp hay gián tiếp, do 
dùng không đúng các cấu trúc điều khiển như lệnh chu trình và rẽ 
nhánh. 


e Các từ khóa mở và đóng nhóm các lệnh có đối sánh được với 
nhau? 


e Dơn thể, chu trình có kết thúc như mong muốn? 
e Có chu trình đan xen? 


e Có nhánh chương trình không bao giờ được tiến hành? Nếu 
có thì liệu có là hợp lệ? 


e Liệu các nhánh của lệnh switch-case có tương thích với điều 
kiện của nó. 


e Liệu có chu trình với việc lặp thân chu trình không mong đợi 
do chỉ số vượt cận. 


Lỗi truyền tham số trong chương trình con: Đó là các lỗi về 
sự không tương thích giữa tham số thực sự với tham số hình thức, 
lỗi về truyền theo tham chiếu hay theo giá trị, v.v. 
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Lỗi về đầu vào và đầu ra: Đó là các lỗi về đọc tệp đầu vào, 
khuôn dạng không tương thích khi vào đữ liệu từ bàn phím, lỗi đọc 
từ thiết bị không sẵn sàng cho trao đổi dữ liệu, v.v. 


Các lỗi khác: Dó là các lỗi chưa được liệt kê trên đây, chẳng hạn 
lỗi về ngôn ngữ, mã ký tự (UNICODE or ASCTT), lỗi hiển thị, lỗi 
về chuyển đổi giữa các hệ điều hành, lỗi về tương thích với phần 
cứng khác nhau, v.v. 


4.3 Tổng kêt 


Trong chương này, chúng ta đã đề cập đến tầm quan trọng của việc 
phân tích tĩnh đối với đặc tả và mã nguồn và các kỹ thuật cơ bản 
để tiến hành việc này. Các kỹ thuật này bao gồm việc duyệt, khảo 
sát, phản biện, thanh tra. Việc khảo sát để phát hiện lỗi ngày càng 
chứng tỏ là một kỹ thuật kiểm thử hiệu quả nhưng nó đòi hỏi người 
kiểm thử phải được chuẩn bị và đào tạo, và làm việc với năng suất 
cao, và phải tuân thủ các quy tắc khi áp dụng kỹ thuật này. Các 
kỹ thuật phân tích tĩnh được xem là bước tiền xử lý và không thể 
thiếu trước khi tiến hành quá trình kiểm thử (phân tích động). 


4.4 Bài tập 


1. Liệu người kiểm thử có thể tiến hành kiểm thử hộp trắng trên 
đặc tả? 


2. Hãy trích dẫn một vài chuẩn và hướng dẫn của Windows và 
Macintosh. 


3. Khăng định sau đây trong đặc tả sai ở điểm nào, tại sao: khi 
người dùng chọn tùy chọn rút gọn bộ nhớ, chương trình sẽ 
nén danh sách các địa chỉ e-mail nhỏ nhất có thể dùng cách 
tiếp cận ma trận thưa Huffman. 
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10. 


lỗi 


. Cái gì làm cho người kiểm thử băn khoăn trong đặc tả sau 


đây: phần mềm sẽ cho phép tới 100 triệu kết nối đồng thời, 
dù rằng thông thường không có quá một triệu người dùng. 


. Hãy liệt kê các lợi ích của việc kiểm thử hộp trắng tĩnh. 


. Kiểm thử hộp trắng tĩnh có thể phát hiện cả các vấn đề tồn 


tại của mã lẫn những thứ còn thiếu. Nói thế đúng hay sai? 


. Phản biện hình thức gồm những hạng mục nào? 


. Ngoài việc là hình thức hơn, sự khác nhau lớn nhất giữa thanh 


tra và các loại phản biện khác là gì? 


. Nếu một lập trình viên được thông báo là có thể dùng tên 


biến với 8 ký tự với ký tự đầu viết hoa (chữ in). Điều đó là 
chuẩn hay hướng dẫn? 


Bạn có định áp dụng danh sách các hạng mục chung cho việc 
khảo sát mã nguồn trong chương này để phản biện mã trong 
dự án phần mềm tương lai? 


Lỗi về bảo mật gây ra bởi việc tràn bộ đệm thuộc loại nào 
trong danh sách nói trên? 


Cách tiếp cận kiểm thử chức năng (cũng có tên gọi khác là kiểm 
thử hộp đen) đang được các công ty phần mềm sử dụng như là giải 
pháp chủ yếu nhằm đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm phần 
mềm. Chương này giới thiệu chỉ tiết về cách tiếp cận này thông qua 
các phương pháp kiểm thử chức năng phổ biến. Có nhiều phương 
pháp kiểm thử chức năng đã được đề xuất và sử dụng trong thực 
tế. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết ba phương pháp phổ biến nhất 
gồm phương pháp phân tích giá trị biên, phân lớp tương đương và 
kiểm thử bằng bảng quyết định. Mỗi phương pháp là không đủ để 
đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu 
các chiến lược kết hợp các phương pháp này nhằm tăng khả năng 
phát hiện lỗi của quá trình kiểm thử. 


LÊN | Tổng quan 


Kiểm thử chức năng (functional testing) là các hoạt động kiểm 
tra chương trình dựa trên tài liệu mô tả chức năng, yêu cầu phần 
mềm, hay còn gọi là đặc tả chức năng (functional specification). 
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Đặc tả chức năng là tài liệu mô tả yêu cầu, hành vi mong muốn 
của chương trình. Tài liệu này là cơ sở để chúng ta tiến hành xây 
dựng các ca kiểm thử, thuật ngữ chuyên môn gọi là thiết kế kiểm 
thủ (test design) và người thực hiện việc này là người thiết kế kiểm 
thử. Thiết kế kiểm thử là hoạt động chính trong kiểm thử chức 
năng. 

Cần nhấn mạnh rằng kiểm thử chức năng là việc thiết kế các ca, 
kiểm thử nhằm phát hiện các lỗi hoặc khiếm khuyết về chức năng 
của chương trình cần kiểm thử. Công việc này chỉ dựa trên đặc tả 
của chương trình mà không dựa trên việc phân tích mã nguồn của 
chương trình. Kiểm thử chức năng còn được gọi với tên khác chính 
xác hơn là kiểm thử dựa trên đặc tả, hay kiểm thử hộp đen, hay 
kiểm thử hàm. Còn việc thiết kế kiểm thử có dựa vào mã nguồn 
của chương trình được gọi là kiểm thử cấu trúc hay kiểm thử hộp 
trắng. 

Kiểm thử chức năng là một cách tiếp cận cơ bản giúp phát hiện 
nhiều lỗi mà kiểm thử hộp trắng không phát hiện được. Ví dụ dễ 
thấy nhất là các lỗi do cài đặt (implementation) không đầy đủ so 
với đặc tả. Nếu phần mềm thiếu hắn một chức năng thì chúng ta 
dễ nhận thấy, nhưng nếu phần mềm thiếu một trường hợp của một 
chức năng thì việc này không dễ phát hiện nếu không kiểm tra kỹ 
chương trình so với đặc tả. 

Tài liệu đặc tả dùng để thiết kế các ca kiểm thử có thể đơn giản 
là mô tả về chức năng của chương trình viết bằng ngôn ngữ của 
người sử dụng, nhưng thường là cả các tài liệu phân tích, thiết kế 
ở các mức độ chi tiết hơn với các hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ, v.v. 
Các tài liệu này đặc tả hành vi của chương trình vì chúng mô tả 
sát hơn các tính chất của chương trình mà chúng ta sẽ dựa vào đó 
để thiết kế kiểm thử. Chúng ta gọi chung các tài liệu này là đặc tả 
chức năng. 

Dễ nhận thấy do chỉ dựa trên đặc tả chức năng, kiểm thử chức 
năng có ưu điểm là có thể thực hiện được sớm, trước khi cài đặt 
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chương trình. Thời điểm tốt để chúng ta bắt đầu thiết kế kiểm thử 
là khi tài liệu đặc tả đã ổn định. Tuy nhiên, cũng có nhiều quy 
trình phần mềm hiện đại đang đẩy việc này lên sớm hơn. Cụ thể 
là ngay trong giai đoạn xác định yêu cầu, chúng ta đã lồng ghép 
việc xác định các ca kiểm thử. Các ca kiểm thử này thường được 
mô tả dưới dạng các ví dụ hoặc các kịch bản người sử dụng (user 
stories). Chúng vừa có tác dụng giải thích và làm rõ tài liệu đặc tả, 
vừa có tác dụng sử dụng như các kịch bản kiểm thử, các ca kiểm 
thử [Bec02, Kar12|. 

Thông thường, kết quả của việc thiết kế kiểm thử chức năng sẽ 
đưa ra đặc tả ca kiểm thử. Tương tự như khái niệm đặc tả chương 
trình là mô tả chương trình mong muốn, đặc tả kiểm thử mô tả các 
ca kiểm thử cần được tạo ra. Từ một đặc tả ca kiểm thử chúng ta 
có thể tạo ra nhiều ca kiểm thử cụ thể để tiến hành kiểm tra với 
chương trình. Ví dụ với một hàm giải phương trình bậc hai với đầu 
vào là ba hệ số là a,b,e, đặc tả ca kiểm thử cho nghiệm kép là với 
mọi a,b,e thỏa mãn b2 = 4ac. Từ đặc tả này ta có thể tạo ra các 


ca kiểm thử cụ thể, ví dụ ø = 1,b= 2, e= 1, và kết quả mong đợi 


là nghiệm kép —I. 

Bản chất của các đặc tả ca kiểm thử là mỗi đặc tả ca kiểm thử 
sẽ xác định một lớp hành vi của chương trình. Do đó việc thiết kế 
kiểm thử chức năng là việc phân tách đặc tả các hành vi có thể của 
chương trình thành một số lớp mà mỗi lớp này sẽ có hành vi nhất 
quán hay tương tự. Với ví dụ hàm giải phương trình bậc hai như 
mô tả trên, chúng ta có thể chia đặc tả thành hành vi phương trình 
cho nghiệm kép, hành vi phương trình cho kết quả vô nghiệm, v.v. 

Việc phân tích đặc tả sẽ giúp chúng ta xác định và phân tách 
được các lớp này. Bên cạnh đó, việc phân tích cũng thường giúp 
chúng ta xác định những điểm không rõ ràng, không đầy đủ của 
đặc tả phần mềm. Đây là quá trình phân tích tổng hợp từ nhiều 
nguồn thông tin, từ đặc tả, từ kiến thức, kinh nghiệm của người 
thiết kế kiểm thử, v.v. Do đó, quá trình này thường mang tính thủ 
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công và cũng rất dễ mắc lỗi. Trong thực tế, nhiều chuyên gia về 
thiết kế kiểm thử chức năng nhiều khi vẫn bỏ sót một số ca kiểm 
thử quan trọng. 

Để giảm thiểu các sai sót trên, chúng ta cần có phương pháp hệ 
thống giúp chia quá trình thiết kế này thành các bước cơ bản để 
thực hiện. Từ đó một số bước sẽ được tự động hóa để giảm công 
sức, giảm sai sót, và tăng được chất lượng công việc. Thực tế việc 
tự động hoàn toàn chưa thực hiện được và một số bước cơ bản vẫn 
phải thực hiện thủ công. Do đó, kỹ năng và kinh nghiệm của người 
thiết kế kiểm thử đóng vai trò quyết định đến chất lượng của bộ 
kiểm thử. 

Để hiểu rõ hơn các công việc trong thiết kế kiểm thử chức năng, 
chúng ta giả sử đang thiết kế kiểm thử cho chương trình P và giả 
sử Y = P(X), trong đó X là vec-tơ của ø biến đầu vào và Y là 
vec-tơ của ?n biến đầu ra. Dựa trên hiểu biết của chúng ta về đặc 
tả của chương trình P, với một vec-tơ đầu vào X = (øi,..,ø„) với 
a; là các giá trị cụ thể thì chúng ta tính được một vec-tơ kết quả cụ 
thể Y = (bị,..,b„). Kết quả Y này được gọi là kết quả mong đợi. 
Kết quả thực của chương trình P với đầu vào X khi chạy chương 
trình là P(X). Chúng ta cần kiểm tra kết quả mong đợi đúng bằng 
kết quả thực của chương trình, tức là Y và ?(z) là một hay không. 
Nếu đúng thì chương trình đã chạy đúng với X. Nếu chương trình 
chạy đúng với mọi giá trị X như mô tả trong đặc tả thì chúng ta 
kết luận chương trình P đã được cài đặt đúng so với đặc tả. 


5.1.1 Sự phức tạp của kiểm thử chức năng 


Để hiểu sự phức tạp của kiểm thử chức năng, chúng ta xem một 
chương trình đơn giản Y = roofs(X) để tính nghiệm của phương 
trình bậc hai và được thiết kế như Đoạn mã 5.1. Theo hiểu biết 
của chúng ta, đầu vào X là ba tham số a, b, c, và kết quả trả về 
được gán cho hai biến root_one, root_two, tức là Y là cặp giá trị 
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này. Với cách trả về kết quả như đoạn mã này thì hàm trong mã 
nguồn không nhất thiết trả về tham số như hàm toán học. Hàm 
roots trong đoạn mã này trả về void, tức là không trả về gì mà 
kết quả được lấy từ hai biến toàn cục. Tương tự như vậy, đầu vào 
a, b, c cũng có thể truyền qua các biến toàn cục, nên chúng ta 
cần cần thận khi xác định X và Y. 

Đoạn mã 5.1: Chương trình giải phương trình bậc hai 


đdouble root_one, root_two; ⁄⁄ tuo soiuti¿ons 
⁄⁄Soluiúng the equatöon: az^2 + bx + c = 0 


void roots(double a, double b, doubie c)d 


} 

Với những hiểu biết về hàm giải phương trình bậc hai như trên, 
chúng ta sẽ thiết kế kiểm thử như thế nào? Kết quả cuối cùng của 
quá trình này là chúng ta phải đưa ra các bộ giá trị cho a, b, c và 
tính toán bằng tay kết quả mong đợi cho hai nghiệm của phương 
trình này. Sau đó, chúng ta phải chạy chương trình với các bộ giá 
trị của a, b, c và so sánh kết quả của chương trình với kết quả 
mong đợi. Ở đoạn mã trên, chúng ta đã cho rằng các biến này có 
kiểu đouble. Giả sử các biến này có kiểu số nguyên 32-bit thì chúng 
ta có đến 23?” ~ 1023 giá trị hợp lệ cho a, b, c. Nếu giả sử chương 
trình chạy với tốc độ 1.000.000.000.000 (1 tỷ) ca kiểm thử mỗi giây 
thì chúng ta vẫn cần đến hơn 2.5 tỷ năm mới chạy xong (chính xác 
là 2,510,588,971 năm, 32 ngày, và 20 giờ). 

Như vậy, kiểm thử theo kiểu vét cạn cho phép chúng ta khẳng 
định một cách chắc chắn rằng hàm đã được cài đúng hay chưa. Tuy 
nhiên, chúng ta không thể tính toán thủ công các kết quả mong 
đợi với số lượng nhiều như vậy. Khối lượng tính toán lớn này cũng 
không khả thi khi thực hiện với máy tính. 

Một cách khác là chúng ta kiểm thử hàm roots này bằng cách 
lấy ngẫu nhiên các bộ giá trị của X. Phương pháp kiểm thử ngẫu 
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nhiên này sẽ khó có thể tạo ra ca kiểm thử thỏa mãn 2 — 4øe = 0. 
Phân phối của các khả năng có nghiệm, có nghiệm kép và không có 
nghiệm không như nhau nên kiểm thử ngẫu nhiên sẽ khó phát hiện 
những lỗi ở các trường hợp đặc biệt. Do đó, chúng ta cần phương 
pháp tốt hơn để có thể áp dụng cho các trường hợp tổng quát. 

Trước hết, chúng ta hãy xem các công việc chính của thiết kế 
kiểm thử cho chương trình Y = P(X): 


e Xác định các biến đầu vào, đầu ra và miền giá trị của từng 
biến. Tức là chúng ta phải xác định X và Y gồm có những 
biến nào, và miền giá trị của từng biến. Giả sử X gồm các 
biến zạ,..,#„ và Y. gồm các biến 1¡,.., 0„, chúng ta phải xác 
định từng Dơm(z;) và Døơm(w;) với ¡ = 1..n, j = 1..m, trong 
đó Dơm(z) là tập các giá trị z có thể nhận. 


e Chọn một số bộ giá trị của X làm ca kiểm thử, và tính (tay) 
kết quả mong đợi tương ứng cho từng bộ giá trị đầu vào. Với 
một bộ giá trị đầu vào cụ thể, ví dụ X = (ay,.., ø„), chúng ta 
phải tính được Y = (ị,..,b„) để có thể so sánh với kết quả 
của chương trình là P(ø,..,ø„) từ đó biết chương trình đã 
đúng như mong đợi chưa. Việc tính thủ công này là rất khó 
khăn với những chương trình phức tạp. 


Trong thực tế, việc chọn bộ giá trị đầu vào thường dựa trên 
hiểu biết của chúng ta về miền dữ liệu và chúng ta thường 
lấy các giá trị đặc biệt và giá trị bình thường cho mỗi miền 
rồi kết hợp chúng với nhau. Sinh ca kiểm thử dựa trên miền 
đầu vào của các biến có hai đặc trưng chính. Một là số lượng 
ca kiểm thử có thể có quá nhiều khi chúng ta phải tạo các tổ 
hợp của các giá trị đặc biệt hoặc đại diện của các biến. Hai 
là việc tính kết quả mong đợi thường là đơn giản vì chúng ta 
đã hiểu chức năng của chương trình hoặc có thể tính “xuôi” 
kết quả theo đặc tả. 
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e Ngược lại, chúng ta có thể lấy một số bộ giá trị đầu ra mong 
đợi Y trước, rồi tính ngược một bộ giá trị đầu vào X để xây 
dựng các ca kiểm thử. Khi lấy bộ giá trị đầu ra mong đợi 
chúng ta sẽ thường chọn giá trị đặc biệt của miền đầu ra, 
hoặc chọn các bộ đầu ra dựa trên hiểu biết của chúng ta về 
chương trình. Như bài toán giải phương trình bậc hai chúng 
ta có thể lấy Y có nghiệm kép, có hai nghiệm tách biệt, v.v. 


Việc sinh ca kiểm thử dựa trên miền đầu ra có đặc trưng 
ngược lại so với trên. Thông thường các hàm có số đầu ra ít 
hơn và chúng ta cũng không thường phải lấy tổ hợp của các 
giá trị đặc biệt của đầu ra. Việc tính ngược lại giá trị đầu 
vào sẽ khó khăn hơn vì chúng ta phải lần ngược lại các bước 
trong đặc tả. 


Do không thể kiểm thử vét cạn được nên chúng ta cần xác định 
một số ca kiểm thử đại diện cho các lớp hành vi của chương trình. 
Bài toán thiết kế kiểm thử trở thành bài toán xác định các lớp đại 
diện của chương trình. Các lớp này có thể là các lớp của đầu vào, 
các lớp của đầu ra, hay các lớp hành vi của chương trình dựa trên 
đặc tả của nó. 


5.1.2 Phương pháp hệ thông 


Việc xác định các ca kiểm thử từ đặc tả chức năng là quá trình phân 
tích để xác định và chia không gian đầu vào/đầu ra/hành vi của 
chương trình thành các miền con. Phương pháp hệ thống sẽ chia 
quá trình này thành các bước cơ bản, từ đó làm từng bước được dễ 
dàng hơn hoặc tự động hóa một số bước nếu có thể. Phương pháp 
hệ thống giúp chúng ta xác định bộ ca kiểm thử đã đủ chưa đồng 
thời tránh tạo ra nhiều ca kiểm thử trùng lặp, không cần thiết. 
Hình 5.1 mô tả các bước chính của một phương pháp hệ thống. 
Một số bước trong quy trình này có thể phức tạp, một số bước khá 
đơn giản và một số bước có thể bỏ qua tùy theo miền ứng dụng và 
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đặc tả chương trình cũng như kinh nghiệm của người thiết kế. Dựa 
trên quy trình tổng quát này chúng ta có thể đưa ra các quy trình 
cụ thể bằng việc cụ thể hóa các bước trong quy trình. Chúng ta sẽ 
xem xét chỉ tiết hơn các bước trong phương pháp này. 

mm 


Đặc tả chức 
năng 


Xác định các tính năng kiểm thử độc lập được 


Tính năng 
Xác định các giá trị đại diện kiểm thử độc |——Xây dựng mô hình 
lập được Máy trạng 

thái hữu hạn 
Ngữ pháp 
Đặc tả đại số 

Kiểm thử vét cạn | Giá trị đại diện Mô hình Đặc tả loglc 
Đô thị luông 
điều khiên dữ 
liệu 

/=—====———A 


Đặc tả ca kiểm 
thử 


Tiêu chuân lựa 


Sinh đặc tả ca kiêm thử 
* chọn 


Sinh đặc tả ca kiểm thử - - - L 


se Ràng buộc ngữ nghĩa | ———. ca ® Ảnh xạ bằng tay 
e Chọn tổ hợp Sinh các ca kiêm thử «e Thực thi tượng trưng 
s Liệt kê hết 
* _ghi nhện Các ca kiểm 
thử 


Thực hiện kiểm thử 


Khung hỗ trợ 


X=———. 


Hình 5.1: Các bước chính của phương pháp kiểm thử chức năng. 


Xác định các chức năng kiểm thử độc lập được: Đặc tả phần 
mềm trên thực tế là một công việc phức tạp và chứ đựng nhiều sai 
sót ngay cả với những hệ thống nhỏ. Chúng thường được phân rã 
thành các đơn vị nhỏ hơn như các hệ thống con hay cụ thể hơn là 
các ca sử dụng (use cases) hoặc các kịch bản sử dụng (user stories). 
Chúng ta gọi chúng là các chức năng. Ví dụ trang Web tìm kiếm 
của Google có thể có tính năng tìm kiếm, hiển thị kết quả, hiện thị 
quảng cáo, hay đăng ký người sử dụng mới, v.v. Tuy nhiên, ranh 
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giới của một chức năng nhiều khi không rõ ràng. Ví dụ, chức năng 
tìm kiếm của máy tìm kiếm Œoogle có chức năng tính toán một 
biểu thức số học nếu văn bản tìm kiếm là một biểu thức số học. 


Khi thiết kế kiểm thử chúng ta tách các chức năng càng chỉ 
tiết, cụ thể càng tốt vì nó vừa giúp đơn giản việc thiết kế kiểm thử 
và vừa cho phép chúng ta xác định lỗi trong chương trình dễ dàng 
hơn. Mỗi ca kiểm thử chỉ nên kiểm tra một kịch bản cụ thể, chỉ 


tiết của một chức năng của hệ thống. 


Tiếp theo, với mỗi chức năng, chúng ta sẽ xác định tất cả các 
đầu vào có ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đó và các đầu 
ra có thể bị tác động bởi chức năng đó. Các đầu vào và đầu ra 
thường được mô tả tường mình trong tài liệu đặc tả. Nhưng cũng 
có nhiều trường hợp các đầu vào và đầu ra này nằm ẩn trong tài 
liệu đặc tả mà người thiết kế phải phát hiện ra. Ví dụ như các đặc 
tả phi hình thức mô tả chức năng đăng ký tài khoản mới thường 
chỉ nêu các trường đữ liệu cần khai báo nhưng không nói gì đến 
chi tiết kiểu dữ liệu sẽ lưu thông tin hồ sơ người sử dụng. Hay 
một ví dụ khác khá rắc rối với tên tiếng Việt khi chúng ta chỉ có 
hai trường họ và tên để nhập vào. Một là thông thường chúng ta 
không nói ra cụ thể chiều dài tối đa, tối thiểu, hay quy định bảng 
mã ký tự của các trường này. Hai là chúng ta không nói rõ phần 
tên đệm sẽ nằm ở phần họ hay phần tên, nên khi người sử dụng 
nhập dữ liệu sẽ xảy ra tình trạng mỗi người nhập một kiểu. Tên là 
Nguyễn Văn Hùng thì có người nhập phần họ là Nguyễn, phần tên 
là Văn Hùng; có người lại nhập họ là Nguyễn Văn, tên là Hùng; lại 
có người chỉ nhập họ là Nguyễn, tên là Hùng, vì nghĩ phần Văn là 
tên đệm không hói thì không nhập. 


Xác định các lớp giá trị đại diện: Các giá trị đại diện có thể 
được xác định trực tiếp từ đặc tả phi hình thức, như ngôn ngữ tự 
nhiên. Chúng cũng có thể được xác định gián tiếp dựa trên một mô 
hình được xây dựng để phục vụ cho việc này. Trong cả hai trường 
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hợp này, mục tiêu đều là xác định các giá trị của mỗi đầu vào một 
cách độc lập, bằng việc lấy các giá trị đã liệt kê tường minh trong 
đặc tả, hoặc thông qua một mô hình phù hợp. Chúng ta chưa xét 
đến tổ hợp của các giá trị này. Lý do là chúng ta đang tách bài toán 
xác định các lớp giá trị của mỗi đầu vào và bài toán tổ hợp chúng 
để tạo thành các ca kiểm thử. Tức là chúng ta đang tách một bước 
phức tạp thành các bước đơn giản hơn. 

Với các đặc tả phi hình thức, người thiết kế kiểm thử phải dựa 
vào việc liệt kê tường minh các lớp giá trị đại diện. lIrong trường 
hợp này, người thiết kế kiểm thử cần cần thận xét tất cả các trường 
hợp có thể và khai thác tối đa những thông tin có sẵn trong đặc 
tả. Tương tự, với kết quả mong đợi đầu ra, chúng ta cũng có thể 
xác định các lớp giá trị của miền đầu ra, cũng như các giá trị biên 
và các giá trị đặc biệt dễ có lỗi. 

Ví dụ, khi xem xét các thao tác trên một danh sách không rỗng, 
chúng ta cần xét cả trường hợp danh sách rỗng (giá trị lỗi) và danh 
sách có một phần tử (giá trị biên chiều dài danh sách) là các trường 
hợp đặc biệt. Ở bước này, chúng ta chỉ quan tâm đến tính chất của 
giá trị chứ chưa cần cụ thể giá trị là gì. Tức là chúng ta quan tâm 
đến đặc tả ca kiểm thứ chứ chưa phải ca kiểm thử cụ thể. Với ví 
dụ danh sách một phần tử, chúng ta chưa cần quan tâm phần tử 
của danh sách này cụ thể là gì, chỉ biết danh sách chỉ có một phần 
tử. 

Để liệt kê các giá trị không tường minh, chúng ta cần xây dựng 
mô hình hoặc một phần của mô hình của đặc tả. Ví dụ chúng ta 
có thể xây dựng văn phạm để mô tả ngôn ngữ và sinh các từ của 
ngôn ngữ này để liệt kê các giá trị cần xác định. Mô hình này có 
thể có sẵn trong đặc tả nhưng thông thường người thiết kế kiểm 
thử phải xây dựng chúng. 

Trong hai cách trên, việc liệt kê trực tiếp có vẻ đơn giản hơn và 
ít tốn kém hơn việc xây dựng mô hình để sinh ra các giá trị. Tuy 
nhiên, về lâu về dài, các mô hình sẽ có giá trị hơn, khi khối lượng 
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giá trị lớn chúng ta có thể tự động hóa việc liệt kê, hay chúng ta 
cũng có thể điều chỉnh số lượng ca kiểm thử nhiều hay ít để cân 
bằng với các ràng buộc kiểm thử khác, như chỉ phí, thời gian. Các 
mô hình cũng có thể được sử dụng lại, sửa đổi dễ dàng hơn trong 
quá trình phát triển hệ thống. Quyết định cuối cùng nên dùng cách 
nào vẫn tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng, kỹ năng của người thiết 
kế kiểm thử, và các công cụ thích hợp đang có. 


Sinh các đặc tả ca kiểm thử: Dặc tả kiểm thử được tạo ra bằng 
việc tổ hợp các giá trị của các đầu vào của chương trình đang được 
kiểm thử. Bước trên chúng ta đã xác định các giá trị đại diện thì 
ở bước này chúng ta sinh các tổ hợp của chúng bằng tích Đề-các 
của các giá trị đại diện đã chọn. Nếu ở bước trước chúng ta tạo ra 
mô hình hình thức thì ở bước này các đặc tả ca kiểm thử sẽ là các 
hành vi cụ thể hoặc tổ hợp của các tham số của mô hình và một 
đặc tả ca kiểm thử có thể được thỏa mãn bởi nhiều đầu vào cụ thể. 
Trong cả hai cách này, việc tạo ra tất cả các tổ hợp thường tạo ra 
số lượng quá lớn các ca kiểm thử. 


Ví dụ một hàm có năm đầu vào, mỗi đầu vào có sáu giá trị đại 
điện thì tích Đề-các sẽ tạo ra 65 = 7776 đặc tả ca kiểm thử. Số 
lượng này là quá lớn với một chức năng, ngay cả khi được tự động 
hóa và chạy bằng máy tính hoàn toàn. Thông thường, rất nhiều 
tổ hợp là không hợp lệ hoặc không khả thi. Chúng ta sẽ học các 
phương pháp để giảm số tổ hợp này nhưng vẫn đảm bảo chất lượng 
của bộ kiểm thử. 

Để giảm số ca kiểm thử, chúng ta cần loại bỏ các tổ hợp giá trị 
không hợp lệ bằng việc đưa thêm các ràng buộc về cách tổ hợp. 
Ví dụ hàm Wez‡Da+e chúng ta cần đưa ràng buộc để tránh tạo ra 
các giá trị không hợp lệ như ngày 31/11/2013. Hoặc chúng ta cũng 
không xét hết tất cả các tích Đề-các mà chỉ cần mỗi cặp giá trị 
của hai biến bất kỳ đều xuất hiện là đủ. Quá trình này có thể cần 
điều chỉnh và thử một số lần để có kết quả là bộ ca kiểm thử phù 
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hợp. Với cách làm này, chúng ta vừa hạn chế được các ca kiểm thử 
không cần thiết, vừa tiết kiệm được chỉ phí của việc thực hiện các 
ca kiểm thử. 


Sinh ca kiểm thử và thực hiện kiểm thử: Quá trình kiểm thử 
hoàn tất khi chúng ta cụ thể hóa các đặc tả kiểm thử thành các ca 
kiểm thử cụ thể, rồi tính kết quả mong đợi của từng ca kiểm thử, 
và tiến hành kiểm tra với phần mềm. Việc thực hiện kiểm thử cần 
được tự động hóa tối đa khi có thể, vì một hệ thống phần mềm cần 
được kiểm thử rất nhiều lần. Ngay cả khi sản phẩm hoàn tất, trong 
tương lai chúng ta vẫn sẽ cần thực hiện kiểm thử nhiều lần nữa, 
khi phần mềm tiến hóa, thay đổi theo những yêu cầu mới, hay các 
lỗi được phát hiện và phần mềm cần phải sửa. 


5.1.3 Lựa chọn phương pháp phù hợp 


Trong các mục tiếp theo của chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu 
một số kỹ thuật kiểm thử chức năng thích hợp cho các loại đặc tả 
chương trình khác nhau. Với một đặc tả có thể có một số kỹ thuật 
phù hợp để xây dựng các ca kiểm thử và một số kỹ thuật sẽ rất 
khó áp dụng hoặc kết quả sẽ không thỏa mãn. Một số kỹ thuật có 
thể cho kết quả như nhau với một số đặc tả. Một số kỹ thuật lại bổ 
sung cho nhau nên cần kết hợp chúng. Ví dụ như khi mỗi kỹ thuật 
lại áp dụng tốt cho những khía cạnh khác nhau của cùng một đặc 
tả, hoặc ở các giai đoạn khác nhau của việc sinh ca kiểm thử. 
Việc lựa chọn kỹ thuật để tạo ra các ca kiểm thử phụ thuộc vào 
các yêu tố: tính tự nhiên của đặc tả, dạng của đặc tả, kinh nghiệm 
của người thiết kế kiểm thử, cấu trúc của tổ chức, công cụ sẵn có, 
ngân sách và các ràng buộc về chất lượng, chi phí thiết kế và cài 
đặt các hệ thống hỗ trợ. 
Tính tự nhiên và dạng của đặc tả: Các kỹ thuật kiểm thử khai 
thác các đặc điểm khác nhau của đặc tả. Ví dụ, khi biến đầu vào 
có một số ràng buộc thì có thể kỹ thuật kiểm thử lớp tương đương 


51. TỔNGQUAN 121 


(sẽ được giới thiệu chi tiết trong mục ð.3) sẽ phù hợp. Nếu có sự 
chuyển dịch trong các trạng thái của hệ thống thì phương pháp 
kiểm thử dựa trên máy trạng thái có thể nên áp dụng. Hay khi các 
đầu vào thay đổi với kích thước không xác định được thì phương 
pháp dùng ngữ pháp có thể phù hợp. 

Kinh nghiệm của người thiết kế kiểm thử: Kinh nghiệm của 
người kiểm thử nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật kiểm thử nào 
được sử dụng. Ví dụ một người thiết kế kiểm thử giỏi về bảng quyết 
định sẽ thích kỹ thuật đó khi một kỹ thuật khác cũng có thể áp 
dụng được. 


Công cụ: Một số kỹ thuật đòi hỏi sử dụng các công cụ mà đôi khi 
phải mua nên chỉ phí cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa 
chọn kỹ thuật kiểm thử. Ví dụ đặc tả sử dụng ƯML và có công 
cụ thương mại sinh ca kiểm thử dựa trên một số biểu đồ ƯML thì 
công cụ đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến phương pháp thực 
hiện kiểm thử, nếu ngân sách cho kiểm thử cho phép. Một số đơn 
vị làm phần mềm chuyên nghiệp đôi khi phải xây dựng các công cụ 
này để phục vụ cho đơn vị, hoặc đôi khi cho từng dự án cụ thể. 


Ngân sách và ràng buộc chất lượng: Ngân sách và ràng buộc 
chất lượng có thể dẫn đến sự lựa chọn khác nhau về phương pháp 
kiểm thử. Ví dụ nếu yêu cầu là nhanh, kiểm thử tự động, nhưng 
không cần độ tin cậy cao thì kiểm thử ngẫu nhiên là phù hợp. 
Ngược lại, yêu cầu độ tin cậy phải rất cao thì chúng ta phải sử 
dụng các phương pháp tỉnh vi để kiểm thử một cách kỹ lưỡng nhất 
có thể. Khi chọn một phương pháp, điều quan trọng là phải đánh 
giá tất cả các yếu tố và chỉ phí liên quan. 

Chi phí nền tảng kiểm thử: Mỗi đặc tả ca kiểm thử sẽ phải 
được cụ thể hóa thành một ca kiểm thử và được chạy đi chạy lại 
nhiều lần trong suốt vòng đời của sản phẩm phần mềm. Với mỗi 
lần chạy, một ca kiểm thử bao gồm việc phải đưa các đầu vào cho 
chương trình, thực hiện chương trình, và so sánh kết quả đầu ra 
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thực tế với đầu ra mong đợi trong ca kiểm thử này. Nếu chúng ta 
tự động hóa được tất cả các công việc này thì phương pháp tổ hợp 
sinh ra tất cả các tổ hợp có thể áp dụng. Tuy nhiên nếu một số 
bước phải thực hiện bằng tay, hoặc chúng ta phải viết mã cho từng 
đặc tả kiểm thử này thì có lẽ chúng ta phải chọn phương pháp khác 
để khả thi về mặt thời gian và công sức. 


5.2 Kiểm thử giá trị biên 


Kiểm thử giá trị biên (boundary value testing) là một trong những 
kỹ thuật được áp dụng phổ biển nhất trong cách tiếp cận kiểm thử 
chức năng (kiểm thử hộp đen). Trong thực tế, các lỗi hay xảy ra 
ở các giá trị biên hoặc cận biên của các biến đầu vào của chương 
trình cần kiểm thử. Kỹ thuật kiểm thử giá trị biên được đề xuất 
nhằm phát hiện những lỗi này. Chúng ta sẽ coi một chương trình 
là một hàm toán học với đầu vào của chương trình tương ứng với 
các tham số của hàm và đầu ra của chương trình là giá trị trả về 
của hàm. Vì hàm toán học là ánh xạ từ miền xác định của hàm 
đến miền giá trị của hàm, chúng ta sẽ tập trung vào các giá trị biên 
và cận biên của hai miền đầu vào và đầu ra này của hàm để xây 
dựng các ca kiểm thử. Khi chúng ta dùng biên đầu ra tức là chúng 
ta cho các kết quả mong đợi nằm ở trên biên và cận biên đầu ra. 


5.2.1 Giá trị biên 


Giả sử  = (øi, za) với z1, #a, € Ñ là một hàm toán học của một 
chương trình. Khi đó thông thường z¡ và #s có miền xác định thể 
hiện bằng các biên. Ví dụ: 


œ<z+<bVàc<z¿< d 


trong đó ø, b,e, đ là các hằng số nào đó. Phần tô đậm trong hình 5.2 
thể hiện miền xác định của hai biến này. 
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a b 


Hình 5.2: Miền xác định của hàm hai biến. 


Ý tưởng kiểm thử giá trị biên xuất phát từ quan sát nhiều lỗi 
xảy ra với các giá trị biên này, khi chúng ta không kiểm tra khoảng 
giá trị hợp lệ của dữ liệu được nhập vào, hay do lỗi lập trình hoặc 
đặc tả làm các biểu thức điều kiện không chính xác. Ví dụ, đúng 
ra phải là dấu <= nhưng người lập trình hoặc đặc tả lại chỉ viết < 
hoặc ngược lại. Kiểm thử với các giá trị biên giúp chúng ta phát 
hiện các lỗi này. Trong nhiều trường hợp các biên này là ẩn, không 
được viết rõ ra trong yêu cầu nên lập trình viên dễ mắc lỗi không 
kiểm tra các giá trị đầu vào, hoặc không kiểm tra kết quả có hợp 
lệ không trước khi trả về. 

Để tăng khả năng phát hiện lỗi, kiểm thử giá trị biên thường 
lẫy năm ca kiểm thử cho mỗi biến là các giá trị: cực đại, cực tiểu, 
các giá trị cạnh chúng trong miền xác định (gọi là cận biên hoặc 
cạnh biên), và một giá trị ở giữa miền xác định đại diện cho giá 
trị thông thường. Chúng ta đánh chỉ số cho chúng lần lượt là mmaz, 
mửn, mưứn+, mma#— và nơm. Hình 5.3 mình họa các giá trị này. 

Thông thường lỗi chương trình xảy ra ngay khi có một sai sót 
trong phần mềm, chứ không cần kết hợp của nhiều sai sót mới gây 
ra lỗi. Khi đó các ca kiểm thử theo phương pháp kiểm thử giá trị 
biên được xây dựng bằng cách lẫy một bộ giá trị nøm của các biến, 
rồi lần lượt thay mỗi giá trị đó của từng biến bằng giá trị biên và 
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a b 


Hình 5.3: Các ca kiểm thử giá trị biên cho một hàm hai biến. 


cận biên để tạo ra ca kiểm thử mới. Ví dụ với hàm ƒ trên ta có bộ 
kiểm thử sau, thể hiện trên Hình 5.3. 


NT TT Ất 502 }) 
#1mản: SU1U THỂ (1mgnds v0118)1 
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Tổng quát hóa kiểm thử giá trị biên cho hàm ø biến số và mỗi 
biến có các giá trị biên và cận biên khác nhau ta có thể dễ thấy sẽ 
có 1 + 4n ca kiểm thử vì xuất phát từ một ca kiểm thử gồm các 
giá trị trung bình của các biến, ta thay nó bằng bốn giá trị biên 
và cận biên: min, rn#n-+L, mma#, và rnaz—. Với n biến sẽ tạo thêm 
4n bộ kiểm thử. Do đó tổng số ca kiểm thử là 1 + 4n. Tuy nhiên 
tùy theo miền xác định của biến mà số lượng này thực tế có thể ít 
hơn. Ví dụ biến nguyên thuộc khoảng [1,2] thì không có cận biên 
và không có giá trị ở giữa. Với cách tạo bộ kiểm thử giá trị biên 
này, mỗi giá trị biên và cận biên xuất hiện một lần với các giá trị 


trung bình của các biến còn lại, chứ không phải tổ hợp các bộ giá 
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trị của các biên. Tổ hợp của các biên được gọi là kiểm thử giá trị 
biên mạnh sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo. 

Trong thực tế, miền xác định của các biến không chỉ là các 
miền số, nên chúng ta cần có các vận dụng thích hợp để xác định 
các giá trị biên tỉnh tế hơn. Ví dụ trong chương trình NextDate 
biến tháng month có thể là số nguyên trong khoảng từ 1 đến 12. 
Nhưng không phải ngôn ngữ lập trình nào cũng cho phép khai 
báo miền xác định của biến trong khoảng này. Chúng ta cũng có 
thể dùng kiểu liệt kê (enumeration) để khai báo các tháng bằng 
tên Januray, ..., December và chúng ta vẫn có giá trị biên và 
cận biên. Tuy nhiên như trong ngôn ngữ lập trình Java chúng ta 
phải dùng biến kiểu nguyên int và không khai báo miền giá trị 
cho chúng được, thì chúng ta sẽ phải dùng các cận của kiểu làm 
biên. Trong Java, biên của số nguyên là Interger.MIN_VALUE và 
Interger.MAX_VALUE. lrong ngôn ngữ lập trình C, chúng ta cũng 
có các khoảng giá trị này. 

Với biến kiểu Boolean, các giá trị của miền chỉ có TRUE và 
FALSE, chúng ta không có cận biên và giá trị ở giữa. Với kiểu xâu 
ký tự, mảng, hay danh sách, tập hợp (collection), chúng ta có thể 
dựa vào chiều dài/kích thước để làm các giá trị biên. Với các kiểu 
cấu trúc dữ liệu khác chúng ta có thể xây dựng các giá trị biên và 
cận biên dựa theo các thành phần của cấu trúc. 


Ưu nhược điểm: Khi các biến của hàm là độc lập, không có quan 
hệ ràng buộc lẫn nhau, thì kiểm thử giá trị biên tỏ ra hiệu quả. 
Nhưng khi chúng có quan hệ phụ thuộc nào đó thì phương pháp 
này dễ tạo ra các ca kiểm thử không hợp lý, vì các giá trị cực đại, 
cực tiểu có thể không kết hợp với nhau để tạo thành ca kiểm thử 
hợp lệ. 

Ví dụ, khi #¡ và #as của hàm ƒ trên có các ràng buộc là # € 
[1, 100], z¿ € [1,100] and z¡ + #z¿ < 120 thì một biến đạt cực đại 
sẽ không thể kết hợp với một biến khác ở giá trị trung bình. Nếu 
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chúng ta xuất phát từ ca kiểm thử của hai giá trị trung bình (50, 50) 
thì khi thay giá trị đầu bằng giá trị cực đại sẽ tạo ra ca kiểm thử 
(100, 50). Ca kiểm thử này không thỏa mãn quan hệ z¡ + z¿ < 120. 

Ví dụ khác với hàm NextDate thì biến ngày, tháng và năm có 
ràng buộc. Một số tháng có 31 ngày, một số lại có 30 ngày. Ñăm 
nhuận lại có ràng buộc với số ngày trong tháng hai. Nếu không xét 
sự phụ thuộc này kiểm thử giá trị biên không tạo ra được ca kiểm 
thử ngày 28 tháng 2 năm 2012, vì 28 không là biên và cận biên của 
khoảng ngày từ 1 đến 31. 

Kiểm thử giá trị biên cũng không quan tâm đến tính chất, đặc 
trưng của hàm, đồng thời cũng không xét đến ngữ nghĩa của biến 
hay quan hệ giữa các biến. Nó chỉ máy móc lấy các giá trị biên, 
cận biên và trung bình để tổ hợp tạo ra các ca kiểm thử. Nên khi 
áp dụng chúng ta cần xác định sơ bộ các tính chất trên của hàm 
có không. 

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản và có thể tự động 
hóa việc sinh các ca kiểm thử khi chúng ta đã xác định được các 
biên của các biến. Với nhiều kiểu dữ liệu cơ bản có sẵn chúng ta 
cũng có thể xây dựng sẵn các biên này để sử dụng. 


5.2.2 Một sô dạng kiểm thử giá trị biên 
5.2.2.1 Kiểm thử giá trị biên mạnh 
Kiểm thử giá trị biên mạnh là mở rộng của kiểm thử giá trị biên 
bằng việc bổ sung các giá trị cận biên bên ngoài miền xác định. 
Ngoài ð giá trị biên đã nêu ở phần trước chúng ta lấy thêm các giá 
trị cận biên ở ngoài miền xác định là mma#-+ và rmin— như trong 
Hình 5.4. Các ca kiểm thử này sẽ giúp ta kiểm tra chương trình với 
dữ liệu không hợp lệ, nằm ngoài khoảng mong đợi. Ví dụ khi nhập 
ngày 32/1/2013 chương trình cần có thông báo lỗi thích hợp. 

Các ca kiểm thử mạnh này giúp chúng ta kiểm tra xem chương 
trình có xử lý các ngoại lệ hay kiểm tra biến đầu vào hay không. 
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Với các ngôn ngữ lập trình không kiểm tra kiểu khi biên dịch hay 
dữ liệu được nhập vào bên ngoài, do người sử dụng đưa vào hoặc 
lấy từ hệ thống khác, việc này là rất cần thiết. Rất nhiều lập trình 
viên mới vào nghề thường xuyên không kiểm tra dữ liệu đầu vào 
nên chương trình chỉ chạy với dữ liệu nhập đúng như suy nghĩ 
của người lập trình. Hậu quả của việc này không chỉ đơn thuần là 
chương trình bị sai, mà thường gây vi phạm bộ nhớ, dẫn đến tắt 
chương trình (crash), và là một trong những lỗ hồng an ninh dễ bị 
khai thác. 
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Hình 5.4: Các ca kiểm thử mạnh cho hàm hai biến. 


5.2.2.2 Kiểm thử giá trị biên tổ hợp 


Ỏ trên, chúng ta chỉ tạo các ca kiểm thử với giá trị biên và cận biên 
cho từng biến. Nếu chúng ta mở rộng với hai hoặc với tất cả các 
biến đều được đẩy đến giá trị biên và cận biên thì chúng ta sẽ tạo 
ra được các ca kiểm thử giá trị biên tổ hợp. Tức là từ bộ giá trị 5 
phần tử mứn, min-E, nơm, mmaa— và mmaz của mỗi biến ta lấy tích 
Đề-các (Cartesian) của chúng để tạo ra các ca kiểm thử. Hình 5.5 
minh họa các ca kiểm thử giá trị biên tổ hợp của hàm hai biến. 
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Hình 5.5: Các ca kiểm thử biên tổ hợp của hàm hai biến. 


Có thể thấy cách tổ hợp các biên và cận biên này sẽ kiểm tra 
kỹ hơn kiểm thử giá trị biên thông thường. Tuy nhiên số ca kiểm 
thử theo cách này tăng lên đáng kể, lên đến 5” ca kiểm thử so với 
4n -L 1 ca theo kiểm thử biên thông thường. 

Tương tự như kiểm thử giá trị biên mạnh, ta có thể mở rộng 
kiểm thử biên tổ hợp với bộ 7 giá trị của kiểm thử giá trị biên 
mạnh. Chúng ta sẽ kiểm tra được kỹ hơn nhưng cũng mất nhiều 
công sức hơn, đến 7” ca kiểm thử. 


5.2.2.3. Kiểm thử các giá trị đặc biệt 


Kiểm thử các giá trị đặc biệt cũng là một phương pháp phổ biến. 
Dây cũng là phương pháp trực quan nhất và không theo một khuôn 
dạng cụ thể nào. Dựa trên hiểu biết về bài toán và miền ứng dụng 
kết hợp với kinh nghiệm cá nhân, người kiểm thử đưa ra các giá trị 
kiểm thử. Do đó không có hướng dẫn cụ thể nào cho phương pháp 
này. Mức độ hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc nhiều vào 
khả năng của người kiểm thử. Trên thực tế các đơn vị phát triển 
phần mềm vẫn áp dụng phương pháp này, vì nhiều khi nó giúp phát 
hiện lỗi nhanh, không tốn nhiều công sức. 
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Ví dụ, dựa trên hiểu biết về số ngày của các tháng trong một 
năm, chúng ta sẽ kiểm thử các ngày 28 tháng 2 và 29 tháng 2 ở cả 
năm nhuận và năm thường. Số lượng ca kiểm thử sẽ ít hơn nhiều 
so với kiểm thử giá trỊ biên và cũng hiệu quả trong việc kiểm tra 
lỗi. Dây cũng là tính chất “thủ công” của nghề kiểm thử phần mềm 
- “khéo tay” và có kinh nghiệm sẽ làm tốt hơn. 


5.2.3 Ví dụ minh họa 


5.2.3.1 Kiểm thử giá trị biên cho bài toán Tam giác 


Bảng 5.1: Các ca kiểm thử các giá trị biên cho bài toán Tam giác 


TT a b Kết quả mong đợi 
l1 11001100 1 | Tam giác cân 
2 11001100 2 | Tam giác cân 
3 | 100 | 100 ' 100 | Tam giác đều 
4 1 100 | 100 | 199 | Tam giác cân 
5_ | 100 1100 1 200 | Không phải tam giác 
6 | 100 l1 100] Tam giác cân 
ï 1100 2 | 100 | Tam giác cân 
8_ | 100 | 100 ' 100 | Tam giác đều 
9_ 1100 | 199 | 100 | Tam giác cân 
10 | 100 | 200 1 100 | Không phải tam giác 
11 1 {100 | 100 | Tam giác cân 
13 2 | 100 | 100 | Tam giác cân 
13 | 100 | 100 | 100 | Tam giác đều 
14 | 199 | 100 | 100 | Tam giác cân 
15 | 200 | 100 1 100 | Không phải tam giác 


Chúng ta xem việc áp dụng kiểm thử giá trị biên với bài toán 
Tam giác (Triangle). Bài toán không nêu điều kiện cho cạnh của 
tam giác ngoài điều kiện là số nguyên. Nhưng chúng ta biết cận 
dưới của cạnh tam giác là 1. Và chúng ta giả sử cận trên là 200. 
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Bảng 5.1 chứa các ca kiểm thử các giá trị biên cho bài toán Tam 
giác như đã mô tả. 


5.2.3.2 Kiểm thử giá trị biên cho NextDate 


Như chúng ta thấy trong Bảng 5.2, phương pháp kết hợp các giá trị 
biên có thể tạo ra ngày không hợp lệ - tức là ngày không có thực 
trên thực tế, không thuộc miền xác định của hàm NextDate. Hơn 
nữa bảng này đúng ra có đến 125 ca kiểm thử, nhưng ở đây chúng 
ta chỉ liệt kê một số ca kiểm thử trong số đó. 


Bảng 5.2: Một số ca kiểm thử biên tổ hợp cho hàm NextDate 


TT | Tháng | Ngày | Năm ' Kết quả mong đợi 
1 1 1 1812 | 2/1/1812 
2 1 1 1813 | 2/1/1813 
s) ïÍ 1 1912 | 2/1/1912 
4 1 Í 2011 | 2/1/2011 
5 1 1 2012 | 2/1/2012 
6 1 2 1812 | 3/1/1812 
Ñ, lì 2 1813 | 3/1/1813 
8 1 2 1912 | 3/1/1912 
9 1 2 2011 | 3/1/2011 

10 1 2 2012 | 3/1/2012 

NI 1 15 1812 | 16/1/1812 
12 1 15 1813 | 16/1/1813 
13 1 15 1912 | 16/1/1912 
14 1 15 2011 | 16/1/2011 
15 1 15 2012 | 16/1/2012 
16 1 30 1812 | 31/1/1812 


5.2.4 Kinh nghiệm áp dụng 

Kiểm thử giá trị biên là phương pháp “thô” nhất trong các phương 
pháp kiểm thử chức năng. Phương pháp này nên áp dụng cho các 
hàm có các biến đầu vào độc lập, không phụ thuộc vào nhau. Khi 
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chúng ta có giả định một khiếm khuyết trong chương trình sẽ gây 
ra lỗi ngay thì chúng ta sử dụng kiểm thử biên thông thường. Trái 
lại, khi lỗi xuất hiện với nhiều hơn một khiếm khuyết trong chương 
trình thì chúng ta cần sử dụng kiểm thử giá trị biên mạnh. Các 
phương pháp này đều đơn giản, dễ dàng tự động hóa việc sinh và 
chạy các ca kiểm thử. 

Trong phần này, chúng ta chủ yếu tập trung vào biên của biến 
đầu vào. Chúng ta cũng có thể mở rộng ý tưởng về phân tích giá 
trị biên cho biến đầu ra, tức là kết quả của hàm, sao cho các kết 
quả này có thể nằm ở biên hoặc cận biên. Ngoài ra, trong chương 
trình máy tính còn có các biến cục bộ, hay các biến toàn cục khác. 
Chúng ta có thể vận dụng mở rộng ý tưởng trên cho các biến này 
để có thể phát hiện thêm các lỗi tỉnh vi khác trong chương trình. 


5.3. Kiểm thử lớp tương đương 


5.3.1 Lớp tương đương 


Ý tưởng của kiểm thử lớp tương đương là ta chia (phân hoạch) 
miền dữ liệu đầu vào thành các miền con sao cho các giá trị trong 
mỗi miền con có tác động tương tự nhau với chương trình cần kiểm 
thử. Việc phân hoạch này còn phải thỏa mãn tính chất là không 
có miền con nào là tập rỗng, hợp tất cả các miền con là miền dữ 
liệu đầu vào ban đầu và giao giữa hai miền con (khác nhau) bất kỳ 
là rỗng. Khi đã phân hoạch miền dữ liệu đầu vào thành các miền 
con như vậy, chúng ta chỉ cần lấy ngẫu nhiên một giá trị bất kỳ 
trong mỗi miền con để xây dựng bộ kiểm thử. Phương pháp kiểm 
thử lớp tương đương này cho ta cảm giác đã kiểm thử đầy đủ hệ 
thống đồng thời cũng không có các ca kiểm thử trùng lặp. Chúng 
ta cũng có thể áp dụng lớp tương đương cho miền đầu ra. 

Kiểm thử lớp tương đương là phương pháp chia miền dữ liệu 
kiểm thử thành các miền con sao cho dữ liệu trong mỗi miền con 
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có cùng tính chất đối với chương trình, có nghĩa là các ca kiểm thử 
của một miền con sẽ cùng gây lỗi cho chương trình, hay cùng cho 
kết quả đúng, hay cùng cho kết quả sai tương tự nhau. Sau khi chia 
miền dữ liệu của chương trình thành các miền con tương đương, 
chúng ta chỉ cần chọn một phần tử đại diện của mỗi miền con này 
làm bộ dữ liệu kiểm thử. Các miền con này chính là các lớp tương 
đương. 

Ví dụ, trong bài toán Tam giác như đã giới thiệu trong chương 2, 
chúng ta lẫy một lớp tương đương là tất cả các tam giác đều. Khi 
đó ta chọn một ca kiểm thử là (5, 5, 5) để thực hiện thì sau đó ta 
có thể kết luận tương tự về kết quả kiểm thử cho các ca kiểm thử 
khác cùng lớp như (6, 6, 6) hay (100, 100, 100). Bản chất ở đây là 
chúng ta cho rằng chương trình sẽ thực hiện cùng các lệnh giống 
nhau với các ca kiểm thử cùng một lớp tương đương, nên hành vi 
của chương trình là tương tự nhau - cùng có lỗi hay ra kết quả sai 
hay cùng ra các kết quả đúng. Bây giờ, vấn đề chính là làm sao xác 
định được các lớp tương đương của miền dữ liệu đầu vào. Việc này 
có thể thực hiện bằng cách phân tích đặc tả của chương trình đặc 
biệt là các thông tin về miền dữ liệu của các biến đầu vào và mối 
quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra của chương trình này. 

Kiểm thử lớp tương đương được chia thành một số loại. Chúng 
ta sẽ sử dụng chương trình minh họa sau để giải thích các loại kiểm 
thử lớp tương đương dễ dàng hơn. 

Giả sử chương trình của chúng ta là một hàm của ba biến ø, b, e 
và không gian đầu vào là ba tập 4, B, Ở với các miền tương đương 
cho mỗi không gian đầu vào như sau: 


A=AiUA;¿U 4; 
B= bBịUBạU B;ạU Bịụạ 


C =ŒịUC; 
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Chúng ta ký hiệu phần tử của các miền tương đương trên bằng chữ 
thường với cùng chỉ số trong các phần sau. Ví dụ øi € 4i, by € Ð; 
và, Ca € ŒCn. 


5.3.2 Phân loại kiểm thử lớp tương đương 
5.3.2.1 Kiểm thử lớp tương đương yêu 


Kiểm thử lớp tương đương yếu chỉ yêu cầu mỗi lớp (phân hoạch) 
tương đương có ít nhất một phần tử xuất hiện trong một ca kiểm 
thử nào đó. Với chương trình tam giác như minh họa trên thì phải 
có một giá trị thuộc 4¡ trong một ca kiểm thử nào đó. Tương tự 
với các tập con khác. Ta có bộ kiểm thử thỏa mãn kiểm thử lớp 
tương đương yếu như trong Bảng 5.3. 


Bảng 5.3: Các ca kiểm thử lớp tương đương cho bài toán Tam giác 


SẮC si, cƠ 
1 đŒ1 bạ C1 
2 đ2 ba Ca 
R) đx by CỊ 
4 [1 bạ Ca 


Bộ kiểm thử trên sử dụng một giá trị từ mỗi lớp tương đương. 
Để kiểm tra chúng ta chỉ cần để ý đến các cột, ví dụ cột a có xuất 
hiện cả øi,ds,øs của ba miền con của 44, như vậy là đủ. Chúng 
ta có thể lập quy tắc để tự động xây dựng bộ kiểm thử lớp tương 
đương yếu này dễ dàng và cũng có thể dễ nhận thấy là số ca kiểm 
thử tối thiểu chính là số lớp tương đương lớn nhất của các miền 
đầu vào, trong ví dụ này là Ö. 


5.3.2.2 Kiểm thử lớp tương đương mạnh 


Kiểm thử lớp tương đương mạnh sẽ kết hợp các tổ hợp có thể của 
các lớp tương đương. Với ví dụ của hàm ba biến ø, b,e và các phân 
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lớp tương đương cho mỗi không gian đầu vào A, Ö,C tương ứng 
như đã mô tả trên, chúng ta sẽ có 3 x 4x* 2 = 24 tổ hợp tương ứng 
với 24 ca kiểm thử. Chi tiết của các ca kiểm thử này được mô tả 
như bảng 5.4. 


Bảng 5.4: Các ca kiểm thử lớp tương đương mạnh cho hàm Tam giác 


TẠI‹ cấc' 0E ¿- JC 
1 0 Ủx Cị 
2 Œơ Ủị C 
R) G1 ba C1 
4 G1 ba Ca 
5 G1 ba C1 
6 đ1 ba Ca 
t đ1 bạ CỊ 
S G1 bạ C2 
9 G2 bạ C1 
10 G2 bạ Ca 
11 øs Ủy cị 
12 ø; by c¿ 
15 G2 ba CỊ 
14 đ2 ba Ca 
15 G2 bạ CỊ 
16 đ2 bạ Ca 
17 as Ủị ŒỊ 
18 ñ3ä bạ Ca 
19 đ3 ba C] 
20 đ3 ba Ca 
2l- :đa Da: Œị 
22 dạ by cạ 
25 đ) bạ C1 
24 đ3 bạ Ca 


Việc xác định các ca kiểm thử ở bảng trên tương tự như việc 
xây dựng bảng giá trị chân lý cho mỗi công thức lôgic mệnh đề. Vì 
vậy, việc xác định các ca kiểm thử theo cách này cũng dễ dàng tự 
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động hóa. Tích Đề-các này cho ta một bộ kiểm thử đầy đủ, có tất 
cả các khả năng kết hợp của các miền tương đương của các miền 
đầu vào của hàm cần kiểm thử. 

Ö hai phần trên chúng ta chỉ chú trọng các miền tương đương 
của biến đầu vào. Chúng ta có thể áp dụng các phương pháp này 
cho miền đầu ra. Việc này thường khó hơn vì chúng ta phải tính 
ngược bộ giá trị kiểm thử ở miền đầu vào để chúng tạo ra giá trị 
ở miền đầu ra mong muốn. Với chương trình có nhiều biến đầu ra, 
chúng ta cũng có hai dạng mạnh và yếu tương tự với đầu vào. 


5.3.2.3. Kiểm thử lớp tương đương đơn giản 


Kiểm thử lớp tương đương đơn giản chỉ phân chia một lớp gồm 
các giá trị hợp lệ và các miền giá trị không hợp lệ. Ví dụ nếu A là 
khoảng 1 đến 200 các số nguyên thì miền hợp lệ là các giá trị từ 1 
đến 200, miền không hợp lệ gồm hai miền. Miền thứ nhất là các giá 
trị từ 0 trở xuống. Miền còn lại là các giá trị từ 201 trở lên. Để đơn 
giản ta không xét miền các giá trị không phải là số nguyên. Sau khi 
đã có các lớp tương đương theo cách đơn giản này chiến lược kiểm 
thử có thể áp dụng tương tự kiểm thử tương đương mạnh và yếu. 

Có hai vấn đề với kiểm thử lớp tương đương đơn giản. Thứ nhất 
là thông thường khi mô tả bài toán thì tài liệu không nói rõ các 
trường hợp khi đầu vào không hợp lệ thì kết quả là gì. Nếu có nói 
thì cũng thường chỉ đề cập đến một số trường hợp đã biết mà không 
xét đến mọi khả năng có thể. Ví dụ chúng ta viết chương trình giải 
phương trình bậc hai với ba hệ số nguyên ø,b,e được nhập vào từ 
bàn phím. Rất nhiều lập trình viên sẽ chuyển ngay xâu ký tự người 
sử dụng nhập vào thành các số và gán cho các hệ số này. Nhưng 
nếu người sử dụng nhập một xâu chữ thì chương trình không kiểm 
tra để có thông báo phù hợp cho người sử dụng. Khi thiết kế kiểm 
thử chúng ta phải bổ sung một loạt các trường hợp mà hệ thống 
phải đưa ra kết quả bổ sung hoặc các thông báo lỗi phù hợp cho các 
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trường hợp này. Thứ hai là một số ngôn ngữ lập trình có hệ thống 
kiểm tra kiểu mạnh như Java, Cz# thì không thể đưa giá trị sai kiểu 
vào được nên chúng ta không cần các ca kiểm thử cho giá trị sai 
kiểu, nhưng vẫn cần kiểm tra dữ liệu do người sử dụng nhập vào, 
và chỉ kiểm tra dữ liệu không hợp lệ cùng kiểu. Tuy nhiên trong 
các ngôn ngữ lập trình script như Javascript, PHP, Python, không 
có kiểm tra kiểu mạnh nên các lỗi loại này khá phổ biến do đó ta 
cần xét kỹ việc chia miền đầu vào thành các lớp tương đương. 


5.3.3. Ví dụ minh họa 
5.3.3.1 Kiểm thử lớp tương đương cho chương trình Tam giác 


Chúng ta áp dụng kiểm thử lớp tương đương cho bài toán tam 
giác, nhưng chúng ta áp dụng lớp tương đương cho đầu ra thay vì 
đầu vào. Ở đầu ra chúng ta thấy chương trình có thể in ra bốn 
khả năng: Không phải tam giác, Tam giác thường, Tam giác cân 
và Tam giác đều. Dựa trên các lớp đầu ra này, chúng ta có thể xác 
định bộ kiểm thử như bảng 5.5. 


Bảng 5.5: Các ca kiểm thử lớp tương đương cho hàm Tam giác 


TT a b c Kết quả mong đợi 

1 5 5ð 5 Tam giác đều 

2 2 2 ä3_ Tam giác cân 

B) ở 4 5 Tam giác không cân 
4 4 1 2 Không là tam giác 


Nếu chúng ta kiểm thử lớp đương đương với miền đầu vào, chúng 
ta có một bộ kiểm thử phong phú hơn. Với bộ ba số tự nhiên a, b, 
e, có thể hai trong chúng hoặc cả ba bằng nhau hoặc tất cả khác 
nhau. Chúng ta có năm (5) lớp tương đương đầu vào như sau: 


òĐI=lta.b,j| a=b=e} 


J2 =lta,b;0 | :a=0,a #c} 
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J13=/110i06)| 0= 20220} 
11 =1 (010,0) | Ủ =5 by đợc D} 
Đã= {(a,Ð,c) | a # b,a ;ễ c,bz# C} 
Nếu chúng ta dựa trên hiểu biết về tam giác ta là tổng hai cạnh 
phải lớn hơn cạnh còn lại thì ta có thể phân tiếp thành các lớp 
tương đương mịn hơn. Ví dụ <1,4,1> thuộc D5 nhưng không là 


tam giác. 
={Ía,b,c) |a>b+c} 


6 

D7 ={({a,b,c) |b>a+c} 
8=d(œ,b,c) |c>a+b} 

Từ đây, chúng ta có thể áp dụng tiếp kiểm thử tương đương 


mạnh để tìm ra các ca kiểm thử. Ở ví dụ này, chúng ta không ấp 
dụng kiểm thử lớp tương đương đơn giản vì chia thành miền giá 
trị các số dương và không dương sẽ không kiểm thử được các tính 
chất của tam giác. 


5.3.3.2 Kiểm thử lớp tương đương cho hàm NextDate 


Hàm NextDate minh họa rất rõ tính thủ công của việc xác định 
quan hệ tương đương. Qua đây ta cũng thấy rõ khác biệt giữa các 
loại kiểm thử lớp tương đương: đơn giản, yếu và mạnh. NextDate 
là một hàm gồm ba (3) biến, ngày, tháng và năm, và chúng có các 
khoảng xác định như sau: 


l2 = daU<=öl 
1 <= mớonth <—= 12 


1812 <= 9e¿r <= 2012 


Theo loại kiểm thử lớp tương đương đơn giản, các lớp tương 
đương hợp lệ là: 


T1 = {dao |1 <= dau <=51]} 
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FT < thinh;: |[LÍ:s<=monfh<= 12} 
Ÿ.].= 4ư/6ør- |'IS12 <= em: = 2015} 


Các lớp tương đương không hợp lệ là: 
D2= {dau | dau < 1} 


D3 = {dau | dau > 31} 
M2 = {month | month < 1} 
M3 = {month | mơnth > 12} 
Y2 = {uear | uear < 1812} 
Y3 = {uear | uear > 2012} 
Dựa trên các lớp tương đương này ta có thể có bộ kiểm thử như 


Bảng 5.6 (các giá trị hợp lệ được lấy giá trị giữa khoảng). 


Bảng 5.6: Các ca kiểm thử biên tổ hợp hàm NextDate 


TT Tháng Ngày Năm Kết quả mong đợi 
1 6 15 1912 16/6/1912 
2 -1 15 1912 ngày không hợp lệ 
Bộ 18 15 1912 ngày không hợp lệ 
4 6 -1 1912 ngày không hợp lệ 
bì 6 32 1912 ngày không hợp lệ 
6 6 15 1811 ngày không hợp lệ 
ĩ 6 15 2013 ngày không hợp lệ 


5.3.3.3. Kiểm thử tương đương yêu cho NextDate 


Các ca kiểm thử lớp tương đương yếu của hàm NextDate được liệt 
kê trong Bảng 5.7. Chúng ta có thể thấy phương pháp này thực sự 
yếu vì nó chỉ đưa ra được một vài ca kiểm thử không đủ đảm bảo 
độ tin cậy cho chương trình. 


5.3. KIỂM THỦ LỚP TƯƠNG ĐƯƠNG 139 


Bảng 5.7: Các ca kiểm thử biên tổ hợp hàm NextDate 


TT Tháng Ngày Năm Kết quả mong đợi 
T6 14 1900 15/6/1900 

20 1912 30/7/1912 

30 1913 Không hợp lệ 
ỏl 1900 Không hợp lệ 


2 
hộ 
4 


œ 5 ¬I 


5.3.3.4. Kiểm thử tương đương mạnh cho NextDate 


Sử dụng các lớp tương đương như trên, chúng ta có các ca kiểm thử 
lớp tương đương mạnh ở bảng dưới. Chúng ta vẫn chưa có một bộ 
kiểm thử tốt nhất vì thiếu ca kiểm thử ngày 28 tháng Hai, nhưng 
36 ca kiểm thử lớp tương đương mạnh này đã tốt hơn rất nhiều so 
với phương pháp trước. 


5.3.4 Kinh nghiệm áp dụng 
Từ các ví dụ trên, chúng ta có một số quan sát và định hướng sử 


dụng kiểm thử lớp tương đương như sau. 


e Kiểm thử lớp tương đương đơn giản kém hiệu quả hơn so với 
kiểm thử lớp tương đương yếu, kiểm thử lớp tương đương yếu 
kém hiệu quả hơn so với kiểm thử lớp tương đương mạnh. 


e Chúng ta có thể sử dụng kiểm thử tương đương đơn giản khi 
ngôn ngữ lập trình không có cơ chế kiểm tra kiểu mạnh. 


e Nếu cần kiểm tra ngoại lệ chúng ta nên mở rộng kiểm thử lớp 
tương đương với các lớp giá trị ngoài miền xác định. 


e Kiểm thử lớp tương đương phù hợp với dữ liệu đầu vào có 
miền giá trị là khoảng và hữu hạn. 


e Kiểm thử lớp tương đương kết hợp với kiểm thử giá trị biên 
sẽ tốt hơn. 
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Bảng 5.8: Một phần ca kiểm thử lớp tương đương mạnh cho NextDate 


TT Tháng Ngày Năm Kết quả mong đợi 
1T 6 14 1900 15/6/1900 


26 14 1912 15/6/1912 
36 14 1913 15/6/1913 
4 6 29 1900 30/6/1900 
5 6 29 1912 30/6/1912 
6 6 29 1913 30/6/1913 
ý: - đệ 30 1900 1/7/1900 
8 6 30 1912 1/7/1912 
96 30 1913 1/7/1913 
10 6 31 1900 Không hợp lệ 
11 6 31 1912 Không hợp lệ 
12 6 31 1913 Không hợp lệ 
l3 7 14 1900 15/7/1900 
lÑ đổi 14 1912 15/7/1912 
lỗ 7 14 1913 15/7/1913 
16 7 29 1900 30/7/1900 
l 7 29 1912 30/7/1912 
18 7 29 1913 30/7/1913 
19 7 30 1900 31/7/1900 
ĩ 


30 1912 31/7/1912 


e Nên dùng kiểm thử lớp tương đương với các chương trình 
phức tạp. 


e Nên dùng kiểm thử lớp tương đương mạnh khi các biến là độc 
lập. Khi các biến phụ thuộc nhau thì dễ tạo ra các ca kiểm 
thử vô lý. Kiểm thử bằng bảng quyết định sẽ được sử dụng 
cho trường hợp này. 


e Cần một số lần thử để tìm xác định các lớp tương đương 
đúng, như trong ví dụ NextDate. Trong trường hợp khác, ở 
đó là quan hệ tương đương rõ ràng và tự nhiên. Khi các lớp 
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tương đương không hiển nhiên và dễ thấy thì ta có thể áp 
dụng chiến thuật thử và đoán để xác định dần. 


e Trong kiểm thử lớp tương đương mạnh, nếu chúng ta phân 
hoạch các miền dữ liệu của các biến đầu vào thành các lớp 
tương đương trong đó có một số lớp tương đương là miền con 
chứa các giá trị không hợp lệ của mỗi biến, chúng ta không 
cần các ca kiểm thử có nhiều hơn một (1) giá trị không hợp 
lệ. Lý do của việc loại bỏ các ca kiểm thử này là vì chúng đã 
được kiểm thử bởi các ca kiểm thử có đúng một giá trị không 
hợp lệ. Với kinh nghiệm này, chúng ta có thể giảm đáng kể 
công sức cho việc sinh các ca kiểm thử cho kiểm thử lớp tương 
đương mạnh cũng như chỉ phí để thực thi chúng trên chương 
trình cần kiểm thử. Việc loại bỏ các ca kiểm thử này không 
hề ảnh hưởng đến khả năng phát hiện lỗi của tập các ca kiểm 
thứ còn lại. 


5.4 Kiểm thử bằng bảng quyết định 


Kỹ thuật kiểm thử lớp tương đương và kiểm thử giá trị biên thích 
hợp cho các hàm có các biến đầu vào không có quan hệ ràng buộc 
với nhau. Kỹ thuật kiểm thử dựa trên bảng quyết định sẽ phù hợp 
cho các hàm có các hành vi khác nhau dựa trên tính chất của bộ 
giá trị của đầu vào. Nói cách khác, kỹ thuật này phù hợp với các 
hàm /chương trình có các biến đầu vào phụ thuộc lẫn nhau. 


Kiểm thử dựa trên bảng quyết định là phương pháp chính xác 
nhất trong các kỹ thuật kiểm thử chức năng. Bảng quyết định là 
phương pháp hiệu quả để mô tả các sự kiện, hành vi sẽ xảy ra khi 


một số điều kiện thỏa mãn. 
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5.4.1 Bảng quyết định 


Cấu trúc của một bảng quyết định chia thành bốn phần chính như 
trong Bảng 5.9, bao gồm: 


e Các biểu thức điều kiện Œ¡, Cạ, 3; 
e Giá trị điều kiện T, E,-; 
e Các hành động 4, 4a, 4s, 4¿; và 


e Giá trị hành động, có (xảy ra) hay không. Chúng ta ký hiệu 
X để chỉ hành động là có xảy ra ứng với các điều kiện tương 
ứng của cột. 


Khi lập bảng quyết định, chúng ta thường tìm các điều kiện có thể 
xảy ra để xét các tổ hợp của chúng mà từ đó chúng ta sẽ xác định 
được các ca kiểm thử tương ứng cho các điều kiện được thỏa mãn. 
Các hành động xảy ra chính là kết quả mong đợi của ca kiểm thử 
đó. 

Bảng quyết định với các giá trị điều kiện chỉ là T, E, và - được 
gọi là bảng quuết định lôgic. Chúng ta có thể mở rộng các giá trị 
này bằng các tập giá trị khác, ví dụ 1, 2, 3, 4, khi đó chúng ta có 
bảng quuết định tổng quát. 


Bảng 5.9: Ví dụ về một bảng quyết định 


Quy tắc 
112|13514|1516 
Điều kiện Œ4|T|ỊT | T|F|IEIE 
Œz|T|ỊT |EITIEIE 
œ|Tm|E|-|-|Tlr 
Hành động | 4¡ |X|X X 
As|X X 
4a X X|X 
Aa X X 
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Bảng 5.10 là một ví dụ đơn giản về một bảng quyết định để 
khắc phục sự cố máy in. Khi máy in có sự cố, chúng ta sẽ xem xét 
tình trạng dựa trên các điều kiện trong bảng là đúng (T) hay sai 
(F)., từ đó xác định được cột duy nhất có các điều kiện thỏa mãn, 
và thực hiện các hành động khắc phục sự cố tương ứng. 

Chú ý là ở đây thứ tự các điều kiện và thứ tự thực hiện hành 
động không quan trọng, nên chúng ta có thể đổi vị trí các hàng. 
Với các hành động cũng vậy, tuy nhiên tùy trường hợp chúng ta 
có thể làm mịn hơn bằng việc đánh số thứ tự hành động xảy ra 
thay cho dấu X để chỉ ra hành động nào cần làm trước. Với bảng 
quyết định tổng quát, các giá trị của điều kiện không chỉ nhận giá 
trị đúng (T) hoặc sai (F), khi đó ta cần tăng số cột để bao hết các 
tổ hợp có thể của các điều kiện. 


Bảng 5.10: Bảng quyết định để khắc phục sự cố máy in 


1 2 3 4 5 6 7 8 

Điều kiện Máy in không in TT T TT EF F F E 

Đèn đỏ nhấp nháy T1 E EFE TT T E E 

Không nhận ra máy¡n |, TT P TT E TT E T EF 
Hành động Kiểm tra dây nguồn X 

Kiểm tra cấp máy in X X 

Kiểm tra phần mềm in | X X X X 

Kiểm tra mực in X X X  X 

Kiểm tra kẹt giấy X X 


Kỹ thuật thực hiện: Để xác định các ca kiểm thử dựa trên bảng 
quyết định, chúng ta dịch các điều kiện thành các đầu vào và các 
hành động thành các đầu ra. Đôi khi các điều kiện sẽ xác định các 
lớp tương đương của đầu vào và các hành động tương ứng với các 
mô-đun xử lý chức năng đang kiểm thử. Do đó mỗi cột tương ứng 
với một ca kiểm thử. Vì tất cả các cột bao phủ toàn bộ các tổ hợp 
đầu vào nên chúng ta có một bộ kiểm thử đầy đủ. 

Trên thực tế không phải tổ hợp đầu vào nào cũng là hợp lệ, 
do đó khi sử dụng bảng quyết định người ta thường bổ sung thêm 
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một giá trị đặc biệt “” để đánh dấu các điều kiện không thể cùng 
xảy ra này. Các giá trị - (không quan tâm) có thể hiểu là luôn sai, 
không hợp lệ. Nếu các điều kiện chỉ là T và F ta có 2" cột qui tắc. 


(22 


Mỗi giá trị sẽ đại diện cho hai cột. Để dễ kiểm tra không sót 
cột nào ta có thể thêm hàng đếm “Số luật” như trong Bảng 5.11 và 
khi tổng hàng này bằng 2" ta biết số cột qui tắc đã đủ. 


Bảng 5.11: Bảng quyết định cho hàm Triangle 


— 
— 


Điều kiện 1 2 
c1: a<b+ec? ER T 
F 


c2: b<a+c? - 

cä: c<a+b7 - 

c4: a = b7 - - 
cỗ: a —= C7 - ¬ 
c6: b = c? : - 
Số luật 342 16 8 
a1: Không là tam giác | X X  X 
a2: Tam giác lệch 
a3: Tam giác cân X XX 
a4: Tam giác đều X 

a5: Không hợp lệ X X X 


' mjmmj=mn‹-› 
¬—m 1n nH. 
¬ „1ñ 1n Hịe+ 
¬ nm¬ n1 Hc 
¬ Hmị m1] 1H nỊ¬I 
— 1 'öä31anHo 
¬ m1 1m 1nH rỊc 
==“ —. x. .F= 
— mïm màn 


>< 


5.4.2 Ví dụ minh họa 


Kiểm thử bằng bảng quyết định cho hàm Triangle: Sử dụng 
bảng quyết định được mô tả ở Bảng 5.11, ta có 11 ca kiểm thử 
nhằm kiểm tra tính đúng đắn của hàm Triangle. Cụ thể, có ba (3) 
trường hợp không hợp lệ, ba (3) trường hợp không phải là tam 
giác, một (1) trường hợp tam giác đều, một (1) trường hợp tam 
giác thường và ba (3) trường hợp tam giác cân. Bảng 5.12 là kết 
quả chỉ tiết về các ca kiểm thử này. Nếu ta thêm điều kiện kiểm 
tra bất đẳng thức tam giác ta sẽ có thêm ba (3) ca kiểm thử nữa 
(trường hợp một cạnh có độ dài bằng tổng hai cạnh còn lại). 

Kiểm thử bằng bảng quyết định cho hàm NextDate: Có 
nhiều cách xác định các điều kiện. Ví dụ chúng ta sẽ đặc tả ngày 
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Bảng 5.12: Ca kiểm thử bằng bảng quyết định cho hàm Triangle 


D 
] 


c° 


Kết quả mong đợi 


{@© œ -I  C\t.> C2 t5 


—_ ¬ 
— CC 


Không phải tam giác 
Không phải tam giác 
Không phải tam giác 
Tam giác đều 

Không khả thi 
Không khả thi 

Tam giác cân 

Không khả thi 

Tam giác cân 

Tam giác cân 

Tam giác thường 


€2 €2 B2 2 R2 2 ¬2 CC |9 
Hm> O2 C2 2 B2 ¬2 2 CR2 H> 
€Œ( ĐO O2 ¬2 €2 2 ¬2 CC H> O2 böÌCO 


và tháng trong năm và quy đổi về dạng của một năm nhuận hay 


một năm thông thường giống như trong lần thử đầu tiên, do đó 


năm 1900 sẽ không 
như sau: 


e MI = { tháng 
e M2 = { tháng 


e M3 = { tháng 


e M4 = { tháng 


Ngày 

e DI = {ngày 
e D2 = {ngày 
e D3 = {ngày 
e D4 — {ngày 


có gì đặc biệt. Các miền tương đương bây giờ 


tháng có 30 ngày } 
tháng có 31 ngày, trừ tháng 12 } 


tháng 12 } 


tháng 2 } 


1 < ngày < 27 } 


ngày = 28 } 
ngày = 29 } 
ngày = 30 } 
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e Dõ5 = {ngày | ngày = 31 } 


Năm 


e Y1 = {năm | năm nhuận } 


e Y2 = {năm | năm thông thường } 


Bảng 5.13: Ca kiểm thử bằng bảng quyết định cho hàm NextDate 


Tháng Ngày Năm 


Kết quả mong đợi 


q1] 
Ì 4 15 
2 4 28 
h) 4 29 
4 4 ỏ0 
b) 4 Bài 
6 1 1ỗ 
tý Ì 28 
lò 1 29 
9 1 j0 
10 1 ỏ 
BI 12 15 
12 12 28 
1ä lộ 29 
14 d2 ỏ0 
15 lỆ2 ỏl 
16 2 15 
17 2 28 
18 2 28 
19 2 29 
20 2 29 
ĐẠI ° ỏ0 
22 2 ỏ 


1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1992 
1995 
1992 
1995 
1995 
1995 


16/4/1993 
29/4/1993 
30/4/1993 
1/5/1993 
Không hợp lệ 
16/1/1993 
29/1/1993 
30/1/1993 
31/1/1993 
1/2/1993 
16/12/1993 
29/12/1993 
30/12/1993 
31/12/1993 
1/1/1994 
16/2/1993 
29/2/1992 
1/3/1993 
1/3/1992 
Không khả thi 
Không khả thi 
Không khả thi 


Trong khi tích Đề-các sẽ tạo ra 40 bộ giá trị nếu áp dụng kiểm 
thử lớp tương đương mạnh, bảng quyết định được lập như Bảng 5.13 


chỉ cần 22 bộ giá trị ứng với 22 ca kiểm thử. Có 22 quy tắc, so với 
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36 trong thử lần hai. Chúng ta có một bảng quyết định với 22 quy 
tác. Năm quy tắc đầu tiên cho tháng có 30 ngày. Hai bộ tiếp theo 
(6-10 và 11-15) cho tháng có 31 ngày, với các tháng khác Tháng 
Mười Hai và với Tháng Mười Hai. 


5.4.3. Kinh nghiệm áp dụng 


So với các kỹ thuật kiểm thử khác, kiểm thử bằng bảng quyết định 
tốt hơn với một số bài toán (như NextDate) nhưng cũng kém hơn 
với một số bài toán (như Commission). Những bài toán phù hợp 
với bảng quyết định khi chương trình có nhiều lệnh rẽ nhánh (như 
Triangle) và các biến đầu vào có quan hệ với nhau (như NextDate). 
Khi sử dụng phương pháp này, chúng ta có thể tham khảo một số 
ĐỢI ý sau: 


e Nên dùng kỹ thuật bảng quyết định cho các ứng dụng có một 
trong các tính chất sau: 


— Chương trình có nhiều lệnh rẽ nhánh - nhiều khối I£ 
Then-Eilse 

— Các biến đầu vào có quan hệ với nhau 

— Có các tính toán giữa các biến đầu vào 


— Có quan hệ nhân quả giữa đầu vào và đầu ra 


Có độ phức tạp chu trình (Cyclomatic) [MecCT6al cao 


e Bảng quyết định không dễ áp dụng cho các bài toán lớn (với 
n điều kiện có 2" quy tắc). Nên dùng dạng mở rộng và sử 
dụng đại số để đơn giản hóa bảng. 


e Có thể cần một số lần thử và rút kinh nghiệm để dần dần lập 
được bảng tối ưu. 
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5.5 Kiểm thử tổ hợp 


Thông thường, lỗi xảy ra trong các sản phẩm phần mềm do một 
điều kiện nào đó làm phát sinh và không liên quan gì đến các điều 
kiện khác. Ví dụ, khi nhập ngày sinh của một học sinh lớp bốn là 
19/8/2013 vào danh sách lớp của năm học 2013-2014 thì thông báo 
lỗi cần xuất hiện vì học sinh này chưa được một tuổi nên không 
thể là học sinh lớp bốn. Tuy nhiên, cũng có những lỗi phần mềm 
chỉ xuất hiện do kết hợp của một số điều kiện. Để kiểm thử cần 
thận một sản phẩm phần mềm, chúng ta phải kiểm thử tất cả các 
tổ hợp của các điều kiện có thể. Tuy nhiên, thông thường số tổ hợp 
của tất cả các điều kiện này sẽ bùng nổ rất nhanh và sẽ rất tốn 
công để kiểm thử tất cả chúng. Ví dụ, giả sử hàm  = ƒ(#, z›) với 
#¡ và øs chỉ nhận giá trị nguyên từ 1 đến 5. Chúng ta có ð 5 = 25 
tổ hợp phải kiểm thử là (1, 1), (1,2),.., (5,5). Trong thực tế, miền 
giá trị của các biến đầu vào thường chưa rất nhiều giá trị. Vì vậy, 
số tổ hợp cần kiểm thử theo phương pháp này là rất lớn. 


Tổng quát hóa với hàm Y = P(X) trong đó X = (#,..,#„) và 
để đơn giản ta giả sử với mỗi biến z;, I1 < ¡ < ø chỉ có k; giá trị 
đáng chú ý. Nếu tính tất cả các tổ hợp của các giá trị đáng chú ý 
này chúng ta có kị x... x k„ ca kiểm thử. 


Bằng cách không lấy hết tất cả các tổ hợp có thể mà chúng ta 
chỉ yêu cầu mọi tổ hợp của ø biến bất kỳ đều xuất hiện trong một 
ca kiểm thử nào đó thì chúng ta có thể giảm đáng kể số ca kiểm thử 
so với tất cả các tổ hợp có thể. Kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy 
tổ hợp đôi một đã có khả năng phát hiện khoảng 80% lỗi. Kiểm thử 
tổ hợp bốn đến sáu biến có thể phát hiện được 100% lỗi [KWG04]. 
Chúng ta sẽ xem xét một dạng phổ biến nhất với n = 2 gọi là kiểm 
thử đôi một. 
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5.5.1 Kiểm thử đôi một 


Kiểm thử đôi một (pairwise testing) là một trường hợp đặc biệt 
của kiểm thử tất cả các tổ hợp. Kiểm thử đôi một chỉ yêu cầu mỗi 
cặp giá trị của (4;,#;), l1 < ¡ # j < n xuất hiện trong một ca kiểm 
thử nào đó. Một ca kiểm thử thường có nhiều cặp giá trị này với 
các 7,7 khác nhau nên dễ thấy số lượng ca kiểm thử sẽ giảm đáng 
kể so với tổ hợp tất cả các ca kiểm thử. 

Chúng ta xem một ví dụ. Giả sử chúng ta có hàm  = g(#1, #a, #3) 
và z € {1l rue, False}, xạ € {0,5}, và z¿ € {a,b}. Tổ hợp tất cả 
các bộ giá trị có thể sẽ tạo ra 3? ca kiểm thử. Với kiểm thử đôi một, 
mỗi cặp giá trị của hai biến bất kỳ cần xuất hiện trong ít nhất một 
ca kiểm thử. Bảng 5.14 là bộ kiểm thử đôi một, tuy chỉ có bốn ca 
kiểm thử, nhưng chúng chứa tất cả các cặp giá trị có thể của các 
biến. 


Bảng 5.14: Các ca kiểm thử đôi một cho hàm ø 


TT T1 #a đa 
TƠI | Truc 0 dø 
TC2| Truc 5 b 
TC3|False 0b 
TC4 | Halsc 5 ø 


5.5.2 Ma trận trực giao 


Maldl [Rob8ð] là người đầu tiên đề xuất sử dụng ma trận trực giao 
để thiết kế các ca kiểm thử cặp đôi. Nhiều chiến lược kiểm thử đôi 
một cũng đã được trình bày trong các nghiên cứu [GOA05], cụ thể 
và đáng chú ý là thuật toán dựa trên mảng trực giao [Shr89] và 
thuật toán IPO [TL02]. 

Chúng ta hay xem xét mảng hai chiều trong Bảng 5.15. Bảng 
này có hai tính chất thú vị. Tất cả các cặp (1,1), (1,2), (2,1), and 
(2,2) đều xuất hiện trong hai cột bất kỳ. Tuy nhiên không phải tất 
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Bảng 5.15: Mảng trực giao L(23) 


á bí BÃI 
1 ID. 
2 lJ Set 
h) nh lr 
4 5 số § 


cả các tổ hợp của 1 và 2 đều có trong bảng. Ví dụ (2, 2, 2) là tổ 
hợp hợp lệ nhưng nó không nằm trong bảng. Chỉ bốn trong tám tổ 
hợp nằm trong bảng. Trong bảng chỉ có 4 tổ hợp trên tổng số 8 tổ 
hợp có thể. Đây là một ví dụ về ma trận trực giao La(3?). Chỉ số 
4 là số hàng của mảng, 3 là số cột của mảng, và 2 là số giá trị lớn 
nhất một phần tử của mảng có thể nhận. 

Xem lại ví dụ của hàm ø trên chúng ta thấy bảng này là một 
thể hiện của bảng trực giao tổng quát L„(2?) trong Bảng 5.15. Các 
giá trị 1, 2 trong Bảng 5.15 đựa thay bằng các giá trị tương ứng 
của biến của hàm ø. Ví dụ 1 tương ứng với True, 2 tương ứng với 
False. Chúng ta có thể kiểm tra là mỗi cặp giá trị bất kỳ của hai 
biến bất kỳ đều xuất hiện trong ít nhất một ca kiểm thử ở trong 
Bảng 5.14. 


5.5.3 Kinh nghiệm áp dụng 


Đến đây chúng ta đã hiểu về khái niệm ma trận trực giao và ứng 
dụng của nó trong việc sinh các ca kiểm thử cặp đôi. Sau đây là 
một qui trình thực hiện việc ứng dụng ma trận trực giao để sinh 
các ca kiểm thử theo phương pháp kiểm thử cặp đôi. 
e Bước 1. Xác định tất cả các biến đầu vào, vì chúng sẽ tương 
ứng với các cột của ma trận trực giao. 
e Bước 2. Xác định số lượng giá trị của mỗi biến có thể nhận 
để xác định được số lượng lớn nhất vì các giá trị của ma trận 
sẽ nằm trong khoảng này. 
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e Bước 3. Tìm ma trận trực giao thích hợp với số lượng hàng 
nhỏ nhất với hai số cột và giá trị của các phần tử ma trận đã 
xác định ở Bước 1 và Bước 2. 


e Bước 4. Ánh xạ các biến với các cột của ma trận và giá trị 
của biến với các phần tử của ma trận. 


e Bước 5. Kiểm tra còn phần tử nào trong ma trận chưa được 
ánh xạ không. Chọn các giá trị hợp lệ tùy ý cho những phần 
tử này. 

e Bước 6. Chuyển các hàng của ma trận thành các ca kiểm 
thử. 


Ở Bước 3 chúng ta có một bài toán đặt ra là làm thế nào để 
tìm được ma trận trực giao thích hợp. Có rất nhiều thuật toán và 
công cụ để sinh các ma trận trực giao theo các tham số chúng ta 
đã có ở Bước 1 và Bước 2 tại địa chỉ !. Ngoài ra cũng có nhiều ma 
trận trực giao được tính sẵn, chúng ta chỉ cần chọn và áp dụng. 


5.6 Tổng kêt 


Tóm lại, kiểm thử chức năng cũng giống với nhiều hoạt động kỹ 
thuật khác đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng các ưu nhược điểm để 
chọn phương pháp cân bằng phù hợp. Cách tiếp cận này cũng có 
các khó khăn và các vấn đề không lường hết được. Điều này đòi 
hỏi người thiết kế kiểm thử cần có kiến thức và kinh nghiệm mới 
có có thể tận dụng các ưu điểm và đương đầu với các vấn đề phát 
sinh. Kiểm thử chức năng không phải là bài toán chọn một phương 
pháp kiểm thử tối ưu mà bao gồm một loạt các hoạt động để tìm 
ra sự tổ hợp của một số mô hình và kỹ thuật để tạo ra một tập các 
ca kiểm thử thỏa mãn chi phí và ràng buộc chất lượng đặt ra. Sự 
cân bằng này cũng có thể mở rộng ra ngoài thiết kế kiểm thử sang 


!http://www.pairwise.org/tools.asp 


152 CHƯƠNG 5. KIỂM THỦ CHỨC NĂNG 


thiết kế phần mềm để thuận lợi cho việc kiểm thử. Thiết kế phần 
mềm thích hợp sẽ không chỉ giúp quá trình phát triển được tốt hơn 
mà còn giúp việc kiểm thử cũng thuận lợi để giúp tiết kiệm chi phí 
tổng thể của dự án phần mềm. 

Trong cách tiếp cận kiểm thử chức năng, các phương pháp được 
sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm: kiểm thử dựa trên phân tích 
giá trị biên, kiểm thử phân lớp tương đương và kiểm thử bằng bảng 
quyết định. Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng 
và hướng đến phát hiện các lỗi theo các triết lý riêng nên chúng 
không thể thay thế cho nhau. Một quy trình kiểm thử hiệu quả cần 
khai thác tối đa các ưu điểm của các kỹ thuật này bằng cách tích 
hợp chúng theo một tỷ lệ hợp lý nhằm phát huy tối đa khả năng 
phát hiện lỗi của các phương pháp kiểm thử này. 


5.7 Bài tập 


1. Áp dụng kiểm thử giá trị biên cho các chương trình ví dụ ở 
Chương 2. 


2. Viết chương trình tính nghiệm của phương trình bậc hai ø+z2-+E 
bz + c. Hãy áp dụng các kỹ thuật kiểm thử của chương này 
để xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử cho chương trình. 


3. Cho hàm z = ƒ(z,) là một hàm đã cài đặt. Hãy giả sử các 
kiểu dữ liệu cơ bản cho z, + trong một ngôn ngữ lập trình nào 
đó và viết chương trình để sinh các ca kiểm thử đơn vị bằng 
phương pháp kiểm thử giá trị biên. 


4. Hãy áp dụng các kỹ thuật kiểm thử lớp tương đương cho 
chương trình giải phương trình bậc hai. 


5. Bổ sung tam giác vuông vào bài toán Triangle, hãy xây dựng 
bảng quyết định. Chú ý có trường hợp tam giác vuông cân có 
cạnh là số nguyên. 
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. Một hàm kiểm tra dữ liệu hợp lệ của hồ sơ học sinh gồm 
các trường Họ Tên, Ngày Sinh, Email và Giới tính (Nam, 
Nữ). Hãy cài đặt hàm này và áp dụng kiểm thử lớp tương 
đương để viết các kiểm thử đơn vị bằng Java/JUnit (hoặc 
ngôn ngữ/công cụ tương đương khác). 


. Hãy thử thêm hai cách phân chia lóp tương đương cho bài 
toán NextDate. 


. Xây dựng bảng quyết định cho PreviousDate, hàm ngược của 
bài toàn NextDate. 


. Xây dựng bảng quyết định cho bài toán giải phương trình bậc 
hai. 


Chương 6 


Kiểm thử dòng điều khiển 


Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ tiết về phương pháp 
kiểm thử dòng điều khiển (control flow testing) nhằm phát hiện các 
lỗi tiềm ấn bên trong chương trình/đơn vị chương trình cần kiểm 
thử. Các lỗi này thường khó phát hiện bởi các kỹ thuật kiểm thử 
chức năng hay kiểm thử hộp đen được trình bày trong chương 5. 
Để áp dụng phương pháp này, chúng ta cần phân tích mã nguồn và 
xây dựng các ca kiểm thử ứng với các dòng điều khiển của chương 
trình/đơn vị chương trình. Các độ đo hay tiêu chí kiểm thử cho 
phương pháp này cũng sẽ được giới thiệu. 


6.1 Kiểm thử hộp trắng 


Kiểm thử hộp trắng sử dụng các chiến lược cụ thể và sử dụng mã 
nguồn của chương trình/đơn vị phần mềm cần kiểm thử nhằm kiểm 
tra xem chương trình/đơn vị phần mềm có thực hiện đúng so với 
thiết kế và đặc tả hay không. Trong khi các phương pháp kiểm 
thử hộp đen hay kiểm thử chức năng chỉ cho phép phát hiện các 
lỗi/khiếm khuyết có thể quan sát được, kiểm thử hộp trắng cho 
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phép phát hiện các lỗi/khiếm khuyết tiềm ẩn bên trong chương 
trình/đơn vị phần mềm. Các lỗi này thường khó phát hiện bởi các 
phương pháp kiểm thử hộp đen. Khác với các phương pháp kiểm 
thử hộp đen nơi mà các ca kiểm thử được sinh ra từ đặc tả của 
hệ thống, các ca kiểm thử trong các phương pháp kiểm thử hộp 
trắng được sinh ra từ mã nguồn. Kiểm thử hộp đen và kiểm thử 
hộp trắng không thể thay thế cho nhau mà chúng cần được sử dụng 
kết hợp với nhau trong một quy trình kiểm thử thống nhất nhằm 
đảm bảo chất lượng phần mềm. Tuy nhiên, để áp dụng các phương 
pháp kiểm thử hộp trắng, người kiểm thử không chỉ cần hiểu rõ giải 
thuật mà còn cần có các kỹ năng và kiến thức tốt về ngôn ngữ lập 
trình được dùng để phát triển phần mềm, nhằm hiểu rõ mã nguồn 
của chương trình/đơn vị phần mềm cần kiểm thử. Do vậy, việc áp 
dụng các phương pháp kiểm thử hộp trắng thường tốn thời gian và 
công sức nhất là khi chương trình/đơn vị phần mềm có kích thước 
lớn. Vì lý do này, các phương pháp kiểm thử hộp trắng chủ yếu 
được sử dụng cho kiểm thử đơn vị [D.93]. 

Hai phương pháp được sử dụng trong kiểm thử hộp trắng là 
kiểm thử dòng điều khiển (control flow testing) và kiểm thử dòng 
dữ liệu (data flow testing). Phương pháp kiểm thử dòng điều khiển 
tập trung kiểm thử tính đúng đắn của các giải thuật sử dụng trong 
các chương trình/đơn vị phần mềm. Phương pháp kiểm thử dòng 
dữ liệu tập trung kiểm thử tính đúng đắn của việc sử dụng các 
biến đữ liệu sử dụng trong chương trình/đơn vị phần mềm. Trong 
chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ tiết về phương pháp kiểm thử 
dòng điều khiển. Phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu sẽ được giới 
thiệu trong chương 7. 


6.2 Đồ thị dòng điều khiển 


Phương pháp kiểm thử dòng điều khiển dựa trên khái niệm đồ thị 
dòng điều khiển (control flow graph). Đồ thị này được xây dựng từ 
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mã nguồn của chương trình/đơn vị chương trình. Đồ thị dòng điều 
khiển là một đồ thị có hướng gồm các đỉnh tương ứng với các câu 
lệnh/nhóm câu lệnh và các cạnh là các dòng điều khiển giữa các 
câu lệnh/nhóm câu lệnh. Nếu ¿ và 7 là các đỉnh của đồ thị dòng 
điều khiển thì tồn tại một cạnh từ ¿ đến 7 nếu lệnh tương ứng với 
7 có thể được thực hiện ngay sau lệnh tương ứng với ¿. 

Xây dựng một đồ thị dòng điều khiển từ một chương trình/đơn 
vị chương trình khá đơn giản. Hình 6.1 mô tả các thành phần cơ 
bản của đồ thị dòng điều khiển bao gồm điểm bắt đầu của đơn 
vị chương trình, khối xử lý chứa các câu lệnh khai báo hoặc tính 
toán, điểm quyết định ứng với các câu lệnh điều kiện trong các khối 
lệnh rẽ nhánh hoặc lặp, điểm nối ứng với các câu lệnh ngay sau các 
lệnh rẽ nhánh, và điểm kết thúc ứng với điểm kết thúc của đơn vị 
chương trình. Các cấu trúc điều khiển phổ biến của chương trình 
được mô tả trong Hình 6.2. Chúng ta sẽ sử dụng các thành phần 
cơ bản và các cấu trúc phổ biến này để dễ dàng xây dựng đồ thị 
dòng điều khiển cho mọi đơn vị chương trình viết bằng mọi ngôn 
ngữ lập trình. 


?. ộ A xxx ả 


Điểm xuất phát Khối xửlý Điểm quyếtđịnh Điểmnối Điểm kết thúc 


Hình 6.1: Các thành phần cơ bản của đồ thị chương trình. 


‡ d2 CP ệ 


Tuần tự Rẽ nhánh switch while e đo .. .. While c 


Hình 6.2: Các cấu trúc điều khiển phổ biến của chương trình. 
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Chúng ta thử xem cách dựng đồ thị dòng điều khiển cho đơn vị 
chương trình có mã nguồn bằng ngôn ngữ C như Hình 6.3. Chúng 
ta đánh số các dòng lệnh của đơn vị chương trình và lấy số này làm 
đỉnh của đồ thị. Diểm xuất phát của đơn vị chương trình ứng với 
câu lệnh khai báo hàm £oo. Dỉnh 1 ứng với câu lệnh khai báo biến 
c. Các đỉnh 2 và 3 ứng với câu lệnh if. Đỉnh 4 ứng với câu lệnh 
khai báo biến # trong khi các đỉnh 5 và 6 ứng với câu lệnh if. Đỉnh 
7,8 đại diện cho hai câu lệnh 7 và 8. Trong trường hợp này, chúng 
ta không tách riêng thành hai đỉnh vì đây là hai câu lệnh tuần tự 
nên chúng ta ghép chúng thành một đỉnh nhằm tối thiểu số đỉnh 
của đồ thị dòng điều khiển. Với cách làm này, chúng ta xây dựng 
được đồ thì dòng điều khiển với số đỉnh nhỏ nhất. Chúng ta sẽ sử 
dụng đồ thị này để phân tích và sinh các ca kiểm thử nên đồ thị 
càng ít đỉnh thì độ phức tạp của thuật toán phân tích càng nhỏ. 


float foo(int a, int b, int c, int d){ @) 

1. fTloat e; 

2. 1f (a==Ð9) G) 

3. return 0; (3) (3) 
4, int x = 9; 

5, if ((a==b) || (c==d)) 

6 x = 1; 

7 
8 
} 


Ø 
e = 1/X; cỸ. 
return e; 

G8) 


@® 


Hình 6.3: Mã nguồn của hàm foo và đồ thị dòng điều khiển của nó. 


6.3 Các độ đo kiểm thử 


Kiểm thử chức năng (kiểm thử hộp đen) có hạn chế là chúng ta 
không biết có thừa hay thiếu các ca kiểm thử hay không so với 
chương trình cài đặt và thiếu thừa ở mức độ nào. Độ đo kiểm thử 
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là một công cụ giúp ta đo mức độ bao phủ chương trình của một 
tập ca kiểm thử cho trước. Mức độ bao phủ của một bộ kiểm thử 
(tập các ca kiểm thử) được đo bằng tỷ lệ các thành phần thực sự 
được kiểm thử so với tổng thể sau khi đã thực hiện các ca kiểm 
thử. Thành phần liên quan có thể là câu lệnh, điểm quyết định, 
điều kiện con, đường thi hành hay là sự kết hợp của chúng. Độ bao 
phủ càng lớn thì độ tin cậy của bộ kiểm thử càng cao. Độ đo này 
giúp chúng ta kiểm soát và quản lý quá trình kiểm thử tốt hơn. 
Mục tiêu của chúng ta là kiểm thử với số ca kiểm thử tối thiểu 
nhưng đạt được độ bao phủ tối đa. Có rất nhiều độ đo kiểm thử 
đang được sử dụng hiện nay, dưới đây là ba độ đo kiểm thử đang 
được sử dụng phổ biến nhất trong thực tế [Lee03]. 


Độ đo kiểm thử cấp 1 (C;): mỗi câu lệnh được thực hiện ít nhất 
một lần sau khi chạy các ca kiểm thử (test cases). Ví dụ, với hàm 
foo có mã nguồn như trong Hình 6.3, ta chỉ cần hai ca kiểm thử 
như Bảng 6.1 là đạt 100% độ phủ cho độ đo Œ¡ với EO (expected 
output) là giá trị đầu ra mong đợi và RO (real output) là giá trị 
đầu ra thực tế (giá trị này sẽ được điền khi thực hiện ca kiểm thử). 


Bảng 6.1: Các ca kiểm thử cho độ đo C¡ của hàm foo 


TD |Inputs | EO : RO | Note 
bi, |I'Úy; lạ: 2 sở 
12: |5 E00 | sE 


Độ đo kiểm thử cấp 2 (C¿;): các điểm quyết định trong đồ thị 
dòng điều khiển của đơn vị kiểm thử đều được thực hiện ít nhất 
một lần cả hai nhánh đúng và sai. Ví dụ, Bảng 6.2 mô tả các trường 
hợp cần kiểm thử để đạt được 100% độ phủ của độ đo C› ứng với 
hàm #£oo được mô tả trong Hình 6.3. 

Như vậy, với hai ca kiểm thử trong độ đo kiểm thử cấp 1 (tel 
và tc2), ta chỉ kiểm thử được 3/4 = 75% ứng với độ đo kiểm thử 
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Bảng 6.2: Các trường hợp cần kiểm thử của độ đo C›; với hàm foo 


Điểm quyết định | Điều kiện tương ứng | Đúng | Sai 
2 a==0 TẾ tc2 
bì lá == B} le ==d) tc2 ? 


cấp 2. Chúng ta cần một ca kiểm thử nữa ứng với trường hợp sai 
của điều kiện (a == b) || (c == đ) nhằm đạt được 100% độ phủ 
của độ đo Œ;. Bảng 6.3 mô tả các ca kiểm thử cho mục đích này. 


Bảng 6.3: Các ca kiểm thử cho độ đo C; của hàm foo 


TD | Inputs EO RO | Note 
tél |0,1,2, 3 0 

te2 [1,1,2,3 1 

tc3 | 1, 2, 1, 2 | Lỗi chia cho 0 


Độ đo kiểm thử cấp 3 (C;): Với các điều kiện phức tạp (chứa 
nhiều điều kiện con cơ bản), việc chỉ quan tâm đến giá trị đúng sai 
là không đủ để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình ứng với 
điều kiện phức tạp này. Ví dụ, nếu một điều kiện phức tạp gồm 
hai điều kiện con cơ bản, chúng ta có bốn trường hợp cần kiểm thử 
chứ không phải hai trường hợp đúng sai như độ do Ca. Với các đơn 
vị chương trình có yêu cầu cao về tính đúng đắn, việc tuân thủ độ 
đo Cs là hết sức cần thiết. Điều kiện để đảm bảo độ đo này là các 
điều kiện con thuộc các điều kiện phức tạp tương ứng với các điểm 
quyết định trong đồ thị dòng điều khiển của đơn vị cần kiểm thử 
đều được thực hiện ít nhất một lần cả hai nhánh đúng và sai. Ví 
dụ, Bảng 6.4 mô tả các trường hợp cần kiểm thử để đạt được 100% 
độ phú của độ đo Cs ứng với hàm £oo được mô tả trong Hình 6.3. 

Như vậy, với ba ca kiểm thử trong độ đo kiểm thử cấp 2 (tcl, 
tc2 và tc3), ta chỉ kiểm thử được 7/8 = 87,5% ứng với độ đo kiểm 
thử cấp 3. Chúng ta cần một ca kiểm thử nữa ứng với trường hợp 
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Bảng 6.4: Các trường hợp cần kiểm thử của độ đo C; với hàm foo 


Điểm quyết định | Điều kiện tương ứng | Đúng | Sai 
2 a== tcl tc2 
5 PP == tc2 tc3 
ối @( == d) ? tc2 


sai của điều kiện con cơ bản (c == đả) nhằm đạt được 100% độ phủ 
của độ đo Œ». Bảng 6.5 mô tả các ca kiểm thử cho mục đích này. 


Bảng 6.5: Các ca kiểm thử cho độ đo C; của hàm foo 


TD | Inputs EO RO | Note 
tél |0,1,2, 3 0 

te |[1,1,2,3 Ì 

tc3 |1, 2, 1, 2 | Lỗi chia cho 0 

te4 |1, 2,1,1 1 


6.4 Kiểm thử dựa trên độ đo 


Kiểm thử dựa trên độ đo là phương pháp phân tích mã nguồn và 
thực hiện chương trình/đơn vị chương trình sao cho thỏa mãn một 
độ đo kiểm thử cho trước. Hình 6.4 mô tả quy trình kiểm thử dựa 
trên độ đo cho các đơn vị chương trình. Với mỗi đơn vị chương 
trình, đồ thị dòng điều khiển ứng với các độ đo Œ: và Œ; là giống 
nhau trong khi chúng khác với đồ thị dòng điều khiển ứng với độ đo 
Œs. Sở dĩ có sự khác biệt này là bởi vì đồ thì dòng điều khiển ứng 
với độ đo Œs sẽ bao gồm nhiều đỉnh điều khiển ứng với từng điều 
kiện con cơ bản. Với mỗi đơn vị chương trình và mỗi độ đo kiểm 
thử, chúng ta tiến hành xây dựng đồ thị dòng điều khiển tương 
ứng. Các đường đi của chương trình (xuất phát từ điểm bắt đầu, đi 
qua các đỉnh của đồ thị và kết thúc ở điểm cuối) được xác định sao 
cho khi chúng được thực hiện thì độ đo kiểm thử tương ứng được 
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thỏa mãn. Dựa trên ý tưởng của T. jJ. McCabe [MecC76b, WMI96|, 
số đường đi chương trình ứng với đồ thị dòng điều khiển của nó 
được tính bằng một trong các phương pháp sau: 


e Số cạnh - số đỉnh + 2 
e Số đỉnh quyết định + 1 


Sau khi có được các đường đi của đơn vị chương trình cần kiểm 
thử, với mỗi đường đi, chúng ta sẽ sinh một ca kiểm thử tương ứng. 
Có rất nhiều kỹ thuật để sinh các ca kiểm thử từ các đường đi này. 
Để sinh bộ dữ liệu đầu vào cho ca kiểm thử ứng với mỗi đường đi, 
một kỹ thuật phổ biến là chọn ngẫu nhiên một bộ dữ liệu đầu vào 
sao cho nó thỏa mãn tất cả các điều kiện trên đường đi này. Nếu 
chúng ta tìm được một bộ dữ liệu đầu vào như vậy, đường đi tương 
ứng được gọi là đường đi thực thi được. Ngược lại, đường đi này 
ứng với các câu lệnh không bao giờ xảy ra (thừa?) hoặc nó là một 
phần của một đường đi khác liên quan đến vòng lặp trong chương 
trình. Khi có được bộ giá trị đầu vào, chúng ta sẽ phân tích và xác 
định giá trị đầu ra mong muốn cho ca kiểm thử này. Cuối cùng, các 
ca kiểm thử được thực hiện trên đơn vị chương trình nhằm phát 
hiện các lỗi. 

Đơn vị 
chương trình 


Xây dựng đồ Xác định các Thực hiện 


Sinh các ca 


Độ đo kiểm Đm tỆ» 1tt- + kiểm thử các _ kiểm 
thử (Ci. Ca, Ieu lcn (tes pat S) ưử 
hoặc C:) 


Hình 6.4: Quy trình kiểm thử đơn vị chương trình dựa trên độ đo. 


6.4.1 Kiểm thử cho độ đo C¡ 


Xét lại hàm foo có mã nguồn như Hình 6.5. Chúng ta xây dựng đồ 
thị dòng điều khiển ứng với độ phủ Œ: cho hàm này như Hình 6.5. 
Để đạt được 100% độ phủ của độ đo Œ!, ta chỉ cần hai đường đi như 
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loat foo(int a, int b, int c, int d){ @) 
float e; 
1f (a==ô) G) 


f 

1 

2 

3s return 0; 

4. int x = Ô; 

5, if ((a==b) || (c==d)) 
6 + 

7 

8 

} 


@) 
Xx= 1; S) 
e = 1/X; GỸ. 
return e; 
G8) 


@® 


Hình 6.5: Mã nguồn của hàm foo và đồ thị dòng điều khiển của nó. 


sau để đảm bảo được tất cả các câu lệnh của hàm £foo được kiểm 
thử ít nhất một lần. Để kiểm tra việc đảm bảo độ đo C¡, chúng ta 
cần kiểm tra tất cả các lệnh/khối lệnh (1-8) đều được xuất hiện ít 
nhất một lần trong các đường đi này. Rõ ràng, hai đường đi này 
thỏa mãn điều kiện trên nên chúng ta đạt được 100% độ phủ Œ!. 


1. 1; 2(F); 4; 5(T); 6; 7,8 


2. 1;2(T); 3 


Với đường đi 1; 2(F); 4; 5(T); 6; 7,8, ta sẽ sinh một ca kiểm thử 
để nó được thực thi khi thực hiện ca kiểm thử này. Ý tưởng của 
việc sinh ca kiểm thử này là tìm một bộ giá trị đầu vào cho a,b,e 
và đ sao cho điều kiện ứng với điểm quyết định 2 (a == 0) là sai 
và điều kiện ứng với điểm quyết định 5 ((a == b) || (c == đ)) 
là đúng. Giá trị đầu ra mong đợi (EO) của ca kiểm thử này là 1. 
Tương tự, ta sẽ sinh ca kiểm thử ứng với đường đi 1; 2(T); 3 với 
đầu ra mong đợi là 0. Chúng ta sẽ tìm một bộ đầu vào sao cho điều 
kiện (a == 0) là đúng. Bảng 6.6 là một ví dụ về hai ca kiểm thử 
được sinh ra bằng ý tưởng trên. 
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Bảng 6.6: Các ca kiểm thử cho độ đo C¡ của hàm foo 


TD Test Path Inputs | EO | RO | Note 
16T || 1 20E);s4: 01 1]; 0720-4124 2,1đ;.0-| xL 
tc2 In 0) 2/1974 


6.4.2 Kiểm thử cho độ đo C; 


Như chúng ta đã biết, với mỗi đơn vị chương trình, đồ thị dòng 
điều khiển ứng với các độ đo Œ và Œ› là giống nhau. Vì vậy, đồ 
thị dòng điều khiển ứng với độ đo Œ của hàm foo được mô tả ở 
Hình 6.5 cũng là đồ thị dòng điều khiển của hàm này ứng với độ 
đo Œ;. Tuy nhiên, để được 100% độ phủ của độ đo C; chúng ta cần 
tối thiểu ba đường đi. Tại sao chúng ta biết được điều này? Như đã 
trình bày ở mục 6.4, chúng ta có hai cách để tính được con số này. 
Ví dụ, đồ thị dòng điều khiển của hàm foo có hai điểm quyết định 
là 2 và 5 nên chúng ta cần 2 + 1 = 3 đường đi để đạt được 100% độ 
phủ của độ đo C¿. Các đường đi cần thiết được liệt kê như sau. Rõ 
ràng với ba đường đi này, cả hai nhánh đúng và sai của hai điểm 
quyết định 2 và 5 đều được kiểm tra. 


1. 1;2(E}4.5(1); 6: 7,5 
2. 1;2(T); 3 
3. 1;2(F); 4; 5(F); 7,8 


Để sinh các ca kiểm thử ứng với các đường đi trên, chúng ta chỉ 
cần quan tâm đến đường đi (3) vì việc sinh các ca kiểm thử cho 
các đường đi (1) và (2) đã được trình bày ở mục kiểm thử cho độ 
đo Œ¡ (mục 6.4.1). Với đường đi (3), ta chỉ cần chọn một bộ đầu 
vào sao cho điều kiện ứng với điểm quyết định 2 (a == 0) là sai và 
điều kiện ứng với điểm quyết định 5 ((a == b) || (c == đ)) cũng 
là sai. Giá trị đầu ra mong đợi của đường đi này là lỗi chia cho 0. 


6.4. KIỂM THỦ DỰA TRÊN ĐỘĐO_ 165 


Bảng 6.7: Các ca kiểm thử cho độ đo C; của hàm foo 


TD Test Path Tnputs EO ROI Note 
tệ s3. 21P9)254750|:1); Öy 7:8: || 224: 1 

bÓ2 XI E2 bồ là Lê 92:7 0 

160:. d9 EU): 011156. || 2ah0:. |I101.6118:Cchờ U 


Bảng 6.7 là một ví dụ về ba ca kiểm thử được sinh ra bằng ý tưởng 
trên ứng với các đường đi (1), (2), và (3). 

Độ đo Œ¡ đảm bảo các câu lệnh được “viếng thăm” ít nhất một 
lần khi thực hiện tất cả các ca kiểm thử được sinh ra ứng với độ đo 
này. Dây là độ đo khá tốt và việc đảm bảo độ đo này trong thực tế 
cũng khá tốn kém. Tuy nhiên, qua ví dụ trên, chúng ta thấy rằng 
nếu chỉ sử dụng độ đo Œ) với hai ca kiểm thử như trong bảng 6.6, 
lỗi chia cho không sẽ không được phát hiện. Chỉ khi kiểm tra cả 
hai nhánh đúng sai của tất cả các điểm quyết định (các lệnh điều 
khiển) thì lỗi này mới được phát hiện như ca kiểm thử tc3 trong 
bảng 6.7. 


6.4.3. Kiểm thử cho độ đo C; 


Như đã trình bày ở mục 6.3, ứng với mỗi đơn vị chương trình, đồ thị 
dòng điều khiển ứng với độ đo Œ; khác với đồ thị dòng điều khiển 
ứng với các độ đo Œ¡ và Œ;. Ví dụ, đồ thị dòng điều khiển của hàm 
foo ứng với độ đo Ca: được xây dựng như Hình 6.6. Với câu lệnh 
điều kiện 5, vì đây là điều kiện phức tạp nên ta phải tách thành 
hai điều kiện con cơ bản là (a == b) và (c == đ) ứng với hai điểm 
quyết định 5e1 và 5c2 trong đồ thị dòng điều khiển. Từ câu lệnh 4, 
nếu điều kiện con (a == b) đúng, ta không cần kiểm tra điều kiện 
con còn lại (vì điều kiện phức tạp là hoặc của hai điều kiện con cơ 
bản) và thực hiện câu lệnh 6. Nếu điều kiện con (a == b) là sai, 
ta cần tiến hành kiểm tra điều kiện con cơ bản còn lại (c == 4). 
Nếu điều kiện này đúng, ta tiến hành câu lệnh 6. Ngược lại, chúng 
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float foo(int a, int b, int c, int 
1 float e; 
2. 1f (a==0) 
3 return 9; 
4. int x = Ô; 
5„ if ((a==b) || (c==d)) 
5c1 5c2 


6 X= 1; 
7, @= 1/X; 
8.  return e; 
} 


Hình 6.6: Hàm foo và đồ thị dòng điều khiến ứng với độ đo €š. 


ta thực hiện các câu lệnh 7 và §. Trong đồ thị này, chúng ta gộp 
hai lệnh 7 và 8 trong một đỉnh (đỉnh (7,8)) vì đây là hai câu lệnh 
tuần tự. Mục đích của việc này là nhằm tối thiểu số đỉnh của đồ thị 
dòng điều khiển. Một đồ thị có số đỉnh càng nhỏ thì chúng ta càng 
dễ dàng trong việc sinh các đường đi của chương trình và tránh các 
sai sót trong quá trình này. 

Đồ thị dòng điều khiển của hàm foo ứng với độ đo Œ» như 
Hình 6.6 có ba điểm quyết định là 2, 5c1 và 52 nên chúng ta cần 3 
+ 1 = 4 đường đi để được 100% độ phủ của độ đo C3. Các đường 
đi cần thiết được liệt kê như sau: 


1. 1; 2(F); 4; 5c1(T); 6; 7,8 

5.17 2(EJ,4: 56L(EJ: 562/L7: 6; 78 
3. 1; 2(F); 4; 5cl1(E)› 5e2(E); 7,8 
4. 1;2(T); 3 


Tương tự như các phương pháp kiểm thử độ đo C) và C»;, chúng 
ta dễ dàng sinh các ca kiểm thử tương ứng cho các đường đi chương 
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Bảng 6.8: Các ca kiểm thử cho độ đo C; của hàm foo 


ID Test Path Inputs EO | ROI Note 
tếi |[1;2(Œ); 4; 5e1(T);6; 78 |0,2,3,50 
i90 TEE”0 ) ẾNG.: RE. 0 0021227108 0||BÌ 
5c2(T); 6; 7,8 
te3-:| 1y “ĐẸP, .4; BŒl(E];(| 20:10 lỗi chia 
S021 J7 1,8 cho 0 
te [1;2(T); 3 2344 [1 


trình như đã mô tả trên. Bảng 6.8 là một ví dụ về các ca kiểm thử 
cho hàm foo ứng với độ đo ;. Vì đồ thị dòng điều khiển của hàm 
foo ứng với độ đo Œ; có ba (3) đỉnh điều khiển nên chúng ta cần 
tối thiểu bốn (4) đường đi từ đỉnh đầu đến đỉnh cuối của đồ thị 
này (bảng 6.8). Ứng với mỗi đường đi, chúng ta cũng sẽ tìm một 
bộ đầu vào cho các tham số a, b, e và đ sao cho các điều kiện ứng 
với mỗi đường đi thỏa mãn. 


6.4.4. Kiểm thử vòng lặp 


Cho dù chúng ta tiến hành kiểm thử các đơn vị chương trình với độ 
đo Ở; (độ đo với yêu cầu cao nhất), phương pháp kiểm thử dòng 
điều khiển không thể kiểm thử các vòng lặp xuất hiện trong các 
đơn vị chương trình. Lý do là các đường đi sinh ra từ đồ thị dòng 
điều khiển không chứa các vòng lặp. Trong thực tế, lỗi hay xảy ra 
ở các vòng lặp. Vì lý do này, chúng ta cần sinh thêm các ca kiểm 
thử cho các vòng lặp nhằm giảm tỷ lệ lỗi của các đơn vị chương 
trình. 

Với mỗi đơn vị chương trình có vòng lặp, chúng ta cần quan 
tâm đến ba trường hợp sau: 


e Lệnh lặp đơn giản: đơn vị chương trình chỉ chứa đúng một 
vòng lặp (thân của vòng lặp không chứa các vòng lặp khác). 
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e Lệnh lặp liền kề: đơn vị chương trình chỉ chứa các lệnh lặp 
kế tiếp nhau. 


e Lệnh lặp lồng nhau: đơn vị chương trình chỉ chứa các vòng 
lặp chứa các lệnh lặp khác. 


Để kiểm thử các đơn vị chương trình chỉ có lệnh lặp đơn giản, 
ta xét hàm average với mã nguồn đồ thị dòng điều khiển tương ứng 
với độ đo Cz như Hình 6.7. 


double average(double value[], double min, double 
max, int& tcnt, int& vcnt) { 
double sum = 0; 
int i = 1; 
tcnt = vcnt = 0; 
while (value[i] <> -999 && tcnt <109) { 


1 


2 3 
tcnt++; |4 
1f (min<=value[i] && value[i]<= max){ 
5 6 
sum += value[i]; " 
vcnt ++; 
} 
i++;|8 


}//end uwuhile 
1f (vcnt > 6) 
9 
return sum/vcnt; |10 
return -999; |11 
}//end 


Hình 6.7: Hàm average và đồ thị dòng điều khiển ứng với độ đo Cs. 


Đồ thị dòng điều khiển của hàm average ứng với độ đo Cs như 
Hình 6.7 có năm điểm quyết định là 2, 3, 5, 6 và 9 nên chúng ta 
cần 5 + 1 = 6 đường đi để được 100% độ phủ của độ đo ;. Các 
đường đi cần thiết được liệt kê như sau: 


1. 1: 21E)- 9T); LỘ 


81192)010))-2910 001 MUNI 
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4. 1, 201); 3T); 4; 5(E), 5; 2F); 907, 11 
5. 1; 2(T); 3(T); 4; 5(T); 6(F); 8; 2Œ); 9); 11 
6...1; 201) 9(1);54; 5Q) /0UL);,'6) 2LE);:0(1);-10 


Với mỗi đường đi, chúng ta sẽ sinh một ca kiểm thử tương 
ứng. Bảng 6.9 mô tả các ca kiểm thử cho hàm average ứng với 
độ đo ;. Với mỗi ca kiểm thử, bộ dữ liệu đầu vào gồm ba thành 
phần: đouble value[], double min, và double max. Với đường đi 1; 
2(F); 9(T); 10, ta không thể tìm được bộ dữ liệu đầu vào để nó 
được thực thi. Thực vậy, điều kiện để thực thi đường đi này là 
value[0] = -999 và điều kiện 9 đúng (tức là vcnt > 0). Điều này 
không bao giờ xảy ra vì nếu value[0] = -999 thì vent = 0. Tương 
tự, chúng ta cũng không thể sinh bộ kiểm thử với đường đi 1; 2(T); 
3(F); 9(T); 10. Trong các trường hợp này, chúng ta không cần sinh 
các ca kiểm thử cho những đường đi này. Chúng sẽ được kiểm thử 
bởi các đường đi khác (Ví dụ: đường đi 1; 2(T); 3(T); 4; 5(T); 6(T); 
7; 8; 2(F); 9(T); 10 chứa các đỉnh của các đường dẫn trên). 


Bảng 6.9: Các ca kiểm thử cho độ đo C; của hàm average 


TD Test Path Inputs EO | ROI Note 
te1l | 1; 2(F); 9(T); 10 tc6 
te [1;2(E;9Œ); 1 -999,...], 1, 2 | -999 
1£3.| 1> 217): ðE)) 8T); 10 tc6 
t4 | 2(T); 3(T); 4; 5); 8; | j0:999],1,2 |-999 

2); 9Œ); 11 
tc5 | 1; 2(T); 3(T); 4; 5(T); | [3,999], 1,2 | -999 

6(F); 8; 2Œ); 9(F); 11 
te6.| 1; 2/1); 3T); 4; 5(1);| [1-9898], 1, 2 l1 

6T); 7; 8; 2); 9(1); 10 
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Với các đường đi trên, vòng lặp while của hàm average chỉ được 
thực hiện tối đa một lần lặp nên chúng ta rất khó để phát hiện các 
lỗi tiềm ấn (có thể có) bên trong vòng lặp này. Các lỗi này có thể 
xảy ra khi vòng lặp này được thực hiện nhiều lần lặp. Ví dụ trên đã 
chỉ ra những hạn chế của phương pháp kiểm thử dòng điều khiển 
khi áp dụng cho các chương trình/đơn vị chương trình có chứa vòng 
lặp. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần sinh thêm bảy ca kiểm 
thử ứng với bảy trường hợp sau: 


1. Vòng lặp thực hiện 0 lần 
2. Vòng lặp thực hiện 1 lần 
3. Vòng lặp thực hiện 2 lần 


4. Vòng lặp thực hiện k lần, 2 < k < n- 1, với n là số lần lặp 
tối đa của vòng lặp 


5. Vòng lặp thực hiện n - 1 lần 
6. Vòng lặp thực hiện n lần 


7. Vòng lặp thực hiện n + 1 lần 


Chú ý rằng trong một số trường hợp chúng ta có thể không xác 
định được số lần lặp tối đa của các vòng lặp. Trong trường hợp này, 
chúng ta chỉ cần sinh bốn ca kiểm thử đầu tiên. Tương tự, trong 
một số các trường hợp khác, chúng ta không thể sinh ca kiểm thử 
để vòng lặp thực hiện n + 1 lần (trường hợp thứ 7). Khi đó, chúng 
ta chỉ cần sinh sáu ca kiểm thử còn lại (các trường hợp từ 1-6). Ví 
dụ, với vòng lặp while trong hàm average như Hình 6.7, vòng lặp 
này chỉ thực hiện lặp tối đa 100 lần nên chúng ta không thể sinh 
ca kiểm thử để nó thực hiện n + 1 = 101 lần. Kết quả là chúng ta 
chỉ cần sinh sáu ca kiểm thử đầu tiên như trong Bảng 6.10 nhằm 
kiểm thử vòng lặp này. 
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Bảng 6.10: Các ca kiểm thử cho vòng lặp while của hàm average 


TD Lần lặp Tnputs EO ¡: ROI Note 
tcl0 0 -999,....|, 1, 2 -099 

tel1 1 [1.-999], 1, 2 1 

tel12 Đ) [1.2.-999], 1, 2 1.5 

tclk bì [1,2,3,4,5,-999], 1, 10 3 

tcl(n1) | 99 [1.2....,99,-999], 1, 100 | 50 

tcln 100 H2: s10, 215, 2 50.5 

tel(n+1) 


Với các chương trình/đơn vị chương trình có các vòng lặp liền 
kề, chúng ta tiến hành kiểm thử tuần tự từ trên xuống. Mỗi vòng 
lặp được kiểm thử bằng bảy ca kiểm thử như vòng lặp đơn giản 
(như đã mô tả ở trên). Trong trường hợp các vòng lặp lồng nhau, 
chúng ta tiến hành kiểm thử tuần tự các vòng lặp theo thứ tự từ 
trong ra ngoài (mỗi vòng lặp cũng dùng bảy ca kiểm thử như đã 
mô tả ở trên). 


6.5 Tổng kết 


Kiểm thử dòng điều khiển là một trong những phương pháp kiểm 
thử quan trọng nhất của chiến lược kiểm thử hộp trắng cho các 
chương trình /đơn vị chương trình. Phương pháp này cho phép phát 
hiện ra các lỗi (có thể có) tiềm ẩn bên trong chương trình/đơn vị 
chương trình bằng cách kiểm thử các đường đi của nó tương ứng 
với các dòng điều khiển có thể có. Để áp dụng phương pháp này, 
chúng ta cần xác định độ đo kiểm thử (cần kiểm thử với độ đo 
nào?). Tiếp theo, đồ thị dòng điều khiển của chương trình/đơn vị 
chương trình ứng với độ đo kiểm thử sẽ được tạo ra. Dựa vào đồ 
thị này, chúng ta sẽ sinh ra các đường đi độc lập. Số đường đi độc 
lập này là các trường hợp tối thiểu nhất để đảm bảo 100% độ bao 
phủ ứng với độ đo yêu cầu. Với mỗi đường đi, chúng ta sẽ sinh ra 
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một ca kiểm thử sao cho khi nó được dùng để kiểm thử thì đường 
đi này được thực thi. Việc sinh các đầu vào cho các ca kiểm thử 
này là một bài toán thú vị. Chúng ta sẽ chọn một bộ đầu vào sao 
cho thỏa mãn các điểm quyết định có trong đường đi tương ứng. 
Giá trị đầu ra mong muốn ứng với mỗi bộ đầu vào của mỗi ca kiểm 
thử cũng sẽ được tính toán. Đây là bài toán khó và thường chỉ có 
các chuyên gia phân tích chương trình mới có thể trả lời chính xác 
giá trị này. Cuối cùng, các ca kiểm thử được chạy nhằm phát hiện 
ra các lỗi của chương trình/đơn vị chương trình cần kiểm thử. Khi 
một lỗi được phát hiện bởi một ca kiểm thử nào đó, nó sẽ được 
thông báo tới lập trình viên tương ứng. Lập trình viên sẽ tiến hành 
sửa lỗi (phát hiện vị trí của lỗi ở câu lệnh nào và sửa nó). Trong 
trường hợp này, chúng ta không chỉ thực hiện lại ca kiểm thử phát 
hiện ra lỗi này mà phải thực hiện lại tất cả các ca kiểm thử của 
đơn vị chương trình. Lý do chúng ta phải thực hiện công việc này 
là vì khi sửa lỗi này có thể gây ra một số lỗi khác. 

Việc áp dụng phương pháp kiểm thử dòng điều khiển là khó 
và tốn kém hơn các phương pháp kiểm thử hộp đen (phân hoạch 
tương đương, phân tích giá trị biên, bảng quyết định, v.v.). Để áp 
dụng kỹ thuật này, chúng ta cần đội ngũ nhân lực về kiểm thử có 
kiến thức và kỹ năng tốt. Hơn nữa, chúng ta cần một sự đầu tư 
lớn về các nguồn lực khác (tài chính, thời gian, v.v.) mới có thể 
thực hiện tốt phương pháp này. Đây là một yêu cầu khó và không 
nhiều công ty phần mềm đáp ứng được. Tự động hóa phương pháp 
kiểm thử dòng điều khiển hứa hẹn sẽ là một giải pháp tốt nhằm 
giúp cho các công ty giải quyết những khó khăn này. Hiện nay, đã 
có nhiều công cụ hỗ trợ một phần hoặc hoàn toàn các bước trong 
phương pháp này. Một môi trường lập trình mới nơi mà các công 
cụ lập trình trực quan được tích hợp với công cụ kiểm thử tự động 
nhằm giải quyết những khó khăn nêu trên. Eelipse! là một ví dụ 
điển hình về xu hướng này. Trong các phiên bản hiện nay của môi 
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trường này đã được tích hợp công cụ kiểm thử tự động có tên là 
JUnit!. Công cụ kiểm thử này chưa hỗ trợ việc sinh các ca kiểm 
thử tự động nhưng nó cho phép chúng ta viết các kịch bản kiểm 
thử độc lập với mã nguồn và thực thi chúng một cách tự động trên 
một môi trường thống nhất. 

Một giải pháp khác có thể giảm thiểu chi phí cho việc kiểm thử 
dòng dữ liệu nói chung và kiểm thử hộp trắng nói riêng là kết hợp 
phương pháp này với các phương pháp kiểm thử hộp đen (kiểm thử 
chức năng) trong một quy trình thống nhất. Sau khi tiến hành các 
phương pháp kiểm thử hộp đen, chúng ta tiến hành phân tích các 
ca kiểm thử đã được sử dụng để xác định các nhánh chương trình 
nào đã được kiểm thử, các nhánh nào chưa được kiểm thử (trong 
kiểm thử dòng điều khiển). Với cách làm này, chúng ta chỉ cần sinh 
các ca kiểm thử cho các nhánh chưa được kiểm thử bởi các ca kiểm 
thử hộp đen mà vẫn đảm bảo 100% độ bao phủ cho kiểm thử dòng 
điều khiển. 


6.6 Bài tập 
1. Tại sao chúng ta cần thực hiện kiểm thử hộp trắng? 


2. Phân biệt kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp đen. 


3. Tại sao kiểm thử hộp trắng thường có chi phí và độ khó cao 
hơn kiểm thử hộp đen? 


4. Thế nào là đồ thị dòng điều khiển của một chương trình/đơn 
vị chương trình? 


5. Trình bày các độ đo kiểm thử cho kiểm thử dòng điều khiển. 


6. Chứng minh rằng độ đo Œ; đảm bảo độ đo Ci. 


http://junit.org/ 
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7. Chứng minh rằng độ đo Œs đảm bảo độ đo Œa. 


8. Trình bày các bước nhằm kiểm thử một đơn vị chương trình 
theo phương pháp kiểm thử dòng điều khiển với một độ đo 
kiểm thử cho trước. 

9. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.1. 


Đoạn mã 6.1: Mã nguồn của hàm Grade 


char Grade(int score)f{ 


int res; 
if(score < 0 || score > 10) 
return “?°T; 


if(score>=9) 
res = )}Â)'; 
else 
if(score >=8) 
res =)B'`; 
else 
if(score >=6.B) 
res = })C'; 
else 


if(score >=B) 


res = })}D'; 
else 
res = }F'; 


return res; 


e Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm Grade ứng 
VỚI độ đo C¡ và, Ch. 


e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œ!. 


e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œa. 
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10. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.2. 


Đoạn mã 6.2: Mã nguồn của hàm BinSearch 
int Binsearch(int x, int v[], int n){ 
int low = 0, high, mid; 
high =n - 1; 
while (low <= high) { 
mid = (Clow + high)/2; 
if (x < v[mid]) 
high = mid -1; 
else 
if (x > v[mid]) 
iow = mid +; 
else 


return mỉid; 
}⁄⁄end uh¿le 
return -; 

}⁄⁄the end 


e Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm BinSearch 
ứng với độ đo C1 và Ca. 

e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œ!. 

e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œa. 


e Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp while. 


11. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.3. 


Đoạn mã 6.3: Mã nguồn của hàm LaSoNguyenTo 
/⁄⁄tra La¿ 1 neu nw la so nguụen to 
/⁄⁄nquoc lai¿, tra Lai¿ O 
int LaS5oNguyenTo(int n){ 

int i=2; 
do{ 
TỰ C1, S11) 


lI 
lI 
© 
~ 
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return 0O; 
i++; 
} while(i <= n/2); 


return; 


Xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm LaSoNguyenTo 
ứng với độ đo C1 và Ca. 


Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo ƠI. 


Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Ca. 


Sinh các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp do... while. 


12. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.4. 


Đoạn mã 6.4: Mã nguồn của hàm UCLN 


int UCLN(Cint m, int n){ 


if (m < 0) m = -_m; 
17 nsS 0) 1U.= SH; 
if (m == 0O} return n; 
if (n == 0O) return m; 
while (m != n) { 
if(m > n) 
mm - n; 
else 
n =n - m; 


}⁄⁄end uh¿1e 


return m; 


e Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm UCLN ứng 
với độ đo C1 và Ca. 


e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œ!. 
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e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œa. 


e Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp while. 


13. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.5. 


Đoạn mã 6.5: Mã nguồn của hàm Sum 
int Sum(int a[L], int n){ 
int ii, total = 0; 
for(i=0; i<n; i++) 
total = total + a[il]; 


return total; 


Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm Sum ứng 
với độ đo Cì và Ca. 


Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Ơi. 


Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Ca. 


Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp for. 


14. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.6. 


Đoạn mã 6.6: Mã nguồn của hàm Power 


đouble Power(double x, int n) 


{ 
đouble result =; 
for(int i=1; i< n; i++) 
result *= x; 
return resSult; 
} 


e Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm Power ứng 
với độ đo Cì và Ca. 


e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œ!. 
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e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œa. 


e Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp for. 


15. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.7. 


Đoạn mã 6.7: Mã nguồn của hàm LaNamNhuan 


⁄⁄tra ue 1 neu 0ear La nham nhuan 
/⁄⁄nquoc lai¿, tra 0e 0 
int LaNamNhuan(Cint year){ 
if((Cyear⁄400==0) 
|lCyear⁄4==0 && year⁄100!1=0)) 
return; 


return 0Ô; 


Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm LaNamNhuan 
ứng với độ đo C1 và Ca. 


Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Ơi. 


Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Ca. 


Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm LaNamNhuan 
ứng với độ đo Cä. 


e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œ3. 


16. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.8. 


Đoạn mã 6.8: Mã nguồn của hàm SoKyTu 
⁄⁄tra La¿ so kụ tu trong dau 
int SoKyTu(char a[]l)t{ 
int ii, total = 0; 
int len = strlen(a); 
for (ỉ = 0; i<len; i++){ 
1fCC(Ca[i?]>=?A)&&(a[i?]<=?Z)) 
|ICCa[i?]>=?a)&&(a[i?]<=?z))) 
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total ++; 
}⁄⁄end ƒƑor 


return total; 


e Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm SoKyTu 
ứng với độ đo C1 và Ca. 


e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œ!. 

e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œa. 

e Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm SoKyTu 
ứng với độ đo C3 

e Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo Œ3. 


e Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp for. 


17. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.9. 


Đoạn mã 6.9: Mã nguồn của hàm NoiMang 
⁄⁄NWo¿ 2 mang da duoc søep (a 0a b) 
⁄⁄uao mang c (duoc szep) 
void NoiMang(int a[], int n, int b[], int m, 

int c[], int &k){ 

int i=0, j=0; 

k=O; 

whi1e(Ci<n&&j<m) 

{ 

1f(aJ1] <S=:ELj]J}1 
EgE]} = sat]; 


i++; 

}elsef{ 
c[k] = bÏŨj]; 
j+*+; 

}⁄/⁄end +ƒ 


k++; 


, 
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}⁄⁄end uh¿ie 
while(i<n){ 
c[k]=a[i]; 
i++; 
k++; 
}⁄⁄end uh¿ie 
while(Cj<m){ 
c[k]=b[j]; 
J†+†+; 
k++; 


}⁄⁄end tuh+¿Le 
}⁄⁄the end 


e Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử các vòng lặp kế 


tiếp nhau của hàm NoiMang. 


18. Cho hàm được viết bằng C như Đoạn mã 6.10. 


Đoạn mã 6.10: Mã nguồn của hàm SelectionSort 


void SelectionS5ort(int a[], int size)f{ 
int 1,]; 
for(i=0; i<gize-l1; i++){ 
int min = ; 
for(j=i+l; j<size; j++) 
if(a[j]<a[min]) 


min = j]; 
inÈ'- sem-= a[i]? 
a[Li]l = a[min]; 
a[min] = tem; 
}⁄⁄end ƒƑor 


}⁄the end 


e Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử các vòng lặp lồng 


nhau của hàm SelectionSort. 


Chương 7 


Kiểm thử dòng dữ liệu 


Như đã trình bày trong chương 6, kiểm thử dòng điều khiển và 
kiểm thử dòng dữ liệu (data flow testing) được xem là hai phương 
pháp chủ yếu trong chiến lược kiểm thử hộp trắng nhằm phát hiện 
các lỗi tiềm tàng bên trong các chương trình/đơn vị chương trình. 
Phương pháp kiểm thử dòng điều khiển cho phép sinh ra các ca 
kiểm thử tương ứng với các đường đi (dòng điều khiển) của chương 
trình. Tuy nhiên, chỉ áp dụng phương pháp này là chưa đủ để phát 
hiện tất cả các lỗi tiềm ẩn bên trong chương trình. Trong thực tế, 
các lỗi thường hay xuất hiện liên quan đến việc gấn và sử dụng các 
biến trong chương trình/đơn vị chương trình. Phương pháp kiểm 
thử dòng dữ liệu được đề xuất nhằm phát hiện những lỗi này. Bằng 
cách áp dụng cả hai phương pháp kiểm thử dòng điều khiển và 
kiểm thử dòng dữ liệu, chúng ta khá tự tin về chất lượng của sản 
phẩm phần mềm. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương 
pháp kiểm thử dòng dữ liệu nhằm sinh ra các ca kiểm thử phục vụ 
mục đích trên. Ngoài ra, phương pháp kiểm thử dựa trên lát cắt - 
một phương pháp cải tiến của phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu 
cũng sẽ được giới thiệu nhằm giảm độ phức tạp của giải pháp này. 
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7.1 Kiểm thử dựa trên gán và sử dụng các biên 
7.1.1 Ý tưởng 


Mỗi chương trình/đơn vị chương trình là chuỗi các hoạt động gồm 
nhận các giá trị đầu vào, thực hiện các tính toán, gán giá trị mới 
cho các biến (các biến cục bộ và toàn cục) và cuối cùng là trả lại 
kết quả đầu ra như mong muốn. Khi một biến được khai báo và 
gán giá trị, nó phải được sử dụng ở đâu đó trong chương trình. Ví 
dụ, khi khai báo một biến int tem = 0, chúng ta hy vọng biến tem 
sẽ được sử dụng ở các câu lệnh tiếp theo trong đơn vị chương trình. 
Việc sử dụng biến này có thể trong các câu lệnh tính toán hoặc 
trong các biểu thức điều kiện. Nếu biến này không được sử dụng 
ở các câu lệnh tiếp theo thì việc khai báo biến này là không cần 
thiết. Hơn nữa, cho dù biến này có được sử dụng thì tính đúng đắn 
của chương trình chưa chắc đã đảm bảo vì lỗi có thể xảy ra trong 
quá trình tính toán hoặc trong các biểu thức điều kiện. 

Để giải quyết vấn đề này, phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu 
xem đơn vị chương trình gồm các đường đi tương ứng với các 
dòng dữ liệu (tương tự như dòng điều khiển được trình bày trong 
chương 6) nơi mà các biến được khai báo, được gán giá trị, được sử 
dụng để tính toán và trả lại kết quả mong muốn của đơn vị chương 
trình ứng với đường đi này. Với mỗi đường đi, chúng ta sẽ sinh một 
ca kiểm thử để kiểm tra tính đúng đắn của nó. 

Quá trình kiểm thử dòng dữ liệu được chia thành hai pha riêng 
biệt: kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh (static data flow testing) và kiểm 
thử dòng dữ liệu động (dynamic data flow testing). Với kiểm thử 
dòng dữ liệu tĩnh, chúng ta ấp dụng các phương pháp phân tích mã 
nguồn mà không cần chạy chương trình nhằm phát hiện các vấn 
đề về khai báo, khởi tạo giá trị cho các biến và sử dụng chúng. Chi 
tiết về vấn đề này sẽ được trình bày trong mục 7.1.2. Với kiểm thử 
dòng dữ liệu động, chúng ta sẽ chạy các ca kiểm thử nhằm phát 
hiện các lỗi tiềm ẩn mà kiểm thử tĩnh không phát hiện được. 
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7.1.2 Các vân đề phổ biên về dòng dữ liệu 


Trong quá trình lập trình, các lập trình viên có thể viết các câu 
lệnh “bất thường” hoặc không tuân theo chuẩn lập trình. Chúng 
ta gọi những bất thường liên quan đến việc khai báo, khởi tạo 
giá trị cho các biến và sử dụng chúng là các vấn đề về dòng dữ 
liệu của đơn vị chương trình. Ví dụ, một lập trình viên có thể 
sử dụng một biến mà không khởi tạo giá trị sau khi khai báo nó 
(int x; if(%x == 100){....}). 


Các vấn đề phổ biến về dòng dữ liệu có thể được phát hiện 
bằng phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh. Theo Fosdick và 
Osterweil [DJ76], các vấn đề này được chia thành ba loại như sau: 


e Gán giá trị rồi gán tiếp giá trị (Loại 1): Ví dụ, Hình 7.1 
chứa hai câu lệnh tuần tự x = f1(y); x = f2(z); với f1 và 
f2 là các hàm đã định nghĩa trước và y, z lần lượt là các 
tham số đầu vào của các hàm này. Chúng ta có thể xem xét 
và lý giải hai câu lệnh tuần tự này với các tình huống sau: 


— Khi câu lệnh thứ hai được thực hiện, giá trị của biến x 
được gán và câu lệnh đầu không có ý nghĩa. 


— Lập trình viên có thể có nhầm lẫn ở câu lệnh đầu. Câu 
lệnh này có thể là gán giá trị cho một biến khác như là 
w = f1(y). 

— Có thể có nhầm lẫn ở câu lệnh thứ hai. Lập trình viên 
định gán giá trị cho một biến khác như là w = £2(z). 

— Một hoặc một số câu lệnh giữa hai câu lệnh này bị thiếu. 
Ví dụ như câu lệnh w = £3(z). 


Chỉ có lập trình viên và một số thành viên khác trong dự 
án mới có thể trả lời một cách chính xác vấn đề trên thuộc 
trường hợp nào trong bốn tình huống trên. Mặc dù vậy, những 
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vấn đề tương tự như ví dụ này là khá phổ biến và chúng ta 
cần phân tích mã nguồn để phát hiện ra chúng trước khi tiến 
hành các hoạt động kiểm thử động. 


xX vs + +. 
lI 


f1(y); 
= f2(7); 


‹«. 
| 


Hình 7.1: Tuần tự các câu lệnh có vẫn đề thuộc loại 1. 


Chưa gán giá trị nhưng được sử dụng (Loại 2): Ví dụ, 
Hình 7.2 chứa ba câu lệnh tuần tự với y là một biến đã được 
khai báo và gán giá trị (y = f(x1);). Trong trường hợp này, 
biến z chưa được gán giá trị khởi tạo nhưng đã được sử dụng 
trong câu lệnh để tính giá trị của biến x (x = y + z). Chúng 
ta cũng có thể lý giải vấn đề này theo các tình huống sau: 


— Lập trình viên có thể bỏ quên lệnh gán giá trị cho biến 
z trước câu lệnh tính toán giá trị cho biến x. Ví dụ, 
z = f2(x2), với f2 là một hàm đã được định nghĩa và 
x2 là một biến đã được khai báo và gán giá trị. 


— Có thể có sự nhầm lẫn giữa biến z với một biến đã được 
khai báo và gán giá trị. Ví dụ, x = y + x2. 


Đã được khai báo và gán giá trị nhưng không được 
sử dụng (Loại 3): Nếu một biến đã được khai báo và gán 
giá trị nhưng không hề được sử dụng (trong các câu lệnh tính 
toán hoặc trong các biểu thức điều kiện), chúng ta cần xem 
xét cần thận vấn đề này. Tương tự như các trường hợp trên, 
các tình huống sau có thể được sử dụng để lý giải cho vấn đề 
này: 
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y=f(x1); 
int z; 


X=y+Z; 


Hình 7.2: Tuần tự các câu lệnh có vẫn đề thuộc loại 2. 


— Có sự nhầm lẫn giữa biến này và một số biến khác được 
sử dụng trong chương trình. Trong thiết kế, biến này 
được sử dụng nhưng nó đã bị thay thế (do nhầm lẫn) 
bởi một biến khác. 

— Biến này thực sự không được sử dụng trong chương 
trình. Lúc đầu lập trình viên định sử dụng nó như là 
một biến tạm thời hoặc biến trung gian nhưng sau đó 
lại không cần dùng. Lập trình viên này đã quên xóa các 
câu lệnh khai báo và gán giá trị cho biến này. 


Huang [C.79] đã giới thiệu một phương pháp để xác định những 
bất thường trong việc sử dụng các biến đữ liệu bằng cách sử dụng 
sơ đồ chuyển trạng thái ứng với mỗi biến dữ liệu của chương trình. 
Các thành phần của sơ đồ chuyển trạng của một chương trình ứng 
với mỗi biến gồm: 


e Các trạng thái, gồm: 
— U: biến chưa được gán giá trị 
—_D: biến đã được gán giá trị nhưng chưa được sử dụng 
— R: biến đã được sử dụng 


— 4: trạng thái lỗi 
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e Các hành động, gồm: 


— d: biến được gán giá trị 
— 7: biến được sử dụng 


— œ: biến chưa được gán giá trị hoặc được khai báo lại và 
chưa được gán giá trị 


Hình 7.3 mô tả sơ đồ chuyển trạng thái của một biến trong một 
chương trình/đơn vị chương trình. Ban đầu, biến này đã được khai 
báo và chưa được gán giá trị nên trạng thái của chương trình là 
Ư. Tại trạng thái này, nếu biến này được sử dụng (hành động 7} 
thì chương trình có vấn đề và trạng thái của chương trình là A. 
Ngược lại, trạng thái U vẫn được giữ nguyên nếu các câu lệnh tiếp 
theo vẫn chưa chứa lệnh gán giá trị cho biến này (hành động 0). 
Cho đến khi gặp câu lệnh gán giá trị cho biến này (hành động ở), 
trạng thái của chương trình được chuyển thành 7. Nếu biến này 
được sử dụng ở các câu lệnh tiếp theo (hành động z) thì trạng thái 
của chương trình chuyển thành ?. Ngược lại, nếu các câu lệnh tiếp 
theo lại gán lại giá trị cho biến (hành động ở) hoặc khai báo lại biến 
này và không gán giá trị cho nó (hành động 0) thì xảy ra vấn đề 
và trạng thái của chương trình là A. Tại trạng thái này, mọi hành 
động (d,œ và r) xảy ra đều không thay đổi trạng thái của chương 
trình. Tại trạng thái , nếu biến này vẫn tiếp tục được sử dụng ở 
các lệnh tiếp theo (hành động 7) thì trạng thái của chương trình 
vẫn không thay đổi. Ngược lại, nếu xuất hiện câu lệnh gán lại giá 
trị cho biến (hành động đ) thì trạng thái của chương trình quay 
về J. Trong trường hợp xuất hiện câu lệnh khai báo lại biến này 
và không gán giá trị cho nó (hành động %) thì chương trình được 
chuyển từ trạng thái # sang trạng thái Ù. 

Như vậy, các vấn đề với dòng dữ liệu thuộc loại 1 ứng với trường 
hợp dd xảy ra trong sơ đồ chuyển trạng thái. Các vấn đề thuộc loại 2 
ứng với trường hợp uz và loại 3 ứng với trường hợp du. Để phát 
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Hình 7.3: Sơ đồ chuyển trạng thái của một biến. 


hiện các vấn đề này, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng sơ đồ chuyển 
trạng thái ứng với mỗi biến như Hình 7.3. Nếu trạng thái 4 xuất 
hiện thì chương trình có vấn đề về dòng dữ liệu. Trong trường hợp 
này, chúng ta cần kiểm tra lại mã nguồn, tìm nguyên nhân của tình 
huống này và sửa lỗi. Tuy nhiên, cho dù trạng thái lỗi (trạng thái 
4) không xuất hiện trong quá trình phân tích chương trình, chúng 
ta vẫn không đảm bảo được rằng chương trình không còn lỗi. Các 
lỗi có thể xảy ra trong quá trình gán/gán lại giá trị cho các biến và 
trong quá trình sử dụng chúng (trong các câu lệnh tính toán, trong 
các biểu thức điều kiện, .v.v.). Để phát hiện những lỗi này, chúng 
ta cần phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu động. Phương pháp này 
sẽ được trình bày chi tiết ở các mục tiếp theo. 


7.1.3. Tổng quan về kiểm thử dòng dữ liệu động 


Kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh không đảm bảo phát hiện tất cả các 
lỗi liên quan đến việc khởi tạo, gán giá trị mới và sử dụng các biến 
(trong các câu lệnh tính toán và các biểu thức điều kiện như trong 
các lệnh rẽ nhánh và lặp). Ñó được xem như một bước tiền xử lý 
mã nguồn trước khi áp dụng phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu 
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động. Các lỗi còn lại (không được phát hiện bởi kiểm thử dòng dữ 
liệu tĩnh) sẽ được phát hiện bởi phương pháp này. 

Các biến xuất hiện trong một chương trình theo một số trường 
hợp như: khởi tạo, gán giá trị mới, tính toán, và dùng làm điều 
khiển trong các biểu thức điều kiện của các lệnh rẽ nhánh và lặp. 
Có hai lý do chính khiến chúng ta phải tiến hành kiểm thử dòng 
dữ liệu của chương trình: 


e Chúng ta cần chắc chắn rằng một biến phải được gán đúng 
giá trị, tức là chúng ta phải xác định được một đường đi của 
biến từ một điểm bắt đầu nơi nó được định nghĩa đến điểm 
mà biến đó được sử dụng. Mỗi khi chưa có các ca kiểm thử 
để kiểm tra đường đi này, chúng ta không thể tự tin khẳng 
định là biến này đã được gán giá trị đúng [SJ85]. 


e Ngay cả khi gán đúng giá trị cho biến thì các giá trị được sinh 
ra chưa chắc đã chính xác do tính toán hoặc các biểu thức 
điều kiện sai (biến được sử dụng sai). 


Để áp dụng phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu động, chúng 
ta phải xác định các đường dẫn chương trình có một điểm đầu vào 
và một điểm đầu ra sao cho nó bao phủ việc gán giá trị và sử dụng 
mỗi biến của chương trình/đơn vị chương trình cần kiểm thử. Cụ 
thể, chúng ta cần thực hiện các bước sau: 


e Xây dựng đồ thị dòng dữ liệu của chương trình/đơn vị chương 
trình. 


e Chọn một hoặc một số tiêu chí kiểm thử dòng dữ liệu. 


e Xác định các đường dẫn chương trình phù hợp với tiêu chí 
kiểm thử đã chọn. 


e Lấy ra các biểu thức điều kiện từ tập các đường đi, thực hiện 
giải các biểu thức điều kiện để có được các giá trị đầu vào 
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cho các ca kiểm thử tương ứng với các đường đi này và tính 
toán giá trị đầu ra mong đợi của mỗi ca kiểm thử. 


e Thực hiện các ca kiểm thử để xác định các lỗi (có thể có) của 
chương trình. 


e Sửa các lỗi (nếu có) và thực hiện lại tất cả các ca kiểm thử 
trong trường hợp bước trên phát hiện ra lỗi. 


Như vậy, các bước trong quy trình kiểm thử dòng dữ liệu động 
cũng tương tự như các bước trong quy trình kiểm thử dòng điều 
khiển trong chương 6. Tuy nhiên, đồ thị dòng điều khiển hoàn toàn 
khác với đồ thị dòng dữ liệu. Hơn nữa, các tiêu chí kiểm thử (độ 
đo kiểm thử) ứng với hai kỹ thuật này cũng khác nhau. Kết quả 
là, các đường đi và phương pháp chọn chúng từ đồ thị cũng khác 
nhau. Các vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết ở các mục tiếp 
theo. 


7.1.4 Đồ thị dòng dữ liệu 


Trong mục này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đồ thị dòng dữ liệu và cách 
xây dựng nó từ đơn vị chương trình. Trong thực tế, chúng ta có 
thể sử dụng các tiện ích của các chương trình dịch để xây dựng 
đồ thị này một cách tự động. Đồ thị dòng dữ liệu của một chương 
trình/đơn vị chương trình sử dụng các khái niệm liên quan đến việc 
định nghĩa và sử dụng các biến. 


Định nghĩa 7.1. (Định nghĩa của một biến.) Một câu lệnh thực 
hiện việc gấn giá trị cho một biến được gọi là câu lệnh định nghĩa 
của biến đó (ký hiệu là đeƒ). Ví dụ, trong hàm VarTypes viết bằng 
ngôn ngữ € như Đoạn mã 7.1, câu lệnh i = x (dòng 3) là một ví 
dụ về việc định nghĩa của biến i. 


Định nghĩa 7.2. (Chưa định nghĩa một biến.) Một câu lệnh khai 
báo một biến nhưng chưa thực hiện việc gán giá trị cho biến đó được 
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gọi là undeƒ với biến đó. Ví dụ, trong hàm VarTypes viết bằng ngôn 
ngữ € như Đoạn mã 7.1, câu lệnh iptr = ma1loc(sizeof(int)) ; 
(dòng 4) là một ví dụ về việc chưa định nghĩa biến iptr. Câu lệnh 
tiếp theo (*iptr = ¡ + x; (dòng ð)) là một định nghĩa của biến 
này. Tuy nhiên, câu lệnh ở dòng 9 lại định nghĩa lại biến iptr và 
vì vậy câu lệnh này là một ví dụ khác về việc chưa định nghĩa biến 
này. 


Đoạn mã 7.1: Ví dụ về định nghĩa và sử dụng các biến 


int VarTypes(int x, int y)d1 


int ; 
2 int *iIpPtr; 
3 1= %x; 
4 iptr = malloc(sizeof(int)); 
5. *iptr = 1 + x; 
6 i1f (*iptr > y) 
7 return (x); 
8 else { 
9. iptr = malloc(sizeof(int)); 
10. *iptr = x + ÿy; 
11. return(*iptr); 
15: }⁄⁄end +ƒ 
}⁄⁄the end 


Định nghĩa 7.3. (usc.) Một câu lệnh sử dụng một biến (để tính 
toán hoặc để kiểm tra các điều kiện) được gọi là se của biến đó. 


Định nghĩa 7.4. (c-usc.) Một câu lệnh sử dụng một biến để tính 
toán giá trị của một biến khác được gọi là c-use với biến đó. Ví dụ, 
trong hàm VarTypes như Đoạn mã 7.1, câu lệnh *iptr = i + x; 
(dòng 5) là se ứng với biến i và biến x. 

Định nghĩa 7.5. (pusc.) Một câu lệnh sử dụng một biến trong 
các biểu thức điều kiện (câu lệnh rẽ nhánh, lặp, v.v.) được gọi là 
p-use với biên đó. 
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Ví dụ, câu lệnh if (*iptr > y)... trong hàm VarTypes (dòng 
lệnh 6) như Đoạn mã 7.1 là puse ứng với biến iptr và biến y. 


Định nghĩa 7.6 (Đồ thị dòng dữ liệu (Data Flow Graph - DEG)). 
Đồ thị dòng dữ liệu của một chương trình/đơn vị chương trình là 
một đồ thị có hướng Œ = <ÑN, E>, với: 


e Ñ là tập các đỉnh tương ứng với các câu lệnh deƒ hoặc c-use 
của các biến được sử dụng trong đơn vị chương trình. Đồ thị 
GŒ có hai đỉnh đặc biệt là đỉnh bắt đầu (tương ứng với lệnh 
deƒ của các biến tham số) và đỉnh kết thúc đơn vị chương 
trình, và 


e #⁄ là tập các cạnh tương ứng với các câu lệnh ø-se của các 
biến. 


Đoạn mã 7.2: Mã nguồn của hàm ReturnAverage bằng ngôn ngữ C 
double ReturnAverage(int valuell, int AS, int MIN, 
int MAX)+ 


int i, ti, tv, sum; 
double av; 


i = O0; ti = O0; tv = ÔO; sum = O0; 


while (ti < AS && value[i] != -999) { 
ti++; 
if (valuel[li] >= MIN && value[i] <= MAX){ 
tv++; 
sum = sum + valuelil; 
} 
i++; 


}⁄⁄end uh¿1Le 


if (tv > 0) 
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av = (double)sum/tv; 
else 
av = (double) -999; 


return (av); 
} /⁄⁄the end 


Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng đồ thị dòng dữ liệu của 
một đơn vị chương trình thông qua ví dụ về hàm ReturnAverage 
bằng ngôn ngữ € trong Doạn mã 7.2. Đồ thị dòng dữ liệu của hàm 
này được trình bày ở Hình 7.4. 

Trong đồ thị này, đỉnh bắt đầu (đỉnh 1) thể hiện việc định 
nghĩa (deƒ) các biến tham số value[], AS, MIN, MAX. Đỉnh 2 tương 
ứng với việc định nghĩa các biến cục bộ i, ti, tv, sum. Tiếp đến, 
chúng ta sử dụng đỉnh NULL (đỉnh 3) với mục đích đây là điểm 
bắt đầu của vòng lặp while. Chú ý rằng đỉnh NULL không thực 
hiện bất cứ tính toán hay định nghĩa cho biến nào cả. Đỉnh này 
cũng sẽ là điểm kết thúc của vòng lặp này sau khi biểu thức 
điều kiện của vòng lặp là sai. Câu lệnh ti++; được biểu diễn 
bằng đỉnh 4. Cạnh (3, 4) biểu diễn biểu thức điều kiện của vòng 
lặp (((ti < A8) && (value[i] != -999))). Ý nghĩa của cạnh này 
là nếu biểu thức này đúng thì chuyển từ đỉnh 3 sang thực hiện 
đỉnh 4. Các câu lệnh tv++; và sum = sum + value[i]; được biểu 
diễn bởi đỉnh 5. Để chuyển từ đỉnh 4 sang đỉnh 5 (cạnh (4, 5)), điều 
kiện tương ứng với cạnh này phải đúng (((value[i] >= MIN) && 
(value[i] <= MAX)) là đúng). Tiếp theo, đỉnh 6 biểu diễn câu lệnh 
i++;. lIrong trường hợp ((value[i]>=MIN)&&(value[i]<= MAX)) là 
sai, đồ thị sẽ chuyển từ đỉnh 4 sang đỉnh 6 (cạnh (4, 6)). Từ 
đỉnh 5, đồ thị sẽ chuyển đến đỉnh 6 (cạnh (5, 6)) vì không có biểu 
thức điều kiện của cạnh này. Vòng lặp while sẽ kết thúc khi điều 
kiện ((ti < AS) && (value[i] != -999)) là sai. Khi đó, đồ thị sẽ 
chuyển từ đỉnh 3 sang đỉnh 7 (cạnh (3, 7)). Đỉnh 7 là đỉnh NULL 
tương ứng với câu lệnh if (tv > 0). Đỉnh 8 là biểu diễn của câu 
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lệnh av = (double) -999; trong khi câu lệnh av = (double)sum/tv; 
được biểu diễn bằng đỉnh 9. Từ đỉnh 7, nếu điều kiện tv > 0 là đúng 
thì đồ thị chuyển sang đỉnh 9 (cạnh (7, 9)). Ngược lại, đồ thị chuyển 
từ đỉnh 7 sang đỉnh 8 (cạnh (7, 8)). Cuối cùng, đỉnh 10 được sử 
dụng để biểu diễn câu lệnh return(av) ;. Từ các đỉnh § và 9, đồ thị 
chuyển đến đỉnh 10 vì không có biểu thức điều kiện cho các cạnh 


(8, 10) và (9, 10). 
AS, MIN, MAX 


True 


~((ti < AS) && 
(value[i] != -999 


((ti < AS) && 
alue[i] != -999)) 


“(tv>0 (v>0)  ((value[i] >= MIN)&& 


(value[i] <= MAX 
5 


~((kalue[i] »>= MIN)&& 
value[i] <= MAX)) 


tv++ 
sum = sum + value[i] 


10 


return av 


Hình 7.4: Đồ thị dòng dữ liệu của hàm ReturnAverage. 


7.1.5 Các khái niệm về dòng dữ liệu 


Sau khi xây dựng đồ thị dòng dữ liệu của đơn vị chương trình, 
chúng ta cần xác định các đường đi của đơn vị chương trình của 
mỗi biến dữ liệu ứng với các độ đo kiểm thử (sẽ được trình bày 
trong mục 7.1.6). Trong mỗi đường dẫn này, biến dữ liệu được định 
nghĩa tại một đỉnh nào đó và được sử dụng tại các câu lệnh tiếp 
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theo ứng với các đỉnh hoặc các cạnh của đường đi này. Trong mục 
này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về dòng dữ liệu. 
Các khái niệm này sẽ được sử dụng để phục vụ mục đích trên. 


Định nghĩa 7.7. (Global c-use.) Giả sử biến z được sử dụng để 
tính toán (c-use) tại đỉnh ? của đồ thị dòng dữ liệu. Việc sử dụng 
biến z tại đỉnh ¿ được gọi là Global c-use nêu + đã được định nghĩa 
ở các đỉnh trước đó. 


Ví dụ 7.8. Trong đồ thị dòng dữ liệu của hàm ReturnAverage được 
mô tả ở Đoạn mã 7.2, việc sử dụng biến tv tại đỉnh 9 là Global 
c-use vì biên này đã được định nghĩa tại các đỉnh 2 và 5ð. 


Định nghĩa 7.9. (Deƒ-clcar path.) Giả sử biến z được định nghĩa 
(deƒ) tại đỉnh ¿ và được sử dụng tại đỉnh 7. Một đường đi từ ¿ đến 
7 ký hiệu là (¿ - ? -.... - m„ - 7) với m > 0 được gọi là 2e ƒ-clear 
path ứng với biến z nếu biến này không được định nghĩa tại các 
đỉnh từ n¡ đến nạự„. 


Ví dụ 7.10. Trong đồ thị dòng dữ liệu của hàm ReturnAverage 
được mô tả ở Hình 7.4, đường đi (2 - 3 - 4 - 5) là một De ƒ-clear 
path ứng với biến tv vì biến này được định nghĩa tại đỉnh 2, được 
sử dụng tại đỉnh 5, và không được định nghĩa tại các đỉnh 3 và 4. 
Tương tự, đường đi (2 - 3- 4-6-3- 4-6-3- 4- 5) cũng là một 
Deƒ-clear path ứng với biến tv. 


Định nghĩa 7.11. (Global deƒ.) Một đỉnh ¿ được gọi là Global 
deƒ của biến z nếu đỉnh này định nghĩa biến # (deƒ) và có một 
Deƒ-clear path của + từ đỉnh ¡ tới đỉnh chứa một GÏobaL c-use 
hoặc cạnh chứa một pø-use của biến này. 


Bảng 7.1 liệt kê tất cả các Global deƒ và Global c—use xuất 
hiện trong đồ thị dòng dữ liệu của hàm ReturnAverage như mô tả ở 
Hình 7.4. Trong bảng này, đeƒ(7) được sử dụng để chỉ tập các biến 
có Global deƒ tại đỉnh ¡. Tương tự, c—wse(2) chỉ tập các biến có 
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Bảng 7.1: đeƒ() và c-use() của các đỉnh trong Hình 7.4 


Đỉnh ¡ deƒ() c«use(i) 
1 {value, AS, MIN, MAX} 1} 
3 {i, ti, §v, sum} {} 
3 lDi Ũ 
4 {ti} {0} 
5 {tv, sum} {tv, 1, sum, value} 
6 t} t} 
ĩ Ũ l§) 
8 {av} Ũ 
9 {av} {sum, tv} 
10 ì la} 


Global c—use tại đỉnh ¡. Tất cả các điều kiện ứng với các cạnh và 
các p—use xuất hiện trong đồ thị dòng dữ liệu ở Hình 7.4 cũng được 
liệt kê trong Bảng 7.2, với p—wse(¿, 7) là tập các biến có p—use tại 
cạnh (, j). 


Bảng 7.2: Các điều kiện và ø-use() của các cạnh trong Hình 7.4 


(7) Điều kiện tại cạnh (¡, j) p-usc(, j) 

(1,2) | True {} 

(2,3) | True {} 

(3,4) | (ti<A5)&@&(valuelil !— -999) {i,t1,AS,value} 

(4,5) | (valuelil>=MIN)&&(valuell<= | {iMIN,MAX,value} 
MAX) 

(4,6) | ~((valuelil>=MIN)&&(valuell] {i,MIN,MAX,value} 
<= MAX)) 


(5,6) | True 1} 

(6,3) | True 1} 

(3,7) | ~((i<A5S) && (valuelil != -999)) | {i, ti, A5, value} 
(7,8) |~(tv>0) {tv} 

(7,9) |(tv>0) {tv} 

(8, 10) | True 1} 

(9, 10) | True 1} 
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Định nghĩa 7.12. (5znple path.) Một đường đi trong đồ thị dòng 
dữ liệu được gọi là một ,%zmple pa‡h nếu các đỉnh chỉ xuất hiện 
đúng một lần trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối. 


Ví dụ 7.13. Trong đồ thị dòng dữ liệu của hàm ReturnAverage 
được mô tả ở Hình 7.4, các đường đi (2 - 3 - 4- 5) và (3 - 4- 6 - 3) 
là các SZmplÌe paths. 


Định nghĩa 7.14. (Loop-ƒrcc path.) Một đường đi trong đồ thị 
dòng dữ liệu được gọi là một Loop-ƒree path nếu các đỉnh chỉ xuất 
hiện đúng một lần. 


Định nghĩa 7.15. (Cơmplete-path.) Một đường ởi được gọi là một 
Cơmplete-path nếu nó có điểm bắt đầu và điểm kết thúc chính là 
điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đồ thị dòng dữ liệu. 


Định nghĩa 7.16. (Du-pa¿h.) Một đường đi (mị - nạ -... - n; - 
nạ) được gọi là một J2u-path (defnition-use path) ứng với biến # 
nếu đỉnh m¡ là Global deƒ của biến z và: 


e đỉnh n„ có một Global c-use với biến # và (m - nạ -.... - Từ; - 


mẹ) là một D2eƒ-clear simple path với biễn +, hoặc 


e cạnh (n;, n„) có p-use với biến # và (m - mạ -.... - m;) là 


Deƒ-clear loop-ƒree path với biên này. 


Ví dụ 7.17. Trong đồ thị dòng dữ liệu của hàm ReturnAverage 
(Hình 7.4), đường đi (2 - 3 - 4 - 5) là một /2u-path ứng với biến 
tv vì đỉnh 2 là Global deƒ của biến tv, đỉnh 5 có Global c-use với 
biến này và (2 - 3 - 4- 5) là một Deƒ-clear simple path với biễn 
tv. Một ví dụ khác, đường đi (2 - 3 - 7 - 9) cũng là một D2u-path 
ứng với biến tv vì đỉnh 2 là Global deƒ của biến này, cạnh (7, 9) 
có p-use với biến tv và (2 - 3 - 7) là một Deƒ-clear loop-ƒree path 


với biến tv. 
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7.1.6 Các độ đo cho kiểm thử dòng dữ liệu 


Như đã trình bày ở mục 7.1.3, các độ đo hay các tiêu chí kiểm thử 
dòng dữ liệu là đầu vào cùng với đồ thị dòng đữ liệu nhằm xác 
định các đường đi cho mục đích kiểm thử tương ứng. Trong mục 
này, chúng ta sẽ tìm hiểu các độ đo phổ biến đang được sử dụng 
trong kiểm thử dòng dữ liệu. Trước hết ta có ba độ đo đơn giản là 
AlII-deƒs, All-c-uses, và All-p-uses tương ứng với tất cả các đường 
đi, đường đi qua tất cả các đỉnh, và đường đi qua tất cả các cạnh. 
Các độ đo tiếp theo sẽ giả sử ta đã xác định được các đỉnh xác 
định và sử dụng các D2u-path cho từng biến. Các định nghĩa sau 
cũng giả sử 7' là một tập hợp các (đoạn) đường trong đồ thị dòng 
dữ liệu GŒ = <N, E> và V là tập các biến được sử dụng trong đơn 
vị chương trình. 

AlI-deƒs: Mỗi một biên +z € V và mỗi đỉnh ¡ € N, giả sử z có một 
Global deƒ tại ?, chọn một Cơmplete-path chứa một. Deƒ-clear 
path từ đỉnh ¿ tới đỉnh 7 sao cho tại 7 có chứa một Global c-use 
của #, hoặc cạnh (7,k) chứa một ø-use của biến #. Điều này có 
nghĩa là đối với mỗi một định nghĩa (deƒ) của z tại một đỉnh ta 
cần ít nhất một đường đi xuất phát từ đỉnh đó tới một đỉnh khác 
sử dụng biến z sao cho đường đi này chứa một Deƒ-clear path của 
biến đó và thuộc về một Œơmjplete-path nào đó. 


Ví dụ 7.18. Biến tv có hai Global deƒ tại các đỉnh 2 và 5 (Hình 7.4, 
Bảng 7.1 và Bảng 7.2). Trước hết, ta quan tâm đến GÏlobal deƒ tại 
đỉnh 2. Chúng ta thấy rằng có một Global c-use của biến tv tại 
đỉnh 5 và tồn tại một 2eƒ-clear path (2 - 3 - 4- 5) từ đỉnh 2 tới 
đỉnh 5ð. Ta cũng có được một Cơmplete-path (1 — 2= 3= 4—5-—6 
—3—7-9- 10) chứa đường đi này. Do vậy ta kết luận (2 - 3 - 4- 
5) thỏa mãn độ đo Aii-deƒs. Tương tự, đường đi (2 - 3 - 7 - 8) của 
biến tv cũng thỏa mãn độ đo Ali-deƒs do có một Global deƒ tại 
đỉnh 2, có một ø-use tại cạnh (7, 8), có một De ƒ-clear path là (2 - 3 
- ï- 8) từ đỉnh 2 tới cạnh (7, 8) và nó thuộc về một Cøơmplcte-path 
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(1-2-3- 7- 8- 10). Quan tâm đến Global deƒ tại đỉnh ð và có 
một GÏobal c-use tại đỉnh 9, (5 - 6 - 3- 7 - 9) là một eƒ-clear 
path và tồn tại một Cơmplete-path là (1 - 2- 3- 4-5 - 6- 3- 7-9 
- 10) chứa đường đi này. Vì vậy (5 - 6 - 3 - 7 - 9) cũng thỏa mãn độ 
đo All-deƒs. Để quá trình kiểm thử dòng dữ liệu thỏa mãn độ đo 
AII-deƒs, chúng ta cần tiến hành một cách tương tự với các biến 


còn lại. 


Al-c-uses: Với mỗi một biến # và mỗi đỉnh ¿ sao cho ¿ là Global 
deƒ với biến z, chọn các Comjpletc-path bao gồm các Deƒ-clear 
path từ đỉnh ¡ tới tất cả các đỉnh 7 sao cho 7 là Global c-use của z. 
Điều này có nghĩa là cứ mỗi định nghĩa (deƒ) của # ta tìm tất cả 
các đường đi xuất phát từ deƒ của z tới tất cả các c-use của biến 
+ sao cho các đường đi này có chứa một Deƒ-clear path của #+ và 
thuộc về một Œơmjpletc-path nào đó. 


Ví dụ 7.19. Ta sẽ tìm tất cả các đường đi thỏa mãn độ đo Al1- 
cuses ứng với biến ti (Hình 7.4, Bảng 7.1, và Bảng 7.2). Chúng 
ta tìm thấy hai Global deƒ của biến này tại các đỉnh 2 và 4. Với 
đỉnh 2, có một Global c-use của biến ti tại đỉnh 4. Tuy nhiên, với 
Global deƒ của biễn này tại đỉnh 4, ta không tìm thấy Global c-use 
nào của biến ti. Từ đỉnh 2, ta có một D2eƒ-clear path tới đỉnh 4 
là (2 - 3 - 4). Chúng ta có thể tìm thấy bốn Cơmplete-path từ đồ 
thị dòng dữ liệu (Hình 7.4) chứa đường đi này như sau: 


# fL<5~ 1e 5» 6-6827» 8s 10). 
šÊ895:81140/sf†«j)4r 013/10 Ì> 
# Ÿ1233:040xi8:a 12. TÚ): và 
sií1<9275<4<6~8x1<0siÌ0Y 


Chúng ta có thể chọn một hoặc một số trong bốn đường đi trên 
để đảm bảo độ đo này ứng với biến ti. Để quá trình kiểm thử dòng 
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dữ liệu thỏa mãn độ đo Ali-c-uses, chúng ta cần tiến hành một 
cách tương tự với các biến còn lại (i, tv, và sum). 


AlI-p-uses: Với mỗi một biến z và mỗi đỉnh ¿ sao cho ¿ là Global 
deƒ với biến z, chọn các Comjplete-path bao gồm các Deƒ-clear 
path từ đỉnh ¡ tới tất cả các cạnh (7,k) sao cho có một ø-use của 
z tại cạnh này. Điều này có nghĩa là cứ mỗi định nghĩa (de) của 
z ta tìm tất cả các đường đi xuất phát từ deƒ của z tới tất cả các 
p-use của biến đó sao cho các đường đi này có chứa một 2e ƒ-clear 
path của + và thuộc về một Completc-path nào đó. 


Ví dụ 7.20. Ta sẽ tìm tất cả các đường đi thỏa mãn độ đo Aii-p- 
uses ứng với biến tv (Hình 7.4, Bảng 7.1, và Bảng 7.2). Biến tv có 
hai Global deƒ tại các đỉnh 2 và 5. Tại đỉnh 2, ta có hai ø-use của 
biến này tại các cạnh (7, 8) và (7, 9). Dễ thấy (2 - 3 - 7 - 8) là một 
Deƒ-clear path của tv từ đỉnh 2 đến cạnh (7, 8) và (2 - 3 - 7 - 9) 
là một 2eƒ-clear path của tv từ đỉnh 2 đến cạnh (7, 9). Tương tự, 
(5-6-3- 7- 8) là một 2eƒ-clear path của tv từ đỉnh 5 đến cạnh 
(7, 8) và (5 - 6- 3- 7 - 9) là một Deƒ-clear path của tv từ đỉnh 5 
đến cạnh (7, 9). Chúng ta có thể tìm thấy bốn Cømplete-path từ 
đồ thị dòng dữ liệu (Hình 7.4) chứa các đường đi này như sau: 


& (te s571s:8 f0 
§' (122 2%=äi s0 x70), 


e (1-2-3-4-5-6-3-7-8- 10), và 


š.( 629920355 s40 s12, peiUï- TÔ), 


AII-p-uses/Sơme-c-uses: Độ đo này tương tự như độ đo All-p-uses 
ngoại trừ trường hợp khi có một nghĩa (deƒ) của biến #z mà không 
có một ø-se của biến này. Trong trường hợp này, ta sử dụng độ 
đo Sơmec-c-uses được định nghĩa như sau. 
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Định nghĩa 7.21. (Sơme-c-uses.) Với mỗi một biến #z và mỗi đỉnh 
¿ sao cho ¿ là Global deƒ với biến z, chọn các Cømplete-path bao 
gồm các Deƒ-clear path từ đỉnh ¡ tới một số đỉnh 7 sao cho 7 là 
Global c-use của ø. 


Ví dụ 7.22. Ta sẽ tìm tất cả các đường đi thỏa mãn độ đo Aii-p- 
uses/Sơme-c-uses ứng với biễn i (Hình 7.4, Bảng 7.1, và Bảng 7.2). 
Biến ¡ có hai Global deƒ tại các đỉnh 2 và đỉnh 6. Dễ thấy rằng 
không có ø-use của biến này (Hình 7.4). Vì vậy, ta quan tâm đến 
độ đo Sơme-c-uses của biến ¡. Tại đỉnh 2, có một Global c-use của 
i tại đỉnh 6 và có một eƒ-clear path (2 - 3 - 4- 5 - 6). Vì vậy, 
để thỏa mãn độ đo All-p-uses/Sơme-c-uses với biến này, ta chọn 
Complete-path (1 - 2 - ä- 4- 5- 6-3- 7-9- 10) chứa đường đi 
trên. 


AlI-cuses/Sơme-p-uses: Độ đo này tương tự như độ đo Ail-c-uses 
ngoại trừ trường hợp khi có một nghĩa (deƒ) của biến # mà không 
có một Global c-use của biến này. Trong trường hợp này, ta sử dụng 
độ đo Sơme-p-uses được định nghĩa như sau. 


Định nghĩa 7.23. (Somec-p-uses.) Với mỗi một biến # và mỗi đỉnh 
¿ sao cho ¿ là Global deƒ với biến z, chọn các Cømplete-path bao 
gồm các 2eƒ-clear path từ đỉnh ¡ tới một số cạnh (7, ) sao cho có 
một ø-se của # tại cạnh này. 


Ví dụ 7.24. Ta sẽ tìm tất cả các đường đi thỏa mãn độ đo 
AH-cuses/Sơme-p-uses ứng với biên AS (Hình 7.4, Bảng 7.1, và 
Bảng 7.2). Biến AS chỉ có một Global deƒ tại đỉnh 1. Dễ thấy rằng 
không có Global c-use của biến này (Hình 7.4). Vì vậy, ta quan tâm 
đến độ đo Søme-p-uses của biến AS. Từ đỉnh 1, có các p-use của 
AS tại các cạnh (3, 7) và (3, 4) và có các 2eƒ-clear path tương ứng 
với hai cạnh này là (1 - 2 - 3 - 7) và (1 - 2 - 3 - 4). Có rất nhiều 
Complete-path chứa hai đường đi này. Ví dụ (l- 2- 3-4-5-6- 
8i»? 02 TẾ): 
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All-uses: Độ đo này bao gồm các đường đi được sinh ra từ các độ 
đo All-p-uses và All-c-uses (như đã định nghĩa ở trên). Điều này 
có nghĩa là với mỗi việc sử dụng (c-use hoặc ø-use) của một biến 
thì có một đường đi từ định nghĩa (deƒ) của biến đó tới các sử 
dụng của nó. 

AII-du-paths: Với mỗi một biến z và mỗi đỉnh ¿ sao cho ¿ là Global 
deƒ với biến z, chọn các Comgpletc-path chứa tất cả các Du-path 
từ đỉnh ¿ tới: 


e tất cả các đỉnh 7 sao cho có một Global c-use của biễn z tại 


7, Và 


e tất cả các cạnh (7,k) sao cho có một ø-use của biến # tại 
(.E). 


So sánh các độ đo của kiểm thử dòng dữ liệu: Sau khi tìm 
hiểu các độ đo về kiểm thử dòng dữ liệu, chúng ta cần so sánh mối 
quan hệ giữa chúng để trả lời câu hỏi “chúng ta nên chọn độ đo 
nào cho kiểm thử dòng dữ liệu?”. Với mỗi cặp độ đo ở trên, chúng 
có thể so sánh với nhau hoặc không. Rapps và Weyuker [SJ85] đã 
định nghĩa mối quan hệ “bao gồm” giữa hai độ đo như sau. 


Định nghĩa 7.25. (Mối quan hệ bao gồm.) Cho hai độ đo c¡ và œa, 
ta nói c¡ bao gồm cạ nếu mọi đường đi đầy đủ (Cømpletc-paths) 
sinh ra từ đồ thị dòng dữ liệu thỏa mãn c¡ thì cũng thỏa mãn ea. 


Định nghĩa 7.26. (Mối quan hệ bao gồm chặt.) Cho hai độ đo c¡ 
và cạ, ta nói cị bao gồm chặt c, ký hiệu là cị —> c¿, nếu c¡ bao 
gồm ca và tồn tại một số đường đi đầy đủ sinh ra từ đồ thị dòng 
dữ liệu thỏa mãn c¿ nhưng không thỏa mãn é. 


Dễ thấy mối quan hệ bao gồm chặt (—>) có tính bắc cầu. Hơn 
nữa, với hai độ đo c¡ và œ, có thể đ¡ không bao gồm chặt c¿ và c¿ 
cũng không bao gồm chặt c¡. Trong trường hợp này ta nói hai độ 
đo này là không so sánh được. Frankl và Weyuker [GJ§8] đã tổng 
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All-paths 


All-du-paths 


| 


All-uses 
All-c-uses/Some-p-uses = và tàu 
All-c-uses ` All-p-uses 
= All-def§ | 


All-branches 


All-statements 


Hình 7.5: Mối quan hệ giữa các độ đo cho kiểm thử dòng dữ liệu. 


kết các mối quan hệ giữa các độ đo cho kiểm thử dòng dữ liệu trong 
Hình 7.5. Với các độ đo như đã trình bày ở trên, Ali-du-paths là 
độ đo tốt nhất. Độ đo này bao gồm chặt độ đo Ali-uses. Tương tự, 
độ đo Ali-uses bao gồm chặt hai độ đo All-p-uses/Sơme-c-uses 
và All-c-uses/Sơmec-p-uses trong khi chúng bao gồm chặt độ đo 
AI-deƒs. Hơn nữa, độ đo All-p-uses/Sơme-c-uses bao gồm chặt 
độ đo Ali-p-uses trong khi độ đo All-c-uses/Sơme-p-uses bao gồm 
chặt độ đo Al/-c-uses. Tuy nhiên, chúng ta không thể tìm thấy mối 
quan hệ bao gồm chặt giữa hai độ đo Al-c-uses và All-p-uses. 


7.1.7 Sinh các ca kiểm thử 


Để tiến hành phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu, trước hết chúng 
ta phải sinh đồ thị dòng dữ liệu của đơn vị chương trình. Với độ 
đo kiểm thử Œ, chúng ta sẽ xác định tất cả các đường đi đầy 
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đủ (Coơmplete-paths) thỏa mãn độ đo này. Tuy nhiên, không phải 
đường đi nào cũng có thể tìm được một bộ dữ liệu đầu vào để nó 
được thực thi khi chạy đơn vị chương trình. Nếu tồn tại một bộ dữ 
liệu đầu vào như vậy thì đường đi tương ứng được gọi là đường đi 
thực thi được. Như vậy, bài toán còn lại hiện nay là làm thế nào để 
sinh được bộ đầu vào cho từng đường đi đầy đủ trên. Bộ đầu vào 
này cùng với giá trị đầu ra mong đợi sẽ là ca kiểm thử cho đường 
đi này. Để trả lời câu hỏi này, ta xét ví dụ sau. 


Ví dụ 7.27. Xét đường đi đầy đủ (1 - 2- 3- 4-5-6-3- 7 - 9) 
từ đồ thị dòng dữ liệu trong Hình 7.4. Từ đường đi này, ta sẽ xác 
định các biểu thức thuộc các ø-uses nằm trên các cạnh của nó. Cụ 
thể, ta có các biểu thức sau: 


1. ((ti<AS) && (value[i]!=-999)) (thuộc cạnh (3, 4)), 


2. ((value[i] >= MIN) && (value[i] <= MAX)) (điều kiện này 
thuộc cạnh (4, 5)), 


3. ~((ti<AS) && (value[i] != -999)) (thuộc cạnh (3, 7)), và 
4. tv > 0 (thuộc cạnh (7, 9)) 


Chúng ta sẽ sinh ra các giá trị đầu vào và kiểm tra các giá trị 
đó sao cho thỏa mãn hết các điều kiện trên. Chú ý, các giá trị đầu 
vào ở đây là các tham số của hàm ReturnAverage (Doạn mã 7.2), 
giá trị của biến i ở điều kiện (3) lớn hơn 1 so với giá trị nó tại các 
biểu thức (1) và (2), và giá trị của biến ti ở các điều kiện (2) và 
(3) lớn hơn 1 so với giá trị nó tại biểu thức (1). Ví dụ, bộ đầu vào 
([1, -999], 2, 1, 2) thỏa mãn tất cả các điều kiện trên. 


Để lựa chọn các bộ đầu vào ứng với các đường đi đầy đủ thỏa 
mãn một độ đo cho trước, chúng ta phải đảm bảo rằng các đường 
đi này là thực thi được. Giả sử Pc là tập các đường đi đầy đủ của 
đơn vị chương trình ứng với độ đo Œ. Độ đo này chỉ có ích khi tồn 
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tại ít nhất một đường đi thuộc œ sao cho nó thực thi được. Trong 
trường hợp này, chúng ta gọi Œ là độ đo dòng dữ liệu thực thi được, 
ký hiệu là (C)*. Ví dụ, (All-c-uses)* được sử dụng để chỉ tất cả các 
đường đi đầy đủ thỏa mãn độ đo Ali-c-uses sao cho chúng thực thi 
được. Cụ thể, (Ali-c-uses)* được định nghĩa như sau. 


Định nghĩa 7.28. ((Ali-c-uses)*.) Với mỗi một biến z và mỗi đỉnh 
¡ sao cho ¿ là Global deƒ với biến +, chọn các đường đi đầy đủ thực 
thi được bao gồm các D2eƒ-clear path từ đỉnh ¡ tới tất cả các đỉnh 
7 sao cho 7 là Global c-use của z. 


Tương tự, chúng ta có thể định nghĩa các độ đo dòng dữ liệu thực 
thi được còn lại: (All-paths)*, (All-du-paths)*, (AH-uses)*, (Ali- 
p-uses)*, (All-p-uses/Sơme-c-uses)*, (All-c-uses/Sơme-p-uses)*, 
(AI-deƒs)*, (ANH-branches)*, và (AI-statements)*. Mối quan hệ 
bao gồm chặt giữa từng cặp này đã được Erankl và Weyuker [GJ88] 
đã tổng kết trong hình 7.6. 


(All-paths)* 


(All-du-paths)* (AlI-branches)* 


(AlII-uses)” (All-statements)* 


(ATI-c-uses/Some-p-uses)* (AlI-p-uses/Some-c-uses)*# 
(AlI-c-uses)* (AlI-defs)* (All-p-uses)* 


Hình 7.6: Mỗi quan hệ bao gồm chặt giữa các độ đo thực thi được. 
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7.2 Kiểm thử dựa trên lát cắt 


Kiểm thử dòng dữ liệu như đã trình bày ở trên là một phương pháp 
tốt nhằm phát hiện các lỗi tiềm tàng bên trong các đơn vị chương 
trình. Tuy nhiên, độ phức tạp của phương pháp này rất lớn. Với 
các đơn vị chương trình có kích thước lớn, phương phấp này khá 
tốn kém. Trong thực tế, để áp dụng phương pháp này, chúng ta 
không cần phân tích tất cả các câu lệnh thuộc đơn vị chương trình 
cần kiểm thử. Với mỗi biến, chỉ có một tập con các câu lệnh có 
liên quan (khai báo, gán giá trị và sử dụng) đến biến này. Dựa trên 
quan sát này, phương pháp kiểm thử chương trình dựa trên lát cắt 
được đề xuất nhằm giảm thiểu độ phức tạp trong việc sinh các ca 
kiểm thử của phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu. 


7.2.1 Ý tưởng về kiểm thử dựa trên lát cắt 


Các lát cắt chương trình đã từng có những bước thăng trầm trong 
ngành công nghệ phần mềm kể từ đầu những năm 1980. Chúng 
được đề xuất bởi Weiser [Mar§1, Mar84], được dùng như là một 
phương pháp tiếp cận bảo trì phần mềm, và gần đây nhất chúng 
được sử dụng như là một cách để kết dính các chức năng. Một phần 
sự linh hoạt này là do tính tự nhiên cũng như mục đích rõ ràng của 
lát cắt chương trình. 

Thông thường, một lát cắt chương trình là một phần chương 
trình có ảnh hưởng tới giá trị của biến tại một vị trí trong chương 
trình. Hình 7.7 là một ví dụ về một lát cắt chương trình ứng với 
biến sưm (phần bên phải). Lát cắt này có được bằng cách lựa chọn 
các câu lệnh có ảnh hưởng đến biến sưzn từ đoạn chương trình phía 
bên trái. Các câu lệnh int product = 1;, product = product*i;, 
và printf ("product_=u⁄đ",product) ; không có ảnh hưởng đến biến 
sum nên đã bị loại bỏ khỏi lát cắt này. 

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc định nghĩa thế nào là một lát 
cắt chương trình. Giả sử ta có một chương trình ký hiệu là P, đồ 
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int i; 

int sum = 0; 

int product = 1; 
for(1 =9; 1< N; ++i) { for(i = 9; i < N; ++i) { 


Sum = Sum + 1; Sum = sum + i; 
product = product *i; 


} 
printf(“sum = %d”,sum); printf(“sum = %d”,sum); 
printf(“product = %d”,product); 


int 1; 
int sum = Ô; 


Hình 7.7: Một ví dụ về lát cắt chương trình. 


thị của chương trình là G(P), và tập các biến của chương trình là 
V. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ tiết về kỹ thuật kiểm thử dựa 
trên lát cắt. 


Định nghĩa 7.29. (Lát cắt.) Cho một chương trình ? và V là tập 
các biến trong chương trình này. Một lát cắt trên V tại câu lệnh n, 
kí hiệu 5(VW,n), là tập tất các lệnh trong P có góp phần làm thay 
đổi giá trị của tập biến trong V. 


Tuy nhiên, định nghĩa trên còn khá chung chung nên rất khó 
để xác định 5S(V,n). Định nghĩa sau giúp chúng ta giải quyết vấn 
đề này. 


Định nghĩa 7.30. (Lát cắt chương trình.) Cho một chương trình 
P với đồ thị chương trình G(?) (trong đó các câu lệnh và các đoạn 
câu lệnh được đánh số) và một tập các biến V trong ?, lát cắt trên 
tập biến V tại đoạn câu lệnh ø, ký hiệu là S(V,m), là tập các số 
nút của tất cả các câu lệnh và đoạn câu lệnh trong P “trước thời 
điểm” n “ảnh hưởng” đến các giá trị của các biến trong V tại đoạn 
mã lệnh thứ w |[Jor13]. 


Trong định nghĩa trên, thuật ngữ “các đoạn câu lệnh” có nghĩa là 
một câu lệnh có thể là một câu lệnh phức do vậy ta có thể tách các 
câu lệnh này thành từng câu lệnh riêng biệt. Ví dụ, câu lệnh phức 
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int intMin=0, intMax=100; sẽ được tách thành hai câu lệnh đơn 
int intMin=0; và int intMax=100;. Khái niệm “trước thời điểm” n 
“ảnh hưởng” không có nghĩa là thứ tự các câu lệnh mà là thời điểm 
trước khi câu lệnh đó được thực hiện. Ví dụ, trong hàm tính tổng 
các số chấn nhỏ hơn # như Đoạn mã 7.3, câu lệnh i++; đứng sau 
nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến câu lệnh result += ỉ;. 


Đoạn mã 7.3: Hàm tính tổng các số chẫn nhỏ hơn ñø 


int TongCacS5oChan(int n){ 


int i = 0O; 
int result = 0O; 
while (i < n){ 
if(i⁄2 == 0){ 
result += i; 
} 
i++; 
} 


return resSult; 


Ý tưởng của các lát cắt là để tách một chương trình thành các 
thành phần, mỗi một thành phần có một số ý nghĩa nhất định. Các 
phần ảnh hưởng tới giá trị của các biến đã được giới thiệu trong 
mục 7.1.5 bằng việc sử dụng các định nghĩa và sử dụng của từng 
biến (Deƒ, C-use, P-use), nhưng chúng ta cần phải tỉnh chỉnh lại 
một số hình thức sử dụng biến. Cụ thể là mối quan hệ sử dụng 
(Use) của biến gắn liền với năm hình thức sử dụng như sau. 


e P-usc: Biến được sử dụng trong các câu lệnh rẽ nhánh. Ví 
dụ, if(x>0){...} 


e C-usc: Biến được sử dụng trong các câu lệnh tính toán. Ví 


dụ, x = x + ÿy; 
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e OÓ-usc: Biến được sử dụng cho các câu lệnh hiển thị hoặc trả 
về kết quả. Ví dụ, return x; hoặc printf("%đd",x); 


e L~usc: Biên được sử dụng như một con trỏ trỏ đến các địa chỉ 
hoặc chỉ số của mảng. Ví dụ, int x =100, *ptr; ptr = &x; 


e I-usc: Biến được sử dụng như các biến đếm (trong các vòng 
lặp). Ví dụ, i++; 


Chúng ta cũng có hai dạng xác định giá trị cho các biến như 
SAU: 


e I-dcƒ: xác định từ đầu vào (từ bàn phím, truyền tham số, 


V.V.) 
e A-decƒ: xác định từ phép gấn 


Giả sử lát cắt S(V,mø) là một lát cắt trên một biến, ở đây tập 
V chỉ chứa một biến ø duy nhất. Nếu nút ø chứa một định nghĩa 
của 0 thì ta thêm ø vào lát cắt S(V,m). Ngược lại, nếu nút » chứa 
một sử dụng của biến 0 € V thì ø không được thêm vào lát cắt 
5(V,n). Những nút chứa P-use và C-use của các biến khác (không 
phải biến 0 trong tập V) mà ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới 
giá trị của biến œ thì được thêm vào tập V. Đối với lát cắt S(V, n), 
những định nghĩa và sử dụng của các biến sau được thêm vào lát 
cắt S(V,n). 


e TẤt cả các I-deƒ và A-deƒ của biến 0 


e Tất cả các C-use và P-use của biến 0 sao cho nếu loại bỏ nó 
sẽ làm thay đồi giá trị của 0 


e Tất cả các P-use và C-use của các biến khác (không phải 
biến 0) sao cho nếu loại bỏ nó thì sẽ làm thay đổi giá trị của 


biến 0 
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e Loại bỏ khỏi lát cắt các I-use, L-use và Ó-use của biến 0 


e Loại bỏ toàn bộ các câu lệnh không được thực thi như các 
câu lệnh khai báo biến 


e Kiểm tra các hằng số, nếu hằng số đó ảnh hưởng đến biến 0 
thì ta thêm hằng số đó vào lát cắt 


7.2.2 Ví dụ áp dụng 


Quay trở lại với ví dụ về hàm ReturnAverage được trình bày ở Đoạn 
mã 7.2 trong mục 7.1.4, để áp dụng kỹ thuật kiểm thử dựa trên 
lát cắt, chúng ta phân mảnh hàm này như Đoạn mã 7.4. Tiếp đến, 
chúng ta xây dựng đồ thị của hàm sau khi phân mảnh như hình 7.8. 
Sau đó, chúng ta cũng sẽ định nghĩa lại các định nghĩa (eƒ) và sử 
dụng (se) của các biến trong các bảng 7.3 và 7.4. Và cuối cùng, 
các lát cắt trên từng biến của hàm sẽ được tính toán. 


Đoạn mã 7.4: Mã nguồn hàm ReturnAverage sau khi phân mảnh 


double ReturnAverage(int valuell], int AS, int MIN, 
int MAX){4 
int ii = 0; 
int ti = 0Ô; 
int tv = Ô; 
int sum = 0; 
đdouble av; 
while (ti < AS && value[i] != -999) { 
ti++; 
if (valueLli] >= MIN && valuelLi] <= MAX) { 
tv++; 
sum = sum + value[il]; 
độ 
i++; 
}⁄⁄end uhöle 
1f (ty: 2: 0) 
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av = (double)sum/tv; 
else 
av = (double) -999; 
return (av); 
} ⁄⁄the end 


double ReturnAverage(int value[], int AS, int MIN, int MAX){|ô 
inti =0; l1 

int ti = 0; |2 

¡ 13 

int sum = 9; |4 
double av; |5 


int tv = 


while (ti < AS && value[i] != -999) { |6 
ti++; |7 
if (value[i] »= MIN && value[i] <= MAX) {|8 
tv++; |9 


sum = sum + value[i]; |1 

} 

i++; 11 
}//end while 
if (tv › 9) |12 

av = (double)sum/tv; |13 
else 

av = (double) -999; |14 


return (av); |15 
} //the end 


Hình 7.8: Hàm ReturnAverage sau khi phân mảnh và đồ thị của nó. 


Chú ý, ta nhận thấy các biến ¿, #2 và £ là các biến được sử dụng 
trong vòng lặp (trong hình 7.8). Tuy nhiên, chúng là các biến cục 
bộ nên không thể xếp các sử dụng của các biến này là ƒ-use. Tiếp 
theo, chúng ta sẽ xét các lát cắt của hàm ReturnAverage trên từng 
biến trong tập V = {oalue, AS, MIN, MAX,¡,ti,Eu, sum, a0}. Ta 
nhận thấy rằng, 0alue, AS, MTIN và M AX là các biến chỉ có I-deƒ 
và giá tr của chúng không bị ảnh hưởng khi thực hiện chương trình. 
Cụ thể, biến ualue có một Ï-deƒ tại đỉnh 0, có hai P-use tại các 
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Bảng 7.3: I-dcƒ, A-deƒ và Const của các đỉnh trong Hình 7.8 


Đỉnh ¡ 1-deƒ() A-deƒ()  Const() 
0 {value, AS, MIN, MAX} {} {} 
1 {} {} {) 
2 ) {t7 4) 
3 {) {tv} 4) 
4 4) {sum} {) 
5 {} {) {) 
6 {) Ũ 4) 
7 4) {t} 4) 
8 {) Ù {) 
9 {) {tv} {) 
10 {) {sum} {) 
1 {) {Ủ lRi 
12 {) Ũ 4) 
13 1J {av} {) 
14 l) {av} ) 
lỗ Ũ Ũ Ũ 


đỉnh 6 và 8 và có một Œ-se tại đỉnh 10. Vì vậy, các lát cắt của các 


biến này được tính toán như sau: 


® S¡ : S(ualuec,0) = {0} (do chỉ có duy nhất một ï-deƒ của 


biến 0alue tại đỉnh 0 nên 0 được thêm vào ®%¡) 


e© S2: S(ualuc,6) = {0} (từ đỉnh 0 đến đỉnh 6 chỉ có một T-deƒ 
của biến 0alue tại đỉnh 0 ảnh hưởng đến giá trị của biến ualue 


tại đỉnh 6 nên 0 được thêm vào 52) 


e© ŠS;: S(ualuc,8) = {0} (từ đỉnh 0 đến đỉnh § chỉ có một T-deƒ 
của biến ualue tại đỉnh 0 nên 0 được thêm vào %4. Với P-use 
của biến alue tại đỉnh 6 không ảnh hương đến giá trị của 
biến này tại đỉnh 8 nên 6 không được thêm vào 453) 
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Bảng 7.4: C-deƒ, L-deƒ, I-deƒ, O-deƒ và P-deƒ của các đỉnh 


Đính | €#&ƒ/@ | +- | Ó- P-deƒ(i) 
deƒ(i) | def(0) | def() 

0 {) 4) 4) 4) {) 

1 §, 4) 4) 4) Ù 

2 Ù {) {} 4} Ù 

3 {) 4) 4} {) §, 

4 {) 4) 4) {) §, 

5 {) {) {) {) Ù 

6 t {} {} 1} {ti,AS,value} 
ĩ {0} {) 4) li Ù 

8 Š) 1P Ñ› ) {value,.MIN,MAX} 
9 {tv} 4) {) 1J Ù 

10 {sum,valuel {} { q ) 

"nộ | ÿ |0 |0 |0 
2l U |0 |0 |1) 

1ä {sum,tv} | {} 4) {) Ù 

14 Ù 4) {) 4) Ù 

15 Ũ Ũ Ũ tav} |LỰ 


e© S¿: S(0alue,10) = {0} (từ đỉnh 0 đến đỉnh 10, biến 0alue 
có một ÏI-deƒ tại đỉnh 0 và hai P-use tại các đỉnh 6 và 8. Do 
hai P-use này không làm ảnh hưởng đến giá trị của biến nên 
chúng không được thêm vào ,54.) 
Tương tự, biến AS có một 7-deƒ tại đỉnh 0 và có một P-use tại 
đỉnh 6. Vì vậy, các lát cắt của các biến này như sau: 


e Š;: S(AS,0) = {0} (do chỉ có duy nhất một 7-deƒ của biến 
AS tại đỉnh 0 nên 0 được thêm vào ,5;) 


e® S5: S(AS,6) = {0} (từ đỉnh 0 đến đỉnh 6 chỉ có duy nhất 
một I-deƒ của biến A®S tại đỉnh 0 nên ta thêm 0 vào $%s) 


Có một I-deƒ của biến MIN tại đỉnh 0 và có một P-use tại 
đỉnh 8. Vì vậy, các lát cắt của các biến này như sau: 
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e 9;: 9(MIN,0) = {0} 
e 9s: 9(MIN,8) = {0} 


Tương tự như với biến MTN, biến MAX cũng có một T-deƒ 
tại đỉnh 0 và có một P-use tại đỉnh 8. Các lát cắt của biến này như 
sau: 


e 5s: 5(MAX,0) = {0} 
e So: 9(MAX,8) = {0} 


Chú ý, với các lát cắt ,Ss, Sa, S4, Ss,/%s và So, mỗi lát cắt tồn 
tại một D2eƒ-clear-path. Thường đối với các lát cắt tồn tại một 
Deƒ-clear-path thì các lỗi tiềm ấn ít xuất hiện. 

Đối với biến ¡, có hai A-deƒ của biến này tại các đỉnh 1 và 11, 
ba EL-use tại các đỉnh 6, 8, 10 và một C-use tại đỉnh 11. Vì vậy, 
các lát cắt của các biến này như sau: 


® S¡¡: 5(7,1) = {1} (biến ¿ có duy nhất một 4-deƒ tại đỉnh 1 
nên 1 được thêm vào 51) 


e© S¡;: 5(7,6) = {1,6,7, 11} (biến ¿ có hai A-deƒ tại các đỉnh 1 
và 11 nên chúng được thêm vào Sa. Xét các P-use và C-use 
của các biến khác ảnh hưởng đến giá trị của biến ¿ tại đỉnh 6, 
theo bảng 7.4 ta có các P-use của các biến f¿,0alue, AS tại 
đỉnh này có ảnh hưởng đến giá trị của biến ¿ nên 6 được thêm 
vào Š¡s. Ngoài ra, có một C-wse của biến #¿ tại đỉnh 7 cũng 
ảnh hưởng đến giá trị của ¿ tại đỉnh 6 nên 7 cũng được thêm 
vào lát cắt này.) 


® 5¡3: S(2,8) = {1,6,7, 11} (tương tự như Sa) 
® S14: S(¿2, 10) = {1,6,7, 11} (tương tự như S12) 


® S¡;: S(2, 11) = {1,6,7, 11} (tương tự như S¿) 
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Đối với biến f¿, có hai A-deƒ tại các đỉnh 2 và 7, một P-use tại 
đỉnh 6 và một C-use tại đỉnh 7. Các lát cắt của các biến này như 
sau: 


e S¡s:9(2,2) = {2} 


® S¡;: S(fi,6) = {2,6,7,11} (có hai A-deƒ tại các đỉnh 2 và 7 
ảnh hưởng đến giá trị của biến này tại đỉnh 6 nên chúng được 
thêm vào lát cắt này. Thêm nữa, các P-use của các biến 
0ualue, AS tại đỉnh 6 và C-use của biến ¿¡ tại đỉnh 11 cũng 
ảnh hưởng đến giá trị của biến #2 tại đỉnh 6 nên các đỉnh 6 
và 11 cũng được thêm vào lát cắt.) 


® SIs: S(, 7) = {2,6,7, II} (tương tự như S1;) 


Tương tự với biến #0, có hai A-deƒ tại các đỉnh 3 và 9, hai C-use 
tại các đỉnh 9, 13 và có một P-use tại đỉnh 12. Vì vậy, các lát cắt 
của các biến này như sau: 


® So: S(fo,3) = {3} 


e S¿o: 9(0o,9) = {3,6,7,8,9,11} 


Có hai A-deƒ tại các đỉnh 3 và 9 nên chúng được thêm vào 
lát cắt. Xét các P-use và C-use của các biến khác có ảnh 
hưởng đến giá trị của biến f0 tại đỉnh 9. Tại đỉnh 6, chúng 
ta có các P-use của các biến 0alue,t¿, AS cũng ảnh hưởng 
đến giá trị của biến £u tại đỉnh 9 nên đỉnh 6 được thêm vào 
lát cắt. Tương tự, tại đỉnh 7, ta cũng có một C-use của f0 
ảnh hưởng đến giá trị của chính nó nên đỉnh 7 cũng được 
thêm vào ,%so. Tiếp theo, tại đỉnh 8, các P-use của các biến 
0ualue, MIN, MAX cũng ảnh hưởng đến giá trị biến này nên 
đỉnh 8 cũng được thêm vào lát cắt. Cuối cùng, tại đỉnh 11, 
chúng ta có một C-use của biến ¿ ảnh hưởng đến giá trị của 
biến 0 tại đỉnh 9 nên đỉnh 11 được thêm vào %5. 
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® S2¡ : S(fo, 12) = {3,6,7,8,9,11} (tương tự như ®%2o) 
® S2›: S(fo, 13) = {3,6,7,8,9,11} (tương tự như ®%2o) 


Biến sưm có hai A-deƒ tại các đỉnh 4 và 10 và có hai C-use tại 
các đỉnh 10 và 13. Do đó, các lát cắt của biến này như sau: 


® S23: S(sưmn,4) = {4} 
® 52+: S(sưm, 10) = {4,6,8,9, 10, 11} 
® S2; : S(sưm, 13) = {4,6,7,8,9,10,11} 


Tương tự, biến au được khai báo tại đỉnh ð, có hai A-deƒ tại 
các đỉnh 13, 14 và một Ó-use tại đỉnh 15. Các lát cắt của biến này 
như sau: 


® S26: S(a0,5) ={} 

e Ss;: S(ao,13) = {6,8,9,10, 11,12} 

® 55s: S(ao, 14) = {14} 

e 5z; : (ao, 15) = {6,8,9,10, 11, 12, 13, 14} 


Ta nhận thấy rằng lát cắt ,Sss của biến ø bị ảnh hưởng bởi hai 
A-deƒ của chính biến này tại các đỉnh 14 và 15 tương đương với 
các lát cắt /Ssạ và 5%s;. Do vậy, ta có thể viết /%s = 52s U S+;. Ta 
cũng làm tương tự đối với các biến còn lại để có một cách viết khác 
về các lát cắt. Hơn nữa, ta có thể rút ra các nhận xét quan trọng 
sau liên quan đến các lát cắt. 


e Các lỗi tiềm ẩn có thể xuất hiện ở các lát cắt chứa nhiều hơn 
một A-deƒ. 


e Các lát cắt có thể là hợp của các lát cắt khác. 
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e Các lát cắt của cùng một biến tại các đỉnh khác nhau có thể 
trùng nhau. 


Để tránh sự trùng lặp cũng như loại bỏ các lát cắt không cần 
thiết, chúng ta cần xây dựng mối quan hệ giữa các lát cắt cho toàn 
bộ chương trình. Các mối quan hệ này sẽ tạo nên một mạng được 
gọi là là mạng tinh thể của các lát cắt với định nghĩa như sau. 


Định nghĩa 7.31. Mạng tinh thể của các lát cắt ứng với một 
chương trình/đơn vị chương trình là một đồ thị có hướng không có 
chu trình (directed acyclic graph), trong đó mỗi đỉnh chứa một lát 
cắt sao cho các đỉnh đó tương ứng với các vị trí trong mã nguồn. 
Mối quan hệ giữa các lát cắt được xác định bởi các De ƒ-clear-path 


của các biến. 


Ví dụ, ta nhận thấy rằng có hai D2eƒ-clear-path <13,15> và 
<14,15> của biến ø tương ứng với các cạnh. Các cạnh này chỉ ra 
lát cắt Sa; và ,S›s là tập con của lát cắt ,Sss. Hình 7.9 cho thấy một 
phần mạng tỉnh thể của các lát cắt trong hàm ReturnAverage được 
mô tả ở hình 7.8. 


Hình 7.9: Mạng tỉnh thể của hàm ReturnAverage trong hình 7.8. 
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Sau khi có được mạng tỉnh thể, công việc cuối cùng của chúng 
ta là tạo các chương trình có thể biên dịch được tương ứng với các 
lát cắt cần thiết và kiểm thử chúng. 


7.2.3. Một sô lưu ý với kiểm thử dựa trên lát cắt 


Để áp dụng một cách hiệu quả phương pháp kiểm thử dựa trên lát 


cắt, chúng ta cần chú ý đến các vấn đề sau: 


Không bao giờ tạo một lát cắt S(V, ø) đối với một biến  € V 
nơi mà biến này không xuất hiện trong câu lệnh/đoạn câu 
lệnh thứ 0. 


Luôn tạo một lát cắt trên từng biến một. Tập W trong lát cắt 
5(V,n) có thể chứa nhiều hơn một biến. Ví dụ, S(V; 10) với 
V = {sume, 0alue, ¡}. Do vậy, chúng ta phải xây dựng các lát 
cắt trên từng biến ứng với các lát cắt: S(sưưmn, 10), S(øalue, 10) 
và (2, 10). 


Tạo các lát cắt cho toàn bộ các đỉnh chứa 4-deƒ. Khi một 
biến được tính toán bằng các câu lệnh gán, một lát cắt trên 
biến đó sẽ bao gồm tất cả các Du-pa‡hs của các biến đã sử 
dụng trong việc tính toán. Lát cắt 5S(10, sưm) trong ví dụ ở 
mục 7.2.2 là một ví dụ rõ ràng nhất cho trường hợp này. 


Tạo các lát cắt cho các đỉnh chứa P-use. Khi một biến được 
sử dụng trong các câu lệnh điều khiển, lát cắt của nó cho 
biết làm thế nào một biến điều khiển nhận giá trị. Điều này 
thật sự hữu ích cho việc kiểm tra các điểm quyết định trong 
chương trình. 


Các lát cắt trên các đỉnh chứa các điều kiện không sử dụng 
đến các biến (ví dụ: while(1){...}) thì không cần quan tâm. 


Chúng ta có thể tạo ra một chương trình có thể biên dịch 
được từ các lát cắt vì chưa có một định nghĩa nào của lát cắt 
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yêu cầu tập các câu lệnh phải biên dịch được. Cụ thể, chúng 
ta sẽ tạo một chương trình con từ các câu lệnh của lát cắt 
đó. Ví dụ, chương trình con ứng với lát cắt Š¡a = {1,6,7, 11} 
chứa các câu lệnh như Đoạn mã 7.5. Tuy nhiên, chương trình 
con này không thể biên dịch được do lỗi cú pháp (biến #¿ chưa 
được khai báo và chưa trả về kết quả kiểu doubie). Vì vậy, 
chúng ta sẽ sửa chương trình con này để có được một chương 
trình con có thể biên dịch được như Đoạn mã 7.6. Khi đó, 
chúng ta có thể kiểm thử chương trình con ứng với lát cắt 
này. Tương tự, chúng ta cũng kiểm thử các lát cắt khác, hoặc 
kết hợp chúng thành một khối chương trình hoàn chỉnh. 


Đoạn mã 7.5: Chương trình con ứng với lát cắt S¡› 


double ReturnAverage(int valuell], int AS, 
int MIN, int MAX) { 
int i1 = 0; 
while (ti < AS && value[i] != -999) { 
ti++; 
i++; 
}⁄⁄end uhi¿le 
} ⁄⁄the end 


Đoạn mã 7.6: Chương trình con biên dịch được ứng với 61a 
double ReturnAverage(int valuell], int AS, 
int MIN, int MAX)f{ 
int 1 = 0; 
int ti = O0; 
while (ti < AS && value[i] != -999) { 
ti++; 
i++; 
}⁄⁄end uhi¿le 
đouble av; 
return av; 
} ⁄⁄the end 
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7.3 Tổng kết 


Phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu cho phép chúng ta phát hiện 
các lỗi tiềm ấn bên trong chương trình liên quan đến việc sử dụng 
các biến. Các lỗi này thường khó phát hiện bởi các phương pháp 
khác. Để áp dụng phương pháp này, chúng ta cần xây dựng đồ thị 
dòng dữ liệu cho chương trình cần kiểm thử. Ứng với mỗi độ đo 
kiểm thử, chúng ta sẽ xây dựng tập các đường đi đầy đủ (Cøompletc- 
paths) để sinh các ca kiểm thử tương ứng. Chúng ta nên sử dụng 
kiểm thử dòng dữ liệu khi chương trình có nhiều tính toán. Khi 
chương trình có nhiều lệnh rẽ nhánh và biến của biểu thức điều 
kiện này cũng được tính toán (p-use) thì cũng nên sử dụng kiểm 
thử dòng dữ liệu. Có nhiều công cụ của các nhóm nghiên cứu hỗ 
trợ xác định các khái niệm kiểm thử dòng dữ liệu này và một số 
công cụ đã được thương mại hóa. Khi bạn gặp một số mô-đun khó 
kiểm thử, nên sử dụng một số gợi ý sau: 


e Nên kết hợp phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu với các 
phương pháp kiểm thử hộp đen (kiểm thử chức năng) trong 
một quy trình thống nhất. Sau khi tiến hành các phương pháp 
kiểm thử hộp đen, chúng ta tiến hành phân tích các ca kiểm 
thử đã được sử dụng để xác định các đường đi đầy đủ nào 
ứng với biến nào đã được kiểm thử, các đường đi đầy đủ chưa 
được kiểm thử ứng với mỗi biến. Với cách làm này, chúng ta 
chỉ cần sinh các ca kiểm thử cho các đường đi đầy đủ chưa 
được kiểm thử bởi các ca kiểm thử hộp đen mà vẫn đảm bảo 
100% độ bao phủ cho kiểm thử dòng dữ liệu. 


e Các lát cắt không tương ứng với các ca kiểm thử, vì nhiều 
lệnh không nằm trong lát cắt nhưng nằm trên đường đi của 
chương trình. Khi đó có thể cách kết hợp các lát cắt, tức là 
dựa trên lát cắt để cấu trúc lại mô-đun để thuận tiện cho việc 
kiểm thử. 
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e Phần bù giữa hai lát cắt giúp việc chuẩn đoán chương trình. 


Phần bù của một tập Ö so với tập 4A là tập các phần tử thuộc 
A4 mà không nằm trong Ö, ký hiệu là A — Ö. 


Tuy nhiên, so với phương pháp kiểm thử dòng điều khiển, 


phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu khó áp dụng hơn và có độ 
khó hơn. Hơn nữa, phương pháp này thường khá phức tạp khi ấp 
dụng với các đơn vị chương trình có kích thước lớn. Phương pháp 


kiểm thử dựa trên lát cắt đang được xem là một giải pháp hứa hẹn 


nhằm giải quyết vấn đề này. Trong phương pháp kiểm thử dựa trên 


lát cắt, chúng ta không cần phân tích tất cả các câu lệnh thuộc 


đơn vị chương trình. Với mỗi biến, chúng ta chỉ quan tâm đến một 


tập con các câu lệnh có liên quan (khai báo, gán giá trị và sử dụng) 


đến biến này. 


r4 


Bài tập 


. So sánh phương pháp kiểm thử dòng điều khiển và phương 


pháp kiểm thử dòng dữ liệu. Liệu chúng có thay thế lẫn nhau 
được không? Tại sao? 


. Thế nào là kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh? Thế nào là kiểm thử 


dòng dữ liệu động? Trình bày mối quan hệ giữa chúng. 


. Mô tả ba loại vấn đề phổ biến về dòng dữ liệu. Với mỗi loại 


vấn đề, hãy lấy ví dụ minh họa. 


. Trình bày phương pháp xác định các vấn đề về dòng dữ liệu 


sử dụng sơ đồ chuyển trạng thái. Hãy áp dụng phương pháp 
này cho một chương trình/đơn vị chương trình cụ thể. 


- Tại sao kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh vẫn không đảm bảo được 


rằng chương trình không còn lỗi liên quan đến dòng dữ liệu 
của chương trình? 
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6. Trình bày các bước trong quy trình kiểm thử dòng dữ liệu 
động. 


7. Cho hàm calFactorial viết bằng ngôn ngữ € như Đoạn 
mã f.7. 


e Hãy liệt kê các câu lệnh ứng với các khái niệm deƒ, 
c—use, và p—use ứng với các biến được sử dụng trong 
hàm này. 


e Hãy vẽ đồ thị dòng dữ liệu của hàm này. 


Đoạn mã 7.7: Mã nguồn C của hàm calFactorial 
int calFactorial (Cint n){ 
int result =Ÿ; 
int i=l; 
while (i <= n){ 
result = result *i; 
i++; 
}⁄⁄end uh¿le 
return result; 
}⁄⁄the end 


§. Hãy chứng minh rằng chúng ta không thể tìm thấy mối quan 
hệ bao gồm chặt giữa hai độ đo All-c-uses và All-p-uses (hay 
nói cách khác, hai độ đo này không so sánh được). 


9. Cho đồ thị dòng dữ liệu như hình 7.10. 


Hình 7.10: Một ví dụ về đồ thị dòng dữ liệu. 


e Hãy xác định tất cả các Cơmplete-path từ đồ thị này. 
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Các đường di (Uz1295/8))/01‹0-0860-ấï (0 
4),(2-3- 2) và (0- 1- 4) có phải là các simple-paths 
không? Giải thích. 

e Các đường đi (2- 3 - 2), (2 - 3) và (3 - 2 - 4) có phải là 
các loop-ƒree-paths không? Giải thích. 


10. Cho đồ thị dòng đữ liệu như hình 7.11. 


Hình 7.11: Một ví dụ về đồ thị dòng dữ liệu và việc sử dụng các biến. 


e Hãy xác định tất cả các Deƒ-clear-path của các biến z 
và 4. 


Hãy xác định tất cả các du-paths của các biến # và . 


Hãy xác định tất cả các All-p-uses/Sơmec-c-uses và All- 
c«uses/Sơme-p-uses (dựa vào các chuẩn của kiểm thử 
dòng đữ liệu). 


Biểu thức của các p-use(z, ) tại cạnh (1,3) và (4,5) lần 
lượt là # +  = 4 và #2? + g2 > 17. Đường đi (0- 1- 3 - 
4-5-6) có thực thi được không? Giải thích. 


Tại sao tại đỉnh 3 biến z được định nghĩa và sử dụng 
nhưng không tồn tại mối quan hệ def-use? 
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11. Tại sao khi xây dựng xong các lát cắt người ta lại phải xây 
dựng mạng tinh thể cho các lát cắt này. Mối quan hệ các lát 
cắt được thể hiện thông qua mối quan hệ nào? 


12. Cho các lệnh như Đoạn mã 7.8. 
Đoạn mã 7.8: Đoạn lệnh bằng ngôn ngữ C++ 
fdefine MAX=50 
int intValue=0; 
int iCount=O; 
for(int i=0O;i<MAX;i++){ 
if(i%2==0)1 


intValue = intValue+i; 


G@ ƠI Hd C©2 )Đ 


} 
7 else { 
8 intValue = intValue*l; 
9 }⁄⁄end ¿ƒƑƒ-else 
10 }/⁄⁄end ƒor 


e Diến ¿ trong vòng lặp ƒor có ảnh hưởng đến giá trị của 
biến ?n£Value không? Tại sao? 


e Hãy xác định các câu lệnh ảnh hưởng đến giá trị của 
biến ¿ntValue tại các câu lệnh 6 và 8. 


13. Cho mã nguồn của hàm returnSumArray như Đoạn mã 7.9. 


Đoạn mã 7.9: Mã nguồn của hàm returnSumArray 


int returnSumArray(Cint intArrlL], int size)f 
int intCount, intSum; 
intCount = 10, intSum = O; 
while(CintCount < size)f{ 
intSum = intSum + intArr[L[intCount]; 
intCount++; 
}⁄⁄end uh¿le 
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return intS5um; 


e Hãy xây dựng hàm phân mảnh của hàm này. 

e Xây dựng đồ thị dòng dữ liệu và xác định các định nghĩa 
(deƒ) và sử dụng (use) của tất cả các biến trong chương 
trình trên. 

e Áp dụng các quy tắc về xây dựng lát cắt để tạo ra tất cả 
các lát cắt của tất cả các biến trong chương trình trên. 


Chương 8 


Kiểm thử dựa trên mô hình 


Chương này giới thiệu phương pháp và một số công cụ hỗ trợ kiểm 
thử dựa trên mô hình nhằm tăng tính hiệu quả và độ chính xác 
của các hoạt động kiểm thử. Kiểm thử dựa trên mô hình có thể sử 
dụng với nhiều mục đích khác nhau trong việc tự động hóa các hoạt 
động kiểm thử. Chúng tôi giới thiệu phương pháp này nhằm kiểm 
tra tính đúng đắn của việc lập trình so với thiết kế. Các phương 
pháp và công cụ hỗ trợ kiểm thử dựa trên mô hình có vai trò hết 
sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của các sản phẩm 
và tăng tính cạnh tranh cho các công ty phần mềm. 


8.1 Khái niệm về kiểm thử dựa trên mô hình 


Có nhiều khái niệm khác nhau về kiểm thử dựa trên mô hình. Tựu 
trung lại, chúng ta có thể hiểu kiểm thử dựa trên mô hình là một 
phương pháp kiểm thử nơi mà các ca kiểm thử được sinh ra từ mô 
hình đặc tả hành vi của hệ thống đang được kiểm thử. Mô hình 
này được biểu diễn bằng máy hữu hạn trạng thái, ôtômat, đặc tả 
đại số, biểu đồ trạng thái bằng ƯML, v.v. 
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Quá trình kiểm thử dựa trên mô hình được bắt đầu bằng việc 
xác định yêu cầu của hệ thống từ đó xây dựng mô hình dựa vào 
các yêu cầu và chức năng của hệ thống. Việc xây dựng mô hình 
còn phải dựa trên các yếu tố dữ liệu đầu vào và đầu ra. Mô hình 
này được sử dụng để sinh đầu vào cho các ca kiểm thử. Tiếp đến, 
chúng ta sẽ sinh giá trị đầu ra mong muốn ứng với mỗi bộ đầu 
vào. Khi kết thúc bước này, chúng ta đã có các ca kiểm thử. Các 
kịch bản kiểm thử sẽ được thiết kế và thực thi nhằm phát hiện các 
lỗi/khiếm khuyết của sản phẩm bằng cách so sánh đầu ra thực tế 
với đầu ra mong đợi tương ứng của ca kiểm thử. Từ các kết quả 
kiểm thử, chúng ta sẽ quyết định hành động tiếp theo như sửa đổi 
mô hình hoặc dừng kiểm thử. 

Hình §.1 mô tả các bước của quy trình kiểm thử dựa trên mô 
hình, bao gồm: 


Các ca kiểm thử 
và kịch bản kiêm 
thử 


(/ , 
Sinh mô hình tye—C — Sinh các ca kiêm thử 
ve 


dào, 


Đặc tả yêu cầu 


Bộ sinh đâu 
ra mong 
muôn 


Mục đích và 
độ đo kiêm 
thử 


£ . 
Quyết định: 


"_ Tạo thêm ca kiếm 
thử 

" Chỉnh sửa mô hình 

" Kếtthúc 


Thực hiện các kịch bản kiểm thử 


: Báo cáo 
Đánh giá: Phân tích kết quả | kiểm thử 
"_ Độtuin cậy và các độ 

đo chất lượng khác —— 


Xc.-...= ý 


Hình 8.1: Quy trình kiểm thử dựa trên mô hình [K102]. 


Sản phẩm 


kết quả kiêm thử | x”,.5 —„.. 
hâm V2 BE ác ho h cân kiêm thử 


Lấy 


e Sinh mô hình dựa trên các yêu cầu và chức năng của hệ thống. 
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e Sinh các ca kiểm thử (bộ đầu vào và giá trị đầu ra mong đợi 
cho mỗi ca kiểm thử). 


e Chạy các kịch bản kiểm thử để phát hiện các lỗi/khiếm khuyết 


của sản phẩm. 
e So sánh kết quả đầu ra thực tế với kết quả đầu ra dự kiến. 


e Quyết định hành động tiếp theo (sửa đổi mô hình, tạo thêm 
ca kiểm thử, dừng kiểm thử, đánh giá chất lượng của phần 


mềm). 


8.2 Các phương pháp đặc tả mô hình 


Để áp dụng phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình, chúng ta 
cần xây dựng mô hình đặc tả chính xác hành vi của hệ thống cần 
kiểm thử. Mô hình này được đặc tả bằng một trong các phương 
pháp hình thức như: máy hữu hạn trạng thái, biểu đồ trạng thái, 
máy trạng thái UML, chuỗi Markov, văn phạm, bảng quyết định, 
v.v. Trong mục này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp hình 
thức phổ biến được sử dụng để đặc tả mô hình của các hệ thống. 


8.2.1 Máy hữu hạn trạng thái 


Máy hữu hạn trạng thái (Finite State Machine - FSM) được biết 
đến như là phương pháp đặc tả phổ biến nhất cho thiết kế và kiểm 
thử phần mềm nói riêng và các hệ thống nói chung. EFSM rất hiệu 
quả trong việc đặc tả hành vi dựa trên việc chuyển trạng thái của 
các hệ thống. Một cách hình thức, FSM được định nghĩa như sau. 


Định nghĩa 8.1 (Máy hữu hạn trạng thái). Máy hữu hạn trạng 
thái là một bộ bốn (%5, Acf, TT, qọ), trong đó Š là tập hữu hạn các 
trạng thái, 7' là tập các chuyển trạng thái, Ac là các tập các sự 
kiện (còn có tên khác là bảng ký hiệu) và go là trạng thái khởi tạo. 


228 CHƯƠNG 8. KIỂM THỦ DỰA TRÊN MÔ HÌNH 


decrease Intensity 


turn ofŸ íncrease infensity 


Hình 8.2: Một ví dụ về máy hữu hạn trạng thái. 


Bảng 8.1: Bảng chuyển của máy hữu hạn trạng thái trong hình 8.2 


oƒƑ đừm normal bright 
oƒƒƑ turn on 
đưm, turn off incr. intensity 
normall | turn ofŸ | decr. intensity Incr. intensity 
bright | turn of decr. Intensity 


Hình 8.2 mô tả một ví dụ về một máy hữu hạn trạng thái đặc 
tả hành vi của một hệ thống chuyển công tắc đèn [KJ02]. Trong 
hình này, øƒƒ là trạng thái khởi đầu của hệ thống. Ở trạng thái này, 
đèn đang bị tắt. Với đầu vào là £urn øn, hệ thống sẽ chuyển đến 
trạng thái normal với đèn có độ sáng bình thường. Tại trạng thái 
này, chúng ta có thể tắt đèn (ứng với đầu vào £urn øƒƒ và hệ thống 
sẽ chuyển về trạng thái øƒƒ), tăng độ sáng của đèn (ứng với đầu 
vào #nerease infensity và hệ thông sẽ chuyển về trạng thái brighf) 
và giảm độ sáng của đèn (ứng với đầu vào đecrease infensit và 
hệ thống sẽ chuyển về trạng thái đm). Tại các trạng thái đứn và 
bright, chúng ta có thể tắt đèn, tăng và giảm độ sáng tương ứng. 
Bảng 8.1 là một dạng đặc tả khác của máy hữu hạn trạng thái trên 
dưới dạng bảng chuyển. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc dữ liệu này làm 
đầu vào cho các công cụ kiểm thử tự động. 
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8.2.2 Ôtômat đơn định hữu hạn trạng thái 


Tương tự như FSM, ôtômat đơn định hữu hạn trạng thái (Deter- 
ministic Finite state Automaton - DEA) cũng rất hiệu quả trong 
việc đặc tả hành vi dựa trên việc chuyển trạng thái của các hệ 
thống. Một cách hình thức, DEA được định nghĩa như sau. 


Định nghĩa 8.2 (Ôtômat đơn định hữu hạn trạng thái). Ôtômat 
đơn định hữu hạn trạng thái là một bộ năm (S, Act, 7) qọ, f'), trong 
đó: S, ?', Áct và qo được định nghĩa như trong định nghĩa của FSM, 
và F' C ÓŠ là tập các trạng thái kết thúc. 


Một ví dụ minh họa về việc áp dụng DFEA cho đặc tả hành vi 
của hệ thống trong kiểm thử dựa trên mô hình sẽ được giới thiệu 
trong mục 8.6. 


8.2.3. Biểu đồ trạng thái 


Hình 8.3 mô tả ví dụ về một biểu đồ trạng thái đặc tả hành vi 
của một máy nghe nhạc. Trong biểu đồ này, trạng thái ŒD_ Insert 
gồm hai trạng thái con (Include/Select Track và Include/Mode). 
Hai trạng thái này hoạt động đồng thời. Khi chèn một CD vào máy 
nghe nhạc, chúng ta có thể chọn bài hát và xem thông tin của nó 
hoặc chúng ta có thể chọn bài hát và nghe. Cả hai chế độ này được 
thực hiện tại cùng một thời điểm. Một cách khác, chúng ta có thể 
nói ŒJ_ nscrt là một “trạng thái ghép nối” với tính đồng thời. Đây 
chính là sự khác biệt chính của biểu đồ trạng thái so với máy hữu 
hạn trạng thái. Bởi cách biểu diễn này, biểu đồ trạng thái có thể 
đặc tả hệ thống với ít trạng thái hơn và vì vậy nó giảm độ phức 
tạp cho quá trình đặc tả và kiểm thử/kiểm chứng sau này. 


8.2.4 Máy trạng thái UML 


Các phương pháp đặc tả hình thức như máy hữu hạn trạng thái, 
biểu đồ trạng thái, v.v. giúp ta đặc tả các hệ thống một cách chính 
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R 


_ Inelude/Play Track tê 
CD_Rejected 


mm Stop n, 
F. / Z “ “& 
bộ DA ng "XS Z "« trạ= S.P.M 
x2 -~ 
ÔN go t lc, Error State |4” 


Hình 8.3: Một ví dụ về biểu đồ trạng thái [BBHO05]. 


xác với ý nghĩa duy nhất (vì chúng sử dụng các công cụ toán học). 
Tuy nhiên, các phương pháp này thường khó được áp dụng trong 
công nghiệp vì chúng đòi hỏi các chuyên gia về đặc tả hình thức. 

Máy trạng thái UML được xem là giải pháp tốt để giải quyết 
vấn đề này. Nó có thể được sử dụng để đặc tả hành vi động (chuyển 
trạng thái) của các lớp đối tượng, các ca sử dụng (use cases), các 
hệ thống con và thậm chí là toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, máy 
trạng thái UML thường được sử dụng cho các lớp đối tượng. Theo 
[AJ00], biểu đồ cộng tác đặc tả bằng UML là một mô hình quan 
trọng trong việc kiểm thử hệ thống bởi mô hình này đặc tả chính 
xác hành vi (tương tác giữa các đối tượng) của hệ thống cần kiểm 
thử. 

Trong UML, một trạng thái ứng với một điều kiện quan trọng 
của một đối tượng. Trạng thái này được quyết định bởi các giá trị 
hiện thời của đối tượng, các mối quan hệ với các đối tượng khác 
và các hành động (phương thức) mà đối tượng này thực hiện. Một 
phép chuyển trạng thái là mối quan hệ giữa hai trạng thái. Một 
phép chuyển trạng thái trong ƯML bao gồm một sự kiện được kích 
hoạt, điều kiện và hành động tương ứng. Các sự kiện được kích 
hoạt của các phép chuyển trạng thái có thể là một trong các sự 


kiện sau: 


e Một lời gọi ứng với một phương thức 


8.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẶC TẢ MÔ HÌNH 231 


e Một tín hiệu nhận được từ các trạng thái khác trong máy 
trạng thái 


e Một sự thay đổi giá trị của một thuộc tính nào đó của một 
đối tượng 


e Hết thời gian (timeout) 


Hình 8.4 là ví dụ về một máy trạng thái UML đặc tả hành vi của 
hệ thống quản lý bán hàng. 


processOrder(o) 


đelivery 


:Delivery 
Ũ 


l:pNr:=getN() ˆ ——> ö 
<<local>> 


2:a:= getAmount() ——> 
đd 4: delivery(o,s) <<paramctcr>> 


Hình 8.4: Một ví dụ về máy trạng thái UML. 


Š: deliver(d)  ——> 


<<local>> 


:Delivery 


8.2.5 Các phương pháp đặc tả khác 


Ngoài những phương pháp đặc tả trên, có rất nhiều phương pháp 
đặc tả khác đã được đề xuất. Một số phương pháp đặc tả phổ biến 
như: mạng Petri (xem mục 3.6.3.2), chuỗi Markov, văn phạm, bảng 
quyết định/cây quyết định, ngôn ngữ ràng buộc đối tượng (OCL), 
các ngôn ngữ đặc tả đại số (Z, OBJ, v.v.), v.v. Phụ thuộc vào 
phương pháp và công cụ kiểm thử, chúng ta sẽ lựa chọn phương 
pháp đặc tả hệ thống tương ứng. 
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8.3 Sinh các ca kiểm thử từ mô hình 


Khi chúng ta đã xây dựng được mô hình đặc tả chính xác hành 
vi của hệ thống, một trong những công việc khó khăn còn lại là 
làm thế nào để sinh được các ca kiểm thử từ mô hình này. Các ca 
kiểm thử cùng với giá trị đầu ra mong muốn sẽ được sử dụng để 
kiểm tra việc cài đặt hệ thống có đúng với đặc tả (bằng mô hình) 
hay không. Trong một số trường hợp, các ca kiểm thử được sinh 
ra bằng việc giải tất cả các hệ phương trình ứng với mỗi đường đi 
trong mô hình [Bor9ð]. Với mô hình được đặc tả bằng FSM, chúng 
ta có thể duyệt ngẫu nhiên trên FSM thông qua các trạng thái và 
các chuyển trạng thái giữa chúng [AW93, SvBGFT91]. Một đường 
đi từ trạng thái khởi tạo đến một trạng thái kết thúc tương ứng với 
một ca kiểm thử chúng ta muốn tạo ra. Trong hình 8.5, một đường 
đi of, normal, dim, öƒƒ (phần bôi đậm) tương ứng chuỗi hành động 
turn ơn, decrease intensitụ, turn oƒƒ sẽ là một ca kiểm thử từ FSM 
này. Để đảm bảo tất cả các đường đi có thể trong F8M phải được 
kiểm thử, chúng ta có thể áp dụng các thuật toán duyệt FSM theo 
chiều rộng hoặc theo chiều sâu (như duyệt các đồ thị) nhằm liệt kê 
tất cả các đường đi. Ví dụ, hình 8.6 mô tả quá trình sinh các đường 
đi từ máy hữu hạn trạng thái trong hình 8.5. Trong hình này, các 
đường đi bôi đậm chính là các đường đi chúng ta cần tạo ra nhằm 
kiểm thử hệ thống. Chúng ta bắt đầu từ trạng thái øƒƒf. Trạng thái 
này chỉ có một phép chuyển trạng thái đến trạng thái normal nên 
chúng ta chỉ có một đường đi øƒ#f, normal. Có ba phép chuyển trạng 
thái từ trạng tháinormal nên chúng ta có ba đường đi được sinh 
ra là oƒfƒ, normal, dừm, öƒƒ, normal, oƒƒ và öƒƒ, normal, bright. Do 
trạng thái of đã được duyệt nên øƒff, normal, öoƒƒ là một đường đi 
cần tìm. Chúng ta tiếp tục xử lý với hai đường đi còn lại một cách 
tương tỰ. 

Với mỗi đường đi, chúng ta sẽ sinh các đầu vào cho ca kiểm 
thử tương ứng. Chúng ta có thể chọn ngẫu nhiên hoặc sử dụng các 
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thuật toán giải các hệ phương trình ứng với các điều kiện từ dãy 
các trạng thái của đường đi này. Bộ đầu vào có được đảm bảo điều 
kiện đường đi tương ứng sẽ được thực thi khi chạy chương trình. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp ví dụ như kiểm thử tương tác 
giao diện người dùng, chúng ta không cần sinh các giá trị đầu vào 
cho mỗi đường đi. Chỉ tiết về các trường hợp này có thể tham khảo 
trong ví dụ minh họa được trình bày trong mục 8.6. 


đecrease Intensity 
== 
NẠh ®ởa intensity 


Hình 8.5: Một ví dụ về đường đi trong máy hữu hạn trạng thái. 


off, normail, dim, off 
off, normal, đim 


off, normal, dim, normal 
offF —> of, normal ——>off, normal, off ⁄ 


off, normal, bright, normail 
off, normal, bright si 


off, normal, bright, off 


Hình 8.6: Sinh các đường đi từ máy hữu hạn trạng thái. 


8.4 Sinh đầu ra mong muôn cho các ca kiểm thử 


Để có được một ca kiểm thử hoàn chỉnh, chúng ta cần tính được 
giá trị đầu ra mong đợi để so sánh với giá trị thực khi chạy chương 
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trình ứng với bộ đầu vào tương ứng. Hiện tại, việc tính giá trị đầu 
ra mong muốn được thực hiện thủ công dựa vào tri thức của người 
kiểm thử đối với hệ thống. Việc tự động tính giá trị đầu ra mong 
muốn đang là một bài toán khó và chưa có giải pháp thỏa đáng. 
Hiện tại, có rất nhiều phương pháp hướng đến giải quyết bài toán 
này như phương pháp học máy |MMA04, MMA02], phương pháp 
thống kê [MG04], metamorphic [PZKH06]. Tuy nhiên, chỉ phí để 
áp dụng các phương pháp này là rất lớn và đòi hỏi tri thức của các 
chuyên gia về các lĩnh vực này. Một giải pháp khác nhằm hiện thực 
hóa bài toán này là dùng hai cài đặt tương đương tức là lập trình 
hai hệ thống với hai ngôn ngữ khác nhau hoặc với hai nhóm khác 
nhau. Với giải pháp này, một cài đặt dùng để tính kết quả thực và 
hệ thống còn lại dùng để tính giá trị mong đợi. 


8.5 Thực hiện các ca kiểm thử 


Sau khi đã có tập các ca kiểm thử, chúng ta sẽ sử dụng chúng nhằm 
phát hiện các lỗi lập trình. Để đạt được mục đích này, chúng ta sẽ 
tiến hành cài đặt hệ thống dựa trên mô hình đã được đặc tả. Mô 
hình này được xem như một thiết kế chuẩn của hệ thống. Khi đã 
cài đặt xong chương trình, chúng ta sẽ tiến hành thực thi các ca 
kiểm thử. Chúng ta có thể thực hiện công việc này một cách thủ 
công, viết các kịch bản để thực thi hoặc sử dụng các công cụ hỗ 
trợ sẵn có. Kết quả của việc kiểm thử sẽ được phân tích nhằm xác 
định các bước tiếp theo. Một trong những tình huống có thể xảy 
ra là thiết kế có thể sai và chúng ta cần quay lại bước xây dựng 
mô hình để chỉnh sửa lại nó. Trong trường hợp này, chúng ta phải 
thực hiện lại tất cả các bước của phương pháp kiểm thử dựa trên 
mô hình. Tình huống thường gặp là kết quả kiểm thử cho chúng 
ta biết các lỗi lập trình. Trong trường hợp này, chúng ta tiến hành 
sửa lại mã nguồn và thực hiện lại tất cả các ca kiểm thử. 
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8.6 Ví dụ minh họa 


Trong mục này, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp kiểm thử dựa 
trên mô hình nhằm kiểm thử tính đúng đắn của việc cài đặt trang 
Wcb đăng nhập cho hệ thống đăng ký môn học so với thiết kế của 
nó. Trong ví dụ này, chúng ta chỉ quan tâm đến thiết kế tương tác 
màn hình của hệ thống. Thiết kế này sẽ được đặc tả bằng DEA. 
Các kỹ thuật đặc tả hệ thống bằng DFA, sinh các ca kiểm thử từ 
DFA và thực hiện các ca kiểm thử để phát hiện các lỗi cài đặt sẽ 


được trình bày chỉ tiết trong ví dụ này. 


8.6.1 Đặc tả hệ thông 


Giả sử chúng ta cần một trang Web đăng nhập hệ thống đăng 
ký môn học cho ba loại người dùng: quản trị hệ thống, nhân viên 
phòng đào tạo và sinh viên. Để đăng nhập, mỗi người dùng phải 
nhập tên đăng nhập và mật khẩu rồi nhấn nút “Submit” để đăng 
nhập. 


Hình 8.7: DEFA cho trang đăng nhập của Hệ thống đăng ký môn học. 


Hình 8.7 là đặc tả bằng DFA tương ứng với thiết kế tương tác 
màn hình của trang Web này. Ban đầu, trạng thái khởi tạo của 
trang Web là Š_ ¡ndez ứng với trạng thái của hệ thống chuẩn bị 
đăng nhập. Ở trạng thái này, nếu người dùng nhấn nút “Submit” 
ứng với hành động c_ sub thì hệ thống chuyển đến trạng thái 
error_ log (lỗi đăng nhập). Đây cũng là một trạng thái kết thúc của 
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hệ thống. Tại trạng thái này, nếu người dùng sử dụng nút “Go back” 
của trình duyệt (ứng với hành động c_ bøck), hệ thống sẽ quay lại 
trạng thái khởi tạo. Ngược lại, nếu người dùng gõ tên đăng nhập 
(ứng với hành động £_ usrnazme) thì hệ thống chuyển từ trạng thái 
Š_ 7ndez sang trạng thái username (đã nhập tên đăng nhập). Tại 
trạng thái này, nếu người dùng xóa tên đăng nhập (ứng với hành 
động đel_ usrnamme), hệ thống sẽ quay về trạng thái Š_ ?ndez. Nếu 
người dùng nhập mật khẩu tại trạng thái S5 ?mdez ứng với hành 
động f_ passud thì trạng thái mới của hệ thống sẽ là passuord (đã 
nhập mật khẩu). Nếu người dùng xóa mật khẩu tại trạng thái này 
(ứng với hành động dđeÏ_ passud) thì hệ thống sẽ quay về trạng 
thái khởi tạo. Tại trạng thái username, nếu người dùng tiếp tục 
nhập mật khẩu thì hệ thống sẽ chuyển đến trạng thái mới có tên 
là usr+pass (đã nhập xong tên đăng nhập và mật khẩu). Tại trạng 
thái mới này, nếu mật khẩu bị xóa thì hệ thống sẽ trở lại trạng 
thái trước đó. Tương tự, nếu người dùng nhập tên đăng nhập tại 
trạng thái passuord, hệ thống sẽ chuyển đến trạng thái sr+pass. 
Tại trạng thái này, nếu tên đăng nhập bị xóa, hệ thống sẽ quay lại 
trạng thái passuord. Tại trạng thái usr+pass, cùng một hành động 
c_ subm¿t nhưng phụ thuộc vào điều kiện về loại người dùng mà 
hệ thống sẽ chuyển tới một trong ba trạng thái mới. Ba trạng thái 
này cũng là ba trạng thái kết thúc của hệ thống. Nếu người dùng là 
quản trị hệ thống (ứng với điều kiện [usrname:Admin]), trạng thái 
mới của hệ thống sẽ là A4đmin_ main. Tương tự, nếu người dùng là 
nhân viên phòng đào tạo (ứng với điều kiện [usrname:PDT]), trạng 
thái mới của hệ thống sẽ là PD27T'_ ma¿n. Cuối cùng, nếu người dùng 
là sinh viên (ứng với điều kiện [usrname:Admin]) thì hệ thống sẽ 
chuyển đến trạng thái Sfu_ main. 

Chúng ta có thể biểu diễn đặc tả hệ thống (hình 8.7) dưới dạng 
bảng chuyển bằng tệp Excel như trong hình 8.8. Tệp Excel này sẽ 
được cung cấp làm đầu vào cho các công cụ hỗ trợ kiểm thử dựa 


trên mô hình. 
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C5 ¬" 


LA B D E F 
Điều kiện|S_index |usemame |password 


= & I c_submit:Admin->Admin_main/PDT->PDT_ main/Stu->Stu_main 


G H Ï ) 
|usr+pass |Admin main|PDT main| Stu main|error log| 


=> |S index { usmame t passwd c_submit 

_ |semame đe] _usrmname { passwd c_submit 
| đe]_passwd { usmame c_submit 
de] passwd del_usmame € submit c submit c submit 


* |Admin main 
* |PDT main 
* |Stu main 
* |error log 


c€ back 


Hình 8.8: Biểu diễn DFA cho trang đăng nhập bằng Excel. 


8.6.2 Sinh các ca kiểm thử 


Mỗi ca kiểm thử là một đường đi từ trạng thái ban đầu đến một 
trạng thái kết thúc của hệ thống. Mỗi ca kiểm thử phải có ít nhất 
một phép chuyển trạng thái. Trong ví dụ này, chúng tôi biểu diễn 
các ca kiểm thử theo dạng như ví dụ sau. 

Ví dụ, Š_ imdezÝt_ usrname=username*c_ submit=error_ log là 
một ca kiểm thử. Bắt đầu từ trạng thái khởi tạo 9_ ¿ndez, ứng với 
hành động f_ usrnzme, trạng thái mới của hệ thống là username. 
Tiếp đến, ứng với hành động c_ subm#, hệ thống sẽ chuyển đến 
trạng thái kết thúc là error_ log. 

Vấn đề còn lại của chúng ta là làm thế nào để sinh ra các ca 
kiểm thử có khả năng phát hiện tối đa các lỗi lập trình. Trước hết, 
chúng ta cần xác định tiêu chí của phương pháp sinh các ca kiểm 
thử từ đặc tả hệ thống. Có một số tiêu chí phổ biến như tất cả các 
trạng thái phải xuất hiện ít nhất một lần trong tất cả các ca kiểm 
thử, tất cả các phép chuyển trạng thái phải xuất hiện ít nhất một 
lần trong tất cả các ca kiểm thử, v.v. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ 
sử dụng tiêu chí thứ hai. 

Để sinh các ca kiểm thử đáp ứng tiêu chí này, chúng ta xuất 
phát từ trạng thái khởi tạo. Từ trạng thái này, ứng với các trạng 
thái tiếp theo của nó sao cho phép chuyển trạng thái này chưa được 
duyệt, chúng ta sẽ sinh ra các phần của các ca kiểm thử. Với mỗi 
phần này ứng với mỗi trạng thái mới, chúng ta tiến hành tương tự 
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như trên. Trong trường hợp tất cả các phép chuyển trạng thái từ 
trạng thái đang xét đã được viếng thăm, nếu trạng thái này không 
là trạng thái kết thúc thì ta sẽ chọn ngẫu nhiên một dãy các phép 
chuyển trạng thái tiếp theo tới một trạng thái kết thúc. Khi ta gặp 
trạng thái kết thúc thì thuật toán sẽ trả lại một ca kiểm thử tương 
ứng. Thuật toán sẽ kết thúc khi tất cả các phép chuyển trạng thái 
của hệ thống được viếng thăm. Với ý tưởng này, chúng ta sẽ sinh 
ra được bảy ca kiểm thử ứng với đặc tả DFA như trong hình 8.7. 


® Š /ndcr*c_ submit=crror_ Ìog 


S__indez*Št_ usrname=username*c_ submit=error_ Ìog 


® Š_¡nder*l_ usrname=username*Ýt_ passud=usr+pass” 
c_ submit=Admin_ main 


Š__indez*Št_ usrname=username*Ýt_ passuu=usr+pass” 


c_ submit=PDT main 


S_ inde+*Št_ usrname=username*Ýt_ passu=usr+pass” 
c_ submit=S†u_ main 


S_ indez*Št_ passud=passuord”t_ usrname=usr-+pass Ý 


deÌ_ passud=username*c_ submit=error_ Ìog 


S__indez*Št_ usrname=username*Ýt_ passud=usr+pass” 


deÌ]_ usrname=passuordÝc_ submit=error_ logÝc_ back= 
S_ indez*c_ submit=error_ Ìog 


8.6.3. Thực hiện các ca kiểm thử 


Sau khi chúng ta đã cài đặt trang Web đăng nhập hệ thống đăng 
ký môn học như đã mô tả, các ca kiểm thử trên sẽ được sử dụng 
nhằm kiểm tra xem việc cài đặt có tuân thủ đặc tả như hình 8.7 
hay không. Để thực hiện mục tiêu này, chúng ta có thể sử dụng 
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các Web Driver. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng Selenium!. 
Khi cung cấp các ca kiểm thử cho Selenium cũng với tên miền 
(hoặc url) của trang Web cần kiểm thử, Selenium sẽ thực thi hệ 
thống và lấy các thông tin về các phần tử của trang Web tương 
ứng với mỗi trạng thái của hệ thống. Với mỗi ca kiểm thử, bắt 
đầu từ trạng thái khởi tạo, ứng với từng sự kiện của hệ thống như: 
click (c_ subm#t, c_ back), addtext (_ usrname, †_ passud), deltext 
(del_ usrname, del_ passud), Selenium sẽ xác định trạng thái tiếp 
theo của hệ thống. Nếu trạng thái này không trùng với trạng thái 
tiếp theo như trong ca kiểm thử, công cụ này sẽ thông báo có lỗi. 
Nếu thực hiện hết các sự kiện của ca kiểm thử và không phát hiện 
ra lỗi, ca kiểm thử là thỏa mãn. 

Ví dụ trên chỉ cho phép kiểm thử riêng biệt từng trang Web. 
Đây là một ví dụ đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc phát hiện 
các lỗi lập trình. Điều đặc biệt của phương pháp này là chúng ta 
không cần quan tâm đến ngôn ngữ lập trình mà chúng ta sử dụng 
để cài đặt trang Web vì Selenium chỉ tương tác với các trình duyệt 
khi thực hiện việc kiểm thử hệ thống. 

Để kiểm thử một Website gồm nhiều trang Web tương tác với 
nhau, chúng ta cũng tiến hành tương tự như ví dụ trên. Khi chúng 
ta có được đặc tả của từng trang Web, đặc tả của hệ thống sẽ thu 
được bằng cách ghép nối tất cả các đặc tả ứng với các trang Web. 
Khi có được đặc tả của hệ thống, các bước còn lại sẽ được tiến 
hành như trên một trang Web. Chúng tôi đã phát triển các công cụ 
hỗ trợ phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình cho các ứng dụng 
Wob như ví dụ trên. Các công cụ này cùng tài liệu hướng dẫn sử 
dụng và các ví dụ áp dụng được cung cấp tại địa chỉ?. Chúng tôi 
cũng đã cung cấp mã nguồn của công cụ này nhằm cho phép các 
sinh viên có thể mở rộng công cụ này phục vụ các mục đích học 
tập và nghiên cứu. 


1www.seleniumnhq.org 


?http://uet.vnu.edu.vn/~hungpn/ATWATool/ 
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8.7 Thuận lợi và khó khăn của kiểm thử dựa trên 
mô hình 


Trong quá trình phát triển phần mềm, các kiểm thử viên thường 
thực hiện công việc của mình bằng các phương pháp truyền thống 
(thủ công) nên thời gian và chi phí dành cho các hoạt động này 
thường rất cao. Kiểm thử dựa trên mô hình hứa hẹn sẽ là một giải 
pháp hiệu quả nhằm góp phần giải quyết vấn đề này. Cụ thể, kiểm 
thử dựa trên mô hình có các ưu điểm sau: 


e Giảm chỉ phí và thời gian: Do quá trình kiểm thử hầu hết 
được thực hiện tự động nên tính hiệu quả của phương phấp 
này rất cao trong khi thời gian được giảm một cách tối thiểu. 


e Độ bao phủ tốt hơn: Nếu mô hình của hệ thống được xây 
dựng tốt thì quá trình kiểm thử dựa trên mô hình sinh ra 
nhiều ca kiểm thử và phát hiện nhiều lỗi. Kiểm thử mô hình 
cũng cho phép giảm các lỗi chủ quan do người kiểm thử sinh 
ra trong quá trình kiểm thử sản phẩm. 


e Đầy đủ tài liệu: Mô hình hệ thống, các đường đi, các ca 
kiểm thử, ... là các tài liệu quan trọng trong quá trình phát 
triển phần mềm nói chung và quá trình kiểm thử phần mềm 
nói riêng. Các tài liệu này cũng giúp cho các kiểm thử viên 
hiểu hơn về các ca kiểm thử và các kịch bản kiểm thử. 


e Khả năng sử dụng lại cao: Mỗi khi phần mềm bị tiến hóa, 
chúng ta dễ dàng sinh thêm các ca kiểm thử và kiểm thử lại 
một cách nhanh chóng và hiệu quả. 


e Hiểu hơn về hệ thống: Kiểm thử dựa trên mô hình giúp 
người phát triển hiểu hơn về hệ thống cần kiểm thử thông 
qua việc xây dựng và phân tích mô hình hệ thống. 
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e Sớm phát hiện lỗi và sự không rõ ràng trong đặc điểm kỹ 
thuật và thiết kế, vì vậy sẽ tăng thời gian giải quyết vấn đề 
trong kiểm thử. 


e Tự động tạo và kiểm tra nhằm tránh các ca kiểm thử trùng 
nhau hoặc không hữu hiệu. 


e lKiểm thử dựa trên mô hình có khả năng đánh giá chất lượng 


phần mềm. 


Tuy nhiên, kiểm thử dựa trên mô hình không dễ được áp dụng 
trong thực tế vì một số khó khăn sau: 


e Khó xây dựng mô hình chính xác: Kiểm thử dựa trên mô 
hình cần có mô hình đặc tả chính xác hành vi của hệ thống. 
Trong thực tế, việc xây dựng mô hình là rất khó, tốn kém và 
tiềm ấn nhiều lỗi. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất 
của phương phấp này. 


e Yêu cầu cao về kiểm thử viên: Do phải xây dựng mô hình 
của hệ thống vì vậy người kiểm thử phần mềm phải yêu cầu 
là những người có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống. 
Hơn nữa, người kiểm thử cần có kiến thức tốt về các phương 
pháp hình thức và đặc tả hình thức, có hiểu biết chỉ tiết và 
chính xác về hệ thống. 


e Tạo giá trị đầu ra mong đợi cho các ca kiểm thử là một trong 
những vấn đề khó khăn nhất của kiểm thử dựa trên mô hình. 


e Khó khăn trong việc sử dụng các ca kiểm thử được 
tạo ra từ mô hình: Lập trình viên tiến hành cài đặt hệ 
thống một cách độc lập nên khi đã cài đặt xong thường khó 
thực thi các ca kiểm thử được tạo ra từ mô hình vì rất nhiều 
lý do khác nhau. Thông thường, họ phải tiến hành nghiên 
cứu mô hình và đặc tả lại các ca kiểm thử mới sử dụng được 
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chúng. Hơn nữa, mô hình hệ thống thường trừu tượng và tổng 
quát hơn cài đặt của nó. Vẫn đề này là một trong những lý 
do chính của hạn chế này. 


8.8 Một số công cụ kiểm thử dựa trên mô hình 


Hiện tại, có rất nhiều công cụ hỗ trợ phương pháp kiểm thử dựa 
trên mô hình nói riêng và kiểm thử tự động nói chung. Trong mục 
này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số công cụ kiểm thử điển hình. Ngoài 
các công cụ hỗ trợ kiểm thử dựa trên mô hình, một số công cụ hỗ 
trợ kiểm thử tự động dựa trên mã nguồn cũng được giới thiệu nhằm 
cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công cụ kiểm thử tự động. 


8.6.1  AGEDIS 


AGEDIS [AK04a, AK04h]| là một công cụ kiểm thử dựa trên mô 
hình. Công cụ này là sản phẩm của dự án AGEDIS được tài trợ 
bởi Ủy ban châu Âu. AGEDIS cho phép đặc tả mô hình, tạo các 
ca kiểm thử, thực hiện các ca kiểm thử và các chức năng khác. Ba 
loại thông tin đầu vào của công cụ này nhằm đặc tả hệ thống cần 
kiểm thử gồm: 


e Mô hình hành vi của hệ thống 


e Các định hướng về việc thực hiện các ca kiểm thử nhằm mô 
tả quy trình kiểm thử cho hệ thống 


e Các định hướng cho việc sinh các ca kiểm thử nhằm mô tả 
các chiến lược cho mục tiêu này 


Hành vi của hệ thống cần kiểm thử và các định hướng về việc thực 
hiện các ca kiểm thử được đặc tả bằng các biểu đồ UML (biểu đồ 
lớp, biểu đồ trạng thái và biểu đồ đối tượng). Các định hướng cho 
việc sinh các ca kiểm thử được đặc tả bằng XML. 
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AGEDIS đã được sử dụng cho nhiều dự án trong thực tế. Nó 
được đánh giá là một công cụ tốt cho kiểm thử dựa trên mô hình. 


8.8.2 Spec Explorer 


Spec Explorer là một công cụ kiểm thử dựa trên mô hình được phát 
triển bởi Microsoft. Nó được tích hợp trong Visual Studio nhằm tạo 
mô hình từ chương trình, phân tích thăm dò mô hình bằng công 
cụ biểu đồ trực quan thông qua việc hiển thị các trạng thái của 
chương trình, kiểm tra tính đúng đắn của mô hình, sinh ra các ca 
kiểm thử từ mô hình và thực hiện chúng. 


Cord Scripts 
onfigs/Machines/... 
s ——==< 


Exploration Goal 


| Net Compiler | 
|_ 


Harness/ 
Adapter 
Assembilies 


Validation 


Exploration 


On The Fly 
Test System 


Hình 8.9: Kiến trúc của Spec Explorer. 


Hình 8.9 mô tả các luồng làm việc của Spec Explorer. Trong 
kiến trúc này, mô hình của hệ thống được biên dịch thành mô hình 
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được đặc tả bằng Assembly. Các mã Assembly này và các cấu hình 
trong tệp Config.Cord được đưa vào bộ thăm dò. Công việc của bộ 
thăm dò là hiển thị biểu đồ trạng thái hoặc hệ thống chuyển tiếp, 
từ hệ thống chuyển tiếp có thể tạo ra các tệp XML chứa các thông 
tin về các kiểm thử hoặc có thể tự động sinh ra mã của các ca kiểm 
thử. Spec Explorer được đánh giá là một công cụ mạnh và đã được 
sử dụng trong rất nhiều dự án của Microsoft. 


8.8.3 Conformiq Qtronic 


Conformiq Qtronic! là một công cụ kiểm thử dựa trên mô hình 
cho phép kiểm thử tự động các hệ thống nhúng và các hệ thống 
giao dịch điện tử. Các chức năng chính của phương pháp kiểm thử 
dựa trên mô hình đều được hỗ trợ bởi công cụ này. Mô hình trong 
công cụ này được đặc tả bằng biểu đồ trạng thái ƯML và hỗ trợ 
các ngôn ngữ phổ biến như C/C-+-+, C+# và Java. Khi một biểu đồ 
trạng thái UML đặc tả hành vi của hệ thống cần kiểm thử được 
cung cấp, công cụ này tiến hành phân tích và sinh ra tập các ca 
kiểm thử. Điều đặc biệt ở công cụ này là nó có thể sinh các ca kiểm 
thử từ các hành vi không đơn định. Để thực hiện các ca kiểm thử, 
người kiểm thử cần định nghĩa các kịch bản cho phép chuyển đổi 
các ca kiểm thử thành định dạng có thể thực hiện trên hệ thống 
cần kiểm thử. 


8.8.4 JCrasher 


JCrasher là một công cụ kiểm thử tự động mạnh mẽ cho ngôn ngữ 
Java. Công cụ này kiểm tra dữ liệu của các chương trình java và 
sinh ra các đoạn mã để tạo ra các đối tượng có kiểu khác nhau để 
kiểm thử các phương thức public với dữ liệu ngẫu nhiên. JCrasher 
cố gắng phát hiện lỗi bằng cách làm chương trình lắng nghe các 
ngoại lệ được sinh ra khi các chương trình Java được thực thi. 


!http://www.conformiq.com/qtronic.php 
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Mặc dù các phương pháp kiểm thử ngẫu nhiên còn nhiều hạn chế 
như tính bao phủ của các ca kiểm thử không cao, v.v., lợi thế của 
phương pháp này là hoàn toàn tự động quá trình kiểm thử. 

So với các công cụ khác, JCrasher có nhiều đặc trưng mới như 
SAU: 


e Phân tích các phương thức một cách tự động, xác định kích 
thước của các tham số của phương thức cần kiểm thử và lựa 
chọn tổ hợp các tham số để kiểm thử ngẫu nhiên. 


e Có một cơ sở tri thức để quyết định một ngoại lệ có nên được 
xem là lỗi hay không. 


e Cho phép khôi phục tất cả các trạng thái của quá trình kiểm 
thử trước đó một cách hiệu quả. 


e Sinh ra các ca kiểm thử có thể thực hiện bởi công cụ JUnit. 


e JCrasher có thể được tích hợp vào Eelipse như là một plug-in 
của môi trường lập trình này. 


6.6.5 Selenium 


Selenium! là một phần mềm mã nguồn mở, được phát triển bởi 
Jason Huggins, sau đó được tiếp tục bởi nhóm ThoughtWorks vào 
năm 2004. Phiên bản hoàn chỉnh mới nhất là 1.0.1 được phát hành 
vào 10/06/2009. Dây là một công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động cho 
các ứng dụng Web. Selenium hỗ trợ kiểm thử trên hầu hết các trình 
duyệt phổ biến hiện nay như Firefox, Internet Explorer, Safari, v.v. 
cũng như các hệ điều hành chủ yếu như Windows, Linux, Mac, v.v. 
Selenium cũng hỗ trợ một số lớn các ngôn ngữ lập trình Web phổ 
biến hiện nay như C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, v.v. Công 
cụ này có thể kết hợp thêm với một số công cụ khác như Bromien 


1www.seleniumhq.org 
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và JUnit nhưng với người dùng thông thường chỉ cần chạy tự động 
mà không cần cài thêm các công cụ bổ trợ. Selenium đang được 
cộng đồng sử dụng đánh giá là một trong những công cụ tốt nhất 
cho kiểm thử tự động các ứng dụng Web. 


8.8.6 SoapUl 


SoapUT! là một phần mềm thương mại cung cấp một giải pháp 
kiểm thử chức năng hoàn chỉnh và đa nền tảng. SoapUT cũng cung 
cấp bản miễn phí với các tính năng giới hạn. Công cụ này được sử 
dụng chủ yếu cho kiểm thử chức năng các dịch vụ Web. SoapUI có 
giao điện đồ họa dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng tạo ra các 
kịch bản kiểm thử cũng như thực hiện việc kiểm thử chức năng, 
kiểm thử hồi quy một cách tự động và cực kỳ nhanh chóng. Ngoài 
các tính năng được cung cấp sẵn, chúng ta có thể sử dụng ngôn 
ngữ/thư viện Groovy/Javascript để lập trình thêm các tình huống 
kiểm thử đối với các chức năng khó. Đầu vào của công cụ này là 
địa chỉ của dịch vụ Web cần kiểm thử (dưới dạng URL hoặc IP) 
và đầu ra là báo cáo kiểm thử. Chúng ta cũng có thể tùy biến định 
dạng của báo cáo này theo nhu cầu của người kiểm thử. 


8.8.7 W3af 


W3af (Web Application Attack and Audit Framework?) là một công 
cụ hỗ trợ kiểm thử bảo mật cho các ứng dụng Web bằng cách cung 
cấp môi trường thích hợp để kiểm soát và tấn công các ứng dụng 
này. Dầu vào của công cụ này là địa chỉ của ứng dụng Web cần 
kiểm thử và cấu hình cho chiến lược kiểm thử ứng dụng này. Đầu 
ra của nó là một báo cáo về các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn cần khắc 


phục của ứng dụng. 


http://www.soapui.org 
?http://w3af.org 
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8.0 Tổng kết 


Kiểm thử dựa trên mô hình nói riêng và kiểm thử tự động nói chung 
đang được xem như là các giải pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí và 
tăng hiệu quả cho các hoạt động kiểm thử và đảm bảo chất lượng 
của các sản phẩm phần mềm. Để áp dụng các phương pháp kiểm 
thử dựa trên mô hình, chúng ta cần xây dựng mô hình đặc tả chính 
xác hành vi của hệ thống cần kiểm thử. Tùy vào yêu cầu kiểm thử 
và đặc trưng của hệ thống, chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp đặc 
tả phù hợp. Xây dựng mô hình là một trong những công việc khó 
khăn nhất trong kiểm thử dựa trên mô hình vì trong thực tế hoạt 
động này thường tiềm ấn nhiều lỗi. Để đảm bảo tính chính xác của 
các mô hình này, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp kiểm 
chứng mô hình (model checking) và chứng minh định lý (theorem 
proving). Một khi đã có được mô hình, chúng ta sẽ xây dựng các 
đường đi từ trạng thái khởi tạo đến các trạng thái kết thúc của hệ 
thống. Ứng với mỗi đường đi, chúng ta sẽ xây dựng một ca kiểm 
thử. Các ca kiểm thử này sẽ được sử dụng để phát hiện những lỗi 
lập trình. Trong thực tế, có rất nhiều công cụ hỗ trợ kiểm thử dựa 
trên mô hình và kiểm thử tự động. Các công cụ này đã góp phần 
không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cho các sản phẩm và 
tăng tính hiệu quả trong các hoạt động kiểm thử. 


8.10 Bài tập 
1. Trình bày mục đích của kiểm thử dựa trên mô hình? 
2. Tại sao kiểm thử dựa trên mô hình có vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao tính hiệu quả và giảm chỉ phí cho các 


hoạt động kiểm thử? 


3. Hãy phân tích các ưu điểm của kiểm thử dựa trên mô hình. 
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4. Hãy phân tích những nhược điểm của kiểm thử dựa trên mô 
hình. 


5. Dựa trên những kiến thức về kiểm thử dựa trên mô hình, hãy 
trình bày các bước nhằm tự động hóa phương pháp kiểm thử 
dòng điều khiển (đã được giới thiệu trong chương 6). 


6. Dựa trên những kiến thức về kiểm thử dựa trên mô hình, hãy 
trình bày các bước nhằm tự động hóa phương pháp kiểm thử 
dòng dữ liệu (đã được giới thiệu trong chương 7). 


7. Mô tả các bước nhằm áp dụng phương pháp kiểm thử dựa 


trên mô hình. 


8. Cho công cụ kiểm thử dựa trên mô hình tại địa chỉ!, hãy thực 
hiện các yêu cầu sau: 

e Tìm hiểu công cụ thông qua ví dụ đã được cung cấp 

e Tìm hiểu phương pháp đặc tả các máy hữu hạn trạng 
thái bằng các tệp MS. Excel 

e Sử dụng công cụ JFLAP để tạo các tệp MS. Excel. Vai 
trò của công cụ này là gì? 

e Tìm hiểu kỹ thuật ghép nối hai mô hình ứng với tương 
tác giao diện của hai trang Web 

e Tìm hiểu kỹ thuật thực hiện các ca kiểm thử trong công 
cụ này 

e Áp dụng công cụ này nhằm kiểm thử tương tác giao diện 
của một ứng dụng Web. 


9. Hãy sử dụng một trong các công cụ đã giới thiệu để kiểm thử 
cho một ứng dụng cụ thể. 


http://uet.vnu.edu.vn/~hungpn/ATWATool/ 
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10. Hãy lấy các ví dụ ứng với các phương pháp đặc tả mô hình 
(biểu đồ trạng thái, máy trạng thái UML). 


11. Cho máy hữu hạn trạng thái mô tả trong hình 8.10. 


Display Screen S¡ 


Incorrect PIN 
Legttimate Card 


Wrong Card Display 
Display Screen S; Display Screen S¡ Screen S¿ 


Reject card 
Waltting 
Eirst 
PIN Try Incorrect PIN 
Display Screen Ss 


Correct PIN 'YHIENG 


Display Screen Ss ĐH hả 


Incorrect PIN 


Correct PIN Display Screen S; 


Display Screen Ss 


Correct PIN 
Waiting Display Sereen S; Waiting 
Transaction Third 


Choice PIN Try 


Hình 8.10: FSM cho một phần của máy ATM đơn giản. 


Hãy mô tả bằng lời hành vi của hệ thống được đặc tả 
trong máy hữu hạn trạng thái này. 


Xây dựng bảng chuyển cho F8M này. 


Hãy liệt kê tất cả các đường đi của hệ thống. 


Sinh các ca kiểm thử ứng với các đường đi. 
12. Cho máy hữu hạn trạng thái mô tả trong hình 8.11. 


e Hãy mô tả bằng lời hành vi của hệ thống được đặc tả 
trong máy hữu hạn trạng thái này. 
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Hình 8.11: Máy hữu hạn trạng thái của máy điện thoại. 


e Xây dựng bảng chuyển cho ESM này. 
e Hãy liệt kê tất cả các đường đi của hệ thống. 


e Sinh các ca kiểm thử ứng với các đường đi. 


Chương 9 


Kiểm thử tự động và công cụ 
hỗ trợ 


Kiểm thử đang được xem là giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo chất 
lượng cho các sản phẩm phần mềm. Tuy nhiên, các hoạt động kiểm 
thử hiện nay chủ yếu được thực hiện một cách thủ công và tiêu tốn 
khoảng 30-50% tài nguyên (thời gian, nhân lực và chi phí) của quá 
trình phát triển sản phẩm phần mềm. Hơn nữa, độ phức tạp của 
các phần mềm ngày càng tăng và trong môi trường cạnh tranh như 
hiện nay đòi hỏi các công ty phần mềm phải áp dụng các phương 
pháp và công cụ nhằm tự động hóa các hoạt động kiểm thử. Hơn 
nữa, các công cụ kiểm thử tự động là một giải pháp hữu hiệu cho 
kiểm thử hồi quy. Chương này giới thiệu tổng quan về kiểm thử tự 
động và các công cụ hỗ trợ nhằm giải quyết vấn đề này. 


9.1 Tổng quan về kiểm thử tự động 


Một thực tế đáng buồn hiện nay là chất lượng của hầu hết các sản 
phẩm phần mềm rất thấp. Hàng năm, chúng ta phải chịu thiệt hại 
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nhiều tỷ đô la do các lỗi phần mềm gây ra |oST02a, G.95. Theo 
thống kê của NIST công bố năm 2002 [oST02b], chất lượng phần 
mềm thấp đã gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ 60 tỷ đô la mỗi năm 
và tiêu tốn khoảng 22 tỷ đô la cho việc phát triển các công cụ 
nhằm phát hiện các lỗi và kiểm thử tự động. Có hai lý do chính 
dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, hầu hết các công cụ hiện nay 
đều tập trung vào việc thực thi tự động các ca kiểm thử (auto-test 
execution) trong khi vấn đề cốt lõi của kiểm thử là các phương 
pháp và kỹ thuật sinh các ca kiểm thử vẫn còn thiếu. Thứ hai, các 
công cụ hiện nay chưa hỗ trợ một cách hiệu quả cho kiểm thử hồi 
quy (regression testing). Một khi phần mềm bị tiến hóa/thay đổi, 
chúng ta cần kiểm thử lại sản phẩm. Làm thế nào để sử dụng lại 
các ca kiểm thử đã có và sinh ra các ca kiểm thử mới một cách 
hiệu quả đang là một vấn đề mở và chưa có giải pháp thỏa đáng. 
Hơn nữa, một trong những vấn đề khó nhất của kiểm thử tự động 
đó là việc sinh các giá trị đầu ra mong đợi tương ứng với các đầu 
vào của các ca kiểm thử. Đây là một bài toán khó và chưa có giải 
pháp hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề này. 

Giải pháp chủ yếu để giải quyết các vấn đề trên là đề xuất các 
phương pháp và công cụ hỗ trợ tối đa các hoạt động trong quy trình 
kiểm thử phần mềm. Trong quy trình kiểm thử, chúng ta cần một 
số công cụ ứng với các pha và các mục tiêu kiểm thử khác nhau. Ví 
dụ, để tự động hóa chiến lược kiểm thử hộp đen, phương pháp kiểm 
thử dựa trên mô hình (model-based testing) đang được biết đến như 
là một giải pháp tin cậy và hiệu quả [MRA04, KJ02, BEFM04]. Với 
kiểm thử hộp trắng, ứng với mỗi phương pháp khác nhau chúng ta 
cũng có rất nhiều công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, một số công cụ hỗ trợ 
kiểm thử các tính chất phi chức năng như độ an toàn, bảo mật, 
hiệu năng và khả năng chịu tải, v.v., cũng đã được phát triển và 
sử dụng rộng rãi. 

Kiểm thử tự động là quá trình thực hiện một cách tự động các 
bước trong một kịch bản kiểm thử. Kiểm thử tự động bằng một 
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công cụ nhằm rút ngắn thời gian kiểm thử. Mục đích của kiểm thử 
tự động là giảm thiểu thời gian, công sức và kinh phí trong khi vẫn 
tăng độ tin cậy, tăng tính hiệu quả và giảm sự nhàm chấn cho người 
kiểm thử trong quá trình kiểm thử sản phẩm phần mềm. Kiểm thử 
tự động sẽ được sử dụng khi dự án không đủ tài nguyên (thời gian, 
nhân lực và chi phí), phải thực hiện kiểm thử hồi quy khi sản phẩm 
được sửa đổi hoặc nâng cấp và cần kiểm thử lại các tính năng đã 
thực hiện tốt trước đó, kiểm tra khả năng vận hành của sản phẩm 
trong các môi trường đặc biệt (đo tốc độ xử lý trung bình ứng với 
mỗi yêu cầu, xác định khả năng chịu tải tối đa, xác định cấu hình 
tối thiểu để thực thi hệ thống, kiểm tra các cơ chế an ninh và an 


toàn, v.v.). 


9.2 Kiên trúc của một bộ công cụ kiểm thử tự 
động 


Trong thức tế, có rất nhiều bộ công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động 
được phát triển nhằm góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn 
của quy trình kiểm thử. Hình 9.1 mô tả kiến trúc chung nhất của 
một bộ kiểm thử tự động [Som10]. Trong kiến trúc này, các công 
cụ kiểm thử được tích hợp trong một quy trình thống nhất nhằm 
hỗ trợ đầy đủ các hoạt động kiểm thử trong quy trình kiểm thử 
các sản phẩm phần mềm. 


Các công cụ cơ bản trong kiến trúc này bao gồm: 


e Quản lý kiểm thử: công cụ này cho phép quản lý việc thực 
hiện/thực thi các ca kiểm thử. Nó giám sát việc thực hiện 
từng ca kiểm thử ứng với bộ giá trị đầu vào, giá trị đầu ra 
mong muốn và giá trị đầu ra thực tế. JUnit là một ví dụ điển 
hình về công cụ này. 


e Sinh các ca kiểm thử: Dây là một trong những công cụ 
quan trọng nhất của các bộ kiểm thử tự động. Tùy thuộc vào 
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Sinh các ca 
kiêm thử 
(Oracle) 
Kết quả kiêm Các giá trị đầu 
thử ra mong muôn 


So sánh kết quá 
kiếm thử 


Tạo báo cáo 
kiếm thủ 


Hình 9.1: Kiến trúc chung của một bộ kiểm thử tự động. 


Sinh giá trị đầu 
ra mong muốn 


Quản lý 
kiêm thử 


Chương trình 
cần kiếm thử 


Phân tích 
động 


Báo cáo thực 
thi các câu 
lệnh 


Báo cáo kết 
quả kiêm thử 


các kỹ thuật kiểm thử được áp dụng, công cụ này sẽ sinh ra 
tập các ca kiểm thử (chưa gồm giá trị đầu ra mong muốn) 
cho chương trình/đơn vị chương trình cần kiểm thử. Các ca 
kiểm thử được sinh ra chỉ chứa giá trị đầu vào để thực hiện 
nó. Các giá trị này có thể được lựa chọn trong cơ sở dữ liệu 
hoặc được sinh một cách ngẫu nhiên. 


e Sinh giá trị đầu ra mong muốn: Các ca kiểm thử được 
sinh ra bởi công cụ trên chỉ chứa các giá trị ứng với các biến 
đầu vào. Công cụ này cho phép sinh ra giá trị đầu ra mong 
muốn ứng với mỗi bộ dữ liệu đầu vào của mỗi ca kiểm thử. 
Giá trị đầu ra mong muốn này sẽ được sử dụng để so sánh 
với giá trị đầu ra thực tế khi thực hiện ca kiểm thử này nhằm 
phát hiện ra các lỗi/khiếm khuyết của sản phẩm. 


e So sánh kết quả kiểm thử: Công cụ này so sánh giá trị 


đầu ra thực tế và giá trị đầu ra mong muốn của mỗi ca kiểm 
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thử khi nó được thực hiện trên chương trình/đơn vị chương 
trình cần kiểm thử. Đối với mục đích kiểm thử phi chức năng, 
chúng ta không thể sử dụng cách làm này. Các giải pháp cho 
bài toán này sẽ được trình bày chỉ tiết trong chương 10. 


e Tạo báo cáo kiểm thử: Một trong những ưu điểm của các 
bộ công cụ kiểm thử tự động là nó có cơ chế sinh báo cáo 
kiểm thử một cách chính xác và nhất quán. Dựa vào kết quả 
của công cụ so sánh kết quả kiểm thử, công cụ này sẽ tự động 
sinh ra báo cáo kết quả kiểm thử theo định dạng mong muốn 
của đơn vị phát triển. 


e Phân tích động: Công cụ này cung cấp một cơ chế nhằm 
kiểm tra việc thực hiện của các câu lệnh của chương trình 
cần kiểm thử nhằm phát hiện ra các lỗi và phát hiện các câu 
lệnh/đoạn lệnh không được thực hiện bởi một tập các ca kiểm 
thử cho trước. Công cụ này cũng rất hiệu quả trong việc đánh 
giá tính hiệu quả của một bộ kiểm thử cho trước. 


e Bộ mô phỏng: Có nhiều loại mình mô phỏng được cung cấp 
trong các bộ kiểm thử tự động. Mục đích của các công cụ này 
là mô phỏng quá trình thực hiện của chương trình cần kiểm 
thử. Ví dụ, các công cụ mô phỏng giao diện người dùng cho 
phép thực hiện tự động các tương tác giữa người dùng và sản 
phẩm. Selenium! là một ví dụ về một công cụ mô phỏng giao 


diện người dùng cho các ứng dụng Web. 


Trong thực tế, các bộ công cụ kiểm thử tự động có thể có thêm 
một số công cụ khác như cho phép đặc tả các tính chất của hệ 
thống cần kiểm thử, vân vân. Một số bộ công cụ chỉ hỗ trợ một số 
công cụ trong các công cụ đã liệt kê ở trên. 


1www.seleniumhq.org 
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Các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động rất đa dạng và phục vụ 


nhiều mục đích khác nhau. Hình 9.2 thể hiện các loại công cụ kiểm 


thử tự động ứng với từng pha trong quy trình phát triển phần mềm. 


Các công cụ quản lý: các công cụ này phục vụ pha lập 
trình và quản lý quá trình này như quản lý phiên bản, quản 
lý thay đổi, v.v. 


Các công cụ phân tích tĩnh: các công cụ này phục vụ pha 
lập trình và cho phép phân tích mã nguồn để tìm các lỗi hay 
SẶP. 


Các công cụ phân tích độ phủ: các công cụ này hỗ trợ 
pha kiểm thử đơn vị và cho phép phân tích độ bao phủ của 
một bộ kiểm thử đối với mã nguồn. 


Các công cụ gỡ lỗi: các công cụ này cho phép định vị các 
lỗi được phát hiện bởi một ca kiểm thử. 


Các công cụ phân tích động: các công cụ này hỗ trợ cả 
pha kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp. Chúng cho phép 
sinh ra các ca kiểm thử từ mã nguồn và thực thi chúng nhằm 
phát hiện các lỗi lập trình. 


Các công cụ mô phỏng, kiểm thử hiệu năng: các công 
cụ này trợ g1úp kiểm thử tự động hệ thống và kiểm thử chấp 
nhận. Chúng cho phép kiểm thử một số yêu cầu về hiệu năng 
của hệ thống như tính hiệu quả trong sử dụng tài nguyên, 
tính an toàn và bảo mật, khả năng chịu tải, v.v. 


Các công cụ thực thi và đánh giá các ca kiểm thử: các 
công cụ này cho phép thực hiện/thực thi các ca kiểm thử và 
giám sát việc thực hiện từng ca kiểm thử ứng với bộ giá trị 
đầu vào, giá trị đầu ra mong muốn và giá trị đầu ra thực tế 
nhằm tạo báo cáo kiểm thử. 
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Các công cụ 
mô phỏng, hấp nhận 
kiểm thử hiệu `Š ẾP nhỉ 


Các công cụ nàng 

thực thi và. Kiểm thử 
đánh giá các hệ thống 
ca kiêm thử : 


Các công 
cụ thiệt kê 


Kiểm thử Các công cụ 

tích hợp / phân tích động 
Siác cng Các công cụ Lân trình Ì Kiểm thử XeAWen. k Các công 
cụ quản lý _ | phân tích tĩnh \_ÊP 1 đơn vị p độ nhủ cụ gỡ lỗi 


chỉ tiết 


Hình 9.2: Các công cụ kiểm thứ tự động trong phát triển phần mềm. 


9.3. Ưu nhược điểm của kiểm thử tự động 


Một trong những lý do chính dẫn đến quyết định sử dụng kiểm thử 
tự động là chúng ta thường xuyên phải tiến hành kiểm thử hồi quy 
khi một hoặc một số chức năng của hệ thống bị thay đổi. Từ khi 
nhóm phát triển đưa ra một phiên bản đầu tiên của sản phẩm cho 
tới khi phiên bản này tới tay khách hàng chỉ trong một thời gian 
ngắn. Trong thời gian ngắn ngủi này, kiểm thử hồi quy sẽ được 
thực hiện rất nhiều lần. Điều này có nghĩa là một số lượng ca kiểm 
thử lớn phải được thực thi lặp đi lặp lại trong một khoảng thời 
gian ngắn. Đây là lúc lý tưởng để sử dụng kiểm thử tự động nhằm 
tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian và công sức của quá trình 
kiểm thử sản phẩm. Hơn nữa, khi chúng ta thêm một chức năng 
mới của hệ thống, các công cụ kiểm thử tự động sẽ phát huy tác 
dụng trong việc đảm bảo tính đúng đắn (sinh và thực hiện các ca 
kiểm thử) của chức năng này trong một thời gian ngắn. Công việc 
này cũng thường xuyên được thực hiện trong quá trình kiểm thử 
hồi quy. Thêm nữa, trước khi đóng gói và chuyển giao sản phẩm, 
chúng ta cần kiểm thử các yêu cầu phi chức năng của hệ thống như 
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hiệu năng, an toàn và an ninh, khả năng chịu tải, v.v. Trong trường 
hợp này, các công cụ kiểm thử tự động gần như là sự lựa chọn duy 
nhất. Tóm lại, kiểm thử tự động có nhiều ưu điểm đặc biệt là trong 
quá trình kiểm thử hồi quy. Dưới đây là một số ưu điểm chính của 
kiểm thử tự động. 


e Độ tin cậy cao (Reliability): Nhờ sự ổn định vượt trội của 
công cụ kiểm thử tự động so với các hoạt động thủ công của 
người kiểm thử, đặc biệt trong trường hợp có quá nhiều ca 
kiểm thử cần được thực thi, nên độ tin cậy của kiểm thử tự 
động thường cao hơn so với kiểm thử thủ công. 


e Khả năng lặp (Repeatability): Khi chúng ta phải thực 
thi một ca kiểm thử với 50 bộ dữ liệu đầu vào khác nhau, 
nếu thực thi cách thủ công, ngồi trước màn hình, nhập dữ 
liệu và kiểm tra trong 50 lần có lẽ chúng ta sẽ gục ngã sớm 
trên bàn làm việc của mình. Tuy nhiên, với việc sử dụng các 
công cụ kiểm thử tự động, chúng ta chỉ chỉ cần nhập dữ liệu 
vào một tệp Excel hoặc một kịch bản (script) rồi cho công cụ 
thực hiện và ngồi nghỉ ngơi cho tới khi nhận được báo cáo 
kiểm thử từ công cụ này. Với độ ổn định cao, chúng ta hoàn 
toàn có thể tin tưởng vào kết quả thực thi của công cụ kiểm 
thử tự động. Hơn nữa, khi một ca kiểm thử phát hiện ra lỗi 
và chúng ta phải sửa nó, chúng ta cần thực hiện lại tất cả các 
ca kiểm thử từ đầu. Trong trường hợp này, các công cụ kiểm 
thử tự động sẽ hoàn toàn trợ giúp chúng ta công việc nặng 
nhọc và nhàm chấn này. 


e Khả năng tái sử dụng (Reusability): Với một bộ kiểm 
thử tự động, chúng ta có thể sử dụng cho nhiều phiên bản 
ứng dụng khác nhau, đây được gọi là tính tái sử dụng. 


e Nhanh (Fast): Dây là điều không cần phải bàn cãi, nếu cần 
năm phút để thực thi một ca kiểm thử cách thủ công, có thể 
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bạn cần chưa đầy 30s để thực thi cách tự động. 


e Chỉ phí thấp (Cost Reduction): Nếu áp dụng kiểm thử 
tự động đúng cách, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều 
chi phí, thời gian và nhân lực. 


Bên cạnh những ưu điểm trên, các công cụ kiểm thử tự động 
cũng có một số nhược điểm chính sau. 


e Khó mở rộng, khó bảo trì (Poor scalability and main- 
tainability): Trong cùng một dự án, để mở rộng phạm vi 
cho kiểm thử tự động là khó hơn nhiều so với kiểm thử cách 
thủ công. Số lượng công việc phải làm để mở rộng phạm vi 
cho kiểm thử tự động là nhiều hơn và khó hơn kiểm thử thủ 
công. Tương tự, để cập nhật một ca kiểm thử một cách thủ 
công, chúng ta chỉ cần mở nó ra và cập nhật một cách đơn 
giản. Tuy nhiên, kiểm thử tự động lại không đơn giản như 
vậy, cập nhật hay chỉnh sửa một ca kiểm thử yêu cầu rất 
nhiều công việc như gỡ lỗi, thay đổi dữ liệu đầu vào và cập 


nhật mã nguồn mới. 


e Khả năng bao phủ thấp (Low coverage): Khi áp dụng 
cho kiểm thử đơn vị, khả năng bao phủ của các công cụ kiểm 
thử tự động thường khá cao. Tuy nhiên, xét trên góc nhìn 
toàn dự án, chính vì việc khó ứng dụng, khó mở rộng, cũng 
như đòi hỏi quá nhiều kỹ năng lập trình nên độ bao phủ của 
kiểm thử tự động khá thấp. 


e Vấn đề công cụ và nhân lực (Technology vs. people 
issues): Cho đến nay công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động đã có 
những bước phát triển mạnh mẽ, chúng ta có các công cụ rất 
tốt như QTP, Selenium, Test Complete, LoadTest, Jmeter, 
Visual Studio, v.v. Tuy nhiên, chưa có một bộ công cụ đủ tốt 
để đáp ứng các yêu cầu kiểm thử và đảm bảo chất lượng hiện 
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nay. Hơn nữa, một số công ty cần một số công cụ kiểm thử 
đặc thù và vì vậy họ gặp khó khăn trong việc đầu tư phát 
triển các công cụ này. Ngoài ra, nguồn nhân lực đạt yêu cầu 
để áp dụng các công cụ kiểm thử tự động cũng còn nhiều hạn 
chế. 


9.4 Một sô công cụ kiểm thử tự động 
9.4.1 JUnit 


Công cụ kiểm thử cho các đơn vị chương trình viết bằng Java, 
JUnit!, cung cấp một cơ sở hạ tầng chuẩn cho việc thiết lập các 
bộ kiểm thử. Một khi bộ kiểm thử được thiết lập, nó có thể tự 
động chạy mỗi khi mã thay đổi. JUnit khuyến khích các nhà phát 
triển viết các kịch bản kiểm thử, chèn các mã kiểm thử vào mã 
nguồn Java và thực hiện chúng để phát hiện các lỗi bên trong đơn 
vị chương trình. Khác với các công cụ khác, JUnit không hỗ trợ cơ 
chế sinh các ca kiểm thử. Trong JUnit có các ca kiểm thử là các 
lớp của Java, các lớp này bao gồm một hay nhiều phương thức cần 
kiểm thử và các ca kiểm thử này lại được nhóm với nhau để tạo 
thành bộ kiểm thử tương ứng. 

Mỗi phép thử trong JUnit là một phương thức public. Phương 
thức này được đặt tên dưới dạng Test(testXYZ()) (không có tham 
số). Nếu chúng ta không tuân thủ theo quy tắc đặt tên này thì 
JUnit sẽ không xác định được phương thức kiểm thử một cách tự 
động. Các phương thức cơ bản trong JUnit bao gồm: 


e Boolean assertEquals(): So sánh hai giá trị để kiểm tra liệu 
chúng có bằng nhau hay không. Phép thử thất bại nếu hai 
giá trị không bằng nhau. 


http://junit.org/ 
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e Boolean assertFalse(): Đánh giá biểu thức lôgic. Phép thử 
thất bại nếu biểu thức đúng. 


e Đoolean assertNotNull(): 5o sánh tham chiếu của một đối 
tượng với Null. Phép thử thất bại nếu tham chiếu đối tượng 
NuIll. 


e Boolean assertNotSame(): So sánh địa chỉ vùng nhớ của hai 
tham chiếu hai đối tượng bằng cách sử dụng toán tử “==”. 
Phép thử thất bại trả về nếu cả hai đều tham chiếu đến cùng 


một đối tượng. 


e Boolean assertNull(): So sánh tham chiếu của một đối tượng 
với giá trị Null. Phép thử thất bại nếu đối tượng không là 
NuIll. 


e Boolean assertTrue(): Đánh giá một biểu thức logic. Phép thử 
thất bại nếu biểu thức này sai. 


e Void fail(): Phương thức này làm cho test hiện tại thất bại, 
phương thức này thường được sử dụng khi xử lý các ngoại lệ. 


e Sctup() và Teardown(): Hai phương thức này là một phần của 
lớp junit.framework. IestCase. Khi sử dụng hai phương thức 
này sẽ giúp chúng ta tránh được việc trùng mã khi nhiều test 
cùng chia sẻ nhau ở phần khởi tạo và dọn đẹp các biến. 


Hiện nay, JUnit đã được tích hợp trong Eclipse và hỗ trợ rất 
đắc lực cho quá trình kiểm thử. 
9.4.2 NUnit 


NUnit! là một bộ công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động miễn phí được 
sử dụng khá rộng rãi trong kiểm thử đơn vị đối với ngôn ngữ .Net. 


http://www.nunit.org 
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Ban đầu, NUnit được chuyển từ JUnit. Phiên bản mới nhất của 
NUnït đang được sử dụng hiện nay là phiên bản 2.6. NUnit được 
viết hoàn toàn bằng C+# và đã được hoàn toàn thiết kế lại để tận 
dụng lợi thế của nhiều người. Hiện nay, NUnit đã được tích hợp 
trong các phiên bản Visual Studio của Microsoft và hỗ trợ rất đắc 
lực cho quá trình kiểm thử. 


9.4.3 QuickTest Professional 


Quick Test Professional! là phần mềm kiểm soát việc kiểm thử tự 
động các chức năng của các sản phẩm phần mềm cần kiểm thử. 
Sản phẩm này bao gồm một tập các mô-đun có thể tương tác với 
nhau nhằm quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử phần mềm. Quick 
Test Professional là một công cụ hỗ trợ cách tiếp cận kiểm thử chức 
năng (kiểm thử hộp đen) và cho phép tiến hành kiểm thử hồi quy 
một cách tự động. 


9.4.4 Apache JMeter 


Apache JMeter? được dùng để kiểm thử khả năng chịu tải và kiểm 
thử hiệu năng cho các ứng dụng Web và một số ứng dụng khác. 
Công cụ này hỗ trợ kiểm thử hiệu năng của các mã nguồn được 
viết bằng các ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java, ASP.NET, v.v. 
Apache JMeter mô phỏng khả năng chịu tải của các máy chủ trên 
máy sử dụng để kiểm thử hệ thống. Công cụ này hỗ trợ giao diện 
đồ họa giúp phân tích tốt hiệu suất khi kiểm thử đồng thời nhiều 
ca kiểm thử. Ngoài ra, Apache JMeter còn hỗ trợ thêm nhiều tiện 
ích khác. Các tiện ích này được cung cấp tại địa chỉ ở. 


!http://www.automation-consultants.com 
?http://jmeter.apache.org/ 
3http://jmeter-plugins.org 
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9.4.5 Load Runner 


Load Runner! giả lập một môi trường ảo gồm nhiều người dùng 
thực hiện các giao dịch cùng một lúc nhằm giám sát các thông số 
xử lý của phần mềm cần kiểm thử. Kết quả thống kê sẽ được lưu 
lại và cho phép kiểm thử viên thực hiện phân tích nhằm kiểm thử 
khả năng chịu tải và các yêu cầu phi chức năng khác của sản phẩm. 

Trong quá trình kiểm thử, Load Runner tự động tạo ra các kịch 
bản kiểm thử để lưu lại các thao tác người dùng tương tác lên phần 
mềm. Mỗi kịch bản này còn được xem là hoạt động của một người 
dùng ảo mà Load Runner giả lập. Ngoài ra, công cụ này còn cho 
phép tổ chức, điều chỉnh, quản lý và giám sát hoạt động kiểm tra 
khả năng chịu tải. 


9.4.6 Cucumber 


Cucumber2 là một công cụ kiểm thử tự động dựa trên việc thực 
thi các chức năng được mô tả dưới dạng các kịch bản kiểm thử. 
Các kịch bản này cho phép người phát triển đặc tả các hành vi của 
chức năng cần kiểm thử (Behavior Driven Development). Điều này 
có nghĩa rằng các kịch bản kiểm thử sẽ được viết trước và sau đó 
mã nguồn mới được cài đặt. Sau khi cài đặt xong, công cụ này cho 
phép kiểm tra liệu việc cài đặt có đúng với các hành vi đã được 
đặc tả trong các kịch bản hay chưa. Ngôn ngữ được Cucumber sử 
dụng để đặc tả các kịch bản có tên là “Gherkin”. Gherkin là một 
ngôn ngữ thể hiện nghiệp vụ và có miền ngữ nghĩa xác định giúp 
cho người đọc có thể hiểu được kịch bản và hành động mà không 
cần biết chi tiết chúng được cài đặt như thế nào. Cucumber được 
viết bằng ngôn ngữ Ruby nhưng chúng ta có thể sử dụng công cụ 
này để kiểm thử các sản phẩm được viết bằng Ruby, Java, Cz# và 
Python. 


thttp://www.hp.com/LoadRunner/ 
?http://cukes.info 
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9.4.7 CFT4CUnit 


Nhằm cung cấp một công cụ kiểm thử tự động các đơn vị chương 
trình (các hàm) viết bằng ngôn ngữ C phục vụ các sinh viên trong 
việc nghiên cứu và học tập, chúng tôi đã phát triển một công cụ có 
tên CET4CUnit (Control Flow Testing for C Ủnit). Công cụ này 
tự động hóa các bước trong quy trình kiểm thử dòng điều khiển 
như đã giới thiệu trong Chương 6. Đầu vào của công cụ này là các 
hàm/đơn vị chương trình viết bằng ngôn ngữ C và độ đo cần kiểm 
thử (như đã giới thiệu trong mục 6.3 của Chương 6). Công cụ sẽ 
xây dựng đồ thị dòng dữ liệu ứng với độ đo này, hiển thị đồ thị 
luồng điều khiển một cách trực quan và sinh ra các ca kiểm thử 
tương ứng. Các ca kiểm thử được sinh ra sẽ được xuất ra một tệp 
nhằm giúp cho kiểm thử viên thêm giá trị đầu ra mong muốn vào 
mỗi ca kiểm thử. Khi kiểm thử viên làm việc với mỗi ca kiểm thử, 
công cụ cho phép làm nổi bật dòng điều khiển của đơn vị chương 
trình ứng với ca kiểm thử này nhằm trợ giúp trong việc sinh giá 
trị đầu ra mong muốn một cách chính xác. Cuối cùng, công cụ cho 
phép thực hiện các ca kiểm thử và tạo ra báo cáo kiểm thử. 


Đoạn mã 9.1: Hàm IsTrangle làm đầu vào cho công cụ CEF'T4CUnit 


/⁄⁄tra lai¿ 1 neu da, b, c la do dai¿ 3 canh 
⁄⁄cua mot tam giúac. Tra lai¿ 1 neu nguoc Laö 
int IsTrangle(float a, float b, float c){ 
if(a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) 
return -; 
if(a + b <= c |Ì b+ c <= a || a + c <= b) 
return -—; 


return; 


Đoạn mã 9.1 là mã nguồn của hàm IsTrang1e bằng ngôn ngữ C. 
Hàm này sẽ được cung cấp làm đầu vào cho công cụ CET4CUnit. 
Đồ thị dòng điều khiển và các ca kiểm thử của Hàm IsTrangle sinh 
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bởi công cụ CE”F4CUmnit như giao diện trong hình 9.3. Công cụ này 
cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng và các ví dụ ấp dụng được cung 
cấp tại địa chỉ!. Chúng tôi cũng đã cung cấp mã nguồn của công 
cụ này nhằm cho phép các sinh viên có thể mở rộng công cụ này 
phục vụ các mục đích học tập và nghiên cứu. 


(a <=9) || ® <= 0) li (c <= 0) 


((a+È) <= ©) || ((a+c) <= È) || (b+c) <= a) 


Cận #rh random '1000 . Sốãnlặo 4000 v. ( se} 


( Phụ co 1 ÌPhuoao2Ì- 


STT Tespat Testcase 
à (at đau ham)44((a <«= 0) || ® <= 0) || (c <= 0))&&etzn -1 thục ham) =ị. bư008 (113 
2 (Batdea ham)&80((a <<) || @ <= 0) || (c <= 0))4&!(((a+b) <= €) Í| ((e+c) <= b) || (+) <= a))&®ứetzn 0)484Xet thục hựn) @472 brl5S C499 


Hình 9.3: Giao diện của công cụ CET4CDUnit. 


9.4.8 JDFT 


Với mục tiêu như công cụ CEFT4CUnit, chúng tôi đã phát triển công 
cụ có tên JDET (Data Flow Testing for Java Programs) nhằm tự 
động hóa phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu như đã giới thiệu 
trong chương 7. Dầu vào của công cụ này là các tệp .java tương 
ứng với mã nguồn của một lớp đối tượng. Công cụ cho phép chọn 
tệp đầu vào như giao diện trong hình 9.4. 

Sau khi chọn tệp đầu vào, JDFT sẽ tự động xây dựng đồ thị 
dòng dữ liệu và hiển thị nó cùng mã nguồn tương ứng như giao 
diện trong hình 9.5. 


http://uet.vnu.edu.vn/~hungpn/CFT4CUnit/ 
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public int getData(int x) 
{ 


int r=0; 


Abstract Syntax Tree / XPath / Symbol Table_ Ï DataFlow Analy 


'while&x>10) 


Hình 9.5: Giao diện hiển thị mã nguồn và đồ thị dòng điều khiến. 


Cuối cùng, công cụ sẽ sinh các ca kiểm thử cùng đầu ra mong 
muốn ứng với từng ca kiểm thử được sinh ra. Các ca kiểm thử này 
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sẽ được lưu lại dưới một tệp Excel nhằm sử dụng lại trong tương 
lai. JDFT sẽ phân tích và sinh báo cáo kiểm thử như hình 9.6. 


Abstract Syntax Tree / XPath / Symbol Table ( Data Flow Analysis | Test case | 


Name ofvariant r 


Not Pass 


xI 


Create test case 


Hình 9.6: Báo cáo kiểm thử được sinh bởi công cụ JDFT. 
Công cụ này cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng và các ví dụ ấp 
dụng được cung cấp tại địa chỉ!. Chúng tôi cũng đã cung cấp mã 
nguồn của công cụ này nhằm cho phép các sinh viên có thể mở 
rộng công cụ này phục vụ các mục đích học tập và nghiên cứu. 


9.5 Tổng kết 


Kiểm thử tự động đang được quan tâm như là một giải pháp hiệu 
quả và duy nhất nhằm cải thiện tính chính xác và hiệu quả cũng 
như giảm kinh phí và rút ngắn thời gian trong quá trình kiểm thử 
các sản phẩm phần mềm. Đã có nhiều công cụ được phát triển hỗ 
trợ các mục đích trên. Tùy thuộc vào yêu cầu kiểm thử của từng 


http://uet.vnu.edu.vn/~hungpn/JDFET/ 
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sản phẩm, các công ty sẽ lựa chọn các công cụ phù hợp. Tuy nhiên, 


rất khó để tìm được một bộ công cụ đáp ứng tất cả các yêu cầu 
kiểm thử. Các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động hiện nay thường chú 


trọng vào kiểm thử các yêu cầu phi chức năng hoặc thực thi các ca 


kiểm thử. Chưa có một công cụ đủ tốt để sinh tự động các ca kiểm 


thử trong khi đây chính là vấn đề quan trọng nhất quyết định đến 


chất lượng kiểm thử các sản phẩm phần mềm. Trong nhiều trường 


hợp, các công ty cần chủ động mở rộng và phát triển thêm các công 


cụ phục vụ các mục đích cụ thể. Vấn đề đào tạo nhân lực cho kiểm 


thử tự động cũng cần được quan tâm đặc biệt. 


9.6 


Bài tập 


. Trình bày khái niệm kiểm thử tự động. 


.. Lợi ích của kiểm thử tự động? Khi nào chúng ta áp dụng kiểm 


thử tự động? 


. Những khó khăn khi áp dụng kiểm thử tự động? 


. Mô tả kiến trúc của bộ công cụ kiểm thử tự động. Lấy ví dụ 


mình họa ứng với mỗi công cụ trong kiến trúc này. 


. Sử dụng một trong các công cụ kiểm thử tự động (đã giới 


thiệu trong chương này hoặc các công cụ khác) để kiểm thử 
cho một hệ thống đơn giản. 


Chương 10 


Kiểm thử tích hợp, hệ thông, 
âp nhận và hổi quy 


Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các hoạt động kiểm thử ở 
trên mức kiểm thử đơn vị bao gồm: kiểm thử tích hợp, kiểm thử 
hệ thống, kiểm thử chấp nhận và kiểm thử hồi quy. Kiểm thử tích 
hợp có sự khác biệt với ba loại kiểm thử còn lại ở điểm lúc này hệ 
thống phần mềm chưa hoàn chỉnh mà còn đở dang, mới ghép một 
phần các mô-đun của hệ thống. 


10.1 Tổng quan 


Ba loại kiểm thử còn lại (kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và 
kiểm thử hồi quy) xem xét việc kiểm thử một hệ thống phần mềm 
hoàn chỉnh sau khi đã tích hợp tất cả các mô-đun và các thành 
phần của hệ thống. Trong trường hợp này, các lỗi về tích hợp đã 
được phát hiện và sửa hết. Ngoài việc xem xét việc kiểm tra các 
chức năng của hệ thống phần mềm đã đúng và đủ theo đặc tả yêu 
cầu chưa, chúng ta sẽ thảo luận về việc kiểm tra chất lượng hệ 
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thống. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận khái niệm kiểm thử chấp nhận 
hoặc chấp thuận, là kiểm tra xem hệ thống đã đúng yêu cầu của 
người dùng chưa. Cuối cùng chúng ta sẽ bàn về các vấn đề kiểm 
thử khi hệ thống phần mềm thay đổi, tiến hóa theo thời gian, còn 
gọi là kiểm thử hồi quy. 

Kiểm thử hệ thống thường do đội phát triển chịu trách nhiệm 
thực hiện và hệ thống được kiểm tra so với tài liệu đặc tả của hệ 
thống. Do chỉ đối chiếu với tài liệu đặc tả nên đây là công việc kiểm 
chứng (verification). Kiểm thử chấp nhận là hoạt động thẩm định 
(validation) và do người dùng, khách hàng kiểm tra xem hệ thống 
có đúng như họ mong muốn không, có đáp ứng yêu cầu thực tế 
công việc của họ không. Người dùng thường bỏ qua các tài liệu đặc 
tả kỹ thuật khi thẩm định phần mềm. Chúng ta cần kiểm thử chấp 
nhận vì nhiều lý do, ví dụ đặc tả có thể đã có sai sót trong quá 
trình xây dựng, hoặc người khách hàng và người phát triển cùng 
đọc một tài liệu nhưng hiểu nó theo các nghĩa khác nhau. Lý do 
chính là các tài liệu đặc tả này thường được viết bằng ngôn ngữ 
tự nhiên, có thể có nhập nhằng, không rõ nghĩa hoặc do kiến thức 
của người đọc khác nhau. 

Khi phần mềm đã đưa vào sử dụng, đôi khi nó vẫn được sửa đổi, 
nâng cấp tiếp vì có thể có lỗi phát hiện trong quá trình sử dụng, 
hoặc người dùng yêu cầu thay đổi, thêm bớt một số chức năng của 
sản phẩm phần mềm. Lúc này chúng ta sử dụng kiểm thử hệ thống 
và kiểm thử chấp nhận theo cách thông thường thì sẽ rất tốn công 
sức và thời gian. Chúng ta đều mong muốn chỉ kiểm thử lại những 
chức năng bị thay đổi, bổ sụng. Nhưng việc sửa đổi một chức năng 
có thể gây ảnh hưởng tới các chức năng khác, nên chúng ta phải 
kiểm thử lại cả các chức năng bị ảnh hưởng khác. Hoạt động kiểm 
thử lại này được gọi là kiểm thử hồi quy. 

Các kỹ thuật trong kiểm thử hồi quy giúp chúng ta xác định 
các ca kiểm thử cần thực hiện lại để chỉ kiểm tra hệ thống ở những 
phần có liên quan, thay vì phải thực hiện lại toàn bộ hai công việc 
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này. Bảng 10.1 so sánh các khái niệm kiểm thử hệ thống, kiểm thử 
chấp nhận và kiểm thử hồi quy. 


Bảng 10.1: Kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và hồi quy 


Kiểm thử hệ thống Kiếm thử chấp | Kiểm thử hồi quy 
nhận 

Kiểm tra so với đặc Kiểm tra so với | Kiểm tra lại các ca 

tả yêu cầu mong muốn của | kiểm thử đã thành 


Do đội phát triển 
thực hiện 


Kiểm tra sản phẩm 
đạt yêu cầu kỹ 
thuật chưa 


người dùng 

Do đội phát triển 
và người dùng cùng 
thực hiện 

Khẳng định tính 
đúng đắn và đầy đủ 
của sản phẩm 


công trước đó 
Do đội phát triển 
thực hiện 


Giúp những thay 
đổi không mong 
muốn không xảy ra 


10.2 Kiểm thử tích hợp 


Các chương trước chủ yếu tập trung vào các kỹ thuật kiểm thử 
các hàm đơn lẻ, còn gọi là kiểm thử đơn vị. Kiểm thử tích hợp tập 
trung vào việc kiểm thử khi ghép nối các đơn vị này, hay tổng quát 
hơn là các mô-đun đã được kiểm thử đơn vị. Kiểm thử ở mức này 
gọi là kiểm thử tích hợp. Kiểm thử tích hợp giúp kiểm tra sự tương 
thích giữa các mô-đun. Kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp thuận 
ở phần sau sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống so với đặc tả và yêu cầu 
của người sử dụng. 

Một mô-đun phần mềm (hay còn gọi là một thành phần) là một 
phần tử tương đối độc lập trong một hệ thống. Khái niệm mô-đun 
mang tính tương đối. Mô-đun có thể đơn giản là một hàm, một thủ 
tục, một lớp, hay một tập các phần tử cơ bản này kết hợp với nhau 
để cung cấp một dịch vụ tích hợp mới. Các mô-đun thường có giao 
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diện rõ ràng để giao tiếp với các mô-đun khác. Một hệ thống là một 
tập các mô-đun kết nối với nhau theo một cách nhất định để thực 
hiện một mục đích đã đặt ra. 

Trong các dự án lớn có hàng chục hoặc hàng trăm người lập 
trình, hệ thống thường được chia thành các mô-đun để nhiều nhóm 
cùng phát triển. Các mô-đun thường được kiểm thử độc lập và kiểm 
thử ở mức này gọi là kiểm thử đơn vị. Người lập trình thường chịu 
trách nhiệm thực hiện kiểm thử đơn vị. Các kỹ thuật kiểm thử hộp 
đen (kiểm thử chức năng) và kiểm thử hộp trắng (kiểm thử cấu 
trúc) chủ yếu để kiểm thử ở mức này. Sau khi các đơn vị được kiểm 
thử xong, chúng được ghép với nhau để tạo thành mô-đun lớn hơn, 
hay hệ thống con, hoặc thành hệ thống phần mềm tùy độ lớn và 
phức tạp của hệ thống. Việc ghép này không hề đơn giản vì lúc này 
các lỗi ở mức giao diện giữa các mô-đun có thể xảy ra. Việc kiểm 
tra lỗi trong quá trình ghép này là kiểm thử tích hợp và kiểm thử 
hệ thống. Kiểm thử tích hợp thường phải được thực hiện trước và 
làm trong nội bộ đội phát triển. Khi kiểm thử tích hợp đã ổn định, 
kiểm thử hệ thống mới được tiến hành để đảm bảo hệ thống hoạt 
động tốt ở môi trường thật. 


Ba lý do chính chúng ta cần kiểm thử tích hợp là: 


e Các mô-đun có thể do các nhóm khác nhau làm. Dù đã có 
thống nhất với nhau từ trước về giao diện của các mô-đun, 
việc hiểu sai, nhầm lẫn, và chủ quan nhiều khi vẫn xảy ra 
trên thực tế. Phần sau chúng ta sẽ xem những nguyên nhân 
có thể gây ra lỗi giao diện này. 


e Các mô-đun thường được kiểm thử với các hàm giả trước 
khi tích hợp, hoặc là với hàm giả (stub), hoặc hàm giả gọi 
(driver). Các hàm giả (stub) chỉ trả về giá trị kết quả với một 
số tham số định trước, mô phỏng một vài trường hợp của hàm 
thật. Các hàm giả gọi (driver) gọi nhiều mô-đun khác theo 
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các đường đi khác nhau nên nếu hàm giả gọi này không được 
kiểm thử hết tất cả các đường đi thì khó có thể khẳng định 
việc thay hàm giả gọi bằng hàm thật chắc chắn không sinh 


ra, lỗi. 


e Một số mô-đun bản chất là phức tạp nên dễ có lỗi hơn. Chúng 
ta cần xác định mô-đun gây ra lỗi nhiều nhất. 


Kiểm thử tích hợp kết thúc khi toàn bộ các mô-đun được tích 
hợp đầy đủ với nhau, các lỗi phát hiện được sửa chữa. Khi hệ thống 
có nhiều mô-đun thì cũng có nhiều cách ghép chúng lại. Các cách 
ghép khác nhau sẽ kéo theo các phương pháp kiểm thử tích hợp 
khác nhau và mỗi trong chúng đều có các ưu nhược điểm. Các phần 
sau chúng ta sẽ xem xét các yếu tố gây lỗi tích hợp, các phương 
pháp ghép nối các mô-đun chính, và ưu nhược điểm của việc kiểm 
thử tích hợp tương ứng. 


10.2.1 Các loại giao diện và lỗi giao diện 


Mô-đun hóa là một nguyên lý quan trọng trong thiết kế phần mềm 
và các mô-đun tương tác với nhau qua các giao diện để thực hiện 
các yêu cầu chức năng của hệ thống. Một giao diện giữa hai mô-đun 
cho phép một mô-đun truy cập dịch vụ cung cấp bởi mô-đun kia. 
Giao diện có cả cơ chế chuyển điều khiển (thực thi) và chuyển dữ 
liệu giữa các mô-đun. Ba loại giao diện chính chúng ta thường gặp 
là: 


e Giao diện gọi hàm /thủ tục (procedure call): một hàm 
trong một mô-đun gọi một hàm trong một mô-đun khác. Phía 
gọi sẽ chuyển điều khiển cho mô-đun được gọi. Phía gọi cũng 
có thể chuyển dữ liệu cho hàm được gọi. Ñgược lại hàm được 
gọi cũng có thể chuyển dữ liệu trả về cho hàm gọi khi nó trả 
điều khiển về cho hàm gọi. 
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Trong ví dụ dưới đây, khi thực thi lệnh đầu tiên trong hàm 
main(), điều khiển sẽ được được chuyển cho hàm print_str() 
và dữ liệu là xâu ký tự "Hel1loor1d!" cũng được chuyển cho 
hàm được gọi (hàm print_str). Giao diện ở đây chính là chữ 
ký/khai báo hàm void print_str (char*). 


Đoạn mã 10.1: Giao diện gọi hàm /thủ tục 
#include <stdio.h> 
void print_str(char* str){ 
ĐÈ HE £ CŨ Nehv* SE) 
} 
int main(void){ 
print_str("Hello,World!"); 


return 0O; 


Giao diện bộ nhớ chia sẻ (shared memory): một khối 
bộ nhớ được chia sẻ giữa hai mô-đun. Khối bộ nhớ này có thể 
do một trong hai mô-đun cấp phát, hoặc cũng có thể do một 
mô-đun thứ ba cấp phát. Một mô-đun sẽ ghi dữ liệu lên khối 
bộ nhớ và mô-đun kia đọc dữ liệu từ khối bộ nhớ. 


Trong ví dụ dưới đây hàm main và hàm print_str sử dụng 
bộ nhớ chia sẻ là biến str để trao đổi dữ liệu giữa các hàm 
này. Hàm main() ghi dữ liệu và hàm print_str() đọc dữ liệu. 
Trong trường hợp này, bộ nhớ cho biến str không được cấp 
phát mà sử dụng hằng ký tự. 


Đoạn mã 10.2: Giao diện bộ nhớ chia sẻ 
#include <stdio.h> 
char* str; 
void print_str() 
{ 
j5) se lạah rà dỗ hủy Tị- DOIPEEG - vn nộ) 
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int main(void) 


{ 
str = "Hello,;Worldl!"; 
print_str(); 


return 0Ô; 


e Giao diện truyền thông điệp (message passing): một 
mô-đun tạo một thông điệp và gửi thông điệp đó cho một 
mô-đun khác. Dạng này rất phổ biến trong các hệ thống có 
nhiều tiến trình, khách-chủ hay các hệ thống trên nền Web, 
dịch vụ Wcb. 


Trong Doạn mã 10.3 chương trình tạo một đường ống (bằng 
hàm pipe()) để tiến trình cha liên lạc với tiến trình con (sinh 
ra bởi hàm fork()). Sau khi sinh ra tiến trình con, tiến trình 
cha truyền một xâu ký tự vào đường ống và tiến trình con 
sử dụng vòng lặp để đọc dữ liệu từ đường ống và in ra màn 
hình. 


Lỗi giao diện là lỗi gắn với các cấu trúc tồn tại bên ngoài môi 
trường của mô-dun nhưng được mô-đdun đó sử dụng [BPS4|. Một 
số lỗi giao diện này được phân loại như sau [PE8B]: 


1. Không đủ chúc năng: lỗi này do một mô-đun giả thiết sai về 
mô-đun kia. Mô-đun cung cấp dịch vụ không hoạt động như 
mô-đun sử dụng mong đợi - cố tình hoặc ngoài ý muốn của 
người lập trình mô-đun cung cấp dịch vụ. 


2. Thau đổi tính năng: một mô-đun được sửa đổi nhưng các mô- 
đun sử dụng nó không được điều chỉnh theo nên chức năng 
của hệ thống bị ảnh hưởng. 
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Đoạn mã 10.3: Giao diện truyền thông điệp 


⁄⁄Eacerpt ƒƑrom "L¿nuœ Programmer?s Gui¿de-Chapter 76" 
⁄⁄(C)opuright 1994-1995, Scott Burkett 


ftinclude <stdio.h> 
f#tinclude <unistd.h> 
#include <sys/types.h> 


int main ( int argc, char* argvl] ) + 
int fd[2], nbytes; 
pid_t childpid; 
char string[] = "Hello,,world!\n",readbuffer [80]; 


pipe( fd ); 
⁄⁄ƑdL[0] +¿s opened ƒƑor read¿ng (input side), 
⁄⁄Ƒdl[1] +¿s opened ƒƑƒor tuU~:¿ting (output side). 


if ((childpid = fork()) == -1) Ầ{ 
perroz(C "Xork*" ); 
exit(C 1 ); 

hy 

if (childpid == 0) { 


⁄⁄ch¿ld closes ?nput s¿de öoƑ piöpe,  uUrites 
close(fd[0]); 


⁄⁄Send "striúng" through the out. side oƑ pipe 
write(fd[L[l], string, (strlen(string)+1)); 


} 

else { 
/⁄⁄parent proc. closes out. s¿de oƑ p¿úpe, \Ø redads 
close(fd[1]); 
⁄⁄ Read in a strtng ƒrom the piöpe 
nbytes=read(fd[0],+readbuffer,sizeof(readbuffer)); 
⁄⁄Pritnt the obta¿ned striúng 
printf("parent:received,string:\⁄s",readbuffer); 

, 


return 0Ô; 


10.2. KIỂM THỬ TÍCHHỢP 277 


ỏ. Sử dụng giao điện không đúng: một mô-đun đã sử dụng không 
đúng giao diện của mô-đun được gọi. Với giao diện hàm việc 
sử dụng sai này có thể do truyền tham số không đúng thứ tự. 


4. Hiểu giao diện không đầu đủ: một mô-đun khi thiết kế đã giả 
thiết một số điều kiện của tham số đầu vào, nhưng phía gọi 
lại không để ý đến giả thiết này nên đã truyền các tham số 
nằm ngoài giả thiết. Ví dụ hàm tìm kiếm nhị phân giả sử đầu 
vào là một mảng được sắp, nhưng phía gọi không sắp xếp 
mảng này trước khi gọi thì lỗi xảy ra thuộc kiểu này. 


5. Không zử lú lỗi trả oề: một mô-đun được gọi có thể trả về 
một mã lỗi nhưng mô-đun gọi lại không kiểm tra lỗi, coi nó 
là kết quả. Hoặc mô-đun được gọi bổ sung thêm mã lỗi trả 
về nhưng mô-đun gọi chưa kịp biết/sửa. 


6. Hiệu ứng phụ uới tham số hoặc tài nguyên: một mô-đun có 
thể sử dụng tài nguyên không mô tả trong giao diện. Ví dụ 
một mô-đun sử dụng file tạm tên là "temp"”", nhưng khi tích 
hợp một mô-dun khác cũng sử dụng file tạm với tên này sẽ 
gây lỗi xung đột. Hay ví dụ hàm strdup trong ngôn ngữ C 
cấp phát bộ nhớ mới và trả về con trỏ đến xâu mới. Nếu bên 
gọi không giải phóng bộ nhớ thì lỗi dò bộ nhớ sẽ xảy ra. 


7ï. Các uấn đề ph¿ chức năng: Các yêu cầu phi chức năng như 
tốc độ chỉ được nêu ra khi chúng có thể gây vấn đề. Các yêu 
cầu này ngay cả khi không nêu ra thì chúng ta vẫn ngầm định 
là chúng phải chạy không quá chậm. Khi tích hợp các vấn đề 
này mới thường phát sinh. 


10.2.2 Tích hợp dựa trên câu trúc mô-đun 


Một chương trình trong ngôn ngữ C hay Java thường có hàm main, 
hàm này sẽ gọi các hàm khác trong thân của nó. Các hàm khác này 
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lỗi gọi tiếp các hàm khác nữa. Rộng hơn là một hệ thống có nhiều 
mô-đun thì theo cấu trúc phân cấp này chúng tạo thành một cấu 
trúc hình cây như trong Hình 10.1. Sơ đồ lớp trong nhiều ngôn ngữ 
hướng đối tượng sẽ có cấu trúc này. 


>>] [+] Í®] 
tị ErỊ E® 


Hình 10.1: Cấu trúc phân cấp mô-đun. 


Khi đã có các đơn vị là đỉnh của cây chúng ta có thể lắp dần 
chúng với nhau và kiểm thử tích hợp trong quá trình lắp. Thứ tự 
lắp các mô-đun vào cây sẽ dẫn đến các chiến lược kiểm thử tương 
ứng. Có bốn cách ghép thông dụng là từ trên xuống (top down), 
dưới lên (bottom up), song song của cả trên xuống và dưới lên gọi 
là bánh kẹp (sandwitch), và một cách đơn giản khác là chỉ kiểm 
thử sau khi đã ghép hết tất cả các mô-đun (bigbang). 


Nhược điểm của kiểm thử theo kiểu bigbang là khi có lỗi thì 
chúng ta rất khó để xác định vị trí của lỗi (khó định vị lỗi). Nếu 
chúng ta ghép dần dần và kiểm thử luôn thì khi có lỗi xuất hiện, 
chúng ta tập trung vào các mô-đun vừa ghép với nhau sẽ dễ xác 
định lỗi hơn. Chú ý ở đây chúng ta giả sử các mô-đun đã được kiểm 
thử đơn vị xong, nên kiểm thử tích hợp có thể coi là kiểm thử giao 
diện giữa các mô-đun. 


10.2. KIỂM THỬ TÍCHHỢP 279 


10.2.3 Tích hợp từ trên xuông 


Tích hợp từ trên xuống là tích hợp từ hàm chính (main) - gốc của 
cây. Các hàm được gọi trong hàm main trước khi tích hợp là các 
hàm giả (stub). Các hàm giả này là các hàm mô phỏng hàm được 
gọi và sẽ được bỏ đi khi tích hợp với hàm thật. Ví dụ hàm main 
gọi hàm f(z) và g(y) thì khi kiểm thử đơn vị hàm main chúng ta 
sử dụng hàm f£Q và gQ) là các hàm giả. Hàm giả sẽ nhận tham số 
và trả về kết quả như hàm thật nhưng nó không được cài đặt như 
hàm thật mà trả về luôn giá trị kết quả ứng với các một số tham 
số biết trước - tương ứng với ca kiểm thử sẽ được truyền cho £(x) 
và g(y). Khi có các hàm giả này thì chúng ta có thể kiểm thử hàm 
main một cách độc lập, không phụ thuộc vào hàm thật. Lúc này 
chúng ta có thể áp dụng các kỹ thuật đã học về kiểm thử đơn vị 
để kiểm thử hàm main. 

Khi chúng ta đã kiểm thử xong hàm main, chúng ta sẽ thay dần 
các hàm giả bằng các hàm thật. Bây giờ cũng có nhiều cách làm. 
Một là chúng ta thay toàn bộ các hàm giả bằng hàm thật rồi kiểm 
thử lại hàm main. Hai là chúng ta thay dần dần từng hàm một và 
kiểm thử. Với cách thứ hai này chúng ta phải chạy kiểm thử tích 
hợp hàm main nhiều lần hơn. 

Trên thực tế người lập trình sẽ phải bỏ ra khá nhiều công sức 
để viết các hàm giả. Do đó phần việc viết các hàm giả này cũng 
cần coi như mã nguồn thông thường, và chúng ta cũng cần quản lý 
chúng tốt để có thể chuyển giữa mã giả và mã thật - do mã giả và 
mã thật không cùng tồn tại đồng thời được. 

Với ví dụ ở Hình 10.1 tích hợp từ trên xuống có thể thực hiện 
với các bước như sau: 


1. Tích hợp A với B. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng hai mô-đun 
giả là C' và D'. Tương tác giữa hai A và B lúc này có thể vẫn 
bị hạn chế bởi các mô-đun C” và D' là mô-đun giả, chỉ chạy 
được với một số giá trị đã thiết kế trước. Một số ca kiểm thử 
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chỉ tác động đến mô-đun A và B thì có thể được thực hiện 
thêm. Nhớ rằng trước đó A được kiểm thử đơn vị độc lập thì 
phải sử dụng các mô-dun giả là B', C”, và D'. 


2. Tích hợp thêm D. 'Fức là với A, B đã tích hợp xong chúng ta 
bổ sung thêm mô-đun D. Hệ thống con sẽ gồm A, B và D. 
Chúng ta cần kiểm thử giữa A và D, sau đó chúng ta phải 
kiểm thử lại giữa A và B, vì bây giờ hệ thống con đã có thêm 
D, các tương tác giữa A và B đã kiểm thử trước đó có thể bị 
ảnh hưởng bởi D. 


3. Tích hợp thêm C. Lúc này hệ thống con gồm A, B, C, D. 
Tương tự như bước trước. 


4. Tích hợp thêm E. Tương tự bước trước. 
ö. Tích hợp thêm E. “Tương tự bước trước. 


6. Tích hợp thêm G. Tương tự bước trước. 


10.2.4 Tích hợp từ dưới lên 


Tích hợp từ dưới lên ngược với tích hợp từ trên xuống. Khi kiểm 
thử chúng ta không cần các hàm giả, nhưng chúng ta cần các hàm 
giả gọi (driver). Hàm giả gọi này mô phỏng hàm ở mức trên mà 
trên sẽ gọi hàm chúng ta đang kiểm thử. Với ví dụ trên chúng ta 
phải mô phỏng hàm main để gọi các hàm f và g với các tham số 
phù hợp, và xử lý kết quả trả về như hàm main thật. So với các 
hàm giả, các hàm giả gọi này thường ít hơn về số lượng (vì cấu trúc 
cây luôn có số cành con, lá xòe ra), tuy nhiên việc giả lập các hàm 
giả gọi này lại thường phức tạp hơn. 

Với ví dụ ở Hình 10.1, chúng ta phải thiết kế hàm gọi giả để 
tích hợp ba mô-đun E, F, G như trong Hình 10.2. Chú ý là mặc 
dù E, F và G không có tương tác trực tiếp, giá trị trả về của một 
mô-đun có thể được truyền cho mô-đun khác, do đó chúng có thể 
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có tương tác gián tiếp. Hàm gọi giả phải được xây dựng đơn giản 
nhưng cần phản ánh đúng hành vi của mô-đun thật là C. 


Hình 10.2: Tích hợp từ dưới lên mô-đun Eb, EF và G. 


Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ tích hợp các mô-đun B, C, D với 
HE, F và G như mô tả trong Hình 10.3. Ỏ đây chúng ta thay C vào 
nhưng hệ thống không thực hiện được từ hàm C, nên chúng ta phải 
sử dụng hàm giả mô phỏng mô-đun A. Khi đó chúng ta cần tích 
hợp thêm các mô-đun B, D để hàm gọi giả có thể hoạt động và để 
kiểm tra được mô-đun C. 


Hình 10.3: Tích hợp từ dưới lên mô-đun B, C, D với E, F và G. 


282_ CHƯƠNG 10. KT TÍCH HỢP, HỆ THỐNG & CHẤP NHẬN 


10.2.5_ Tích hợp bánh kẹp 


Tích hợp bánh kẹp là tổ hợp của tích hợp từ trên xuống và từ dưới 
lên. Có thể hình dung cách tích hợp này là tích hợp bigbang với 
các cây con. Ưu điểm là chúng ta sẽ phải viết ít các hàm giả và các 
hàm giả gọi hơn, nhưng nhược điểm là chúng ta sẽ khó truy tìm 


lỗi. 


10.2.6 Tích hợp dựa trên đồ thị gọi hàm 


Một trong những nhược điểm của tích hợp dựa trên cấu trúc mô- 
đun hay còn gọi là đồ thị chương trình (program graph) là nó chỉ 
dựa trên cây phân rã cấu trúc. Đồ thị gọi hàm (call graph) là đồ 
thị có hướng và chúng ta có hai chiến lược tích hợp là tích hợp đôi 
một (pairwise) và tích hợp láng giềng (neighborhood). 


10.2.7 Tích hợp đôi một 


Tích hợp đôi một nhằm mục đích giảm công sức phải làm các hàm 
giá và hàm gọi giả. Chúng ta sử dụng luôn các hàm thật thay cho 
hàm giả. Mới nghe thì chúng ta có cảm giác kiểu tích hợp này giống 
kiểu bigbang, nhưng ở đây mỗi lần ghép chúng ta chỉ ghép một cặp 
đơn vị trên đồ thị gọi hàm. Nói cách khác mỗi lần tích hợp chúng 
ta chỉ ghép hai đỉnh của một cạnh của đồ thị. Số lần tích hợp như 
vậy cũng không thay đổi so với tích hợp từ trên xuống hay từ dưới 
lên, tuy nhiên chúng ta giảm được đáng kể các hàm giả và hàm gọi 
giả. 


10.2.8 Tích hợp láng giểng 


Láng giềng của một đỉnh của một đồ thị là tập hợp các đỉnh có 
cạnh nối với W. Với đồ thị có hướng thì láng giếng là tập hợp các 
đỉnh có cạnh đi trực tiếp đến N và các đỉnh có cạnh đi trực tiếp 
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ra từ . Dễ thấy, các đỉnh láng giếng chính là các hàm giả và hàm 
gọi giả chúng ta cần phải xây dựng. 

Chúng ta có thể tính số lượng láng giềng của một đồ thị. Mỗi 
đỉnh bên trong đồ thị có một láng giềng, và thêm một láng giếng 
nếu có một đỉnh lá nối trực tiếp với đỉnh gốc. (Đỉnh bên trong của 
đồ thị là đỉnh có ít nhất một cạnh đi đến và một cạnh đi ra, hay 
nói cách khác số bậc vào và số bậc ra của chúng lớn hơn 0.) 

Tích hợp láng giềng giúp giảm đáng kể số lần tích hợp đồng thời 
cũng giúp giảm số lượng và công sức viết các hàm giả và hàm gọi 
giả. Tích hợp láng giếng gần giống với tích hợp bánh kẹp. Khác biệt 
chính là chúng dựa trên các đồ thị khác nhau. Nhược điểm chung 
của chúng là khi có lỗi chúng ta khó khoanh vùng chính xác được, 
tương tự như tích hợp bigbang ở phạm vi nhỏ. 


10.3. Kiểm thử hệ thông 


Như đã nói ở phần trước, kiểm thử hệ thống có hai phần là kiểm 
thử chức năng và kiểm thử chất lượng. Kiểm thử chức năng kiểm 
tra xem các chức năng người dùng yêu cầu ghi trong đặc tả đã đủ 
và đúng chưa. Kiểm thử chất lượng kiểm tra các yêu cầu phi chức 
năng ghi trong đặc tả, nhưng thường đội phát triển cần kiểm tra 
những yêu cầu chất lượng ngầm định thông thường và hiển nhiên 
cần có. Ví dụ các phần mềm chạy trên nền web ngày nay đều ngầm 
định yêu cầu an ninh (security), sẵn sàng (avaiablity), và khả năng 
chịu tải cao. 

Đặc trưng cơ bản của kiểm thử hệ thống là chúng ta dựa trên 
đặc tả hành vi quan sát được của phần mềm, không phụ thuộc vào 
chỉ tiết thiết kế và cài đặt. Kiểm thử hệ thống thành công có nghĩa 
sản phẩm đã hoàn thiện, không còn lỗi và có thể đưa vào sử dụng. 
Trên thực tế rất khó để đảm bảo hệ thống không còn lỗi mới đưa 
vào sử dụng, ví dụ vì ngày phát hành đã ấn định, hay các lỗi còn 
lại không nghiêm trọng. Do đó người ta đưa ra một số tiêu chuẩn 
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để sản phẩm có thể còn một số lỗi nhỏ, không nghiêm trọng thì 
vẫn đạt, tức là kiểm thử hệ thống là xong, có thể chuyển sang giai 
đoạn kiểm thử tiếp theo. 


10.3.1 Kiểm thử chức năng hệ thông 


Tương tự kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống cũng có bộ các ca 
kiểm thử cho từng chức năng. Mỗi ca kiểm thử chức năng thường 
mô tả từng bước thực hiện ở mức sử dụng phần mềm để hoàn thành 
một tác vụ nào đó. Mỗi bước thực hiện có thể có dữ liệu đầu vào, 
thao tác thực hiện, và kết quả mong đợi quan sát được tương ứng 
để người kiểm thử khi thực hiện từng bước này sẽ kiểm tra xem 
phần mềm hoạt động đúng không. 

Trước đây việc thực hiện kiểm thử này phải làm bằng tay, tốn 
rất nhiều chi phí, cả máy móc, thời gian và sức người. Tuy nhiên 
gần đây việc thực hiện này đang được tự động hóa ngày càng nhiều 
nhờ có các công cụ mạnh đang được chú trọng nghiên cứu và phát 
triển tích cực. Một ví dụ có thể kể đến là Selenium! - một công cụ 
có thể thực hiện các ca kiểm thử tự động cho các ứng dụng trên 
nền Web. Người kiểm thử có thể thực hiện thao tác kiểm thử lần 
đầu và cho Seleinum ghi lại các thao tác của mình dưới dạng các 
mã dễ đọc của Selenium. Sau đó các ca kiểm thử này được chạy 
lại tự động. Người kiểm thử có thể chỉnh sửa mã Selenium sinh ra 
cho phù hợp hơn với ý đồ của ca kiểm thử. Khi phải kiểm tra tính 
tương thích của ứng dụng trên nhiều trình duyệt khác nhau, hoặc 
khi phải chạy lại các ca kiểm thử thì công cụ này giúp giảm đáng 
kế công sức phải thực hiện lại. 

Việc xây dựng các ca kiểm thử chức năng được gọi là việc thiết 
kế kiểm thử. Các ca kiểm thử chức năng nên được thiết kế chỉ dựa 
trên đặc tả chức năng của phần mềm, độc lập với thiết kế và cài 
đặt của phần mềm. Cách làm này giúp phát hiện các lỗi trong thiết 


http://seleniumhq.org/ 
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kế vì nếu dựa trên thiết kế có lỗi, các ca kiểm thử sẽ được xây dựng 
cho đúng với thiết kế chứ không đúng theo đặc tả chức năng. Tuy 
nhiên việc thiết kế kiểm thử hoàn toàn độc lập này có thể lại không 
giúp phát hiện các vấn đề với thiết kế. Do đó trên thực tế chúng 
ta cần cân đối sử dụng một mức độ thông tin trong thiết kế và cài 
đặt để thiết kế ca kiểm thử. Mức độ này là bao nhiêu phụ thuộc 
rất nhiều vào tính chất của từng dự án và kinh nghiệm của người 
thiết kế kiểm thử. Cuối cùng kiểm thử hệ thống có thể sử dụng lại 
các ca kiểm thử mức thấp hơn như kiểm thử tích hợp, kiểm thử 
đơn vị. 

Một khía cạnh khác nữa với kiểm thử hệ thống là việc tổ chức 
thực hiện. Chúng ta để một đội vừa phát triển vừa thực hiện kiểm 
thử hệ thống hay để hai đội độc lập thực hiện hai việc riêng biệt? 
Khi thực hiện độc lập thì khối lượng công việc tăng lên vì đội thực 
hiện phải đọc lại tài liệu và hiểu hệ thống mới có thể thực hiện kiểm 
thử. Nhưng sự khách quan này thường giúp phát hiện nhiều vấn đề 
trong hệ thống và kết quả cho phép kiểm thử chấp nhận dễ dàng 
vượt qua hơn. Nếu đội phát triển thực hiện kiểm thử hệ thống thì 
yếu tố chủ quan sẽ giúp việc kiểm thử tập trung vào một số điểm 
yêu của hệ thống, tuy nhiên đội sẽ bị ảnh hưởng bởi những thông 
tin đã biết về thiết kế và cài đặt của hệ thống nên thiếu tính khách 
quan trong thiết kế và thực hiện kiểm thử. Để giảm sự ảnh hưởng 
chủ quan này, trong các dự án phát triển theo quy trình linh hoạt 
[Mar03] người ta phát triển các ca kiểm thử hệ thống ngay từ đầu, 
trong quá trình thu thập yêu cầu và trong quá trình xây dựng hệ 
thống cũng bổ sung các ca kiểm thử hệ thống ngay khi có thể. 

Với kiểm thử hệ thống chúng ta cũng cần một khái niệm về 
mức độ kỹ của bộ kiểm thử so với đặc tả. Việc này có thể thực 
hiện bằng cách tạo ít nhất một ca kiểm thử cho mỗi tính năng hay 
hành vi của hệ thống. Hơn nữa, việc này nên được xác định ngay 
từ lúc thu thập yêu cầu, vì các ca kiểm thử này sẽ làm rõ đặc tả 
của hệ thống, giúp quá trình thiết kế và lập trình có thể đối chiếu 
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ngay với các kịch bản kiểm thử. Đây cũng là tư tưởng của quy 
trình phát triển dựa trên hành vi (Behaviour Driven Development 
- BDD) [Kar12] hay phát triển dựa trên kiểm thử (Acceptanee Test 
Driven Development - ATDD) [GG12]. Các ca kiểm thử theo BDD 
thường được viết dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, gần với ngôn ngữ 
của người đưa ra yêu cầu, tuy nhiên sẽ tuân thủ một số nguyên tắc 
để giúp công cụ tự động hóa được. Các ca kiểm thử này cũng trở 
thành thước đo về tiến độ của dự án. Khi các tính năng được cài 
đặt thì thực hiện các ca kiểm thử sẽ thành công dần cho đến khi 
không còn ca kiểm thử nào thất bại có nghĩa là hệ thống đã đáp 
ứng đúng và đủ các yêu cầu đặt ra. Lưu ý là các ca kiểm thử này 
vẫn có thể liên tục được bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình phát 
triển nếu cần, khi có vấn đề trong cài đặt hoặc vẫn đề ngay trong 
yêu cầu được mô tả dưới các ca kiểm thử. 


10.3.2 Kiểm thử chất lượng hệ thông 


Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ của hệ thống, các tính chất chất 
lượng (quality attributes/factors) [LB12, KN08] của hệ thống như 
độ sẵn sàng, hiệu năng, độ tin cậy cũng là các tính chất quan trọng 
của các phần mềm. Phần mềm có đủ chức năng, chạy đúng, nhưng 
chạy chậm, hay khó sử dụng, hay không ổn định đều không được 
người dùng chấp nhận. Nhiều khi các yêu cầu chất lượng này là 
ngầm định, người dùng không nói ra, không mô tả trong tài liệu 
nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện khi kiểm thử hệ thống. Nhiều 
các yêu tố chất lượng này chỉ có thể kiểm tra được với hệ thống 
hoàn chỉnh chứ không thể suy ra từ tính chất của các thành phần 
của hệ thống. 

Một khó khăn của kiểm thử chất lượng là có những tính chất 
của hệ thống khó có thể chỉ ra chính xác, lượng hóa được. Những 
tính chất này đôi khi còn phụ thuộc vào môi trường phù hợp mới 
thể hiện, có thể phát hiện ra. Ví dụ một ứng dụng quản lý cơ sở 
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dữ liệu sau một hai năm sử dụng số bản ghi tăng lên thì sự chậm 
chễ mới dễ nhận thấy, khi người dùng luôn phải chờ khi thực hiện 
thao tác thêm mới hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu. Đặc biệt vấn đề an 
ninh, an toàn rất khó có thể lường trước và đảm bảo không còn 
nguy cơ an ninh bảo mật nào trong hệ thống. Một ví dụ khác nữa 
là tính dễ bảo trì hệ thống. Khi hệ thống mới xây dựng xong thì 
đội phát triển đều còn nhớ và thuộc yêu cầu cũng như thiết kế và 
mã nguồn. Tuy nhiên sau một thời gian khi họ chuyển sang dự án 
khác hoặc có người mới tham gia vào dự án thì tính dễ bảo trì của 
dự án không còn được đánh giá như lúc trước nữa, mặc dù tài liệu 
và mã nguồn không thay đổi. 

Kiểm thử các tính chất của toàn hệ thống cũng cần mô phỏng 
môi trường thực hiện kiểm thử và việc này đòi hỏi rất nhiều công 
sức để thiết lập. Ví dụ để tính điểm tổng kết học kỳ cho một lớp 
học, chúng ta phải nhập dữ liệu điểm đầy đủ các đầu điểm, và mô 
phỏng đầy đủ các điểm cao thấp để có thể xem việc xét lên lớp có 
đúng không, các báo cáo tổng hợp có đúng không, việc làm tròn 
điểm có đúng quy định và giống với tính tay không. Khối lượng 
công việc này khi làm thực tế là rất nhiều, cả sức người và sức máy. 

Có nhiều khía cạnh về chất lượng của một hệ thống phần 
mềm [LBI12]. Trong thực tế, tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể, 
chúng ta sẽ ưu tiên và chọn một số chất lượng quan trọng, cần thiết 
của hệ thống để kiểm thử. Ví dụ các phần mềm ngân hàng trực 
tuyến thì an ninh an toàn là quan trọng nhất, tiếp đó là tính sẵn 
sàng, hay dễ sử dụng, hay tính tương thích trình duyệt. Danh sách 
sau liệt kê và giải thích một số loại kiểm thử chất lượng phổ biến. 
Sau đó chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về hai tính chất chất lượng 
điển hình là tính dễ dùng và hiệu năng. 

e /Jiểm thử cài đặt (basie) đảm bảo hệ thống có thể cài đặt 

được, cấu hình được, và đưa vào trạng thái sử dụng được. 

e /iểm thử tính dễ dùng (usability) đảm bảo hệ thống làm hài 

lòng người dùng như dễ học, dễ nhớ, dễ thao tác, ít lỗi. 
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Kiểm thử hiệu năng (performanee) đo các đặc trưng về hiệu 
năng của hệ thống như thông lượng và thời gian trả lời của 
hệ thống dưới các điều kiện khác nhau. 


Kiểm thử tương thích (interoperability) kiểm tra xem hệ thống 
có thể hoạt động với các sản phẩm khác hay không. 


Kiểm thử khả năng mở rộng (scalibility) xác định các giới 
hạn mở rộng và thu hẹp hệ thống như số người dùng tăng 
lên, lượng dữ liệu tăng lên. 


Kiểm thử áp lực (stress) đưa hệ thông vào điều kiện áp lực 
đến khi hệ thống có vấn đề, và từ đó xác định các vấn đề xảy 


ra. 


Kiểm thủ súc mạnh (robustness) xác định khả năng hệ thống 
hồi phục lại từ đầu vào lỗi hoặc các sự cố trục trặc khác. 


Kiểm thử tải (load) nhằm kiểm tra hệ thống có ổn định khi 
chạy với công suất tối đa trong một thời gian dài. 


Kiểm thử tin cậy (reliability) đo khả năng hệ thống vẫn tiếp 
tục hoạt động trong một thời gian dài mà không phát sinh 
các sự cố. 


Kiểm thử hồi quy (regression) kiểm tra xem hệ thống còn ổn 
định không qua các giai đoạn chỉnh sửa, cải tiến. 


Kiểm thử tài liệu (doeument) đảm bảo các tài liệu hướng dẫn 
sử dụng là chính xác và dùng được. 


Kiểm thủ quy định (regulatory) để đảm bảo hệ thống tuân 
thủ các quy định, chuẩn mực của vùng, miền, đất nước nơi 
sản phẩm được triển khai. 


Sau đây chúng ta xem xét sơ lược về kiểm thử hai tính chất khá 


điển hình là tính dễ dùng và hiệu năng (performanece). 
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10.3.2.1 Kiểm thử tính dễ dùng 


Tính dễ sử dụng (usability) là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất quyết định khả năng thành công của sản phẩm. Tính dễ sử 
dụng bao gồm một loạt tính chất như dễ học, giúp người dùng 
hoàn thành công việc dễ dàng, hiệu quả hơn, và làm người dùng 
dễ chịu khi sử dụng phần mềm. Một số phép đo cụ thể có thể sử 
dụng để đo các tính chất trên. Ví dụ số thao tác để hoàn thành 
một tác vụ, số lỗi người dùng mắc phải trong quá trình thao tác. 
Tuy nhiên quan trọng nhất là cảm nhận tổng thể của người dùng 
về phần mềm. Trên thực tế tính dễ sử dụng đã đóng vai trò quyết 
định thành công của một loạt sản phẩm như Mierosoft Windows, 
Microsoft Office hay điện thoại iPhone dù các sản phẩm này đắt 
tiền và (trước đây) có nhiều vấn đề an ninh, lỗ hổng bảo mật. 

Một số chất lượng khác cũng liên quan đến tính dễ sử dụng 
như độ tin cậy, hiệu năng, an ninh an toàn, v.v. Ví dụ phần mềm 
Google Docs có các chức năng soạn thảo và bảng tính khá cơ bản 
và đủ dùng, nhưng đồi hỏi kết nối Internet nhanh nên người dùng 
ở Việt Nam ít dùng vì tốc độ Internet ở Việt Nam khá chậm và 
thiếu ổn định. 

Quy trình kiểm tra tính dễ sử dụng bao gồm các bước chính 
sau đây [Rub94l: 


e Kiểm tra thiết kế giao diện người dùng với danh sách kiểm 
tra tính dễ sử dụng (usability checklist). 


e Kiểm thử thăm dò bản mẫu phác thảo với người dùng để xem 
thiết kế có phù hợp mô hình tư duy, trình độ của người dùng, 
và để phát hiện các cải tiến phù hợp (kiểm thử so sánh) hay 
khẳng định thiết kế đã phù hợp. Bản mẫu này không nhất 
thiết phải hoạt động đầy đủ, chỉ là hình ảnh hoặc cao hơn là 
có giao điện tương tác được nhưng chưa thực sự hoạt động 
về mặt xử lý bên trong. 
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e lKiểm thử các phiên bản của phần mềm với cả các chuyên gia 
về tính dễ sử dụng và với người dùng để theo dõi quá trình 
sử dụng của họ và phát hiện các vấn đề về tính dễ sử dụng 


của sản phẩm. 


e Kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận với chuyên gia và 
với người dùng thật, có thể kết hợp so sánh với các sản phẩm 
cạnh tranh. 


Kiểm thử với người dùng là kiểm thử với một số đại diện của 
người dùng thật sau này của sản phẩm. Việc này đặc biệt quan 
trọng để khẳng định sản phẩm đã là dùng được tốt chưa và có thể 
tiến hành sớm, ngay khi có giao diện phác thảo của phần mềm, và 
mỗi khi có chỉnh sửa, cải tiến về giao diện. Suy cho cùng sự chấp 
nhận của người dùng cuối cùng vẫn là yếu tố quyết định, nhiều khi 
vượt qua cả các ý kiến chuyên gia và chuẩn mực trên lý thuyết. 

Mục đích của kiểm thử thăm dò là để điều tra các mô hình tư 
duy của người dùng cuối. Chúng ta tiến hành bằng việc hỏi người 
dùng về cách họ sẽ tương tác với hệ thống. Thực tế cho thấy nhiều 
sản phẩm thành công đều có giao diện và cách sử dụng rất đơn 
giản. Kiểm thử thăm dò thường được thực hiện sớm từ lúc thiết 
kế, đặc biệt là khi thiết kế sản phẩm cho một nhóm đối tượng mới. 

Mục đích của kiểm thử so sánh là để xem xét các lựa chọn khác. 
Chúng ta sẽ quan sát phản ứng của người dùng với các mẫu giao 
diện và cách tương tác khác nhau. Đôi khi chúng ta cung cấp cho 
người dùng nhiều cách để làm cùng một việc, vì có người phù hợp 
và muốn hoặc quen cách tương tác này, nhưng có người lại thích 
và chọn cách sử dụng khác, vì kiến thức và kinh nghiệm của họ là 
khác nhau. Những người chuyên nghiệp, sử dụng thường xuyên sản 
phẩm thường thích dùng bàn phím, còn nhiều người ít sử dụng, 
không thạo thì thường hay dùng chuột. 

Mục đích của kiểm thử xác nhận là đánh giá tổng hợp tính dễ 
sử dụng của sản phẩm. Chúng ta cần xác định những khó khăn và 
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trở ngại mà người dùng gặp phải trong khi tương tác với hệ thống, 
cũng như các đặc trưng qua đo đạc như tỷ lệ lỗi và thời gian để 
hoàn thành một việc. 

Thiết kế kiểm thử tính dễ dùng gồm việc chọn đại diện người 
dùng thích hợp và tổ chức các phiên hướng dẫn để có thể triển 
khai việc dùng thử đồng thời cho phép quan sát hoặc ghi lại các 
diễn biến để phân tích đánh giá tính dễ sử dụng. Cách tiếp cận 
phổ biến thường chia quá trình này thành ba giai đoạn: chuẩn bị, 
thực hiện và phân tích. ỞỎ giai đoạn chuẩn bị, người thiết kế kiểm 
thử xác định mục tiêu của mỗi phiên, và xác định các mục sẽ kiểm 
thử, chọn đại diện người dùng phù hợp, và lập kế hoạch cho các 
hoạt động cần thiết khác. Trong quá trình thực hiện, người dùng 
được theo dõi các hành động sử dụng hệ thống, trong môi trường 
có kiểm soát. Giai đoạn phân tích sẽ đánh giá kết quả, xác định 
những thay đổi cần có cho giao diện phần mềm, và lập kế hoạch 
kiểm thử lại nếu cần thiết. 

Mỗi giai đoạn phải được thực hiện một cách cần thận để đảm 
bảo sự thành công của phiên kiểm thử. Thời gian của người dùng 
là rất quý giá và hạn chế. Mỗi phiên kiểm thử chúng ta tập trung 
vào một số mục tiêu. Mục tiêu này không được quá hẹp để tránh 
lãng phí nguồn lực nhưng cũng không được quá rộng để tránh việc 
tài nguyên bị rải rác và kết quả khó chính xác. Mỗi phiên nên tập 
trung vào một số giao diện và tương tác cụ thể thay vì đánh giá 
toàn bộ phần mềm một lúc. 

Khi kiểm thử chấp nhận, người dùng cần thực hiện nhiệm vụ 
một cách độc lập mà không có sự giúp đỡ hoặc ảnh hưởng từ các 
đội phát triển và kiểm thử. Các hành động cũng như các bình luận 
của người dùng được ghi lại và cuối cùng ấn tượng của họ được hỏi 
sau trong phần hỏi đáp. Hoạt động giám sát có thể rất đơn giản, 
chăng hạn như ghi lại hành trình của chuột cùng các lần nhấp chuột 
và các phím được gõ. Phức tạp hơn chúng ta có thể ghi thêm thời 
gian, theo đõi mắt và hành động của người dùng qua camera. 
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Một khía cạnh quan trọng khác của khả năng sử dụng được 


là khả năng tiếp cận (accessibility) đến sản phẩm của tất cả người 


dùng [Kru05], gồm cả những người khuyết tật. Kiểm thử tiếp cận là 


yêu cầu theo luật trong một số lĩnh vực ứng dụng. Ví dụ, cổng giao 


tiếp của chính phủ điện tử bắt buộc phải cho những người khuyết 


tật cũng sử dụng được. Tài liệu hướng dẫn tiếp cận nội dung các 
trang Web (WCAG)! do World Wide Web đưa ra đang trở thành 
một tiêu chuẩn quan trọng. 


Hướng dẫn khả năng tiếp cận nội dung Web (WCAG) 


Cung cấp các lựa chọn thay thế tương đương với nội dung âm 
thanh và hình ảnh mà căn bản vẫn truyền đạt được mục đích 


và chức năng của nó. 


Đảm bảo rằng văn bản và đồ họa là dễ hiểu khi nhìn mà 
không có màu sắc. 


Đánh dấu tài liệu với các yếu tố cấu trúc phù hợp, kiểm soát 
trình bày bằng trang thay vì trình bày bằng các thuộc tính. 


Sử dụng cách đánh dấu bằng phát âm hoặc giải thích văn bản 
được viết tắt hoặc được viết bằng tiếng nước ngoài. 


Đảm bảo rằng các bảng đã được đánh dấu cần thiết để được 
biến đổi theo các truy cập vào trình duyệt khác nhau bởi các 
đại lý sử dụng khác nhau. 


Đảm bảo rằng các trang có thể truy cập ngay cả khi các công 
nghệ mới hơn không được hỗ trợ hoặc đã bị tắt. 


Đảm bảo rằng chuyển động, nhấp nháy, di chuyển, hoặc tự 
động cập nhật các đối tượng hoặc các trang có thể được tạm 
dừng hoặc dừng lại. 


! http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT 
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e Dắm bảo rằng giao diện người dùng, bao gồm các yếu tố giao 
diện người dùng nhúng, sau các nguyên tắc thiết kế truy cập: 
truy cập thiết bị một cách độc lập với chức năng, khả năng 
hoạt động của bàn phím, selfvolcing, v.v. 


e Sử dụng tính năng cho phép kích hoạt các yếu tố trang thông 
qua một loạt các thiết bị đầu vào. 


e Sử dụng tạm thời khả năng tiếp cận công nghệ để giúp việc 
và các trình duyệt cũ hơn sẽ hoạt động một cách chính xác. 


e Trường hợp các công nghệ bên ngoài của chi tiết kỹ thuật 
W3C được sử dụng (ví dụ, Flash), cung cấp các phiên bản 
thay thế để đảm bảo khả năng truy cập chuẩn cho các đại lý 
người dùng và có công nghệ trợ giúp (ví dụ, màn hình người 
đọc). 


e Cung cấp bối cảnh và định hướng thông tin để giúp người 
dùng hiểu các trang hoặc các yếu tố phức tạp. 


e Cung cấp cơ chế chuyển hướng rõ ràng và nhất quán để tăng 
khả năng rằng một người sẽ tìm thấy những gì họ đang tìm 
kiếm ở một trang Web. 


e Dắm bảo rằng các tài liệu được rõ ràng và đơn giản vì thế mà 
nó dễ hiểu hơn. 


10.3.2.2 Kiểm thử hiệu năng 


Có nhiều định nghĩa về kiểm thử hiệu năng như [MPB?07, Mol09]. 
Theo [MEFB†?07], kiểm thử hiệu năng là kiểm thử xác định thời gian 
phản hồi (repsonsiveness), thông lượng (throughput), mức độ tin 
cậy (reliability) hoặc khả năng mở rộng (scalability) của hệ thống 
theo khối lượng công việc (workload). 
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Kiểm thử nghiệm hiệu năng tìm câu trả lời cho các câu hỏi như: 
hệ thống có thể phục vụ tối đa bao nhiêu người dùng đồng thời, 
trong khoảng thời gian bao lâu, khi chạy với số người tối đa như 
vậy thì thời gian phản hồi và thông lượng là bao nhiêu, sử dụng 
bao nhiêu phần trăm CPU, bao nhiêu bộ nhớ của máy chủ, v.v.? 

Kiểm thử hiệu năng về cơ bản giúp chúng ta khẳng định phần 
mềm đã chạy đủ nhanh chưa, có chậm quá đến mức làm người dùng 
không thể dùng được hay không. Ngoài ra kiểm thử hiệu năng còn 
giúp chúng ta có thêm các thông tin hữu ích như: 


e So sánh hiệu năng hiện tại của hệ thống với hiệu năng của hệ 
thống khác đang làm hài lòng người dùng. 


e Khẳng định hiệu năng của hệ thống đã đúng theo yêu cầu 
của khách hàng. 


e Phân tích hành vi của hệ thống ở các mức tải khác nhau, 
giúp ta đánh giá hiệu năng của hệ thống một cách toàn diện 
hơn. 


e Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống 
và các điểm tắc nghẽn, nút cổ chai. 


e Xác định cấu hình của thiết bị cần mua sắm cho hệ thống 
thực tế, đáp ứng được hiệu năng mong muốn. 


e Khẳng định các giải pháp tốt hơn so với các giải pháp hiện 


tại về mặt hiệu năng. 


Kiểm thử hiệu năng liên quan: Khi thực hiện kiểm thử hiệu 
năng cho một ứng dụng chúng ta có thể thực hiện một hoặc một 
vài loại kiểu kiểm thử hiệu năng liên quan tùy theo đặc thù và yêu 
cầu của ứng dụng đặt ra. Dưới đây sẽ giới thiệu một vài kiểu kiểm 
thử hay được sử dụng trong kiểm thử hiệu năng. 
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Kiểm thủ cơ sở (baseline test): Kiểm thử cơ sở đánh giá hiệu 
năng với một người dùng. Kiểm thử cơ sở được thực hiện để kiểm 
tra tính đúng của kịch bản kiểm thử được phát triển cho kiểm thử 
hiệu năng. Kịch bản kiểm thử có thể được tạo ra với thời gian nghĩ 
(think time) trong thực tế và những cài đặt khác giống sử dụng 
thực tế. Thông tin về thời gian phản hồi, các số liệu sử dụng tài 
nguyên máy chủ được thu thập và lưu lại để tính toán hiệu năng 
của hệ thống ở điều kiện tải khác nhau. 

Kiểm thử chuẩn (benchmark test): Kiểm thử chuẩn để đo hiệu 
năng của ứng dụng trong điều kiện tải thấp, thường chỉ khoảng 
15-20% mức tải dự kiến. Kiểm thử chuẩn còn có mục đích kiểm 
tra tính đúng đắn của kịch bản kiểm thử và tính sẵn sàng của hệ 
thống trước khi chuyển sang điều kiện tải cao. Nó giúp chúng ta 
nhận ra các thành phần khác nhau của hệ thống kết hợp với nhau 
theo thiết kế có đáp ứng mức dịch vụ cung cấp. 

Thời gian phản hồi của hệ thống và số liệu về mức sử dụng tài 
nguyên máy chủ sẽ giúp chúng ta phân tích hệ thống có thể đứng 
vững với kiểm thử tải người dùng cao. Các số liệu thu thập trong 
kiểm thử chuẩn sẽ được xem như là kết quả hiệu năng tốt nhất của 
hệ thống. Chúng ta có thể đánh giá sự giảm sút hiệu năng của hệ 
thống bằng cách so sánh với hiệu năng hệ thống trong kiểm thử 
chuẩn. 

Kiểm thử tải (load test): Kiểm thử tải đo hiệu năng hệ thống 
với điều kiện tải cao, nhiều người dùng đồng thời như trong thực 
tế. Nó giúp ta kiểm tra tải dự kiến có đạt được hay không với điều 
kiện thiết bị, môi trường đã có. Ngoài ra kiểm thử tải giúp đánh giá 
hiệu năng hệ thống trong những điều kiện tải khác nhau như trong 
điều kiện tải bình thường và tải cao điểm. Ví dụ khi cao điểm thì 
người dùng phải chờ lâu hơn, tuy nhiên thời gian chờ là bao nhiêu, 
có chấp nhận được không, hay có gây ra những lỗi gì không, như 
từ chối dịch vụ (Do8). Ví dụ một ứng dụng Web cho phép tối đa 
1000 người dùng đồng thời. Chúng ta giả lập cho hệ thống chạy ở 
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đúng mức 1000 người dùng liên tục trong hai ngày. Hay chúng ta 
cho ban đầu là 800 người dùng đồng thời, rồi mỗi phút tăng thêm 
hai người nữa, đến khi đạt 1000 người và để ở tải này tiếp trong 
hai ngày. Sau đó chúng ta xem các báo cáo sử dụng CPU, RAM, 
thời gian phản hồi của hệ thống, thông lượng. 


Kiểm thử quá tải (stress test): Kiểm thử quá tải kiểm tra hệ 
thống trong điều kiện tải bất hợp lý để xác định điểm ngoặt (break- 
point) của hệ thống. Kiểm thử này được coi là kiểm thử tiêu cực 
vì hệ thống phải chịu một tải quá thực tế yêu cầu. Chúng ta cần 
kiểm thử này để biết tác hại có thể xảy ra nếu hệ thống phải chịu 
quá tải. Nếu kết quả tích cực, chúng ta có thể dành tài nguyên của 
máy móc cho việc khác hoặc sẵn sàng mở rộng thêm trong tương 
lai. 


Ví dụ một ứng dụng web có thể đáp ứng tối đa là 1000 người 
dùng đồng thời. Chúng ta cho mô phỏng cho 1000 người dùng đồng 
thời rồi tăng thêm 100 người đồng thời quan sát kết quả xem 100 
người bổ sung này bị từ chối hay không, máy chủ có bị khởi động 
lại không, hay có bị treo không, v.v. Từ đó đưa ra kết luận tình 
trạng của hệ thống khi bị quá tải. 


Kiểm thủ đột biến (spike test): Kiểm thử này giỗng kiểm thử 
quá tải (stress test) nhưng khác ở điểm hệ thống được đặt ở tải 
cực cao trong một thời gian gian ngắn để xem những thời điểm bất 
thường này có gây ra sự cố gì không. 


Kiểm thử độ bền (endurance test): Kiểm thử độ bền đánh giá 
hiệu năng của hệ thống với mức tải bình thường nhưng trong thời 
gian kéo dài. Kiểm thử này giúp phát hiện những vấn đề phải qua 
thời gian dài mới bộc lộ như dò bộ nhớ, tràn bộ đệm, hết đĩa cứng. 
Ngoài ra nó còn giúp đánh giá tính sẵn sàng (availability) của hệ 
thống. Kiểm thử độ bền thường chạy với 70%- 80% của tải tối đa. 
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10.4 Kiểm thử châp nhận 


Mặc dù có phần trùng lặp với với kiểm thử hệ thống, mục đích 
chính của kiểm thử chấp nhận là để quyết định xem sản phẩm có 
đúng mong muốn của người dùng chưa, có thể đưa vào sử dụng 
được chưa. Quyết định này có thể dựa vào các số đo của sản phẩm 
hoặc quy trình. Các số đo của sản phẩm thường được suy ra từ 
kết quả kiểm thử thống kê. Số đo quy trình thường dựa trên kinh 
nghiệm của người đánh giá so với sản phẩm trước đó. Các số đo 
này đánh giá mức độ tin cậy của phần mềm để làm cơ sở cho việc 
quyết định triển khai cho người dùng thật. 

Các số đo về độ tin cậy, độ sẵn sàng, thời gian hỏng hóc trung 
bình là các số đo mang tính thống kê vì chúng ta rút ra các số đo 
này dựa trên kết quả kiểm thử của một số mẫu. Ví dụ nếu hệ thống 
có xử lý các giao dịch và mỗi giao dịch có một số thao tác với thì 
tỷ lệ thất bại của giao dịch khác hoàn toàn tỷ lệ thất bại của thao 
tác. Hơn nữa tỷ lệ thất bại giao dịch cũng khác nhau khi thực hiện 
chúng vào cùng một thời điểm hay rải rác đều trong một ngày. Do 
đó chúng ta cần dựa trên một mô hình thống kê để xây dựng mô 
hình sử dụng và kết quả của kiểm thử thống kê là tương đối với mô 
hình đó. 

Mô hình thống kê sử dụng, hay còn gọi là hồ sơ vận hành (op- 
erational profiles), có thể thu được từ các số đo của các hệ thống 
tương tự trước đó. Ví dụ, chiếc điện thoại cầm tay đang được sử 
dụng như thế nào sẽ là mô hình cho một mẫu điện thoại mới sẽ 
được sử dụng. Tuy nhiên việc sử dụng mô hình kiểu này cũng không 
dễ cho kết quả chính xác vì trên thực tế có rất nhiều tham số khác 
ảnh hưởng đến mô hình. 

Một vấn đề khác của kiểm thử thống kê, đặc biệt với độ tin cậy 
của phần mềm, là cần kiểm thử rất kỹ mới đạt được mức độ tin 
cậy mong muốn. Ví dụ với độ tin cậy 99.9999, tức là trong một 


triệu lần mới có một lần trục trặc, và giả sử mỗi lần chạy mất một 
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giây thì trong một năm hệ thống chỉ gây vấn đề 31 lần. Sẽ không 
dễ dàng để khẳng định độ tin cậy này bằng kiểm thử, và đôi khi là 
không thể thực hiện nếu trục trặc này gây thiệt hại lớn, ví dụ như 
tính mạng con người. 

Một cách tiếp cận không hình thức được sử dụng nhiều trên 
thực tế là kiểm thử với người dùng thật. Với cách này chúng ta 
sẽ chọn một nhóm người cho dùng thử sản phẩm để phát hiện các 
vấn đề và phản hồi của người dùng về hệ thống. Các đợt kiểm thử 
này thường được gọi là kiểm thử al-pha hay bê-ta. Kiểm thử al-pha 
thường thực hiện bởi đội phát triển là chính và ở ngay tại đơn vị 
phát triển. Kiểm thử be-ta sẽ do người dùng thật dùng thử và đánh 
giá ở tại máy của người dùng và nơi làm việc, môi trường thật. 


10.5 Kiểm thử hồi quy 
10.5.1 Giới thiệu 


Khi xây dựng một phiên bản mới của hệ thống (ví dụ sau khi sửa 
lỗi, thay đổi hoặc thêm bớt một số chức năng, v.v.), chúng ta có 
thể vô tình gây ra các lỗi mới (vô tình cấy thêm các lỗi mới). Nhiều 
khi thay đổi rất nhỏ cũng gây những vấn đề lớn ngoài sức tưởng 
tượng của đội phát triển. Để tránh những việc đáng tiếc này xảy 
ra chúng ta cần kiểm thử lại phần mềm để đảm bảo các chức năng 
đã chạy tốt vẫn tiếp tục chạy tốt. 

Khi phiên bản mới của phần mềm không còn hoạt động như 
trước chúng ta nói là phiên bản mới hỡi guy với bản trước đó. 
Phiên bản mới không hồi quy tức là nó vẫn giữ được các tính năng 
là một yêu cầu chất lượng cơ bản. Các hoạt động kiểm thử tập 
trung vào vấn đề hồi quy được gọi là kiểm thử hồi quy. Đúng ra 
chúng ta cần kiểm tra phiên bản mới không hồi quy về phiên bản 
cũ, nhưng thuật ngữ kiểm thử hồi quy đã phổ biến nên chúng ta 
dùng thuật ngữ này. 
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Phương pháp đơn giản để kiểm thử hồi quy là chạy lại tất cả 
các ca kiểm thử của phiên bản trước. Tuy nhiên việc kiểm lại toàn 
bộ này rất tốn kém và không tầm thường. Các ca kiểm thử trước 
đó có thể không chạy lại được với phiên bản mới của phần mềm 
mà không sửa đổi gì. Chạy lại toàn bộ các ca kiểm thử là rất tốn 
kém và nhiều phần trong đó là không cần thiết. Một bộ kiểm thử 
chất lượng tốt phải được duy trì xuyên suốt các phiên bản của hệ 
thống. 

Thay đổi trong phiên bản phần mềm mới có thể tác động tới 
khuôn dạng của đầu vào và đầu ra, và các ca kiểm thử có thể cần 
các thay đổi tương ứng để chạy được. Ngay cả việc sửa đổi một 
cách đơn giản của cấu trúc dữ liệu, chẳng hạn như việc bổ sung các 
trường hay sự thay đổi nhỏ của các loại dữ liệu, có thể làm các ca 
kiểm thử trước đây không chạy được nữa. Hơn nữa, một số ca kiểm 
thử có thể bị lỗi thời, khi các tính năng của phần mềm đã thay đổi 
hoặc bị loại bỏ khỏi phiên bản mới. 

Các khung hỗ trợ để dịch đặc tả kiểm thử thành ca kiểm thử sẽ 
giúp giảm ảnh hưởng của thay đổi định dạng của đầu vào và đầu 
ra. Các đặc tả ca kiểm thử và các mệnh đề về kết quả mong đợi 
mà phản ánh tính đúng của ca kiểm thử và tránh các chỉ tiết cụ 
thể sẽ giảm một phần lớn công sức kiểm thử khi có thay đổi nhỏ. 

Các bộ kiểm thử chất lượng cao có thể được duy trì qua các 
phiên bản của phần mềm bằng việc xác định và loại bỏ các ca kiểm 
thử lỗi thời, và bằng việc phát hiện và đánh dấu thích hợp các ca 
kiểm thử dư thừa. Ca kiểm thử đi cùng một đường đi trong chương 
trình là dư thừa với tiêu chuẩn kiểm thử cấu trúc, nhưng ca kiểm 
thử cùng một phân hoạch lại là dư thừa với kiểm thử dựa trên lớp 
tương đương. Việc dư thừa là do nhiều người cùng làm hoặc do 
chương trình bị thay đổi gây ra. Các ca kiểm thử dư thừa không 
ảnh hưởng đến tính đúng, sai, mà chỉ ảnh hưởng đến chi phí kiểm 
thử. Chúng không phát hiện được lỗi nhưng làm tăng chi phí kiểm 
thử. Các ca kiểm thử lỗi thời cần phải loại bỏ, vì chúng ta không 
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còn cần chúng còn những ca kiểm thử dư thừa chúng ta có thể giữ, 
vì chúng giúp phần mềm phát triển trong tương lai đảm bảo chất 
lượng hơn, tuy nhiên nếu chúng gây ra chi phí kiểm thử lớn quá 
mức cần thiết thì có thể loại bỏ. 


10.5.2 Kỹ thuật kiểm thử hồi quy 


Ngay cả khi chúng ta có thể xác định và loại trừ ca kiểm thử lỗi 
thời, số lượng các kiểm thử được thực hiện lại có thể là lớn. Có thể 
mất cả ngày thậm chí cả tuần để chạy lại tất cả các ca kiểm thử 
với các sản phẩm lớn. Một số ca kiểm thử lại không tự động được 
thì kiểm thử hồi quy còn phụ thuộc vào nguồn lực, hoặc một số 
kiểm thử lại đòi hỏi máy móc đắt đỏ hay điện thoại di động đã lạc 
hậu thì không dễ mua để thực hiện. Chi phí cho việc thực hiện lại 
một bộ kiểm thử có thể được giảm bằng cách chọn một tập hợp 
các ca kiểm thử được thực hiện lại, bỏ qua các ca kiểm thử không 
liên quan hoặc ưu tiên thực hiện một tập con của bộ kiểm thử liên 
quan đến thay đổi. 

Thứ tự ưu tiên của các ca kiểm thử cũng kéo theo tần suất nó 
được thực hiện. Do đó chúng ta cần dựa trên đặc tả hoặc mã nguồn 
để có thể sắp xếp các ca kiểm thử theo một mức độ ưu tiên. Ñgoài 
ra có thể dựa trên nhiều yếu tố khác như lịch sử lỗi của các dự án 
tương tự, của những người lập trình, tính chất của ngôn ngữ lập 
trình, v.v. để giúp thứ tự ưu tiên này có thể phát hiện ra các lỗi 
nhanh hơn, giảm chi phí kiểm thử hồi quy. 

Về mặt hình thức, giả sử ƒ là phiên bản cũ của một hàm hoặc 
một chương trình và ƒ là phiên bản mới, và giả sử 7' là bộ kiểm 
thử cho hàm ƒ. Quy trình cơ bản của kiểm thử hồi quy theo [RH96] 
gồm các bước sau: 


1. Xác định 7" C 7 để kiểm thử ƒ'. 


2. Kiểm thử ƒ' với T¡ để xem ƒ“ còn đúng với T¡ không. 
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3. Nếu cần, xây dựng 7; gồm các ca kiểm thử mới theo đặc tả 
chức năng hoặc theo cấu trúc mới của ƒ”. 


4. Kiểm thử ƒ' với 7; để xem ƒ' đúng với 7; chưa. 
5. Tạo bộ kiểm thử 7" cho ƒ' từ 7,71 và 7. 


Quy trình này đặt ra bốn bài toán cho kiểm thử hồi quy. Bước 1 là 
bài toán chọn ca kiểm thử cần kiểm tra lại, còn gọi là bài toán lựa 
chọn kiểm thử hồi quy (regression test problem). Bước 2 và bước 4 
là bài toán tối ưu để giảm chi phí thực hiện lại kiểm thử. Bước 3 là 
bài toán đảm bảo chất lượng hoặc tiêu chuẩn bao phủ của bộ kiểm 
thử. Bước 5 là bài toán cập nhật và lưu trữ thông tin kiểm thử. 
Mặc dù các bài toán này đều quan trọng, chúng ta sẽ tập trung vào 
bài toán 1 là lựa chọn các ca kiểm thử cần kiểm tra lại. 

Kỹ thuật lựa chọn kiểm thử hồi quy thường dựa trên mã nguồn 
hoặc đặc tả. Kỹ thuật dựa trên mã nguồn chọn ca kiểm thử mà 
sẽ chạy qua phần mã nguồn thay đổi. Kỹ thuật dựa trên đặc tả sẽ 
chọn ca kiểm thử để thực hiện nếu nó liên quan đến phần đặc tả 
bị thay đổi. Kỹ thuật dựa trên mã nguồn, có thể dễ thực hiện hơn 
nhờ một số công cụ, và chúng ta có thể thực hiện độc lập với đặc 
tả. Trái lại, kỹ thuật dựa trên đặc tả đễ mở rộng và dễ áp dụng cho 
các thay đổi liên quan đến một loạt mô-đun. Tuy nhiên kỹ thuật 
dựa trên đặc tả lại khó tự động hóa hơn và đòi hỏi đặc tả được 
quản lý tốt. 

Trong các kỹ thuật lựa chọn dựa trên mã nguồn, kỹ thuật kiểm 
thử dòng điều khiển dựa vào một bản ghi của các phần tử chương 
trình (ví dụ dòng lệnh) đã được thực hiện cho mỗi ca kiểm thử. 
Việc xác định bản ghi này có thể thực hiện bằng kỹ thuật chèn mã 
(instrumentation). Lần kiểm thử sau đó sẽ dựa trên các phần tử 
chương trình bị thay đổi để chọn các ca kiểm thử sẽ cần thực hiện 
lại. Với kỹ thuật này chúng ta có thể sử dụng các tiêu chuẩn kiểm 
thử khác nhau, như dựa trên luồng điều khiển hay luồng dữ liệu. 
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Các kỹ thuật hồi quy đồ thị luồng điều khiển (CFG) dựa trên 
sự khác biệt giữa CFG của phiên bản phần mềm mới và phiên bản 
cũ trước đó. Tập các đường đi của hai đồ thị được so sánh và chúng 
ta chạy lại tất cả các ca kiểm thử ở các đường đi mới. Các kỹ thuật 
kiểm thử hồi quy luồng dữ liệu (DF) chọn các ca kiểm thử cho các 
cặp DU bị thay đổi. Các ca kiểm thử được chọn thực hiện lại là 
các ca kiểm thử chạy qua các cặp DU của chương trình gốc mà các 
cặp này bị thay đổi hoặc xóa đi trong phiên bản mới. Các ca kiểm 
thử chạy qua các lệnh điều kiện mà mệnh đề điều kiện bị thay đổi 
cũng được chọn vì các thay đổi này có thể thay đổi các cặp DU. 

Trái với các kỹ thuật dựa trên mã nguồn, kỹ thuật lựa chọn 
kiểm thử dựa trên đặc tả không yêu cầu ghi lại các đường đi mà 
các ca kiểm thử đi qua. Ca kiểm thử hồi quy có thể được xác định 
từ liên hệ giữa các ca kiểm thử và các mục trong đặc tả. Ví dụ 
với các ca kiểm thử chức năng sử dụng kỹ thuật lớp tương đương, 
khi đặc tả thay đổi thì các ca kiểm thử của các lớp này cũng thay 
đổi theo và chúng ta cần kiểm thử lại chúng và xác định lại các ca 
kiểm thử nếu cần. Trong một số trường hợp khi chúng ta có thể 
sinh các ca kiểm thử tự động, như kỹ thuật kiểm thử dựa trên biên 
thì chúng ta đơn giản chạy lại việc sinh các ca kiểm thử khi đặc tả 
thay đổi. 


10.6 Tổng kết 


Chương này đã giới thiệu ba pha kiểm thử vào giai đoạn cuối của 
quy trình phát triển phần mềm (khi hoàn thành sản phẩm) gồm: 
kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp thuận và kiểm thử hồi quy. Các 
hoạt động kiểm thử ở các giai đoạn này có vai trò quyết định với 
việc phần mềm có được đưa vào sử dụng hay không (sản phẩm có 
được chấp nhận bởi khách hàng hay không). Đây cũng là các pha 
kiểm thử tốn kém nhiều công sức và thời gian nhất so với các hoạt 
động ứng với các mức kiểm thử còn lại. Các xu hướng phát triển 
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phần mềm hiện đại ngày nay đang tập trung tự động hóa kiểm thử 


ở các bước này giúp giảm chi phí, công sức, và tăng độ tin cậy của 


cả nhà phát triển và người sử dụng vào chất lượng sản phẩm. 


10.7 Bài tập 


dụ 


10. 


Hãy áp dụng các kỹ thuật tích hợp cho hệ thống SATM trình 
bày ở Chương 2? 


. Thảo luận ưu và nhược điểm của tích hợp từ trên xuống và 


từ dưới lên. 


. Hãy đưa ra các ví dụ minh họa về các loại lỗi giao diện. 


. Hãy tìm thêm và mô tả ba loại lỗi giao diện ngoài những loại 


đã nêu trong chương và cho ví dụ minh họa. 


. Thảo luận ưu nhược điểm của tích hợp dựa trên cấu trúc 


mô-đun và dựa trên đồ thị gọi hàm. 


. Phương pháp tích hợp nào giúp khoanh vùng lỗi dễ nhất? Vì 


sao? 


. Phương pháp tích hợp nào giúp giảm hàm gọi giả nhất? 


. Khi nào và tại sao phải chuyển việc kiểm thử từ đội phát 


triển sang đội kiểm thử độc lập? Khi nào không nên sử dụng 
đội kiểm thử độc lập? 


. Tìm một số tính chất không thể kiểm chứng bằng kiểm thử 


hệ thống, và chỉ ra cách kiểm chứng chúng. 


Viết phiên bản mới của các chương trình ví dụ trong Chương 2 
và ấp dụng kỹ thuật kiểm thử hồi quy luồng dữ liệu và luồng 
điều khiển để xác định các ca kiểm thử cần chạy lại. 
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11. Với kỹ thuật kiểm thử sử dụng bảng quyết định thì kiểm thử 
hồi quy sẽ chọn các ca kiểm thử như thế nào? 


12. Với mỗi kỹ thuật kiểm thử cấu trúc hãy áp dụng kiểm thử 
hồi quy khi chương trình được thêm lệnh, xóa bớt lệnh, và sửa 
lệnh không thay đổi cầu trúc? (xét hai trường hợp thêm /xóa/sửa 
lệnh điều khiển và lệnh tính toán). 
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